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NAVRH DREVENE KONSTRUKCE ZASTRESENI VSTUPU DO MS HORAZDOVICE

ZATIZEN

<
e I 0,7.0.820.56 .ooovrvororrreorio 15 e 0,84 kNm
SKIG oo i 135 e 0,41 kNm ~2
CEIKEM oo 0086 oo e 125 kNm ~2

navaty snih : m2=2,0

qsn=0,7.2,0.1,5= 2,10 R

A. Ndvrh drevéné krokve 100/160

ler=3,5 m

1

vl. hmotnost : qv=0,1.0,16.6.1,35=0,13 kNm

osovd vzddlenost krokvi : 0,8 m

q2=0,8.2,51+0,13=2,14 kN/m

1=1,25.0,8+0,13=1,13 kN/m

3500 ]

—
—

-3,5Rb+1,13.3,5.1,75+3,5.1,01.0,5.2,333=0
Rb=3,16 kN
Ra=2,57 kN

MaxM=1,75.3,16-1,75.0,875.1,13-1,75.0,875.0,51-1,75.0,51.0,5.1,167=2,50 kNm

2 -4 3
W=1/6.0,1.0,16 = 4,267.10 m

—4
$=2,50/4,267.10 = 5858 kPg < Rd= 13 500 kPa

pranyb

4
- 5'1’64'3'56 _5 =0,009 m < 1/3001=0,011 m
384.10.10°.3,413.10

krokve 100/160 po 800 mm vyhovi






B. Navrh vaznice

B.1 vaznice na rozpéti 4,46 m

-1
zatizeni : od krokvi : 2,57/0,8= 3,21 kNm

vl. hmotnost @ 0,16.0,24.6.1,35=0,31 kNm_1

GallkBM wnsnnaiannnamersm R 3,52 kNm =1

ler=4,46.1,05=4,683 m

2
maxM=1/8.3,52.4,683 = 9,65 kNm
4 5
vaznice 140/200 , W=9,333.10 m

-4
5=9,65/9,333.10 = 10 340 kPag < Rd= 13 500 kPa

pruhyb:

4
5.2,68.4,683
=

- - . =0018m = 1/2501= 0,018 m
384.10.10 °.9,333.10

5

vaznice 140/200 na rozpéti 4,46 m vyhovi
B.2 voznice na rozpéti 5,6 m

zatizeni

42=0,8.2,51+0,13=2,14 kN/m

q1=1,13 kN/m

] 1750 ]
1 1
~Rb.1,75+1,75.1,13.0,875+1,75.1,01.0,5.1,167=0

Rb=1,58 kN
Ra=1,28 kN






&

-1
zalizeni na vaznici : maxq=1,28/0,8+0,14.0,2.6.1,35=1,83 kNm

ler=5,6.1,05=5,88 m
2
maxM=1/8.1,83.5,88 = 7,91 kNm

s=B 474 kPa < Rd= 13 500 kPa

pruhyb

4
5.1,36.5,88

n= 3 _5 = 0022 m < 1/2501=0,023 m
384.10.10 % 9,333.10

vaznice 140/200 vyhovi

C. Navrh sloupku
ler=3,0 m

i=0,040 m

maxN="1,83.5,88/2=5,38 kN
e=140/6=23 mm

A=0,14.(0, 14— 2.0,023)=0,0132 m?

larmi=3;0/004= 79,0 v f=0,55

s= 5,38/0,55.0,0132= 741 kPa < Rd = 13 500 kPo

sloupky 140/140 vyhovi






C. Ndvrh dfevéné vaznice u objektu — dievéné sloupky po 3,5 m

zatizeni :

od krokvi : q=3,16/0,8+0,12.0,16.6.1,35= 4,1 kNm '
2

maxM=1/8.4,1.3,5 = 6,28 kNm

-4
vaznice 120/160, W=5,12.10 m3

-4
$=6,28/5,12.10 = 12 262 kPa < Rd= 13 500 kPa
prihyb

4
e _5=0,016 m < 1/2001=0,018 m
384.10.10° 3,413.10

dfevénd vaznice u objektu 120/160, podepfend po max. 3,5 m vyhovi, vaznici kotvit
chemickou kotvou M 16 po 2,0 m k objektu (idediné k vénci) na vodorovnou sflu.

D. Posouzeni sloupku

zatizeni : reakci od vaznice ; R= 3,5.4,1=14,35 kN
ler=3,0 m

i=0,035 m

larmi=3,0/0,0352857 wosamviist =0,419

exentricita : 1/6.0,12=0,02 m

b=120-2.20=80 mm

s= —23 3058 kPg < Rd= 13 500 kPa
0,14.0,08.0,419

sloupek 120/140 vyhovi
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B. Navrh a posouzeni ocelové piicle a sloupu

B.1 U mezipodesty

maxR1= 3583 kN

min R1= 9,48 kN
R3 R3
loo]
3 2 4

©
1750

550 | 550

sloup 200/200/6,3 vyhovi, pricel UPE 200 vyhovl






B.2 U horni podesty

maxR7=20,20 kN
minR7= 5,29 kN

qehn=2,3.5,0=11,50 iy |
qchpod=2,3.0,35=0,81 kN~ !

Load—~.

3 2 ¢ @ =

5300

sloup 200/200/6,3 vyhov, picel UPE 200 vyhov!






C. Posouzen( zaloZeni a kotveni k budové

C.1 Zalozeni sloupu S1

maxM=19,56 kNm
Rz=62,40 kN

maxRz=97,98 kN
M=0,0 kNm

novriend zdklodova patka : 1000%1000x900 mm , G=‘I,O.1,0.0,9.23.0,95=‘|9‘67 kN

19,56
e= - B 19,56,/82,07=0,238 m < 1/3b=0,333 m
19,67+462,40
_ 82,07 ;
= 8207 _ 8207/0524 = 156,6 kPa — nutno porovnat s Rd zeminy

1,0.(1,0-2.0,238)

97,98+19,67.1,35
> 1,0.1,0
patka 1000x1000x300 mm vyhovi pfi Rd zeminy 160 kPa

k hornimu povrchu vyztuZ siti 100/100/6
BETON C 25/30, XC2, KRYT VYZTUZE 40 MM

= 124,0 kPa

C.2 Zolozeni sloupu S2

maxM=2,07 kNm
Rz=96,03 kN

_ 207 907/1157=0,018 m < 1/3b=0333 m
96,03+ 19,67

15,7
g= — = {15,7/0,984= 120 kPa

1,0.(1,0-2.0,018)

patka 1000x1000x300 mm vyhov! pti Rd zeminy 120 kPa
k hornimu povrchu vyztuZ siti 100,/100/6
BETON C 25/30, XC2, KRYT VYZTUZE 40 MM

C.3 Kotveni k budové

Rz=16,82 kN — tlak

svislg unosnost zdvitové ve zdivu ¢ Nus=0,5 kN << Rz=16,82 kN

kotveni k objektu nevychdzi — nosnik UPE 200 ulozit na zdivo






posouzeni uloZeni na zdivo CD Tyn tl. 365 mm
délka ulozeni : 200 mm

gitka podkladniho plechu: 150 mm

16,82
= 0,20.0,15

= 561 kPg < Rd = 1000 kPa ~ predpoklddané zdivo P10 no MVC 1,0

ulozeni na zdivo vyhovi

C.4 Ndvrh kotevni desky k z¢kladové patce

moxM=19,56 kNm
Rz=62,40 kN

kotevni deska 350/350/21, chemické kotvy M20 Fischer — 4 x, osovd vzddlenost 250 mm -

- viz vypocet v pFiloze






Oceloveé schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni

1 Schodisté Horazdovice.f2e
Popis: Posouzeni prvkd ocelového schodiste

2 Vstupni udaje
2.1 Stycniky

el Souradmce e 2 .Podpora-.: o T
¢ ""Y[ml | Z[m] | PosunY | | KIMN/m] | PosunZ _ , " KIMN/m] | Rotace X_|_K[MNm] n] | Natogeni[]
1 0,000 0,000| pevna pevna L
2 -2,520 1,750 \
3 -3,320 1,750 pevna
4 -4, 120 1,750" \ \
5 6,420 3,347 ‘
6 | -7020 3347 )
7 -9,820 5,290 pevna
8 | -10,850 5,290 l

2.2 Dilce

Typ. topologie a profily dilcd:
! e Zatin e KON S Délka | ~Natoceni £
I Typ e Ulozeni sty Prufez . — [m] [‘,] Material
1 Nosnik 1 0-—| 2 UPE 200 3,068 0,00 EN 10210-1: S 235
2 Nosnik 2 [-==-] 3 UPE 200 0,800 0,00 EN 10210-1: S 235
3 Nosnik 3 [----| 4 UPE 200 0,800 0,00 EN 10210-1: S 235
4 Nosnik 4 |-==-| 5 UPE 200 2,800 0,00 EN 10210-1: S 235
5 Nosnik 5 |1 6 UPE 200 0,600 0,00 EN 10210-1: S 235
6 Nosnik 6 [-==-| T UPE 200 3,408 0,00 EN 10210-1: S 235
7 Nosnik 7 |----0 8 UPE 200 1,030 0,00 EN 10210-1: S 235

— : : 1 — __

& ityp :;‘; . Ulozeni | :fy“ . Prufez §~~-D[er:;a = Nat;"];e"-'---qi  Material
1 Nosnik 1 0----| 2 UPE 200 3,068 0,00 EN 10210-1:S 235
2 Nosnik 2 [-=-=-] 3 UPE 200 0,800 0,00 EN 10210-1:S 235
3 Nosnik 3 |- 4 UPE 200 0,800 0,00 EN 10210-1:S 235
4 Nosnik 4 |- 5 UPE 200 2,800 0,00 EN 10210-1:S5 235
By Nosnik 5 ]| 6 UPE 200 0,600 0,00 EN 10210-1: S 235
6 Nosnik 6 [----| 7 UPE 200 3,408 0,00 EN 10210-1: S 235
T Nosnik 7 |----0 8 UPE 200 1,030 0,00 EN 10210-1: S 235

2.3 Parametry profila dilcu
Prurezove charakterlstlky profill dilcl:

Prurez _ | Plocha prafezu u_ Srr_nyk: ploc_ha.r . ; Mom. setrv. 1 ,Sklc:m_t}i.ids.r P
o A [mm?] 1 A M e mmAle o1
UPE 200 ! 2900 1208 19,1000E+06 0,00
Matenabve charaktensttkv profilis dilcu:
o ‘Modul pruznosti e Smykovy modul | Koef. tepl.rozt. | Mérna tiha
Mate"a' EMPal. | GmMPal | Kl vk =
EN 10210 1:8235 210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50

[FIN EC - FIN 2D | verze 11.3.36.0 | hardwarovy KIi¢ 5798 / 1 | Atelier Penta, spol. s r.0. | Copyright © 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]




Ing. Petr Janoch

Ocelové schodiété - MS Horazdovice

konstrukéni

2.4 Zatézovaci stavy

2 = N Kod il : + : : Soucmltele pro kombmace
c. - Nazev 6d. yp ¥t (Ye,inf)” ¢ [Kateg™] vo | w1 | v
1 |G1 vlastni tiha-stale Vlastni tiha | Stalé 1,35(0,90) /0,85 -
o Ay Silovée | Proménné stiednadobé| 1,50 0,70 0,70 0,60
3 |G3 silové-stalé Silové Stale 1,35(0,90) /0,85 -
ik aar Siove | Proménné diouhodobe | 1,50 0,70 0,70 0,60

* vtinf Pro pfiznivé plsobici stala zatizeni

** Kategorie proménnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

2.5 Zatizeni sty¢niku

Zatizeni styénikl se v konstrukci nevyskytuje.

2.6 Zatizeni dilca

. Dilec i Zatizeni dilct

ZatéZzovaci stav €.2 - Q2 sﬂove—promenne dlouhodobé

Dilec €.1 Spojité silové - Na primét ve sméru globalni osy Z
1 0---| 2, délka 3,068 m f=-2,65KkN/m

Dilec ¢.2 Spojité silové - Na primét ve sméru globalni osy Z
2 |----| 3, délka 0,800 m f=-2,65kN/m

Dilec €.3 Spojité silové - Na pramét ve sméru globalni osy Z
3 |----| 4, délka 0,800 m f=-2,65kN/m

Dilec ¢.4 Spojité silové - Na prumét ve sméru globalni osy Z
4 |----| 5, délka 2,800 m f=-265kN/m

Dilec €.5 Spojité silové - Na prumét ve sméru globalni osy Z
5 |----| 8, délka 0,600 m f=-2,65kN/m

Dilec ¢.6 Spojité silové - Na primét ve sméru globalni osy Z

6 |----| 7, délka 3,408 m f=-2,65kN/m
Dilec &.7 Spojité silové - Na primét ve sméru globalni osy Z
7 |----0 8, délka 1,030 m f=-265kN/m
Zatézovaci stav €.3 - G3 silové-stale
Dilec €.1 Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
1 0----| 2, delka 3,068 m f=-0,69 kN/m
Dilec ¢.2 Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
2 |----| 3, délka 0,800 m f=-0,69 kN/m
Dilec €.3 Spojité silové - Po délce ve smeéru globalni osy Z
3 |---—-] 4, délka 0,800 m f=-0,69 kN/m
Dilec .4 Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
4 |---| 5, délka 2,800 m f=-0,69 kKN/m
Dilec €.5 Spojité silové - Po délce ve sméru giobalni osy Z
5 |~--| 6, délka 0,600 m f=-0,89 kN/m
Dilec €.6 Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
6 |----| 7, délka 3,408 m f=-0,69 kN/m
Dilec &.7 Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
7 |-—-0 8, délka 1,030 m f=-0,69 KN/m
Zat&Zovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobé
Dilec €.3 Spojité silové - Na primét ve sméru globalini osy Z
3 |----| 4, délka 0,800 m f=-2,65kN/m

l 2]

[FIN EC - FIN 2D | verze 11.3.36.0 | hardwarovy klig 5798/ 1 | Atelier Penta, spol. sr.o. | Copyright © 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www fine.cz)




Ing. Petr Janoch

Ocelové schodisté - MS Horazdovice
konstrukéni

Dilec , s e 7 atizeni dilcu
Dilec ¢.4 Spoijité silové - Na prumét ve sméru globalni osy Z
4 |-—-| 5, délka 2,800 m f=-2,65kN/m
Dilec &.5 Spojité silové - Na primét ve sméru globalni osy Z
5 |----| 6, délka 0,600 m f=-2,65kN/m
Dilec ¢.6 Spojité silové - Na pramét ve sméru globaini osy Z
6 |----| 7, délka 3,408 m = -2 65 kN/m

2.7 Kombinace pro vypocet podle 1. radu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Nagev a druh kombmace
Slozeni

1 |G1+G3; zakladni kombinace
Yf,supj*G‘l * Yf‘sup‘3*G3
2 |Q4:G1+G3; zakladni kombinace
Yfsup,1 G+ Yrsup,3 G3 + ¥ sup,4" Q4
Q2:G1+G3; zakladni kombinace
"/f.ssup.'i*e‘1 g Yf,sup,2*Q2 o Yf.sup,S*Gg’

Cislo

3

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Ciolo|NAzevadruhkombinace - - L o o
Slozeni: = e aEl R
1 | G1+G3; charakteristicka kombinace
\61 +G3
2 \Q4:G1+GS; charakteristicka kombinace
G1+G3+Q4
3 \Q2:61+G3; charakteristicka kombinace
G1+Q2+G3

2.8 Hmotnost a povrch dilcu
Hmotnost konstrukce

celkem [kg]
284,70
284,70

Ocelové prvky
Celkova hmotnost

Natérova plocha -

T celkem [m?2]
8,715
8,715

Ocelové prvky
Celkova plocha

3 Vysledky

3 1 Deformace pro zatézovaci stavy
3 1.1 Deformace po styénicich

, Zatezovacn Sl e e e 7 Deformace = F i Saitn

day 1 - Toa0s L il Posunth : 1 g PosunZ
] c. Sl Nazev 3 ! S t

Ll e mmlSe e [mm]
Stycmk ¢ 1 abs Y 0 000 mZ: O 000 m _

1 &1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0

2 Q2 silove-promé&nne dlouhodobé 0,0 0,0 0,0
L 3]

[FIN EC - FIN 2D | verze 14.3.36.0 | hardwarovy kli¢ 5798 /1| Atelier Penta, spol. s r.o. | Copyrignt © 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



Ocelové schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konsftrukéni
S _ Zatézovacistav L : i peformacesi e e
: e : ~ PosunY Posun Z |~ Rotace X
c. - Nazev : - . Rt R R
| | [mm] [mm] I [mrad]
3 G3siloveé-stalé 0,0 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,0 0,0 0,0
Styénik ¢.2 - abs. Y: -2,520m Z: 1,750 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,1 0,1 0,0
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,6 0,9 0,56
3  G3silove-stalé 0,2 0,3 0,1
4 Q4 silové-promenné dlouhodobé 1,1 1,6 1.2
Styenik &.3-abs. ¥:-3,320m Z: 1,760 m
1 G1 viastni tiha-stalé 0,1 0,0 0,2
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,6 0,0 2,0
3 G3silové-stalé 0,2 0,0 0,6
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 1.4 0,0 29
Styénik ¢4 -abs. Y: -4,120 m Z: 1,760 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,1 -0,2 0,3
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0.6 2,2 3,3
3  G3silové-stale 0,2 -0,7¢ 1,0
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 11 2.9 41
Styénik ¢.5 - abs. Y: -6,420 m Z: 3,347 m : :
1 G1vlastni tiha-stalé -0,4 0,9 0,1
2 Q2 silové-proménné dlouhodobe -3,8 -8,7 1,0
3  G3silové-stale -1,2 27 0,3
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé -4,0 -10,4 1,1
Styénik ¢.6 -abs. Y: -7,020 m Z: 3,347 m
1 G1vlastni tiha-stale -0,4 -0,9 0,0
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé -3,8 -8,9 -0,3
3  G3silové-stalé -1,2 -2,8 -0.1
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé -4.0 -10,6 -0,3
Styénik ¢.7 - abs. Y: -9,820 m Z: 5,280 m : o
1 G1vlastni tiha-stalé 0,2 0,0 -0.5
2 Q2 silové-proménné dlouhodobe 2,3 0,0 -4.7
3  G3silove-stale 0,7 0,0 -1,5
4 Q4 silové-proménné dlouhodobe 3.3 0,0 -5.9
Styénik &.8 -abs. Y. -10,8560 m Z: 5,280 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,2 0,5 0,0
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 23 48 0,0
3 G3silové-stalé 0,7 15 0,0
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 3,3 6,0 0,0
3.1.2 Deformace po zatézovacich stavech
S Styénik S R Deformace e
¢ ' . Popis styéniku : 1 GRS Y i : Ropingi s i e FouteXl
S L : , s ~ [mm] G [mm] { [mrad]
Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé _ :
1 abs.Y:0,000 m Z: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:-2520mZ: 1,750 m 0,1 0,1 0,0
3 abs. Y:-3,320m Z: 1,750 m 0,1 0,0 0,2
4 abs Y:-4,120m Z: 1,750 m 01 -0,2 0,3]
I 4]

[FIN EC - FIN 2D | verze 11.3.36.0 | hardwarovy kIic 5798 / 1 | Atelier Penta, spol.’s r.o. | Copyright ® 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



Ocelové schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni
Stycnik S o R Deformace
G.: deis stycniku ‘% posan.y Rosun Z ' : R_otacer)_(
- : . = | [mm] ~ [mm] [mrad]
5 abs Y. -6420mZ: 3,347 m -0.4 -0,9 0,1
6 abs. Y.-7020mZ: 3,347 m -0,4 -0,9 0,0
7 abs. Y:-9820mZ:5290m 0,2 0,0 -0,5
8 abs. Y:-10,850m Z:5290m 0,2 0,5 0,0
Zatézovaci stav €.2 - Q2 silové-proménné dlouhodobé
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000m 0,0 0,0 0,0
2 abs Y:-2520mZ:1,750 m 06 09 0,5
3 abs. Y:-3320mZ 1,750m 0.6 0,0 2,0
4 abs. Y:-4120mZ: 1,750 m 0,6 2,2 3:3
5 abs Y. -6420mZ: 3,347 m -3,8 -8,7 1,0
6 abs.Y:-7020mZ: 3,347 m -3,8 -8,9 -0.3
7 abs. Y:-9820mZ: 5290 m 2.3 0,0 -4.7
8 abs. Y:-10,850m Z: 5290 m 2,3 4.8 0,0
ZatéZovaci stav ¢.3 - G3 silové-stalé
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs Y:-2520mZ:1,750 m 0,2 0,3 0,1
3 abhs Y:-3320mZ: 1,750 m 0,2 0,0 06
4. abs Y:-4120mZ: 1,750 m 0,2 -0,7 1,0
5 abs Y:-6420mZ:3,347m -1,2 -2,7 03
6 abs Y:-7,020m Z: 3,347 m -1,2 -2,8 -0,1
7 abs. Y:-9820mZ:5290m 0,7 0,0 -1,5
8 abs Y:-10,850m Z:5290m 0,7 1.5 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobé
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:-2520mZ: 1,750 m 1,1 1,6 12
3 abs VY:-3,320mZ: 1,750 m 144 0,0 29
4 abs. Y -4120mZ: 1,750 m 1,1 -2.9 41
5 abs. Y:-6420mZ: 3,347 m -4.0 -10,4 1,1
6 abs.Y:-7,020 m Z: 3,347 m -4.0 -10,6 -0,3
7 abs. Y:-9820mZ:5290m 3.3 0,0 -5,9
8 abs Y:-10,850m Z:5290m 3,3 6,0 0,0
3.1.3 Deformace na dilcich
DI|EC €.1-10--—] 2 délka 3,068 m:
= Stycnik na dllc1 K TRE L e iy Deformace - ety ety
= Umisténi . Natogeni § PosunY PosunZ | . RotaceX
: mlase s lie 7] | [mm] [mm] Vi [mrad]
Zatezovam stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 3,068 0,1 0,1 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - Q2 silové-proménné dlouhodobé
1 | 0,000 0,0 0,0 0,0
2 3,068 0,6 0.9 0,5
ZatéZovaci stav ¢.3 - G3 silové-stalé
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 3,068 02 0,3 0,1
I 5]
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Ocelové schodisté - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukéni
_ Styénik na dilci : : d Deformace ey
. Umisténi | Natoéeni PosunY | PosunZz | RotaceX
ke [m] [ Smm}o fmmli: i 0 [mradjies
Zatézovaci stav &.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobe
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 3,068 1.1 1,6 1,2
Dilec €.2 - 2 |----| 3, délka 0.800 m:
B Styénik nadilei =~ Moty - Deformace e
H Umisténi . Natoéeni | Posun Y Posun Z | Rotace X
| [m] | [] [mm] [mm] | [mrad]
Zatézovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
2 0,000 0,1 0.1 0,0
3 0,800 0,1 0,0 0,2
Zatézovaci stav ¢.2 - Q2 silové-proménné diouhodobe
2 0,000 06 0,9 0,5
3 0,800 06 0,0 2,0
ZatéZovaci stav ¢.3 - G3 silove-stalé ;
2 0,000 0,2 0,3 0,1
3 0,800 0,2 0,0 06
Zatézovaci stav &.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobe
2 0,000 1.1 1,6 12
3 0,800 1.1 0,0 29
Dilec &.3 - 3 || 4, délka 0,800 m:
% Styenilcna dilch:i: Muiad o s G e i ol e ~__ Deformace :
& Umisténi Natoéeni i ~ PosunY Posun Z | Rotace X
' [m] [l | [mm] [mm] __[mrad]
Zat&Zovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
3 0,000 0,1 0,0 0,2
4 0,800 0.1 -0,2 0,3
Zatézovaci stav .2 - Q2 silové-proménné dlouhodobé
3 0,000 0,6 0,0 2,0
4 0,800 06 2,2 3,3
ZatéZovaci stav ¢.3 - G3 silové-stale
3 0,000 0,2 0,0 06
4 0,800 0,2 -0,7 1,0
Zat&zovaci stav ¢.4 - Q4 silové-promeénne dlouhodobeé
3 0,000 1,1 0,0 29
4 0,800 1.1 -2.9 41
Dilec &.4 - 4 |----| 5, délka 2,800 m:
~ styénik nadilci RGN s Deformace ol o fas
' e Umisténi ' Natoéeni | PosunY ‘PosunZ '_*_“ : ‘:Rd_taﬁc__e-)'(f:,_
: [m] 1 [mm] ! [mm]: St [mrad]oi it
Zatézovaci stav ¢.1 - G1 viastni tiha-stale
4 0,000 0.1 -0,2 0,3
5 2,800 04 -0,9 0.1
Zatézovaci stav &.2 - Q2 silové-proménné dlouhodobe
4 0,000 0,6 -2,2 33
5 2,800 -3,8 -8,7 1,0
l 6]
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Oceloveé schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukeni
Styénik na dilci S i i Deformace R
i Umisténi | Natqéeni- PosunY | PosunZ ~ Rotace X
e e Ml [l Imm] [mm]. [mrad]
Zatézovacl stav ¢.3 - G3 silové-stalé
4 0,000 02 -0,7 1.0
5 2,800 -1,2 2,7 0,3
Zatézovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobé
4 0,000 1,1 -2,9 4.1
5 2,800 -4,0 -10,4 1,1
Dilec €.5 - 5 |----| 6, délka 0,600 m:
ghuenliinadilel 7if 5. fentl ST e Deformace et
o _Umisténi 'Natogeni | Posun Y Posun Z ! Rotace X
: [m] e [ [mm] [mm] | [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 viastni tiha-stale
5 0,000 -0,4 -0,9 0,1
6 0,600 -0,4 -0,9 0,0
Zatézovaci stav ¢.2 - Q2 silové-proménné diouhodobe
5 0,000 -3,8 -8,7 1.0
6 0,600 -3,8 -8,9 -0,3
ZatéZovaci stav ¢.3 - G3 silové-stalé
5 0,000 -1,2 2,7 0,3
6 0,600 -1,2 -2,8 -0,1
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobé
5 0,000 4.0 -10,4 (|
6 0,600 -4,0 -10,6 -0,3
Dilec €.6 - 6 |----| 7, délka 3,408 m:
~ Styéniknadilei N s T e Deformace e el B
& - Umisténi Nato&eni PosunY Posun Z Rotace X
'k fmjze | 2] [mm] [mm] [mrad]
Zatezovam stav &.1 - G1 viastni tiha-stalé
6 0,000 -0,4 -0,9 0,0
7 3,408 0:2 0,0 -0,5
ZatéZovaci stav €.2 - Q2 silové-proménné dlouhodobé
6 0,000 -3,8 -8,9 -0,3
7 3,408 2.3 0.0 4.7
Zat&zovaci stav ¢.3 - G3 silové-stale
6 0,000 -1,2 -2,8 -0,1
7 3,408 0,7 0,0 -1,5
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobé
6 0,000 4,0 -10,6 -0,3
7 3,408 3,3 0,0 -5,9
D|]ec ¢.7 -7 ]----0 8, délka 1,030 m:
o _Sty€nik na dilci e Deformace e
(; | Umisténi _i- o Natocem PosunY Posun Z Rotace X
[m] 5 H [mm] [mm] [mrad]
Zatezovam stav €.1 - G‘I vlastnl tlha stalé
7 0,000 0,2 0,0 -0,5
8 1,030 0,2 0,5 0,0
L 7
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Ocelové schodigté - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukéni
5o _Styénik na dilci AEE R oo Deformace e ane ey
: i - Umisténi 4 ~ Natoceni ‘ ~ PosunY i Posuh 2 'Rétace'_)'(

SEe D el ey [mm] LImmle s [mrad] o8
Zat&Zovaci stav ¢€.2 - Q2 silové-proménneé dlouhodobé :
T 0,000 2.3 0,0 47
8 1,030 2.3 4,8 0,0
Zatézovaci stav €.3 - G3 silove-stalé
¥ 0,000 0,7 0,0 -1,5
8 1,030 0,7 1,5 0,0
Zatézovacl stav ¢.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobé
7 0,000 33 0,0 -59
8 1,030 3.3 6,0 0,0
3.1.4 Extrémy deformaci
Kladné extrémy:
Deformace | Zatézovaci stav | Styénik | Hodnota
Posun'Y Zatézovaci stav 4 7 3,3 mm
Posun Z ZatéZovaci stav 4 8 6,0 mm
Rotace X ZatéZovaci stav 4 4 41 mrad
Zaporné extremy:
Deformace ‘ Zatézovaci stav | Styénik ; Hodnota
Posun'Y Zatézovaci stav 4 5 -4.0 mm
Posun Z Zatézovaci stav 4 6 -107,6 mm
Rotace X ZatéZzovaci stav 4 7 -5,9 mrad
3.2 Deformace pro kombinace l.radu, MSU
3.2.1 Deformace po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Gnosnosti (MSU)
___ Kombinace l.fad, MSU PR e o Defommaces TS BE ol
& ‘ 7 Nazey ' !‘ -Posqn Y i PosunZ = % 5 R__qtgce X. R
] o [mm] ; [mm] : _ [mrad]
Styénik &.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m :
17 GI+G3 0,0 0,0 0,0
2 Q4:G1+G3 0,0 0,0 0,0
3 Q2:G1+G3 0,0 0,0 0,0
Sty&nik &.2 -abs. Y: -2,520m Z: 1,750 m
1 G1+G3 0,3 0,5 0,2
2 Q4.G1+G3 2,0 3,0 2,1
3 Q2:6G1+G3 1,3 19 0,9
Sty&nik &.3 - abs. Y:-3,320m Z: 1,750 m i e
1 G1+G3 0,3 0,0 14
2  Q4:G1+G3 2,0 0,0 55
3 Q2:G1+G3 1,3 0,0 4.1
Styénik &.4 - abs. Y:-4,120m Z: 1,750 m 7 S
1 G1+G3 ' 0,3 -1,2 1,9
2 Q4:G1+G3 2,0 -5,6 8,0
3 Q2:.G1+G3 1,8 46 6,9
Styénik &.5 - abs. Y: 6,420 m Z: 3,347 m
1 G1+G3 2,1 -4,8 0,5
2  Q4:.G1+G3 -8,2 -20,4 2,1
l 8]
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Oceloveé schodiété - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukeni
Kombinace fadiMSUZ - 5| i e o ings Deformace : ‘
o : e \ PosunY 1[ Posunz | RotaceX
e | [mm] | [mm] fa [mrad]
3 Q2:G1+G3 -7.9 -17.9 2,0
Styénik €.6 - abs. Y: 7,020 m Z: 3,347 m
10 G1+6G3 -2,1 -5,0 -0,1
2 Q4:G1+G3 -8,2 -20,9 -0,6
3 Q2.61+G3 -7.9 -18,3 -0,5
Sty€nik €.7 - abs. Y: -9,820 m Z: 5,290 m
1.4 GI+G3 1.3 0,0 2,7
2 Q4:G1+G3 6,2 0,0 -11,5
3 Q2:G1+G3 4.8 0,0 -9,7
Sty¢nik €.8 - abs. Y: -10,850 m Z: 5,290 m
1. G1+G3 1,3 2,7 0,0
2 Q4:G1+G3 6,2 11,8 0,0
3 Q2:G1+G3 4.8 9,8 0,0

3.2.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)

e san e dtyeni b s G R R sDeformdco ¢ e ;
é“ Pople Sty rikn Posun Y ! Posun Z Rotace X
i [mm] [mm] G [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
1 abs Y:0,000mZ:0,000m 0,0 0,0 0,0
2 abs Y:-2520mZ: 1,750 m 0,3 05 02
3 abs Y:-3320mZ: 1,750 m 0,3 0,0 1.1
4 abs. Y:-4120m Z: 1,750 m 0:3 -1,2 1.9
5 abs Y. -6420mZ:3,347m 2.1 -4.8 0,5
6 abs.Y:-7,020mZ: 3,347 m -2,1 -5,0 0,1
7 abs.Y:-9820mZ: 5290 m 1.3 0,0 -2,7
8 abs Y:-10,850m Z: 5,290 m 1,3 2.7 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4.G1+G3
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:-2520mZ: 1,750 m 2,0 3,0 21
3 abs. Y:-3,320mZ: 1,750 m 2,0 0,0 55
4 abs Y:-4120mZ: 1,750 m 2,0 -5,6 8,0
5 abs Y:-6420mZ: 3,347 m -8,2 -20,4 2.1
6 abs Y:-7,020mZ: 3,347 m 7 -8,2 -20,9 -0.6
7 abs.Y:-9820mZ: 5290 m 6,2 0,0 -11,5
8 abs Y:-10,850m Z: 5290 m 6,2 11,8 0,0
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
-1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs.Y:-2520mZ: 1,750 m 1.3 1.9 09
3 abs. Y:-3,320mZ: 1,750 m 1.3 0,0 41
4 abs Y:-4120mZ: 1,750 m 1,3 -4.6 6,9
5 abs.Y:-6420mZ: 3,347 m -7.9 _ -17,9 20
6 abs.Y:-7,020 mZ: 3,347 m -7.9 188 -0,5
7 abs.Y:-9820mZ 5290m 4,8 0,0 -9,7
8 abs. Y:-10,850m Z: 5,290 m 4.8 9,8 0,0
I 9]
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Ocelové schodiété - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni
3.2.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)
Dilec &.1 - 1 0-—-| 2, délka 3,068 m:
: Styénik nadilci S Deformace R Lt
¢ | Umisténi | Natoceni " PosunY = | PosunZz - | = RotaceX .
g [m] [’1 [mm] [mm] i [mrad]
Kombinace &.1 - G1+G3
1 0,000 0,0 00 0,0
2 3,068 0,3 0,5 0,2
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 3,068 2,0 3,0 2.1
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 3,068 1.3 1,9 0,9
Dilec &.2 - 2 |--—| 3, délka 0,800 m:
__ Styéniknadilei Signcos acd ciiDeformacei At Do
& Umisténi Natoceni Posun Y PosunZ - i - Rotace Xiio
o [m] [ [mm] [mm] . [mrad]
Kombinace &.1 - G1+G3 :
2 0,000 0,3 0,5 0,2
3 0,800 0,3 0,0 1,1
Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G3 ;
2hs 0,000 2,0 3,0 2.1
3 0,800 2,0 0,0 55
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3 :
2 0,000 1,3 1,9 0,9
3 0,800 1,3 0,0 41
Dilec &.3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m:
semiab e s Styenilimaddilels o 5 S iy o Deformace. Soiided st
« | Umisteni | Natoceni Posun Y PosunZ . Rotace X
S [m] 5 [l _[mm] [mm] [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G3 _
3 0,000 0,3 0,0 1,1
4 0,800 0,3 -1,2 1,9
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
3 0,000 2,0 0,0 b5
4 0,800 2,0 -56 8,0
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
3 0,000 1.2 0,0 4,1
4 0,800 1.3 -4,6 6,9
Dilec ¢.4 - 4 |----| 5, délka 2,800 m:
o it stycnllenadilei - 0l ol e dan Deformace s i adn s 0
' - ‘Umisténi | Natoéeni PosunY PosunZ . RotaceX
: m] [] [mm] [nmjic oo miEdle e
Kombinace ¢.1 - G1+G3 _
4 0,000 0,3 -1,2 1,9
5 2,800 -2,1 -4.8 0,5
l 10]
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Oceloveé schodiété - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukeni
b Styéniknadileci .~ | : ; ~ Deformace el
il Umisténi | Natogeni Posun Y l PosunZ |  Rotace X
2 e | [l [mm] [mm] ! [mrad]
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
4 0,000 20 -5,6 8,0
5 2,800 -8,2 -20,4 2.1
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
4 0,000 1.3 -4.6 6,9
5 2,800 -7,9 -17.9 2,0
Dilec €.5 - 5 |-—-| 6, délka 0,600 m:
! S Shepiknadiler =0 2 e  Deformace
g { ~Umisténi Natoceni Posun Y Posun Z j Rotace X
ok [m] [’ [mm] [mm] [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
5 0,000 -2,1 -4.8 0,5
6 0,600 -2,1 -5,0 -01
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
5 0,000 -8,2 -20,4 2,1
6 0,600 -8,2 -20,9 -0,6
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
5 0,000 -7,9 -17.9 2,0
6 0,600 -7.9 -18,3 -0,5
Dilec £.6 - 6 |----| 7, délka 3,408 m:
Syenificnadileic 00 ol R R B S Dsiormace
& i Umisténi | Natoéeni | Posun Y i Posun Z ' Rotace X
i m] | [’ | [mm] [mm] __[mraq]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
6 0,000 2.1 -5,0 -0,1
7 3,408 1,3 0,0 -2,7
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
6 0,000 -8,2 -20,9 -0,6
7 3,408 6,2 0,0 -11.5
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
6 0,000 -7,9 -18,3 -0,5
¥ 3,408 4.8 0,0 -9,7
Dilec ¢.7 - 7 |-—o0 8, délka 1,030 m:
S o Styenikenaldilcn o T e =i Deformace
é_ Umlstem ! Natoéeni E Posun Yo Posun Z Rotace X
e 0 | [mm] [mm] _[mrad]
Komblnace c.1- G1+G3
7 0,000 1,3 0,0 2,7
8 1,030 1.3 2,7 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4.G1+G3
il 0,000 0.2 0,0 -11,5
3 1,030 6,2 11,8 0,0
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
7 0,000 48 0,0 -9,7
8 1,030 4,8 9,8 0,0
[ 11|
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Ocelové schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni
3.2.4 Extrémy deformaci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MsU)
Kladné extremy:
Deformace l Kombinace ‘ Styénik  Hodnota
Posun 'Y Kombinace 2 7 6.2 mm
Posun Z Kombinace 2 8 11,8 mm
Rotace X Kombinace 2 4 8,0 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace i Kombinace Styénik Hodnota
Posun'Y Kombinace 2 5 -8,2 mm
Posun Z Kombinace 2 6 -20,9 mm
Rotace X Kombinace 2 7 -11,5 mrad
3.3 Deformace pro kombinace l.radu, MSP
3.3.1 Deformace po sty€nicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
" KombinaceLiad, MSP- )0 in o nil o e Deformace Bl -
- ! o ‘ Posun Y : : Posun Z . : ' ~ RotaceX
el : | [mm] [mm] ol [mrad]
Styénik &.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G14G3 0,0 0,0 0,0
2 Q4:G61+G3 0,0 0,0 0,0
3 Q2:.G1+G3 0,0 0,0 0,0
Stygnik ¢.2 - abs. Y: -2,520m Z: 1,750 m
A2 G14G3 0,3 0.4 0,2
2 Q4G1+G3 1,4 2,0 1,4
3 Q2:G1+G3 09 1.3 0,6
Styénik £.3 -abs. Y: -3,320 m Z: 1,750 m
15 G1+G3 03 0,0 0,8
2 Q4.G1+G3 1.4 0,0 38
3 Q2:G1+G3 0,9 0,0 2.8
Styénik ¢.4 - abs. Y: -4,120m Z: 1,750 m
1 G1+G3 03 -0,9 1,4
2 Q4.G1+G3 1.4 -3,8 5.9
3 Q2:G1+G3 0,9 -3,2 47
Sty&nik .5 - abs. Y: -6,420 m Z: 3,347 m
1 G1+G3 -1,6 -36 04
2 Q4:G1+G3 -5,6 -14.0 1,5
3 Q2:G1+G3 -54 -12,3 14
Sty&nik &.6 -abs. Y:-7,020 m Z: 3,347 m
1 G1+G3 -1,6 -3,7 -01
2 Q4:.G1+G3 -5,6 -14.3 -0,4
3 Q2:G1+G3 -54 -12,6 -0,4
Sty&nik ¢.7 - abs. Y: -9,820 m Z: 5,290 m _
15 G1+G63 1,0 0,0 -2,0
2 Q4:G1+G3 43 0,0 7.8
3 Q2:G1+G3 3.3 0,0 6,7
Sty&nik &.8 - abs. Y: -10,850 m Z: 5,290 m
1 G1+G3 1,0 2,0 0,0
| 12]
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Ocelové schodisté - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukeni
~ Kombinace Lfad, MSP. ' S e Deformace : R
&'. b N PosunY - - | Posun Z g Rotace X
B i | [mm] | [mm] = [mrad]
2 Q4:G1+G3 4.3 8,0 0,0
3 Q2:G1+G3 3.3 6,8 0,0
3.3.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. Fad, pro posouzeni mezniho stavu pou2|telnost| (MSP)
e 2 Styénik:opis arl o o e e W___l?_e‘formace _ S o
. f e ‘ Posun Y :r Posun Z | Rotace X
= et | [mm] l [mm] | [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
1 abs.Y:0000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:-2520mZ:1,750m 0,3 0.4 0,2
3 abs Y:-3320mZ:1,750m 0,3 0,0 0,8
4 abs Y:-4120m Z: 1,750 m 0,3 -0,9 14
5 abs Y:-6420mZ: 3,347 m -1.6 -3,6 0,4
6 abs Y:-7,020mZ: 3,347 m -1.6 -3,7 -0,1
7 abs.Y:-9820m Z: 5290 m 1,0 0,0 2,0
8 abs Y:-10,850m Z:5,290 m 1,0 2,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
1 abs.Y: 0,000 mZ: 0,000m 0,0 0,0 0,0
2. :a8bs.Y: 2520 mZ; 1,750 m 1,4 2,0 14
3 abs.Y:-3,320mZ: 1,750 m 1,4 0,0 3,8
4 abs. Y:-4120mZ: 1,750 m 1.4 -3,8 5,8
5 abs. Y. -6420mZ: 3,347 m -5,6 -14,0 15
6 abs. Y:-7,020mZ: 3,347 m -5,6 -14,3 -0,4
7 :abs.Y:-9820mZ:5290 m 43 0,0 -7.8
8 abs Y. -10,850mZ: 5,290 m 4.3 8,0 0,0
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
1 abs. Y:0000mZ:0,000m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:-2520mZ: 1,750 m 0,9 13 0,6
3 abs. Y:-3320mZ: 1,750 m 0,9 0,0 2,8
4 abs. Y:-4120mZ: 1,750 m 0,9 -3,2 4.7
5 abs. Y:-6420mZ: 3,347 m -5,4 -12,3 14
6 abs.Y: -7,020 m Z: 3,347 m -54 -12,6 -04
7 abs. Y:-9,820m Z: 5290 m 3,3 0,0 6,7
8 abs. Y:-10,850m Z: 5,290 m 3,3 6,8 0,0
3.3.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Dllec €.1-10--—- 2 delka 3,068 m:
Styénik nadilci =~ Gaire R Deformace i
e Umisteni : Natodeni | PosunY - PosunZ Rotace X
; 1 i m] [°] - [mm] | [mm] - [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 3,068 0,3 0,4 0.2
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
1 0,000 0,0 0,0 0,0
| 13]
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Ocelové schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni
Styénik na dilci o . Deformace. n s h
T Umisténi | Natoéeni |  PosunY ' Posunz | RotaceX
Fa [ml [°] L mml il im0 Imradfente e
2 3,088 1,4 20 1,4
Kombinace €.3 - Q2:G1+G3
1 0,000 0,0 0,0 0,0
o 3,068 0,9 1.3 0,6
Dilec £.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m:
o Styénikinadilciy = of sniiEs e g i Defonmace By
2 :  Umisténi | Nato&eni | Posun Y . PosunZ 1 Rotace X
Io [m] : [l [mm] [mm] | [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
2 0,000 0,3 0.4 0,2
3 0,800 0,3 0,0 0,8
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
2 0,000 1,4 20 1,4
3 0,800 1,4 0,0 3,8
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3 : :
2 0,000 09: 1,3 0,6
3 0,800 0,9 0,0 2,8
Dilec &.3 - 3 |--—| 4, délka 0,800 m:
' __ Styénik nadilci G e e Deformace ST
- Umisténi | Natoéeni | PosunY PosunZ | RotaceX .
o [m] = [l ? [mm] | [mm] i [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
3 0,000 0,3 0,0 0,8
4 0,800 0,3 -0,9 1,4
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
3 0,000 1,4 0,0 3,8
4 0,800 1,4 -3,8 55
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
3 0,000 0,9 0,0 2,8
4 0,800 0,9 -3,2 4,7
Dilec .4 - 4 |--—| 5, délka 2,800 m:
G siseniRnadilel L 5 Tl B el e e DefoNmace on 50 -
¢ |  Umisteni | NatoCen PosunY | PosunZ = |~ RotaceX -
%5 Imjiili &) [l 1L [mm] fod [mmli e i [mradlE o sn
Kombinace €.1 - G1+G3 7
4 0,000 0,3 -0,9 1,4
5 2,800 -1.6 -3,6 0,4
Kombinace &.2 - Q4:G1+G3
4 0,000 1,4 -3.8 5,5
5 2,800 -5,6 -14,0 1,5
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3 ;
4 0,000 0,9 -3,2 47
5 2,800 -5,4 -12,3 1.4
| 14]
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Ocelové schodiété - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni
Dllec ¢5-5 l———-l 6, délka 0,600 m:
_____ 3 ~ Stycnik na dilci _ | £ i ‘Deformace ¢ : e
5 : “Umisténi Natoéeni |- PosunY Posunz | Rotace X
i mless Il [mm] 5 fmm] = [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
5 0,000 -1,6 -3,6 04
6 0,600 -1,6 -3,7 -0,1
Kombinace €.2 - Q4:G1+G3
5 0,000 -5,6 -14,0 145
6 0,600 -5,6 -14.3 -04
Kombinace ¢€.3 - Q2:G1+G3
5 0,000 -5.4 -12.3 1,4
6 0,600 -5.4 -12,6 -0,4
Dilec €.6 - 6 |-——-| 7, délka 3,408 m:
i _Sty¢nik nadilci ey ~ Deformace LEEER T
o Umisténi Natoéeni Posun Y Posun Z f Rotaﬁce_x
: _[m] | [] [mm] [mm] | [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
6 0,000 -1,6 -3,7 -0.1
7 3,408 1,0 0,0 -2,0
Kombinace ¢.2 - Q4.G1+G3
6 0,000 -5.6 -14,3 -0,4
7 3,408 4.3 0,0 -7.8
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
6 0,000 -5,4 -12,6 -04
7 3,408 3,3 0,0 -6,7
Dilec &.7 - 7 |-—o0 8, délka 1,030 m:
St v Styenlicnadilei s Bt i A Deformace
,T Umisténi t Natogeni ; PosunY Posun Z | RotaceX
e | | [mm] [mm] | [mrad]
Komblnace c. 1 -G1+G3
7 0,000 1,0 0,0 -2,0
8 1,030 1,0 2,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G3
i 0,000 4.3 0,0 -7.,8
8 1,030 4.3 8,0 0,0
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
7 0,000 3,3 0,0 6,7
8 1,030 3,3 6,8 0,0
3.3.4 Extrémy deformaci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:
Deformace = | Kombinace i Styénik i Hodnota
Posun'Y Kombinace 2 7 4.3 mm
Posun Z Kombinace 2 8 8,0 mm
Rotace X Kombinace 2 4 5,5 mrad
Zaporné extrémy:
" Deformace i Kombinace . Styénik ~ Hodnota
Posun Y Kombinace 2 5 -5,6 mm
I 15]
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Ocelové schodisté - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukeni
Deformace - Kombinace Styénik i Hodnota
Posun Z Kombinace 2 6 -14,3 mm
Rotace X Kombinace 2 7 -7,8 mrad
3.4 Vnitfni sily v s. s. dilce pro zatézovaci stavy
3.4.1 Vnitrni sily po dilcich
S Zatgzovacistav =~ |  Pozice s nitiniisilyee e
el Nazev i [m] . NI[kN] V3[kN] | M;[kNm]
Dilec ¢.1 - 1 0----| 2, délka 3,068 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 -0,08 0,11 0,00
0,472 -0,01 0,02 0,03
3,068 0,32 -0,46 -0,54
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 -0,71 1,02 0,00
0,472 0,12 0,18 0,28
3,068 3,10 -4,47 -5,29
3  G3silove-stale 0,000 -0,23 0,33 0,00
0,472 -0,05 0,07 0,09
3,068 0,98 -1,41 -1,65
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,000 1,67 -2,40 0,00
3,068 1,67 -2,40 -7,36
Dilec ¢.2 - 2 |---| 3, délka 0,800 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 -0,56 -0,54
0,800 0,00 -0,75 -1,07
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 -5,44 -5,29
0,800 0,00 -7,56 -10,49
3 G3silové-stale 0,000 0,00 -1,71 -1,65
0,800 0,00 -2,26 -3,24
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 -2,92 -7,36
0,800 0,00 -2,92 -9,69
Dilec ¢.3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 1,00 -1,07
0,800 0,00 0,81 -0,34
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 10,01 -10,49
0,800 0,00 7,89 -3,33
3  G3silove-stalé 0,000 0,00 3,02 -3,24
0,800 0,00 2,46 -1,04
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 10,10 -9,69
0,800 0,00 7,98 -2,46
Dilec &.4 - 4 |-—-| 5, délka 2,800 m
1 G1 vilastni tiha-stalé 0,000 -0,46 0,67 -0,34
2,800 -0,10 0,14 0,79
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 -4 50 6,48 -3,33
2,800 -1,02 1,47 7,81
3 G3silové-stalé 0,000 -1.41 2,02 -1,04
2,800 -0,30 0,44 2,40
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,000 -4.55 6,56 -2,46
2,800 -1,08 1,55 8,90
| 16]
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Ocelové schodisté - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukeni
Zatézovacistav. =~ Sl i Pozices wiieo s VRISl SiEa
Sl Nazey . Im] |  NIKN]  V3[kN] | Mj[kNm]
Dilec €.5- 5 |----| 6, délka 0,600 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 0,18 0,79
0,600 0,00 0,04 0,86
2 Q2 silove-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 1,79 7.81
0,600 0,00 0,20 8,41
3  G3silove-stalé 0,000 0,00 0,53 2,40
0,600 0,00 0,12 2,60
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 1,89 8,90
0,600 0,00 0,30 9,55
Dilec €.6 -6 |----| 7, délka 3,408 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 -0,02 0,03 0,86
0,243 0,01 -0,01 0,86
3,408 0,42 -0,61 -0,12
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 -0,12 0,17 8,41
3,408 4,11 -5,93 -1,41
3 G3silove-stale 0,000 -0,07 0,10 2,60
0,243 0,03 -0,04 2,60
3,408 1,27 -1,84 -0,37
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,000 -0,17 0,25 9,55
0,243 6,13 -0,19 9,56
3,408 4,06 -5,85 0,00
Dilec €.7 - 7 |----0 8, délka 1,030 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 0,23 -0,12
1,030 0,00 0,00 0,00
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 2,73, -1,41
1,030 0,00 0,00 0,00
3  G3silové-stale 0,000 0,00 0,71 -0,37
1,030 0,00 0,00 0,00
4 Q4 silove-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 0,00 0,00
1,030 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Vnitrni sily po zatézovacich stavech
ey R Dilec e i Pozice e Vnitinisily
g Popis dilce ! [m] | N[Nl | Vz[kN] = M,[kNm]
Zatézovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 1 0----| 2, délka 3,068 m 0,000 -0,08 0,11 0,00
0,472 -0,01 0,02 0,03
3,068 0,32 -0,46 -0,54
2  2|--|3, délka 0,800 m 0,000 0,00 -0,56 -0,54
0,800 0,00 -0,75 -1.07
3 3|4, déka0,800m 0,000 0,00 1,00 -1,07
0,800 0,00 0,81 -0,34
4 4|5, delka 2,800 m 0,000 -0,46 0,67 -0,34
2,800 -0,10 0,14 0,79
5 5|6, delka 0,600 m 0,000 0,00 0,18 0,79
0,600 0,00 0,04 0,86

17|

[FIN EC - FIN 2D | verze 11.3.36.0 | hardwarovy kli¢ 5798 / 1 | Atelier Penta, spol. s r.o. | Copyright © 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www fine.cz)



Ocelove schodisté - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukeni
Dilec i Roziceieiiis s : Vhitinisilys 0 @0 ie e o
ol Popis dilce [m] N [kN] 1 - V3[kN] ] . Mp[kNm]
6 6|7, délka 3,408 m 0,000 -0,02 0,03 0,86
0,243 0,01 -0,01 0,86
3,408 0,42 -0,61 -0,12
7 7|08, délka 1,030 m 0,000 0,00 0,23 -0,12
1,030 0,00 0,00 0,00
ZatéZovaci stav &.2 - Q2 silové-proménné dlouhodobé
1 10— 2, délka 3,068 m 0,000 -0,71 1,02 0,00
0,472 -0,12 0,18 0,28
3,068 3,10 -4,47 -5,29
2 2|--|3, délka 0,800 m 0,000 0,00 -5,44 -5,28
0,800 0,00 -7,56 -10,49
3 3|4, délka 0,800 m 0,000 0,00 10,01 -10,49
0,800 0,00 7,89 -3,33
4  4|-|5 délka2,800m 0,000 -4,50 6,48 -3,33
2,800 -1,02 1,47 7.81
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 1,79 7,81
0,600 0,00 0,20 8,41
6 6]-—-|7, délka 3,408 m 0,000 -0,12 0,17 8,41
3,408 4,11 -5,93 -1,41
7 7|--08, délka1,030m 0,000 0,00 2,73 -1,41
1,030 0,00 0,00 0,00
Zatézovaci stav €.3 - G3 silové-stalé
1  10--2, délka 3,068 m 0,000 -0,23 0,33 0,00
0,472 -0,05 0,07 0,09
3,068 0,98 -1,41 -1,65
2 213, délka0,800 m 0,000 0,00 -1,71 -1,65
0,800 0,00 -2,26 -3,24
3 3| 4, délka 0,800 m 0,000 0,00 3,02 -3,24
0,800 0,00 2,46 -1,04
4 4|5, déka2800m 0,000 -1,41 2,02 -1,04
2,800 -0,30 0,44 240
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 0,563 2,40
0,600 0,00 0,12 2,60
6 6|7, délka 3,408 m 0,000 -0,07 0,10 260
0,243 0,03 -0,04 2,60
3,408 1,27 -1,84 -0,37
7 7|08, déka1030m 0,000 0,00 0,71 -0,37
1,030 0,00 0,00 0,00
ZatéZovaci stav ¢.4 - Q4 silové-promeénné dlouhodobé
1  10--]2, délka 3,068 m 0,000 1,67 -2,40 0,00
3,068 1,67 -2,40 -7,36
2 2| 3, délka 0,800 m 0,000 0,00 -2,92 -7,36
0,800 0,00 -2,92 -9,69
3 3|--|4, deka0,800m 0,000 0,00 10,10 -9,69
0,800 0,00 7,98 -2,46
4 4|5 délka2,800 m 0,000 -4,55 6,56 -2,46
2,800 -1,08 1,55 8,90
l 18]
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Ocelové schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni
o ~ Dilec s Pozice o S Vnitfni sily aat
& | Popisdilce S [ml | N[kN] | Vi[kN]' | M;[kNm]
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 1,89 8,90
0,600 0,00 0,30 9,55
6 6|7, délka 3,408 m 0,000 -0,17 0,25 9,55
0,243 0,13 -0,19 9,56
3,408 4,06 -5.85 0,00
7 7|-—-08, délka 1,030 m 0,000 0,00 0,00 0,00
1,030 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Extremy vnitinich sil
Kladné extrémy:
Sila | Zatézovaci stav , Dilec Pozice Hodnota
N ZatéZovaci stav ¢.2 Dilec €.6 -6 |--—| 7, délka 3,408 m 3,408 m 4,11 kN
V3 Zatézovaci stav ¢.2 Dilec €.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m 7,56 kN
M> ZatéZovaci stav ¢.4 Dilec €.6 -6 |--—| 7, délka 3,408 m 0,243 m 9,56 kNm
Zaporne extrémy:
Sila |  Zatéiovacistav Dilec Pozice Hodnota
N ZatéZovaci stav ¢.4 Dilec €.4 - 4 |----| 5, délka 2,800 m 0,000 m -4, 55 kN
V3 ZatéZovaci stav ¢.4 Dilec £.3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m 0,000 m -10,10 kN
M- ZatéZovaci stav ¢.2 Dilec €.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m -10,49 kNm
3.5 Vnitrni sily v s. s. dilce pro kombinace |.fadu, MSU
3.5.1 Vnitrni sily po dilcich
Kombinace 1. Fad, pro posouzeni mezniho stavu tnosnosti (MSU)
__ Kombinace I.fad, MSU | Pozice PREIE R VARSI i
Ci , Nazev f [m] B - N [kN] L V3 [kN] g My [kNm]
Dilec €.1 -1 0----| 2, délka 3,068 m
1 G1+G3 0,000 -0,42 0,60 0,00
0,472 -0,08 0,12 0,17
3,068 1,75 -2,52 -2,95
2 Q4:G1+G3 0,000 2,08 -3,00 0,00
3,068 4,25 -6,12 -13,99
3 Q2:G1+G3 0,000 -1,48 213 0,00
0,472 -0,26 0,38 0,59
3,068 6,41 -9,22 -10,89
Dilec ¢.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m
1  G1+G3 0,000 0,00 -3,07 -2,95
0,800 0,00 -4.06 -5,81
2  Q4:G1+G3 0,000 0,00 -7,45 -13,99
0,800 0,00 -8,44 -20,35
3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 -11,23 -10,89
0,800 0,00 -15,40 -21,54
Dilec &.3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m
1 G1+G3 0,000 0,00 541 -5,81
0,800 0,00 4,42 -1,87
2 Q4.G1+G3 0,000 0,00 20,57 -20,35
0,800 0,00 16,40 -5,56
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Ocelové schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni
~ Kombinace l.Fad, MSU Pozice =" | =i~ aa & Vnitfnisily T &
e Nazev mli N[kN] Vi[kN] |  Mp[kNm]
3 Q2:.G1+G3 0,000 0,00 20,43 -21,54
0,800 0,00 16,26 -6,86
Dilec ¢.4 - 4 |-—-| 5, délka 2,800 m
1 G1+G3 0,000 -2,52 3,63 -1,87
2,800 -0,54 0,78 4,31
2 Q4:G1+G3 0,000 -9,35 13,47 -5,56
2,800 -2,16 3,1 17,65
3 Q2:61+G3 0,000 -9,27 13,35 -6,86
2,800 -2,08 3,00 16,03
Dilec &5 - 5 |---| 6, délka 0,600 m
1.7 G1+G35 0,000 0,00 0,95 4,31
0,600 0,00 0,21 4,66
2 Q4:G1+G3 0,000 0,00 3,79 17,65
0,600 0,00 0,66 18,99
3 Q2:61+G3 0,000 0,00 3,65 16,03
0,600 0,00 0,52 17,28
Dilec ¢.6 - 6 |-—| 7, délka 3,408 m
1 G1+G3 0,000 -012 0,17 4,66
0,243 0,05 -0,07 467
3,408 2,29 -3,29 -0,66
2 Q4:.G1+G3 0,000 -0,38 0,54 18,99
0,243 0,25 -0,36 19,01
3,408 8,38 -12,07 -0,66
3 Q2:61+G3 0,000 -0,30 0,43 17,28
3,408 8,46 -12,19 -2, 77
Dilec 6.7 - 7 |---—-0 8, délka 1,030 m
1o G1+G3 0,000 0,00 1,28 -0,66
1,030 0,00 0,00 0,00
2 Q4.6G1+G3 0,000 0,00 1,28 -0,66
1,030 0,00 0,00 0,00
3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 5,37 2,77
1,030 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Vnitfni sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)
7 Dilec % | Pozice L nitinisily T
& Popis dilce [m] N [kN] CV3[kN] | My [kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
1 102 délka 3068 m 0,000 -0,42 0,60 0,00
0,472 -0,08 0,12 0,17
3,068 1,75 -2,52 -2,95
2 2|--|3,déka0,800m 0,000 0,00 -3,07 -2,95
0,800 0,00 -4,06 -5,81
3 3| 4, délka 0,800 m 0,000 0,00 5,41 -5,81
0,800 0,00 442 -1,87
4 41— 5, délka 2,800 m 0,000 -2,52 3,63 -1,87
2,800 -0,54 0,78 4,31
| 20}
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Ocelove schodisté - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukeni
e .Dilec’ = Pozice o __ Vnit#ni sily -
& Popis dilce | [m] O ONIKN] ] o VSIKN] My [kNm]
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 0,95 4,31
0,600 0,00 0,21 4,66
6 6|7, délka3,408 m 0,000 -0,12 0,17 4,66
0,243 0,05 -0,07 4,67
3,408 2,29 -3,29 -0,66
7 T|--08, délka 1,030 m 0,000 0,00 1,28 -0,66
1,030 0,00 0,00 0,00
Kombinace €.2 - Q4:G1+G3
1 10---]2,délka 3,068 m 0,000 2,08 -3,00 0,00
3,068 425 -6,12 -13,99
2  2|---] 3, délka 0,800 m 0,000 0,00 -7,45 -13,99
0,800 0,00 -8,44 -20,35
3 3|4, déka0,800m 0,000 0,00 20,57 -20,35
0,800 0,00 16,40 -5,56
4  4|--| 5, délka 2,800 m 0,000 -9,35 13,47 -5,56
2,800 -2,16 31 17,65
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 3,79 17,65
0,600 0,00 0,66 18,99
6 6|--|7, delka 3,408 m 0,000 -0,38 0,54 18,99
0,243 0,25 -0,36 19,01
3,408 8,38 -12,07 -0,66
7 7|--08,délka1,030m 0,000 0,00 1,28 -0,66
1,030 0,00 0,00 0,00
Kombinace €.3 - Q2:G1+G3
1 10-—|2, délka 3068 m 0,000 -1,48 213 0,00
0,472 -0,26 0,38 0,59
3,068 6,41 -9,22 -10,89
2 2|--|3, délka 0,800 m 0,000 0,00 -11,23 -10,89
0,800 0,00 -15,40 -21,54
3 3|4 délka 0,800 m 0,000 0,00 20,43 -21,54
0,800 0,00 16,26 -6,86
4 4|5 délka2800m 0,000 -9,27 13,35 -6,86
2,800 -2,08 3,00 16,03
5 5|--| 6, délka 0,600 m 0,000 0,00 3,65 16,03
0,600 0,00 0,52 17,28
6 6|--|7, délka 3,408 m 0,000 -0,30 0,43 17,28
3,408 8,46 -12,19 2,77
7 T|--08,delka1,030 m 0,000 0,00 5,37 2,77
1,030 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Extrémy vnitfnich sil

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Kladné extremy:

~Sila | Kombinace I.Fad, MSU | Dilec : ' Pozice | Hodnota
N Kombinace ¢.3 Dilec ¢.6 - 6 |----| 7, délka 3,408 m 3,408 m 8,46 kN
Vq Kombinace ¢.3 Dilec €.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m 15,40 kN
M> Kombinace ¢.2 Dilec €.6 -6 |----| 7, délka 3,408 m 0,243 m 19,01 kNm
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Ing. Petr Janoch konstruk&ni

Zaporne extrémy:

Sila | Kombinace L.iad, MSU | . Dilec i | Pozice ! Hodnota
N Kombinace ¢.2 Dilec &.4 - 4 |----| 5, délka 2,800 m 0,000 m -8,35 kN
V3 Kombinace &.2 Dilec €.3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m 0,000 m -20,57 kN
M,  Kombinace ¢.3 Dilec €.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m -21,54 kNm

3.6 Vnitini sily v s. s. dilce pro kombinace l.fradu, MSP

3.6.1 Vnitrni sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouiitelnost_i (MSP)

_ Kombinace |.fad, MSP. | Pozice i : © . Vnitinisily.
¢ Nazev [m] N [kN] | Va[kN] M, [kNm]
Dilec ¢.1 - 1 0-—-| 2, délka 3,068 m
1 G1+G3 0,000 -0,31 0,44 0,00
0,472 -0,06 0,09 0,13
3,068 1,30 -1,87 -2,19
2 Q4.G1+G3 0,000 1,36 -1,96 0,00
3,068 2,96 -4 27 -9,55
3 Q2:61+G3 0,000 -1,02 1,46 0,00
0,472 -0,18 0,26 0,41
3,068 4,40 -6,34 -7.48
Dilec .2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m
1 G1+G3 0,000 0,00 -2,28 _ -2,19
0,800 0,00 -3,01 -4.30
2 Q4:G1+G3 0,000 0,00 -5,20 -9,55
0,800 0,00 -5,93 -14,00
3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 -7.71 -7,48
0,800 0,00 -10,57 -14,79
Dilec &.3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m :
1 G1+G3 0,000 0,00 4,01 -4.30
0,800 0,00 3,28 -1,39
2 Q4:G1+G3 0,000 0,00 14,11 -14,00
0,800 0,00 11,26 -3,85
3 Q2.G1+G3 0,000 0,00 14,02 -14,79
0,800 0,00 11,17 4,71
Dilec &.4 - 4 |-—| 5, délka 2,800 m
17 G1+G3 0,000 -1,87 2,69 -1,39
2,800 -0,40 0,58 3,19
2 Q4:G1+G3 0,000 -6,42 9,25 -3,85
2,800 -1,48 2,13 12,09
3 Q2:G1+G3 0,000 -6,37 9,17 -4,71
2,800 -1,43 2,06 11,00
Dilec &.5 - 5 |---| 6, délka 0,600 m :
1 G1+G3 0,000 0,00 0,71 3,19
; 0,600 0,00 0,16 _ 3,45
2 Q4:G1+G3 0,000 0,00 2,60 12,09
0,600 0,00 0,46 13,00
3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 2,50 11,00
0,600 0,00 0,36 11,86
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__ Kombinace l.Fad, MSP_ | Pozice _ Vnitfnisity

gl i Nazay ml N[kN] | V3[kN] | My[kNm]

Dilec &.6 - 6 |--—| 7, délka 3,408 m

1 G1+G3 0,000 -0,09 0,13 3,45
0,243 0,04 -0,05 3,46
3,408 1,69 -2,44 -0,49

2  Q4:G1+G3 0,000 -0,26 0,37 13,00
0,243 0,17 -0,24 13,02
3,408 5,75 -8,29 -0,49

3 Q2:G1+G3 0,000 -0,21 0,30 11,86
3,408 5,81 -8,37 -1,89

Dilec &.7 - 7 |----0 8, délka 1,030 m

1 G1+G3 0,000 0,00 0,95 -0,49
1,030 0,00 0,00 0,00

2 Q4:G1+G3 0,000 0,00 0,95 -0,49
1,030 0,00 0,00 0,00

3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 3,67 -1,89
1,030 0,00 0,00 0,00

3.6.2 Vnitfni sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouiitglnosti (MSP)

Dilec __4 Pozice i = __ Vnitini sily
& ‘ ' Popis dilce [m] - N [kN] | V3 [KN] ! Mo [kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
1 10---]2, délka 3,068 m 0,000 -0,31 0,44 0,00
0,472 -0,06 0,09 0,13
3,068 1,30 -1,87 -2,19
2  2|----] 3, délka 0,800 m 0,000 0,00 -2,28 -2,19
0,800 0,00 -3,01 -4,30
3 3|4, délka 0,800 m 0,000 0,00 4,01 -4,30
0,800 0,00 3,28 -1,39
4  4]|----| 5, délka 2,800 m 0,000 -1,87 2,69 -1,39
2,800 -0,40 0,58 3,19
5 5|-—|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 0,71 3,19
0,600 0,00 0,16 3,45
6 6|--]7, délka 3,408 m 0,000 -0,09 0,13 345
0,243 0,04 -0,05 3,46
3,408 1,69 -2,44 -0,49
7 T7|--08, délka 1,030 m 0,000 0,00 0,85 -0,49
1,030 0,00 0,00 0,00
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
1 10--]2, délka 3,068 m 0,000 1,36 -1,96 0,00
3,068 2,96 -4.27 -9,55
2  2|--| 3, délka 0,800 m 0,000 0,00 -5,20 -9,55
0,800 0,00 -5,93 -14.00
3  3|-—|4, délka 0,800 m 0,000 0,00 14,11 -14,00
0,800 0,00 11,26 -3,85
4 4|---|5, délka 2,800 m 0,000 -6,42 9,25 -3,85
2,800 -1,48 2,13 12,09
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: Dilec o ‘Pozice 1t s Viitinisilyaoe -0
e Popis dilce oo ml o NN VSN [ My[kNm]
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 2,60 12,09
0,600 0,00 0,46 13,00
6 6|7, déka3408 m 0,000 -0,26 0,37 13,00
0,243 0,17 -0,24 13,02
3,408 5,75 -8,29 -0,49
7 7|---08, délka 1,030 m 0,000 0,00 0,95 -0,49
1,030 0,00 0,00 0,00
Kombinace ¢.3 - Q2.G1+G3
1 10— 2, délka 3,068 m 0,000 -1,02 1,46 0,00
0,472 -0,18 0,26 0,41
3,068 4,40 -6,34 -7.48
2 2| 3, délka 0,800 m 0,000 0,00 -7,71 -7.48
0,800 0,00 -10,57 -14,79
3  3|-—| 4, délka 0,800 m 0,000 0,00 14,02 -14,79
0,800 0,00 11,17 -4,71
4 4| 5, délka 2,800 m 0,000 -6,37 9,17 -4.71
2,800 -1,43 2,06 11,00
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 2,50 11,00
0,600 0,00 0,36 11,86
6 6|7, délka3,408 m 0,000 -0,21 0,30 11,86
3,408 5,81 -8,37 -1,89
7 7]-—-08, délka1,030m 0,000 0,00 3,67 -1,89
1,030 0,00 0,00 0,00
3.6.3 Extrémy vnitfnich sil
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extremy:
Sila | Kombinace L.Fad, MSP ; Dilec | Pozice ! “Hodnota
N Kombinace €.3 Dilec &.6 - 6 |-—| 7, délka 3,408 m 3,408 m 581 kN
V3 Kombinace ¢.3 Dilec &.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m 10,57 kN
Mo Kombinace €.2 Dilec 6.6 - 6 |---| 7, délka 3,408 m 0,243 m 13,02 kKNm
Zaporné extremy:
Sila | Kombinace l.fad, MSP | Dilec | Pozice Hodnota
N Kombinace ¢.2 Dilec &.4 - 4 |---| 5, délka 2,800 m 0,000 m 6,42 kN
V3 Kombinace €.2 Dilec &.3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m 0,000 m -14,11 kN
M,  Kombinace €.3 Dilec &.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m -14,79 kNm
3.7 Vnitini sily v s. s. prufezu pro zatéZovaci stavy
3.7.1 Vniteni sily po dilcich
e zateouscistavy - i L BpPoziceli B i g oo VRlISTyE o
e ~ Nazev ! [ml | N[kN] Vo [kN] | M, [kNm]
Dilec &.1 -1 0-—-| 2, délka 3,068 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 -0,08 0,11 0,00
0,472 -0,01 0,02 0,03
3,068 0,32 -0,46 -0,54
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 Zatézovaci stav | . Pozice _ , Vnitini sily. e
6o Nazevi fml | N[KN] | V,[kN] | M [kNm]
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 -0,71 1,02 0,00
0,472 -0,12 0,18 0,28
3,068 3,10 -4 47 -529
3  G3silové-stale 0,000 -0,23 0,33 0,00
0,472 -0,05 0,07 0,09
3,068 0,98 -1,41 -1,65
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,000 1,67 -2,40 0,00
3,068 1,67 -2,40 -7,36
Dilec ¢.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 -0,56 -0,54
0,800 0,00 -0,75 -1,07
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 -5,44 -5,29
0,800 0,00 -7,56 -10,49
3 (3 silové-stale 0,000 0,00 -1,71 -1,65
0,800 0,00 -2,26 -3,24
4 QA4 silové-proménné diouhodobé 0,000 0,00 -2,92 -7,36
0,800 0,00 -2,92 -9,69
Dilec &.3 - 3 |-—-| 4, délka 0,800 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 1,00 -1,07
0,800 0,00 0,81 -0,34
2 Q2 silove-proménné dlouhodobée 0,000 0,00 10,01 -10,49
0,800 0,00 7.89 -3,33
3 (G3silové-stalé 0,000 0,00 3,02 -3,24
0,800 0,00 2,46 -1,04
4 Q4 silové-proménné diouhodobé 0,000 0,00 10,10 -9.69
0,800 0,00 7,98 -2,46
Dilec €.4 - 4 || 5, délka 2,800 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 -0,46 0,67 -0,34
2,800 -0,10 0,14 0,79
2 Q2 silové-proménné dlouhodobe 0,000 -4.50 6,48 -3,33
2,800 -1,02 1,47 7.81
3 G3silove-stale 0,000 -1,41 2,02 -1,04
2,800 -0,30 0,44 2,40
4 Q4 silovée-proménne diouhodobé 0,000 -4 55 6,56 -2.46
2,800 -1,08 1,55 8,90
Dilec €.5 - 5 |---—| 6, délka 0,600 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 0,18 0,79
0,600 0,00 0,04 0,86
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 1,79 7,81
0,600 0,00 0,20 8,41
3  G3silové-stalé 0,000 0,00 0,53 2,40
0,600 0,00 0,12 2,60
4 Q4 silove-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 1,89 8,90
0,600 0,00 0,30 9,55
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g Zatezovackstav. s v eiPericen L iag el e VNItiDISITY v T
& : Nazev o m] NN V2 IRNE . My[kNm]
Dilec &.6 - 8 |----| 7, délka 3,408 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,000 -0,02 0,03 0,86
0,243 0,01 -0,01 0,86
3,408 0,42 -0,61 -0,12
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 -0,12 0,17 8,41
3,408 4,11 -5,93 -1,41
3 G3silové-stale 0,000 -0,07 0,10 2,60
0,243 0,03 -0,04 2,60
3,408 1,27 -1,84 -0,37
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,000 -0,17 0,25 9,55
0,243 0,13 -0,19 9,56
3,408 4,06 -5,85 0,00
Dilec .7 - 7 |---—-0 8, délka 1,030 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 0,23 -0,12
1,030 0,00 0,00 0,00
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,000 0,00 2,73 -1,41
1,030 0,00 0,00 0,00
3 G3silove-stale 0,000 0,00 0,71 -0,37
1,030 0,00 0,00 0,00
4 Q4 silové-proménné dlouhodobe 0,000 0,00 0,00 0,00
1,030 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Vnitini sily po zatézovacich stavech

Dilec . Pozice it he i et n Vnitfnisily ;
& Popis dilce 5 [m] FOUNTRN] TV IRNT s o My IRNm
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 102 delka 3,068 m 0,000 -0,08 0,11 0,00
0,472 -0,01 0,02 0,03
3,068 0,32 -0,46 -0,54
2 2|3 délka 0,800 m 0,000 0,00 -0,56 -0,54
0,800 0,00 -0,75 -1,07
3 3|~ 4, deka0,800m 0,000 0,00 1,00 -1,07
0,800 0,00 0,81 -0,34
4 4|--|5, delka 2,800 m 0,000 -0,46 0,67 -0,34
2,800 -0,10 0,14 0,79
5 5|6 déka0600m 0,000 0,00 0,18 0,79
0,600 0,00 0,04 0,86
6 6]--—-|7, délka 3,408 m 0,000 -0,02 0,03 0,86
0,243 0,01 -0,01 0,86
3,408 0,42 -0,61 -0,12
7 7]--—-08, délka 1,030 m 0,000 0,00 0,23 -0,12
1,030 0,00 0,00 0,00
ZatéZovaci stav &.2 - Q2 silové-proménné dlouhodobé
1 10---]2, délka 3,068 m 0,000 -0,71 1,02 0,00
0,472 -0,12 0,18 0,28
3,068 3,10 -4.47 -5,29
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: Dilec . Pozice : Vnitfnisily
& | Popisdilce [m] N [KN] VL[kN] | My [kNm]
2 2|--]3 délka 0,800 m 0,000 0,00 -5,44 -5,29
0,800 0,00 -7,56 -10,49
3 3|4, déka0,800m 0,000 0,00 10,01 -10,49
0,800 0,00 7.89 -3,33
4 4|--] 5 délka2,800m 0,000 -4,50 6,48 -3,33
2,800 -1,02 1,47 7,81
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 1,79 7,81
0,600 0,00 0,20 8,41
6 6|-—-|7, délka 3,408 m 0,000 -0,12 0,17 8,41
3,408 4,11 -5,93 -1,41
7 7|--08, délka 1,030 m 0,000 0,00 2,73 -1,41
1,030 0,00 0,00 0,00
ZatéZovaci stav ¢.3 - G3 silove-stale
1  10--—|2, délka 3,068 m 0,000 -0,23 0,33 0,00
0,472 -0,05 0,07 0,09
3,068 0,98 -1,41 -1,65
2 2|3 déelka 0,800 m 0,000 0,00 -1,71 -1,65
0,800 0,00 -2,26 -3,24
3  3]--|4, délka 0,800 m 0,000 0,00 3,02 -3,24
0,800 0,00 2,46 -1,04
4 4|5, délka 2,800 m 0,000 -1,41 2,02 -1,04
2,800 -0,30 0,44 2,40
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 0,53 2,40
0,600 0,00 0,12 2,60
6 6|7, délka 3,408 m 0,000 -0,07 0,10 2,60
0,243 0,03 -0,04 2,60
3,408 1,27 -1,84 -0,37
7 7|--08,délka 1,030 m 0,000 0.00 0,71 -0,37
1,030 0,00 0,00 0,00
Zatézovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobé
1 102 délka 3,068 m 0,000 1,67 -2,40 0,00
3,088 1,67 -2,40 -7,36
2 2|---| 3, déka0,800m 0,000 0,00 -2,92 -7,36
0,800 0,00 -2,92 -9,69
3 3|4, délka 0,800 m 0,000 0,00 10,10 -9,69
0,800 0,00 7,98 -2,46
4 4|5 delka2,800m 0,000 -4.55 6,56 -2,46
: 2,800 -1,08 1,55 8,90
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 1,89 8,90
0,600 0,00 0,30 9,55
6 6|7 délka3408 m 0,000 -0,17 0,25 9,65
0,243 0,13 -0,19 9,56
3,408 4,06 -5,85 0,00
7 7|08 déelka1,030m 0,000 0,00 0,00 0,00
1,030 0,00 0,00 0,00
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3.7.3 Extrémy vnitfnich sil
Kladne extremy:
Sila | Zatézovacistav | Dilec | . Pozice | Hodnota
N Zatézovaci stav &.2 Dilec .6 -6 |-—-| 7, délka 3,408 m 3,408 m 4,11 kN
V, ZatéZovaci stav ¢.4 Dilec ¢.3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m 0,000 m 10,10 kN
My ZatéZovaci stav ¢.4 Dilec ¢.6 - 6 |--—-| 7, délka 3,408 m 0,243 m 9,56 kKNm
Zaporné extrémy:
Sila | ZatéFovacistav | Dilec Pozice | Hodnota -
N Zatézovaci stav ¢.4 Dilec ¢.4 - 4 || 5, délka 2,800 m 0,000 m -4,55 kN
V, ZatéZzovaci stav €.2 Dilec .2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m -7,56 kN
My ZatéZovaci stav €.2 Dilec .2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m -10,49 kNm
3.8 Vnitini sily v s. s. prafezu pro kombinace l.fadu, MSU
3.8.1 Vnit¥ni sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
__ Kombinacelfad, MSU | Pozice T o VolGSIVE S O i
& Nazev N [kN] | V, [kN] My [kNm]
Dilec &.1 - 1 0—-| 2, délka 3,068 m : : :
1 HG1+GE3 0,000 -0,42 0,60 0,00
0,472 -0,08 0,12 0,17
3,068 1,75 -2,52 -2,95
2 Q4.G1+G3 0,000 2,08 -3,00 0,00
3,068 4,25 6,12 -13,99
3 Q2.G1+G3 0,000 -1,48 213 0,00
0,472 -0,26 0,38 0,59
3,068 6,41 -9,22 -10,89
Dilec &.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m _
1 G1+G3 0,000 0,00 -3,07 -2,95
0,800 0,00 -4,06 -5,81
2 Q4:6G1+G3 0,000 0,00 -7,45 -13,99
0,800 0,00 -8,44 -20,35
3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 -11,23 -10,89
0,800 0,00 -15,40 -21,54
Dilec &.3 - 3 |---| 4, délka 0,800 m
1 G1+G3 0,000 0,00 541 -5,81
0,800 0,00 442 -1,87
2 Q4:G1+G3 0,000 0,00 20,57 -20,35
0,800 0,00 16,40 -5,56
3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 20,43 -21,94
0,800 0,00 16,26 -6,86
Dilec ¢.4 - 4 |---| 5, délka 2,800 m
1 G1+G3 0,000 -2,52 3,63 -1,87
2,800 -0,54 0,78 431
2 Q4:.61+G3 0,000 -9,35 13,47 -5,56
2,800 -2,16 3,11 17,65
3. Q2:61+G3 0,000 -9.27 13,35 -6,86
2,800 -2,08 3,00 16,03
L 28|
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Kombinace I.fad, MSU Pozite s« 1R s i © T o Vnitini Sily i g
G Naey [m] N[kN] | Vo[kN] | M, [kNm]
Dilec &.5 - 5 |----| 6, délka 0,600 m
1 G1+G3 0,000 0,00 0,95 4,31
0,600 0,00 0,21 4,66
2 Q4:G1+G3 0,000 0,00 3,79 17,65
0,600 0,00 0,66 18,99
3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 3,65 16,03
0,600 0,00 0,52 17,28
Dilec &.6 - 6 |----| 7, délka 3,408 m
1 G1+G3 0,000 -0,12 0,17 4 66
0,243 0,05 -0,07 4,67
3,408 2,29 -3,29 -0,66
2 Q4.G1+G3 0,000 -0,38 0,54 18,99
0,243 0,25 -0,36 19,01
3,408 8,38 -12,07 -0,66
3 Q2:G1+G3 0,000 -0,30 0,43 17.28
3,408 8,46 -12,19 277
Dilec £€.7 - 7 |----0 8, délka 1,030 m
1 G1+G3 0,000 0,00 1,28 -0,66
1,030 0,00 0,00 0,00
2 Q4.G1+G3 0,000 0,00 1,28 -0,66
1,030 0,00 0,00 0,00
3 Q2:61+G3 0,000 0,00 5,37 2,77
1,030 0,00 0,00 0,00
3.8.2 Vnitrni sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
E 5 Dilec A Pozice LeE ey ~ Vnitnisily
e Popis dilce | [m] | NIN] | V,IkN] | M, [KNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
1 1 0----| 2, délka 3,068 m 0,000 -0,42 0,60 0,00
0,472 -0,08 0,12 0,17
3,068 1,75 -2,52 -2,95
2 2|3 délka0,800 m 0,000 0,00 -3,07 -2,95
0,800 0,00 -4.06 -5,81
3 3|--|4, délka 0,800 m 0,000 0,00 541 -5,81
0,800 0,00 442 -1,87
4 4|--—-| 5, delka 2,800 m 0,000 -2,52 3,63 -1,87
2,800 -0,54 0,78 431
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 0,95 4 31
0,600 0,00 0,21 466
6 6|--|7,délka 3,408 m 0,000 -0,12 0,17 4,66
0,243 0,05 -0,07 4 67
3,408 2,29 -3,29 -0,66
7 7|—---08, délka 1,030 m 0,000 0,00 1,28 -0,66
1,030 0,00 0,00 0,00
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
1 1 0----| 2, délka 3,068 m 0,000 2,08 -3,00 0,00
3,068 425 -6,12 -13,99
I 29|
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i - Dilec Pozicesr i o o . Vnitenisily - -8 e
L Popis dilce ml - NIKNIY T SVLIKNT M, [kNm]
2 2|3, déika 0,800 m 0,000 0,00 -7,45 -13,99
0,800 0,00 -8,44 -20,35
3 3|--|4, délka 0,800 m 0,000 0,00 20,57 -20,35
0,800 0,00 16,40 -5,56
4 4 |---| 5, délka 2,800 m 0,000 -9,35 13,47 -5,56
2,800 -2,16 3,1 17,65
5 5|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 3,79 17,65
0,600 0,00 0,66 18,99
6 6|7, délka 3,408 m 0,000 -0,38 0,54 18,99
0,243 0,25 -0,36 19,01
3,408 8,38 -12,07 -0,66
7 7|--08, délka 1,030 m 0,000 0,00 1,28 -0,66
1,030 0,00 0,00 0,00
Kombinace €.3 - Q2:G1+G3
1 102, délka 3,068 m 0,000 -1,48 2,13 0,00
0,472 -0,26 0,38 0,59
3,068 6,41 -9,22 -10,89
2  2|--| 3, délka 0,800 m 0,000 0,00 1123 -10,89
0,800 0,00 -15,40 -21,54
3 3|4, déka0,800m 0,000 0,00 20,43 -21,54
0,800 0,00 16,26 -6,86
4 4]--|5, délka 2,800 m 0,000 -9,27 13,35 -6,86
2,800 -2,08 3,00 16,03
5 5|--|6, déelka 0,600 m 0,000 0,00 3,65 16,03
0,600 0,00 0,52 17,28
6 6|--|7, délka 3,408 m 0,000 -0,30 043 17,28
3,408 8,46 -12,19 2,77
7 T7|--08, délka 1,030 m 0,000 0,00 537 2,77
1,030 0,00 0,00 0,00
3.8.3 Extrémy vnitfnich sil
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Gnosnosti (MSU)
Kladné extrémy:
Sila = Kombinace L.Fad, MSU | Dilec Pozice Hodnota
N Kombinace €.3 Dilec ¢.6 - 6 |---| 7, délka 3,408 m 3,408 m 8,46 kN
vV, Kombinace &.2 Dilec .3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m 0,000 m 20,57 kN
My  Kombinace ¢.2 Dilec &.6 - 6 |----| 7, delka 3,408 m 0,243 m 19,01 kKNm
Zaporné extrémy:
Sila = Kombinace I.fad, MSU | Dilec Pozice Hodnota
N Kombinace €.2 Dilec ¢.4 - 4 || 5, délka 2,800 m 0,000 m -8,35 kN
V, Kombinace ¢.3 Dilec ¢.2 - 2 |---] 3, délka 0,800 m 0,800 m -15,40 kN
My  Kombinace ¢.3 Dilec ¢.2 - 2 || 3, délka 0,800 m 0,800 m -21,54 kNm
3.9 Vnitfni sily v s. s. prifezu pro kombinace l.fadu, MSP
3.9.1 Vnitini sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
| 30]
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Ing. Petr Janoch konstrukéni
__ Kombinace lfad,MSP  Pozce ~ \Vnithnisily
& | Nazev ] [m] N[kN] | V,[kN] | My [kNm]
Dilec €.1 -1 0--—-| 2, délka 3,068 m
1 “G1+G3 0,000 -0,31 0,44 0,00
0,472 -0,06 0,09 0,13
3,068 1,30 -1,87 -2,19
2 Q4:G1+G3 0,000 1,36 -1,96 0,00
3,068 2,96 -4,27 -9,55
3 Q2:61+63 0,000 -1,02 1,46 0,00
0,472 -0,18 0,26 0,41
3,068 4,40 -6,34 -7,48
Dilec €.2 - 2 |-—-| 3, délka 0,800 m
17 1G1+G3 0,000 0,00 -2,28 -2,19
0,800 0,00 -3,01 -4,30
2 Q4:G61+G3 0,000 0,00 -5,20 -9,55
0,800 0,00 -5,93 -14,00
3 Q2:61+G3 0,000 0,00 7,71 -7,48
0,800 0,00 -10,57 -14,79
Dilec €.3 - 3 |-—-| 4, delka 0,800 m
1 G1+G3 0,000 0,00 4,01 -4,30
0,800 0,00 3,28 -1,39
2 Q4:G1+G3 0,000 0,00 14,11 -14,00
0,800 0,00 11,26 -3,85
3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 14,02 -14,79
0,800 0,00 TN -4,71
Dilec ¢.4 - 4 |----| 5, delka 2,800 m
1 G1+G3 0,000 -1,87 2,69 -1,39
2,800 -0,40 0,58 3,19
2 Q4:G1+G3 0,000 -6,42 9,25 -3,85
) 2,800 -1,48 2,13 12,09
32 Q2:61+63 0,000 -6,37 9,17 -4.71
2,800 -1,43 2,08 11,00
Dilec &.5 - 5 |-—| 6, délka 0,600 m
1 G1+G3 0,000 0,00 0,71 3,19
0,600 0,00 0,16 3,45
2 Q4:61+G3 0,000 0,00 2,60 12,09
0,600 0,00 0,46 13,00
310 Q261+#G3 0,000 0,00 2,50 11,00
0,600 0,00 0,36 11,86
Dilec ¢.6 -6 |-—-| 7, délka 3,408 m
1 G1+G3 0,000 -0,09 0,13 3,45
0,243 0,04 -0,05 3,46
3,408 1,69 -2,44 -0,49
2 Q4:.G1+G3 0,000 -0,26 0,37 13,00
0,243 0,17 -0,24 13,02
3,408 h,75 -8,29 -0,49
3 Q2:61+G3 0,000 -0,21 0,30 11,86
3,408 5,81 -8,37 -1,89
31|
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Ing. Petr Janoch konstrukeéni

 Kombinace I.fad, MSP Pozice Rl L _ Vnitinisily o

& ltiil S Nazev | fml@ o NN VNI M [kNm]
Dilec .7 - 7 |----0 8, délka 1,030 m

1°  G1+63 0,000 0,00 0,95 -0,49

1,030 0,00 0,00 0,00

2 Q4.G1+G3 0,000 0,00 0,95 -0,49

1,030 0,00 0,00 0,00

3 Q2:G1+G3 0,000 0,00 3,67 -1,89

1,030 0,00 0,00 0,00

3.9.2 Vnitini sily po kombinacich

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Wi Dilec e T Pozice ey e Vnitfgi__g.j!y_' :
& Popis dilce ! [m] N[Nl | VoIkNl | My[kNm]
Kombinace &.1 - G1+G3
1 1 0----| 2, délka 3,068 m 0,000 -0,31 0,44 0,00
0,472 -0,06 0,09 0,13
3,068 1,30 -1,87 2,19
2 2| 3, délka 0,800 m 0,000 0,00 2,28 2,19
0,800 0,00 -3,01 -4,30
3 3]-—|4, délka 0,800 m 0,000 0,00 4,01 -4,30
0,800 0,00 3,28 -1,39
4 4|5, délka 2,800 m 0,000 o1 BF 2 69 -1,39
2,800 -0,40 0,58 3,19
5 5|--|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 0,71 3,19
0,600 0,00 0,16 3,45
6 6|7, délka 3,408 m 0,000 -0,09 0,13 3,45
0,243 0,04 -0,05 3,46
3,408 1,69 2,44 -0,49
7 7|08, déelka1,030m 0,000 0,00 0,95 -0,49
1,030 0,00 0,00 0,00
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
1 10--|2, délka 3,088 m 0,000 1,36 -1,96 0,00
3,068 2,06 AT -9,55
2 2|-| 3, délka 0,800 m 0,000 0,00 -5,20 9,55
0,800 0,00 -5,93 -14,00
3 3|-—| 4, délka 0,800 m 0,000 0,00 14,11 -14,00
0,800 0,00 11,26 -3,85
4 4|5 déka 2,800 m 0,000 -6,42 925 -3,85
2,800 -1.48 543 12,09
5 5|—| 6, délka 0,600 m 0,000 0,00 2,60 12,09
0,600 0,00 0,46 13,00
6 6|-—| 7, délka 3,408 m 0,000 -0,26 0,37 13,00
0,243 0,17 0,24 13,02
3,408 5,75 -8,29 -0,49
7 7|--—-08, délka 1,030 m 0,000 0,00 0,95 -0,49
1,030 0,00 0,00 0,00
32|
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Pllegei o e vsa Pozice et Vnitini sily _ il
G| Popis dilce [m] . NI[KN] Vo[kN] | M, [kNm]
Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3
1 102 délka3,068m 0,000 -1,02 1,46 0,00
0,472 -0,18 0,26 0,41
3,068 4,40 -6,34 -7.48
2 2]-—]3,delka 0,800 m 0,000 0,00 -7,71 -7,48
0,800 0,00 -10,57 -14,79
3 3|--|4,délka 0,800 m 0,000 0,00 14,02 -14,79
0,800 0,00 11,17 -4,71
4 4|5 délka2800m 0,000 -6,37 9,17 -4,71
2,800 -1,43 2,06 11,00
5 5]--|6, délka 0,600 m 0,000 0,00 2,50 11,00
0,600 0,00 0,36 11,86
6 6|7, délka 3,408 m 0,000 -0,21 0,30 11,86
3,408 581 -8,37 -1,89
7 7|08, délka 1,030 m 0,000 0,00 3,67 -1,89
1,030 0,00 0,00 0,00
3.9.3 Extrémy vnitfnich sil
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:
Sila Kombinace l.fad, MSP Dilec Pozice | Hodnota
N Kombinace ¢.3 Dilec €6 -6 |----| 7, délka 3,408 m 3,408 m 5,81 kN
V, Kombinace ¢.2 Dilec €.3 - 3 |----| 4, délka 0,800 m 0,000 m 14,11 kN
My  Kombinace ¢.2 Dilec €6 -6 |----| 7, délka 3,408 m 0,243 m 13,02 kNm
Zaporne extrémy:
Sila._ | Kombinace L.iad, MSP | Dilec Pozice | Hodnota
N Kombinace ¢.2 Dilec ¢.4 - 4 |-—-| 5, délka 2,800 m 0,000 m -6,42 kN
V, Kombinace ¢.3 Dilec ¢.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m -10,57 kN
My  Kombinace ¢.3 Dilec €.2 - 2 |----| 3, délka 0,800 m 0,800 m -14,79 kNm
3.10 Reakce pro zatéZzovaci stavy
3.10.1 Reakce po styénicich
e Zatézovaci stav 3 ; S Reakce
: o s i R ' RO A RO ROe
(e Siizas - Nazev S L
REp e [kN] [kN] [kNm]
Sty¢nik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,00 0,13 -
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé 0,00 1,24 -
3 G3silove-stalé 0,00 0,41 -
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé 0,00 -2,92 -
Sty€nik €.3 - abs. Y: -3,320 m Z: 1,750 m :
1 G1 vlastni tiha-stalé - 1,74 -
2 Q2 silové-proménné dlouhodobé - 17,57 -
3  G3silove-stalé - 5,28 -
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé - 13,02 -
Styénik €.7 - abs. Y: -9,820 m Z: 5,290 m
1 G1vlastni tiha-stalé - 0,97 -
| 33)
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A Zatézovaci stav ] wReakces ol el i anEy
e ST Nazev T Byl I B l RO,(
R s | [kN] ? [kN] ] [kNm]
2 Q2 silové-proménné dlouhodobe - 9,95 -
3  G3silové-stale 2,94 -
4 Q4 silové-proménné dlouhodobé - 712 -
3.10.2 Reakce po zatézovacich stavech
_ Styénik : maitn oo cReakced s e B
e e e Ry R, ] RO, -
(o 2 Popis sty¢niku Natoceni [°] | |
el 4 [kN] | [kN] _ [kNm]
Zatézovaci stav &.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 0,13 -
3 abs. Y:-3320mZ: 1,750 m - 1,74 -
7 abs Y:-9,820m Z: 5290 m - 0,97 -
Zatézovaci stav &.2 - Q2 silové-proménné dlouhodobe
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 1,24 -
3 abs. Y:-3,320mZ:1,750 m - 17,57 -
7 abs. Y:-9820mZ: 5290 m - 9,95 -
ZatéZ?ovaci stav ¢.3 - G3 silove-stalé
1 abs.Y: 0,000 mZ: 0,000 m 0,00 0,41 -
3 abs. Y:-3,320mZ 1,750 m - 5,28 | ' -
7 abs. Y:-9,820m Z:5290m - 2,94 -
Zatdzovaci stav &.4 - Q4 silové-proménné dlouhodobé
1 abs.Y:0,000mZ:0,000m 0,00 -2,92 -
3 abs.Y:-3,320mZ: 1,750 m - 13,02 -
7 abs. Y:-9,820mZ: 5290 m - 142 -
3.10.3 Extrémy reakci
Kladné extremy:
M ZatéZovaci stav -Styénik : Ry w Rz Ro*
reakce i [kN] | [kN] i [kNm]
Max.Ry - - 0,00 0,13 B
Max.R, ZatéZzovaci stav 2 3 = 17,57 =
Zaporné extremy: ‘
Max. ! Zatézovaci stav Styénik - ' Rysrel | Re | R
reakce | | | [kN] a [kN] ! [kNm]
Min.Ry 2 - 0,00 -2,92 =
Min.R, Zatézovaci stav 4 1 0,00 -2,92 -
Extrémy po stynicich: .
B % Zatézovaci stav By Rz i ik ROx
reakce ; _ | [kN] [kN] | [KNm]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m _
Max.Ry Zatézovaci stav 1 0,00 0,13 =
Max.R; ZatéZzovaci stav 2 0,00 1,24 -
Min.Ry,R; Zatézovaci stav 4 0,00 -2,92 -
Styénik &.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.R, Zatézovaci stav 2 = 17,57 -
I 34
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L Max. _
 reakce ;
Styénik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Rz ZatéZovaci stav 2 - 9,95 -

HRY | R, : RO,

' - Zatézovaci stav f . iR
! R - [kN] . [kN] [kNm]

3.10.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os

Zatézovaci stav | Ve sméru osy Y [kN] Ve sméru osy Z [kN]
ZatéZovaci stav 1 0,00 2,85
ZatéZovaci stav 2 0,00 28,75
Zatézovaci stav 3 0,00 8,63
Zatézovaci stav 4 0,00 17,23

3.11 Reakce pro kombinace I.fadu, MSU

3.11.1 Reakce po styénicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Gnosnosti (MSU)

Reakce :

e R e b R s e L n . NEAKOE
|

| Ryd i R, e RO,
[kN] 2 [kN] [kNm]

c.

Styé&nik &.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1+G3 0,00 0,73 .
2 Q4:G1+G3 0,00 -3,65 -
3 Q2:G1+G3 0,00 ' 2,59 P
Styénik &.3 - abs. Y: -3,320 m Z: 1,750 m
1 G1+G3 - 9,48 -
2 Q4:G1+G3 - 29,01 -
3 Q2:G1+G3 - 35,83 ’
Styénik .7 - abs. Y: -9,820 m Z: 5,280 m
1 G1+G3 - 5,29 .
2 Q4.G1+G3 & 15,97 -
3 Q2:61+G3 . 20,20 A

3.11.2 Reakce po kombinacich

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)

: Styénik Reakce
: _ AN S 5 i

Lo v S | ' Lhuabi Ry ‘ R; ; i -~ ROy
P Popis styéniku ; Natoceni [?] |
: : : : | : [kN] [kN] [kNm]

Bhasiad
Kombinace ¢.1 - G1+G3
1 abs.Y:0,000mZ:0,000m 0,00 0,73 -
3 abs.Y:-3,320mZ:1,750 m ) - 9,48 =
7 abs. Y. -9820mZ:5290m - 5729 -
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 -3,65 -
3 abs ¥Y:-3,320mZ: 1,750 m - 29,01 _ -
7 abs Y:-9820mZ 5280 m - 15,97 -
Kombinace &.3 - Q2:G1+G3
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 2,59 -
3 abs Y:-3,320mZ:1,750 m - 35,83 -
7 abs.Y: -9,820m Z: 5290 m - 20,20 -
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3.11.3 Extrémy reakci

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu anosnosti (MsU)
Kladné extrémy:

Max, 1 SRR e e L B ean il
reakce | | [kN] g [kNl oo o S [kNm] o
Max.Ry < = 0,00 0,73 -
Max.R, Kombinace 3 3 - 35,83 k
Zaporné extremy:
Max, FL Kombinace. L4 Styénikei | By | Re o i
reakce : ; | [kN] % [kN] ! [kNm]
Min.Ry - - 0,00 -3,65 #
Min.R, Kombinace 2 1 0,00 -3,65 -
Extrémy po styénicich:
e [ kombinace o [T B 0 e Bl e g one
reakce | w [kN1] | [kN] | [kNm]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry Kombinace 1 0,00 0,73 o
Max.R, Kombinace 3 0,00 2,59 E
Min.Ry,R; Kombinace 2 0,00 -3,65 =
Sty&nik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.R, Kombinace 3 ¥ 35,83 -
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m _
Max.R;, Kombinace 3 - 20,20 3
3.11.4 Soucéty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzem mezniho stavu Unosnosti (MSU)

Kombinace | Ve sméru osy Y [kN] | Ve sméru osy Z [kN]
Kombinace ¢&.1 0,00 15,49
Kombinace ¢.2 0,00 41,33
Kombinace &.3 0,00 58,62

3.12 Reakce pro kombinace l.radu, MSP

3.12.1 Reakce po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

~_Kombinace I. rad, MSP f : Reakce s
&l Nazev i Rl B
; ; | [kN] 'f [kN] e [kNm]
Styénik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m :
1 G1+G3 0,00 0,54 7 -
2 Q4:G1+G3 0,00 -2,38 -
3 Q2:G1+G3 0,00 1,78 -
Styénik &.3 - abs. Y:-3,320m Z: 1,750 m
1 G1+G3 - 7,02 -
2 Q4:G1+G3 - 20,04 -
3 Q2.G1+G3 - 24,59 -
Styénik &.7 - abs. Y: -9,820 m Z: 5,290 m
1 G1+G3 - 3,92 -
2 Q4:.G1+G3 - 11,04 -
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Ocelové schodiété - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukéni
Kombinace L.fad, MSP feT i Reakce:s iooimninal e it S
2 i ey ; ‘ .Ry. \ R; | ROy
& bieil L Navey | ' | i R
D b [kN] [kN] s [kNm]
3 Q2.61+G3 - 13,86 -
3.12.2 Reakce po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
e S shyenict s Reakce
s ' : S : e ! R, % ROy
(o - Popis sty&niku Natoceni [°] ‘
| [kN] [kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G3
1 abs Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 0,54 -
3 abs. Y:-3320mZ:1,750m - 7.02 -
7 abs. Y:-9820mZ:5290 m - 3,92 -
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 -2,38 -
3 abs Y:-3320mZ: 1,750 m - 20,04 -
7 abs. Y:-9,820mZ: 5,290 m - 11,04 -
Kombinace €.3 - Q2:G1+G3
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 1,78 -
3 abs. Y:-3320mZ 1,750 m - 24,59 -
7 abs. Y:-9820m Z: 5290 m - 13,86 -
3.12.3 Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladne extrémy: _
Max. | Kombinace Styénik By Re ROx
reakce | [kN] [kN] 5 [kNm]
Max.Ry 2 L 0,00 0,54 3
Max.R; Kombinace 3 8 £ 24,59 &
Zaporne extrémy:
Max. Kombinace Styénik | Ry ! Rz Ao
reakce : [kN] | [kN] [kNm]
Min.Ry 2 - 0,00 -2,38 o
Min.R, Kombinace 2 1 0,00 -2,38 -
Extremy po styCnicich: ‘
Max il Kombinace o i | A
reakce i [kN] [kN] | [kNm]
Styénik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry Kombinace 1 0,00 0,54 -
Max.R; Kombinace 3 0,00 1,78 =
Min.Ry,R; Kombinace 2 0,00 -2,38 -
Sty€nik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.R; Kombinace 3 = 24,59 -
Min.Rz Kombinace 1 - 7,02 -
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.R, Kombinace 3 . 13,86 -
Min.R, Kombinace 1 = 3,92 -
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3.12.4 Souéty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

- Kombinace 3 Vesméruosy Y [kKN] ‘1 Ve sméru osy Z [kN]
Kombinace €.1 0,00 11,48
Kombinace ¢.2 0,00 28,70
Kombinace €.3 0,00 40,23
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Kriticky fez dilce "1:DD" - priufez 1

o Norma vypoétu EN 1993-1-1
e Vypotet je proveden podle Ceské narodni pfilohy.
Bt \I‘ El A j Dil&i souginitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
Q . . . . .y
- Soucinitel Unosnosti prifezu o = 1,000
' - Soutinitel inosnosti pfi posouzeni stability yy, = 1,000
; Soucinitel Gnosnosti oslabeného prifezu  yy, = 1,250
B Prufez UPE 200
Prifezova plocha: A = 2,900E03 mm?2
% Poloha tézisté:
yr=256mm zy=100,0 mm
2 Momenty setrvacnosti:
& ly=1,910E07 mm4 I, = 1,870E08 mm4
g > - Prifezové moduly:
8 Y =2 W, ¢ = -1,909E05 mm3 W, ; = 3,443E04 mm3
g Wy »=1809E05 mm3 W, =-7317E04 mm3
3 Moment tuhosti v prostém krouceni:
i I = 8,890E04 mm4
L 150 Vyse€ovy moment setrvaénosti:
Iy = 1,700E10 mmé
Plastické prifezové moduly:
Wpy = 2,201E05 mm3 Wy, = 6,220E04 mm3
Material: EN 10210-1 : S 235
Materialové charakteristiky:
Modul pruznosti E : 210000 MPa
: R ST Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
EI. X Al Mez kluzu fy © 2350 MPa
k 80.0 ¥ Mez pevnosti fu : 360,0 MPa
Vnitfni sily v soufadném systému prifezu
Zatézovaci pripad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace €.2 - Q4:G1+G3
N = 4251 kN
V, = 6,121 kN My = -13,990 kNm
Vy = 0,000 kN M; = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 3,068 m S klopenim se nepocita
L,=3,068m k, = 1,000 Lz = 3,088 m
Ly=3,088m ky = 1,000 Lery = 3,068 m
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3; Trida prafezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V,:
6,121 kN < 183,028 kN Vyhovuje
Vnitini sily: N = 4,251 kN; M, = -13,890 kNm; M = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 681,500 kN; My r =-51,721 KNm
| 0,006 + 0,270 + 0,000 |=| 0,277 | <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 120,8
Prifez vyhovuje
- VYHOVUJE
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Kriticky Fez dilce "2:DD" - priifez 1

Norma vypocétu EN 1993-1-1
Vypocet je proveden podle Ceské narodni prilchy.

- Dil¢i soucinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
- Soucinitel Gnosnosti prifezu vmo = 1,000

Soucinitel unosnosti pfi posouzeni stability v, = 1,000
Sougéinitel inosnosti oslabeného prifezu  yy, = 1,250

Prufez UPE 200

Prifezova plocha: A = 2 900E03 mm?2
Poloha tézisté:

yr=256mm z7y=100,0 mm
Momenty setrvacnosti:

ly=1,910E07 mm4 I, = 1,870E06 mm¢

= Prafezové moduly:
§ MY 2 W, 1 = -1,909E05 mm2 W, 1 = 3,443E04 mm3
& Wy, = 1,909E05 mm3 W, , = -7,317E04 mm?
Moment tuhosti v prostém krouceni:
5| Iy = 8,890E04 mm#
16,0 VyseCovy moment setrvacnosti:
§ l, = 1,100E10 mm§6
Plastické priifezové moduly:
Wy = 2,201E05 mm3 W, = 6,220E04 mm?3
! Material: EN 10210-1: S 235
B Materialové charakteristiky:
: \ Modul pruznosti E : 210000 MPa
i _r._"f'_ AR i I Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
Ei SR Mez kluzu fy © 2350 MPa
k 80,0 N Mez pevnosti f, © 360,0 MPa
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
Zatézovaci pfipad s nejvétsim vyuZitim
Kombinace €.3 - Q2:G1+G3
N = 0,000 kN
V, = 15400 kN My = -21,538 kNm
Vy = 0,000 kN M; = 0.000 kNm
T, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 0,800 m S klopenim se nepocita

L;=0800m  k;=1,000  Lg,=0,800m
L,=0800m  k,=1,000  Lg,=0800m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - Q2:G1+G3; Trida prafezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V.
15,400 kN < 183,029 kN Vyhovuje
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, =-21,539 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjSi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My g = -51,721 kNm
10,000+0416+0,000|=|0416|<1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 31,5

Prafez vyhovuje

VYHOVUJE
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Kriticky fez dilce "3:DD" - prufez 1

(2]

!

200,0
=
/N
\

2%

-
L 80.0 L
A .
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétgim vyuZitim
Kombinace €.3 - Q2:G1+G3
N = 0,000 kN
V, = -20,429 kN My = -21,539 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2

Parametry vzpéru

Délka dilce: 0,800 m
L,=0,800 m k; = 1,000 Lerz=0,800m
L, =0,800m ky = 1,000 Lery = 0,800 m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace €.3 - Q2:G1+G3; Trida prurezu: 1

Posudek smyku od posouvajici sily V;:
20,429 kN < 183,029 kN Vyhovuje
Vnitini sily: N = 0,000 kN; M, =-21,539 kNm; M; = 0,000 kNm

Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:

Unosnosti: My g = -51,721 kNm
10,000 + 0,416 + 0,000 | = | 0,416 | <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 31,5

Prufez vyhovuje

Norma vypoétu EN 1993-1-1
Vypodet je proveden podle Ceské nérodni pfilohy.

Dilgi souginitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
Souginitel tnosnosti prifezu o = 1.000
Soutinitel Ginosnosti pfi posouzeni stability yy, = 1,000
Souéinitel Unosnosti oslabeného prifezu  yyp, = 1.250

Prufez UPE 200

Priifezova plocha: A = 2,900E03 mm?2

Poloha tézisté:

yr=256mm zy=100,0 mm

Momenty setrvaénosti:

I, = 1,910E07 mmé |, =1,870E06 mm4
Prifezové moduly:

W, 1 = -1,909E05 mm3 W, 1 = 3,443E04 mm?3
W, 2 = 1,909E05 mm3 W, 5 =-7,317E04 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:

I, = 8,890E04 mm4

Vyse&ovy moment setrvagnosti:

l, = 1,100E10 mmé

Plastické prufezové moduly:

Wiy = 2,201E05 mm3 W, = 6,220E04 mm?

Material: EN 10210-1:5 235
Materialové charakteristiky:

Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G @ 81000 MPa
Mez kluzu f, : 2350 MPa
Mez pevnosti f, 3600 MPa

Parametry klopeni
S klopenim se nepocita

VYHOVUJE
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Kriticky fez dilce "4:DD" - prufez 1

£ Norma vypoé&tu EN 1993-1-1
- Vypoget je proveden podie Ceské narodni pfilohy.
;[ - . —l Diléi soutinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
- Souginitel Ginosnosti prafezu ymo = 1.000
- Soutinitel anosnosti pii posouzeni stability yyq = 1,000
Soudinitel unosnosti oslabeného prafezu  yyp = 1,250
Prifez UPE 200
Prifezova plocha: A =2,900E03 mm2
Poloha tézisté:
yr=256mm z1= 100,0 mm
Momenty setrvagnosti:
l, = 1,910E07 mmé |, = 1,870E06 mm*
= . N Prifezoveé moduly:
g BY=T =2 Wy, ¢ =-1,909E05 mm3 W, 4 = 3,443E04 mm?3
7 l Wy = 1,909E05 mm3 Wy = -7,317E04 mm?3
) Moment tuhosti v prostém krouceni:
5 I, = 8,890E04 mm*
-L'_af’-o Vysedovy moment setrvaénosti:
I, = 1,100E10 mm®
Plastické prifezové moduly:
Wopyy = 2,201E05 mm?®  Wp, = 6,220E04 mm?3
Material; EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:
Modul pruznosti E : 210000 MPa
:L '. 41 Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
- Mez kluzu fy 235,0 MPa
j— 80.0 _} Mez pevnosti f, : 360,0 MPa
Vnitfni sily v soufadném systemu prafezu
Zatézovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3
N = -2,160 kN
vV, = -3,111 kN M, = 17,655 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 2,800 m S klopenim se nepocita
L,=2800m k, = 1,000 Lerz =2,800m
L, =2,800m ky, = 1,000 Loy =2,800m
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.2-0Q4:G1+G3; Trida prafezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily Vz:
3,111 kN < 183,029 kN Vyhovuje
Vnitini sily: N = -2,160 kN; M, = 17,855 kNm: M= 0,000 kNm
Posudek n_ejnepfiznivéjéi kombinace vzpérného tlaku a chybu:
Vzpér Y: Unosnosti: Ng = -623,192 kN; My g = 51,721 kNm
| 0,003 + 0,341 + 0,000|=]0,345]|<1 Vyhovuje
Vzpér Z: Unosnosti: Ng = 304,159 kN; My g = 51 721 kNm
|.0,007 + 0,341 + 0,000 |=]0,348 <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 110,3
Prafez vyhovuje
~VYHOVUJE

-
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Ocelove schodiété - MS Horazdovice

Ing. Petr Janoch konstrukeni
Kriticky fez dilce "5:DD" - prufez 1
£ Norma vypo&tu EN 1993-1-1
/ Vypoget je proveden podie Ceské narodni piilohy.
T it DJ i J Diléi souginitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
- Souginitel inosnosti prifezu ymo = 1,000

Soudinitel tnosnosti pfi posouzeni stability yy, = 1,000
Souginitel inosnosti oslabeného prifezu  yy, = 1,250

Prifez UPE 200

Prifezova plocha: A = 2,900E03 mm?
Poloha tézisté:

yr=256mm 2= 100,0 mm

Momenty sefrvacnosti:

ly = 1 910E07 mm4 |, =1,870E06 mm#4
Prifezové moduly:

200,0
T

%]

e

80,0

|
e

ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G3

N = 0,000 kN
v, = -0,660 kN My =
Vy = 0,000 kN M, =
T, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B =

Parametry vzpéru
Délka dilce; 0,600 m

0.660 kN < 183,029 kN Vyhovuje

Unosnosti: My g = 51.721 kNm
10,000 + 0,367 + 0.000 | ={0.387 | <1
Stihlost dilce: 23,6

Prlfez vyhovuje

Vniténi sily v soufadném systému prarezu

= Wy 1 =-1,909E05 mm3 ~ Wg 1 = 3,443E04 mm3
W, 5 = 1,909E05 mm3 W, =-7,317E04 mm?
Moment tuhosti v prostém krouceni:
I, = 8,890E04 mm4
Vysetovy moment setrvacnosti:
I, = 1,700E10 mmé
Plastické prafezové moduly:
Whpyy = 2,201E05 mm3 Wy, = 6,220E04 mm3
Material: EN 10210-1: 5 235
Materialové charakteristiky:
Modul pruznosti E : 210000 MPa
_l Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
‘ Mez kluzu f, 1 2350 MPa
¥ Mez pevnosti f, : 360.0 MPa
18,989 kNm
0,000 kNm
0,000 kNm2

Parametry klopeni
S klopenim se nepotita

L, = 0,600 m k, = 1,000 Lerz = 0,600 m
Ly =0,600 m k, = 1,000 Lery = 0,600 m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace &2 - Q4:G1+G3; Tfida prafezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily Vz:

Vnitini sily; N = 0,000 kN; M, = 18,989 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a chybu:

Vyhovuje

VYHOVUJE
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Ing. Petr Janoch konstrukéni
Kriticky fez dilce "6:DD" - priifez 1
P
b4 Norma vypoétu EN 1993-1-1
T‘ Vypoéet je proveden podle Ceské narodni pfilohy.
Oj L —I Diléi souginitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
= Soutinitel unosnosti prufezu ymo = 1,000

I. \, et B, 108 2

200.0

‘_H_ﬁD

.

. 80,0 441,

VnitFni sily v soufadném systému prifezu
Zatéovaci pfipad s nejvétsim vyuZitim
Kombinace €.2 - Q4:G1+G3

N = -0,376 kN

V, = -0,542 kN M, = 18,989 kNm
vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm

T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2

Parametry vzpéru
Délka dilce: 3,408 m
L,=3408 m
L,=3,408m

ky=1000  Lgo=3,408m
ky=1000  Lery=3408m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace £.2 - Q4:G1+G3; Trida prufezu: 1

Posudek smyku od posouvajici sily Vz:

0,542 kN < 183,029 kN Vyhovuje
Vnitini sily: N = -0,376 kN; My = 18,989 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek qejnepFiznivéjéi kombinace vzpérného tlaku a ohybu:
Vzpér Y: Unosnosti: Ng = 594,324 kN; My r = 51,721 kNm
| 0,001 + 0,367 + 0,000 |=10.368|<1 Vyhovuje
Vzpér Z: Unosnosti: Ng = -230,793 kN; My g = 51,721 kKNm
1.0,002 + 0,367 + 0,0001=]0369|<1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 134,2

Prifez vyhovuje

Soudinitel Gnosnosti pii posouzeni stability yyy = 1,000
Souéinitel Unosnosti oslabeného prifezu  yyp = 1,250

Priifez UPE 200

Prifezova plocha: A =2,900E03 mm?2

Poloha téZisté:

yr=256mm zr=100,0 mm

Momenty setrvagnosti:

I, = 1810E07 mm4 1, = 1,870E06 mm#
Prufezové moduly:

Wy ¢ = -1,909E05 mm3 W, 4 = 3,443E04 mm3
Wy 2 = 1,909E05 mm3 W =-7,317E04 mm?
Moment tuhosti v prostém krouceni:

I = 8,890E04 mm4

Vysetovy moment setrvacnosti:

I, = 1,100E10 mmé

Plastické prifezové moduly:

Woyy = 2,201E05 mm3 Wy ; = 6,220E04 mm3

Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:

Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
Mez kiuzu fy 2350 MPa
Mez pevnosti f, : 3600 MPa

Parametry klopeni
S klopenim se nepocita

- VYHOVUJE
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Ing. Petr Janoch

Ocelove schodiété - MS Horazdovice
konstrukéni

Kriticky fez dilce "7:DD" - prufez 1

{na]
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!

[ ]
§ 2
L i
41,_ 80,0 _},
Vnitni sily v soufadném systému prufezu
Zatdsovaci piipad s nejvetdim vyuZitim
Kombinace &.3 - Q2:G1+G3
N = 0,000 kN
vV, = -5370 kN My = -2,766 kNm
V, = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm?2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 1,030 m
L,=1,030m kz = 1,000 Lerz = 1,030 m
Ly=1030m ky = 1,000 Lery=1,030m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Kombinace
Posudek smyku od posouvajici sily V;:

5.370 kN < 183,029 kN Vyhovuje
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; My =-2,766 kNm; Mz = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My g = -51,721 kNm
|.0,000 + 0,053 + 0,000 | = 10,053[<1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 40,6

Prufez vyhovuje

£.3-Q2:G1+G3; Trida prafezu: 1

Norma vypoétu EN 1993-1-1
Vypodet je proveden podle Ceské narodni pfilohy.

Diléi soutinitele spolehlivosti pro ocelove konstrukce:
Soucinitel inosnosti prufezu ymo = 1,000
Soudinitel Gnosnosti pii posouzeni stability g, = 1,000
Soutinitel Gnosnosti oslabeného prufezu = 1.250

Prifez UPE 200

Prifezova plocha: A = 2,900E03 mm2
Poloha tézisté:

yr=256mm z7= 100,0 mm
Momenty setrvagnosti:
ly = 1,910E07 mm4
Prifezové moduly:
W, 1 = -1,909E05 mm3  Wj 4 = 3,443E04 mm?
Wy 2 = 1,909E05 mm? W, = -7.317E04 mm®
Moment tuhosti v prostém krouceni:

I, = 8,890E04 mm*

Vysetovy moment setrvacnosti:

I, = 1,1700E10 mmé

Plastické prifezové moduly:

Woyy = 2,201E05 mm3 W, = §,220E04 mm?

I, = 1,870E06 mm#

Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:

Modul pruznosti : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
Mez kiuzu f, 2350 MPa
Mez pevnosti f, - 360,0 MPa

Parametry klopeni
S klopenim se nepotita

VYHOVUJE
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