GEOSTAV STRAKONICE , s.r.o. Jiraskova 225 , 386 01 Strakonice

Geologicko-prizkumné prace

Jifi Urbdnek a synové
projekt. ¢innost ve vystavbé

Hraniéni 70, Piedni Ptakovice
386 01 Strakonice

VAS DOPIS ZNACKY /ZE DNE : NASE ZNACKA : VYRIZUJE : DNE :
Ing.Svehla/723 471 695 31.08.2017

VEC : Odborné geotechnické stanovisko k piistavbé MS v ulici Ji#iho z Podébrad v
Horazd'ovicich

Udaje o stavhé

Piistavba nové tfidy ke stavajicimu objektu matefské skoly je ptisazena k severnimu
§titu zapadniho kiidla , ukon¢eném objektem kotelny. Ma obdélnikovy pidorys o rozmérech
12,2 x 6,6 m. Stavebné je felena jako dvoupodlazni zdény objekt s polozapu$ténym
suterénnim podlazim, s trovni dna -2,53 = 424.965 m nm.

Projektovany zpiisob zaloZeni je plosny , na zakladové pasy s urovni zékladové spary
-3,29 m, ktera je o 1,45 m vySe nez uroveil zalozZeni Zelezobetonové vany kotelny (-4,75).

Stavebné-geologické poméry
Se zietelem na morfologickou pozici mista nachazejici se na levobfezni strané ploché

udolni nivy feky Otavy a s pfihlédnutim k archivni vrtné prozkoumanosti $irSiho okolo je
kvartérni pokryv tvofen souborem fluvidlnich sedimentd, svrchu v jilovito-pis¢itém vyvoji,
nasedajici na bazalni vrstvu piscitého Stérku, v souhrnné mocnosti okolo 4 m.

Skalni podlozi je patrné¢ tvofeno metamorfovanymi horninami pestré série
moldanubika, mistné zastoupené pararulou.

’

Udaje o podzemni vodé
Ptitomnost kvartérni zvodné vdzana na prilinové propustny piscity Stérk byla archivni
pruzkumnou ¢&innosti zastizena na irovni 424,0 m nm , odpovidajici hloubce zhruba 2 m pod

terénem , resp. 0,2 m pod tGrovni projektovaného zaloZeni pfistavby.

Geotechnické zhodnoceni stavenisté

1. Na urovni zalozZeni lze pfedpokladat geotechnicky stejnorodé a unosné zakladové
prostfedi, tvofené dobfe konzolidujici vrstvou S$térkovitého pisku, s predpokladem
rovnomérného sedéani objektu. Parametr vypoctové tinosnosti odhadujeme na Ry ~ 250 kPa.
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2. Piistavbou nebude ohroZena stabilita stavajiciho objektu a to zejména z divodu
hlubsiho zaloZeni a statické tuhosti. V této souvislosti viak upozorfiujeme na nutnost
statického posouzeni pevnosti Zelezobetonové stény kotelny tak , aby pfenesla pfitizeni od
ptistavby. V piipadé pochybnosti bude vnitini zdkladovy pas prohlouben na uroveii alespon
-3,6 m , ktera je blizkd hladiné podzemni vody. Projektovanou uroven zékladové spéry
vnitfniho pasu -3,3 hodnotime bez posouzeni jako rizikovou. Geotechnicka stejnorodost
zékladové pudy v rozsahu zdkladového pidorysu bude sledovana geologickym dozorem
stavby.

3. V priibéhu vystavby se neprojevi zasadni zhorsujici vliv podzemni vody na stabilitu
zékladové spary. Piedpokladame, Ze zdkladova spara nevyzaduje dalsi zlepSujici opatieni,
pfed betonazi bude provedeno ruéni dodisténi na G¢innou §itku. Stény zakladovych pasi lze
provést svislé s predpokladem bezodkladné betonaze.

4. V souladu s projektovym navrhem budou ob¢ konstrukce dilatovany.
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odpovédny fesitel tikolu
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