TABULKA VODOVODNICH PRIPOJEK - PO ETAPACH

Cislo pripojky|pripojovany objekt/stafsmér odboceni |[profil a material délka potrubi D32 |délka potrubi D40 |délka potrubi D50 [délka potrubi D63
2. ETAPA
1/fadl ¢p. 794 /13.86 L PE100 RC SDR11,D50 9,9
2/fadl ¢p. 780/55.19 L PE100 RC SDR11,D50 10,1
3/radl ¢p. 1072/ 69.12 L PE100 RC SDR11,D32 40,2
1/¥ad3 ¢p.791/8.54 P PE100 RC SDR11,D50 24,5
2/rad3 ¢p.520 /24.63 L PE100 RC SDR11,D32 1,0
3/fad3 ¢p.777 1 69.24 P PE100 RC SDR11,D50 16,0
CELKEM
3. ETAPA
4/fadl ¢p. 879/90.78 L PE100 RC SDR11,D50 15,1
4/fad3 st.1048 / 93.23 L PE100 RC SDR11,D63 17,7
CELKEM
4, ETAPA
5/fadl ¢p.881/126.19 L PE100 RC SDR11,D40 3,0
6/fadl ¢p. 877/ 153.16 L PE100 RC SDR11,D50 15,8
5/fad3 ¢p.874/ 145.70 L PE100 RC SDR11,D50 4,6
6/fad3 ¢p.786 / 164.06 P PE100 RC SDR11,D50 34,0
CELKEM
41,2 3,0 130,0 17,7

CELKEM

191,9




