/ASADY KONSTRUKCE PRVKU

KONSTRUKCE
RAMY + KRIDLA: DREVENY SMRKOVY PROFIL — SPALETOVE OKNO (REPLIKA STAVAJICICH OKEN)
OKNA OTEVIRAVA, , EV. S OTEVIRAVYM NASVETLIKEM,
CLENENI OKEN DLE PUVODNIHO HISTORICKEHO CLENENI OKEN (DLE STAVAJICIHO)

TESNICI PRVKY FUNKCNI SPARY SNADNO VYJIMATELNE A VYMENITELNE — MIN. DVOJITE TESNENI
ZAJISTENI ODVODNENI FUNKCNI SPARY
VYPLNE: VNEUSI ZASKLENI — MIN. IZOLACNI DVOJSKO VYSOCE REFLEXNI S POKOVENOU VRSTVOU, STINICI SOUCINITEL MAX. 0,4
VNITRNI ZASKLENI — JEDNODUCHE ZASKLENI TL. MIN. 4MM
U OKEN S OZNACENIM (K) Z INTERIEROVE STRANY NEPRUHLEDNE SKLO V PROVEDENI KURA CIRA
MAX. SOUCINITEL SPAROVE PRUVZDUSNOSTI iLV=0,87e~4 m3/s.m.Pa0,67
KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA CELEHO PRVKU DLE CSN 73 0540 Uw=MAX. 1,1 W/m2.K

KOVANI

VESKERE KOVANI BUDE ODBORNE DEMONTOVANO, VYSPRAVENO (REPASOVANO) A ZNOVUOSAZENO
U NOVYCH OKEN BUDOU POUZITY OKENNI OLIVY, VIZ DETAIL (1)

(ROZVORY SE ZAPADAJICIM PLECHEM PRO TYCE, ZAPUSTENY ZAVES)

POKUD JE UVEDENQ OSAZENI PAKOVEHO MECHANIZMU,

MUSI BYT PAKA V DOSAHU Z PODLAHY DO VYSKY 1,5 M, POPR. BUDE OKNO OPATRENO MECHANIZMEM
PRO MOZNOST OTEVRENI CI SKLOPENI OKNA Z VY3KY DO 1,5 M NAD UROVNI PODLAHY

KOTVENI
STANDARDNI KOTVENI DO ZDENEHO, ZELEZOBETONOVEHO OSTENI, PARAPETU
A NADPRAZI — DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCE PRVKU

VENKOVNI OSTENI OKEN OMITNUTO

PRIPOJOVACI SPARA
VNITRI TESNENI  — OKENNI PAROTESNOU SAMOLEPICI FOLII
VNEJSI TESNENI  — OKNO BUDE "PRIRAZENQ” DO STAVAJICIHO OMITNUTEHO OSTENI
VNEJSI PRIPOJOVACI SPARA BUDE ZAJISTENA SILIKONOVYM DOTESNENIM SPARY+ZEDNICKE ZACISTENI

AKUSTICKE PARAMETRY
TRIDA ZVUKOVE 1ZOLACE PRVKU TZI 2 (Rw= 30-34 dB)

POZARNI ODOLNOST
PRVKY BEZ POZARNI ODOLNOSTI

POVRCHOVA UPRAVA
DLE STAVAJICIHO ODSTINU OKEN (SLONOVA KOST) — POVRCHVOVA GPRAVA PROVEDENA TLAKOVYM ZPUSOBEM VE VYROBE
MINIMALNI SKLADBA POVRCHOVE UPRAVY: IMREGNACE PROFILU, BAREVNA ZAKLADOVA VRSTVA, FINALNI KRYCI BARVA

PRESNY TYP PROFILU, POVRCHOVE UPRAVY, BAREVNOSTI, KOVANI, REFLEXE SKEL, PARAPETU A OSTATNICH PRVKU BUDE
SPECIFIKOVAN STAVEBNIKEM A PRACOVNIKEM NPU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORKU DODAVATELEM

PRIPADNE TECHNICKE DOPRESNENI NEMAJI VLIV NA CENU DILA A DODAVATEL JE MUSI UVAZIT JIZ PRI TVORBE CENOVE NABIDKY
BAREVNOST A POVRCHOVOU UPRAVU VSECH PRVKU SJEDNOTIT

REPASE PREDOKENNICH MRIZI
POKUD JE UVEDENA MRIZ PRED OKNEM, PAK JE NUTNO TUTO MRIZ CELKOVE REPASOVAT
VSECHNY POVRCHY PRVKU DOKONALE OCISTIT
(MECHANICKY | CHEMICKY) AZ NA ZAKLADOVOU SUROVOU KONSTRUKCI
POVRCH NASLEDNE CELKOVE PREBROUSIT, VYTMELENI NEROVNOSTI, OPRAVA PONICENYCH NEBO DOPLNENI CHYBEJICICH PRVKU

NA VSECHNY PLOCHY PROVEST ANTIKOROZNI NASTRIK + 2X NASTRIK ZAKLADNI BARVOU V SEDEM PROVEDENI
+ 2X NASTRIK KRYCI BARVOU (DTTO STAVAJICI-SLONOVA KOST), BARVA BUDE VYBRANA ZE VZORNIKU

MESTSKY URAD HORAZDOVICE
ENERGETICKA USPORNA OPATRENI ¢ ¢.p.1,2a3

PARAPET

POKUD NENI U KONRETNIHO PRVKU UVEDENQO JINAK,

YNITRNI PARAPET DREVENY, PROVEDENY Z LEPENEHO DREVA V TL. MIN. 25MM, SYSTEM POVRCHOVE UPRAVY TOTOZNY S OKENNIM PRVKEM

SIRKA PARAPETU PODLE SIRKY STENY, HLOUBKA DLE HLOUBKY OSTENI OKNA, POZOR NA NAVAZNOSTI ELEKTRO ROZVODNYCH LIST A PRIPADNYCH POZADAVKU

UMISTENI NEREZOVYCH MRIZEK PROUDENI VZDUCHU — V TOTOZNEM ROZSAHU JAKO STAVAJICI PROVETRAVACI OTVORY V PARAPETU
DODAVKY PARAPETU VCETNE SYSTEMU KOTVENI PARAPETU. POZADOVANA ONOSNOST PARAPETU : 0,75 KN/M2
PRED TVORBOU CENOVE NABIDKY NUTNO PARAPETY OMERIT VCETNE ZJISTENI POZADAVKU NA OSAZENI PROVETRAVACICH NEREZOVYCH MRIZEK

YNEJSI PARAPET STAVAJICT + NOVY PARAPETNI PLECH R.S.100MM FEZN (PRECHOD MEZI OKNEM A STAVAJICIM - VIZ DETAIL)

ZEDNICKE ZAPRACOVANI:

SOUCASTI DODAVKY OKNA JE DEMONTAZ STAVAJICIHO DREVENEHO OKNA TOTOZNYCH ROZMERU JAKO NOVE OSAZOVANE OKNO,

DEMONTAZ VCETNE VNITRNICH PARAPETU

OKNO BUDE DEMONTOVANO ZE STRANY INTERIERU PRI ZACHOVANI EXTERIEROVEHO OSTENI

7 VNITRNI STRANY BUDE OKNO ZEDNICKY ZAPRACOVANO, TZN. VCETNE OBNOVY ODSTRANENE OMITKY ZATAZENE DO NOVE APU LISTY NA OKNE.
NOVOU DVOUVRSTVOU OMITKU (JADRO+STUK) NUTNO PROVEST PO CELE VNITRNI SPALETE OKNA VCETNE NADPRAZI (SIRKA 500MM)

NA NOVOU OMITKU APLIKOVAT PENETRACNI NATER + 2X KRYCI SYNTETICKOU BARVU BiLOU

PRI APLIKACI VNEJSIHO PARAPETU BUDE TENTO ZEDNICKY ZAPRACOVAN DO STAVAJICIHO VNEJSI OMITKY DTTO STAVAJICI

POZNAMKA

CELA KONSTRUKCE PRVKU VCETNE KOTEVNICH PRVKU, KOVANIi A VSECH DOPLNKU ODOLNA VUCI VYSOKE VLHKOSTI,
VODE A VSEM KLIMATICKYM A BIOLOGICKYM VLIVUM (EXTERIEROVE MESTSKE ZNECISTENE PROSTREDI )

PRESNY TYP PROFILU, POVRCHOVE UPRAVY, BAREVNOSTI, KOVANI, PARAPETU A OSTATNICH PRVKU BUDE
SPECIFIKOVAN STAVEBNIKEM A PRACOVNIKEM NPU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORKU V RAMCI AD

VYSLEDKEM DODAVKY MUSI BYT KOMPLETNE FUNKCNI PRVEK, KTERY MUSI VYHOVOVAT VSEM )
POZADAVKUM NA DANY PROVOZ(TUHOST PRVKU, CHEMICKA A MECHANICKA ODOLNOST, BEZUDRZBOVA ZIVOTNOST POVRCHOVE UPRAVY MIN. 10LET, NEZAVADNOST,

PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA KOMPLETNI DILENSKA DOKUMENTACE VCETNE STATICKEHO VYPOCTU,
NAVRHU VSECH PRVKU A NAVRHU DETAILU NAPOJENI NA OKOLNI KONSTRUKCE
DILENSKA DOKUMENTACE BUDE PREDLOZENA PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENI

PRED PROVEDENIM CENOVE NABIDKY OMERIT VSECHNY SOUVISEJICI KONSTRUKCE
PRIPADNE TECHNICKE DOPRESNENI NEMAJI VLIV NA CENU DiLA A DODAVATEL JE MSUSI UVAZIT JIZ PRI TVORBE CENOVE NABIDKY

VE FAZI ROZPRACOVANOSTI BUDE PROFILACE A REMESLNE ZPRACOVANI JEDNOTLIVYCH
VYPLNI OTVORU KONZULTOVANO A ODSOUHLASENO PRACOVNIKY PAMATKOVE PECE
SOUHLAS ZAJISTI DODAVATEL

NA OKNECH BUDOU POUZITY PULKULATE VRUTY S DRAZKOU

e NOVA OKNA BUDOU OSAZENA DO STAVAJICI POLOHY CCA 150mm OD VNEJSIHO LICE FASADY

e NOVA OKNA BUDOU VZHLEDOVE STEJNA JAKO STAVAJICI DOCHOVANE — JEDNA SE O REPLIKY STAVAJICICH
VYPLNI OTVORU

)
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