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B.1 Popis GUzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku

Jedna se o objekt méstského Ufadu, nachdzejicicho se na namésti. Objekt je v soutasné dobé
infrastrukturné a dopravné napojen. Toto napojeni zlstane beze zmény.

b) ddaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
tizemniho planovani, vcéetné informace o vydané uzemné planovaci

dokumentaci

Jedna se o provedeni opatfeni, kierymi se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni
se vzhled stavby ani zpusob uzZivani stavby, nevyZaduji posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi a
jejich provedeni nemuze negativné ovlivnit pozarni bezpeénost stavby a nejde o stavebni dpravy
stavby, ktera je kulturni pamatkou. Z tohoto diivodu nenf nutné stavbu umistovat, ani povolovat.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZadavka na vyuZivani dzemi
Nejsou vyzadovana

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organii
Veskeré pozadavky dotéenych organl, vyplynulych v procesu pfipravy pfedmétné
dokumentace, jsou v dokumentaci zapracovany. Zhotovitel stavby musi respektovat veskera
zavazna stanoviska dotéenych organu.

e) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbori (geologicky priazkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Projekt vychazi ze zasad stanovenych Vyhlaskou o obhecnych technickych poZzadavcich na
vystavbu.
Z dal$ich byly k dispozici tyto prizkumy a podkiady:
e Stavebné technicky prizkum
e snimek z mapy katastru nemovitosti 1:1000
¢ seznam poZadavku stavebnika

f) ddaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich pfedpisu (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné azemi, zaplavové azemi apod.)
Pfedméiny objekt se nachazi v pamatkové zoné.

Misto stavby se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
Pozemek neni pod ochranou plidniho zemédélského fondu.

g} poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.

Misto stavby se nenachazi v zaplavovém lzemi.
Zajmova lokalita stavby leZi v dzemi mimo seismickou oblast, mimo sesuvné a
poddolované Uzemi.



h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba bude provadéna v souladu s § 14 dle vyhlasky ¢. 269/2009, zejména tak, aby
nedochazelo k nadmérnému obtéZovani okoli hlukem, prachem apod., k omezovani pfistupu
k ostatnim stavbam, pozemk(im, sitim tech. vybaveni apod., ke znelisténi pfistupové komunikace,
ovzdusi a vod.

Dale je nutno pfi realizaci stavebnich praci postupovat v souladu s § 10, 11 Nafizeni
viady €. 148/2006 Sb. ,0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci® aktualizovaného
Narizenim viady £.88/2004 Sb., které jsou provadécimi vyhiagkami zakona ¢.258/2000 Sb |, ve
znéni pozdéjsich predpisl, o ochrané vefejného zdravi* a jeho novely ¢.274/2003 Sb.

Stavba bude realizovana vyhradné v pracovni dny v dobé od 7 do 21 hod. Hiu&né prace a
soucasné nasazeni hluénych stroji a nastrojit bude probihat tak, aby pfi realizaci stavby nebyly
pfekrodeny hygienické limity hluku (ze stavebni &innosti) pro venkovni chranény prostor a
venkovni chranény prostor staveb pro dobu mezi 7. a 21. hodinu LAeq,,14 hod = 65 dB, pro dobu
od 6. do 7. hod. a od 21 do 22. hod. LAeq,,1 hod = 60dB. a pro dobu od 22 hod. do 6. hod. LAeq,,

8 hod = 45 dB. Dale bude zaji$téno, Ze pfi provadéni stavby nebude v pracovnich dnech
v dobé od 7. do 21. hod. v chranénych prostorach po dobu uzivani pfekroéen hygienicky limit ze
stavebni &innosti L. Aeq, 14 hod = 55 dB. Parametry je tfeba dodrZet volbou vhodné technologie
vystavby a pouzitim stroji a mechanism( s nizkou hladinou hlukové emise.

Po dokonéeni nebude mit stavba na okolni objekty zadny negativni vliv, ktery by byl
v rozporu z platnym dzemnim planem a platnymi hygienickymi predpisy a limity.

Technické vybaveni jsou navrzeny tak, aby splhovaly vieobecné poZzadavky na
bezpeénost, ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek jejich uzivatel i uzivatel okolnich
staveb.

i} pozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V misté stavby se nevyskytuje zadna vzrostla zeleh, nejsou pozadavky na asanace,
demolice a kaceni drevin.

Jj) pozadavky na maximalni, doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho

fondu nebo pozemki: uréenych k pinéni funkce lesa
Pozemek s pfedmétnou stavbou neni pod ochranou pldniho zemédélského fondu.

k) uazemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Objekt je v soutasné dobé infrastrukturné a dopravn@ napojen. Toto napojeni zistane beze
zmény.

) vécné a éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investic.
Nejsou znamy.



m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

a provadi
e . druh pozemku podle katastru | Vyméra
katastralni tzemi parcelni ¢, nemovitosti m?
Horazdovice ¢. 146/1 Zastavéna plocha a nadvori 312
Horazdovice ¢. 147/1 Zastavéna plocha a nadvori 873
HorazZdovice ¢ 147/2 Zastavéna plocha a nadvoff 337

n) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

nebo bezpecnostni pasmo

Nepfedpoklada se vznik ochranného pasma.
B.2 Celkovy popis stavhy

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
dokoncena stavba — realizace energeticky uspornych opatfeni

b) acéel uzivani stavby
Objekt obéanského vybaveni.

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych

pozadavku na stavby,...
Nejsou znama ani vyZzadovana.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti

Veskeré pozadavky dotéenych organ(, vyplynulych v procesu realizace pfedmétné
dokumentace, jsou v dokumentaci zapracovany. Zhotovitel stavby musi respektiovat veskera

zavazna stanoviska dotéenych organd.

f) ochrana stavby podie jinych pravnich predpisu (kulturni pamatka, apod.)
Stavba se nachazi v pamatkové zoné mésta Horazdovice. Stavba je realizovana v souladu
s podminkami realizace staveb v této zoné.



g} navrhované parametry stavby

Obestavény prostor: Nadzemni prostory celkem = ~15 390 m®
Podzemni prostory celkem = ~3015 m®

Uzitna plocha objektu: uzZitkova plocha celkem 1.PP: = ~550 m?
uZitkova plocha celkem 1.NP: = ~528 m?
uzitkova plocha celkem 2.NP: = ~750 m?
uZitkova plocha celkem 3.NP: = ~615 m?

uZitkova plocha celkem podkr.: = ~885 m?

Zastavéna plocha:  Stavajici objekt = ~990 m?

h) zakladni bilance stavby

Viz Energticky audit, ktery je soucasti dokumentace a ¢ast dokumentace ,Rekonstrukce
plynové kotelny v objekiu &.p.2 na p.€. 147/1, HoraZzdovice", které jen téZ soudasti dokumentace.

i) zakladni predpoklady vystavby
Predpokladané zahajeni stavby: bfezen 2019
Predpokladané dokonceni stavby: bfezen 2024

Stavba nebude provadéna po etapach (bude provedena jednordzové).

f) Orientaéni naklad stavby
Bude znam po vyhodnoceni vybérového fizeni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostoroveho feseni

Stavajici objekt C.p. 1., 2., a 3 se nachazi na stavebnich parcelach ¢. 146/1, 147/2 a 147/1
k.u. Horazdovice. Jedna se sestavu zdénych, vzajemné kompaktné stouéenych objektl &.p. 1.,

2., a 3. v8echny objekty jsou zdéné, podsklepené budovy se tfemi hadzemnimi podiazimi a
podkrovim.

Objekt vyuzivan Méstem Horazdovice.

Hiavni vstup do hlavni budovy a vjezd do dvorni ¢asti je situovan z namésti Miru . Vedlejsi
vstup do objektu je v zadni &asti (dvur).
Ve dvore objektu je zpevnéna parkovaci plocha, kombinovana se zatravnénymi a zadlazdénymi
plochami.
Parkovaci plocha je v souasné dobé vymezena pied objektem &.p. 1., 2., 2 3 a ve dvorni
Sasti.

Toto &lenéni objektu zistane beze zmény.



b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového fedeni, materialové a barevné fedeni

Objekt E.p. 1:
jedna o vyraznou funkcionalistickou stavbu z roku 1927 kdy byla dokonéena vystavba nové

radnice podle navrhu arch. Marka, ktery zvitézil v architektonické soutézi. Nova radnice byla
postavena na misté plvodniho barckniho objektu ktery ustoupil novému zaméru vystavby a byl
demolovan. :

Souéasny projekt respektuje stavajici funkcionalistickou stavbu, dojde pouze k vyméné
okennich vypini a to nasledujicim zplsobem — Nova okna v objektu ¢.p.1 budou dievéna,
provedena jako truhlarské repliky stavajicich $paletovych oken, se zachovanim stavajici
barevnosti. Vngjsi kiidla budou osazena izolaénimi dvojskly. Nové vstupni dvefe do objektu
€.p.1 budou dvoukfidlé, dfevéné, opatfené lazurnim povrchovym natérem ve stfednim odstinu
hnédé barvy, s proskienou horni polovinou dvefnich kfidel — podrobnosti viz vykresova ¢ast
dokumentace.

Objekt €.p.2.3:

z architektonického hlediska se jedna o pseudoklasicistni stavbu. Samotna budova zUstane
beze zmény zachovana, bude provedena vymeéna okennich vyplni. Okna budou provedena dle
dobové fotodokumentace, kterd je pfilohou této Zpravy ¢asti D.1.1. Je snaha o pfiblizeni se
k plvodnimu stavu objektu z prvni poloviny 20 stoleti. Nova okna v objekiech &.p.2 a 3 budou
drevéna, trojkfidla (kromé nékterych oken v dvornim traktu). Clenni oken bude feSeno dle
dobové fotodokumentace, velikost oken zlstane beze zmény. Okna budou osazena izolagnimi
dvojskly. Stavajici vstupni dvefe do objektd &.p. 2,3 budou kompletné repasovana, budou nové
opatifené lazurnim povrchovym natérem ve stfednim odstinu hnédé barvy, stejné jako u
vstupnich dvefi do objektu ¢.p.1 — podrobnosti viz vykresova ¢ast dokumentace.

B.2.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Predmétem energetickych opatfeni jsou nasledujicl opatfent:
- Vyména otvorovych vypini v obvodovém plasti objekiu &.p.1,2,3
- Zatepleni posledniho stropu objekiu €.p. 2,3,
- Modernizace stavajiciho zdroje tepla — plynové kotelny v objektu €.p.2 a jeji propojeni na
stavajici otopnou soustavu a realizace souvisejicich opatreni

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrh energeticky Uspormnych opatfeni nema viiv na bezbarierové uzivani stavby. Stavajici
objeki €.p. 1,2,3 je bezbariérové pfistupny.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby byla pfi uZivani bezpeé&na. NavrZené instalace a instalovana
zafizeni a jejich provedeni musi odpovidat platnym pfedpisim, aby byla zaji§téna bezpeénost pfi
uzivani stavby



B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni fedeni
- Stavebnl fedeni objektu zlstava beze zmény. Objekt bude vybaven novymi okennimi

vypinémi, ponechavané dvefni otvory budou kompletné repasovany. Zatepleni posledniho
stropu objektu &.p. 2,3,

b) Konstrukéni a materialové feseni
Konstrukéni a materialové feseni ziistava beze zmeény.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k tomu, Ze navrzenymi opatienimi se nezaszahuje do nosnych konstrukci stavby,
zustava zachovana stavajici mechanicka odolnost a stabilita.
Navrzena opatfeni musi byt provedena v souladu s poZzadavky vyrobcu jednotlivych stavebnich
systému zajistujicich stabilitu a mechanickou odoinost objektu. Nespecifikované prvky budou
dopfesnény v ramci dilenské dokumentace, ¢&i jako technické dopfesnéni v ramci autorskeho
dozoru.

Ostatni podrobnosti a specifikace jsou uvedeny ve vykresové ¢asti dokumentace .

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technicke feseni
Stavajici infrastrukturni napojeni objektu ziistava beze zmény.

Projektova dokumentace fesi modernizaci zdroje tepla -plynové koteiny v objektu &.p.2
Méstského Ufadu v Horazdovicich a jeji propojeni na stavajici otopnou soustavu —topné vétve
napojenych objektu.

V soudasnosti je zdrojem tepla plynova kotelna na nizkotlaky zemni plyn. Jedna se o kotelnu
lll. kategorie umisténou v 1.PP se vstupem z chodby suterénu. Zdroj tepla stouZi pro vytapéni
objektl (tyto vétvé zlstavajl beze zmény).

- &.p.1 — objekt mé&stského ufadu p.¢, st. 146/1
- £.p.2 — objekt méstského UFadu p.¢, st. 147/1
- &.p.3 — objekt méstského Uradu+posta, p.§, st. 14712
- £.p.39 —polyfunkéni objekt {nebytové prostory+byty) p.¢, st. 146/2
- £.p.29 —objekt k bydleni p.¢, st. 146/3
- £.p.40 —objekt k bydleni p.¢, st. 137

Soucasti kompletniho projektového feseni je :

- kompletni demontaz stavajici plynove kotelny v 1.PP a jeji kompletni modernizace vé.
systému méfeni a regulace a souvisejici elekiroinstalace

- napojeni zdroje tepla na stavajici otopnych systém -topné vétve napojenych objektd ,
osazeni méficl tepla a statickych armatur pro hydraulicke vyvaZeni OS

- drobné stavebni Gpravy souvisejici s modernizaci stavajiciho otopného systému objektu

V souvislosti stouto Upravou je nutné realizovat (pravy stavajiciho OPZ- odbérného
plynového =zafizeni objektu s napojenim novych kotlovych jednotek a doplnéni  plynového
havarijniho uzavéru plynu a diléi upravu elektrotechnicke instalace s doplnénim MaR.



Veskeré podrobnosti jsou uvedeny cCasti dokumentace: ,Rekonstrukce plynové kotelny
v objektu &.p.2 na p.€. 147/1, HoraZdovice", které jen téz soucasti dokumentace

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Projekiova dokumentace fe$i modernizaci zdroje tepla -plynové kotelny v objektu é.p.2
Méstského Ufadu v HoraZdovicich a jeji propojeni na stavajici otopnou soustavu véetné
uvedenych souvisejicich opatfeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho Feseni

Jedna se o provedeni opatieni, jejichZz provedeni nemiZe negativné ovlivnit pozarni bezpeénost
stavby. Z tohoto dlvodu neni tato &ast dale rozpracovana.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba je navrZena v souladu s energetickym auditem, ktery je samostatnou souéasti této
dokumentace.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasobovani vodou:
Zlstava stavajici beze zmény.

Vytéapéni objektu:

ZpUsob vytapéni objektu zUstava beze zmény, bude provedena pouze vyména topného média
a souvisejici Upravy — viz kapotila B.2.7. a) a projektova dokumentace: ,Rekonstrukce plynové
kotelny v objektu €.p.2 na p.&. 147/1, Horazdovice".

Vétrani objektu:

Vsechny prostory jsou vétrany pfirozenou cestou, pokud tato mozZnost neni zajisténa, je
provedena varianta vétrani nucenou cestou. Vétrani objektu ziistava beze zmény.

Osvétlent:

Stavajici rozsah osvétleni ziistava beze zmény.

VEechny mistnosti uréené pro trvaly pobyt osob maji denni osvétleni. V celém objekiu je
feSeno umélé osvétleni podie platnych norem na poZzadovanou intenzitu osvétieni.

V3echny prostory v objektu budou osvétieny v maximalni mozné mife piirozenym
svétlem, pokud tato moznost neni zajisténa, je volena varianta osvétieni umélym svétlem.
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Zasady pro nakladani s odpady ze stavby a z budouciho provozu objektu:

Veskere odpady, které vzniknou v prab&hu stavebnich praci na objektu a z budouciho
provozu, budou likvidovany v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho
provadécimi pfedpisy a s pfedpisy s nim souvisejicimi.

Za likvidaci odpadu vznikajicich v prib&hu stavebnich praci ponese plnou zodpovédnost
generaini dodavatel stavby, ktery bude vybran z vyborového fizeni. Likvidace odpadu bude
probihat v souladu s vySe a niZe citovanymi ustanovenimi. Generaini dodavatel stavby je povinen
veskery odpad evidovat a pfedavat organizaci (osobé&) opravnéné likvidovat odpady (u ostatnich
odpadu skiadka za timto Uelem provozovana), (u nebezpednych odpadu firma s opravnénim
umozniujici nakladani a likvidaci nebezpeénych odpadu).

Mezi ostatni odpady pfipada v uvahu skupina 17 01 - 06, 17 09 a to zejména;

17 01 01 — beton

17 01 02 - cihla

17 01 03 - keramika

17 02 01 — dfevo

17 02 02 — sklo

17 03 02 — asfalt bez dehtu

17 04 — kovy, slitiny kovu

17 04 11 — kabely

17 05 — vyt€Zena zemina nebo kameny

Mezi odpady typu nebezpeéné pfipadaji v Uvahu zejména:

17 03 01 — asfalt s chsahem dehtu

17 06 01 — izolaéni materialy s obsahem azbestu

17 09 — smésny stavebni/demoliéni odpad

Poznamka: kromé likvidace na skladce bude mozno nékteré materialy pfedat k dal$imu
pouziti tretim osobam (napf. dievo, ocelové profily, balena asfaltova drt). Pri skiadovani
nebezpeénych odpadu je nutné zabranit miseni jednotlivych druh{i odpad.

Skladovani a likvidace odpad( z budouciho provozu bude piné v odpovédnosti
objednatele a uZivatell. Skladovani nebezpedeného a veskerého dal$iho odpadu, ktery by
eventueiné mohl vzniknout z budouciho provozu objektu je feSeno v souladu s jiz zmifiovanym
zakonem ¢. 185 /2001 Castka 145 a s témito souvisejicimi texty, to ve v navaznosti na vyhlasku &.
381 - 384/2001 Sh, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Pfi nakladani s t€mito
eventuelnimi nebezpeénymi odpady budou brany v Gvahu souvisejici a provadéci pfedpisy se
zdkonem o odpadech (napf. zakon o pédi a zdravi lidu, o vodach, o ochrané piirody a krajiny, o
vzdusi, silnicni prepravy a ADR) a budou plnény povinnosti vyplivajici z uvedenych pravnich
pfedpis.

Pro ukladani komunalniho odpadu z budouciho provozu objektu budou slouzit stavajici
plochy vyélenéné pro umistovani popelnic na pozemku majitele.

Ke kolaudacnimu fizeni bude provozovatelem predloZzena smlouva o nakladani s odpady
. Za odstranéni nasledk( pfipadné havarie a za bezpeéné zneskodnéni pfi ni vzniklych odpadu
bude rugit opravnéna osoba tak, aby nebylo bezdlvodné ohroZeno zdravi dal$ich osob a byly
maximalné eliminovany nasledky pfipadného poskozeni Zivotniho prostredi. V pfipadé havarie
budou opravnénou osobou informovani zastupci Policie CR, Hygienické stanice v Klatovech a
Qdboru Zivotniho prostredi.

Zpusob likvidovani splagkovych vod je zaji$tén napojenim novou Zumpu, destové vody
jsou svedeny na pozemek.

Vliv stavby na okoli:

Ochrana pfed hlukem — Stavba je navrzena v souladu s CSN 73 05 31
Stavba svym charakterem nebude okoli zatézovat nadmérnym hiukem, plynoucim z jejiho
provozu v souladu s platnymi pravnimi a spravnimi pfedpisy.
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Ostatni:

Stavebni ¢innosti na pozemcich, ani budoucim provozem nevzniknou zadné negativni
vlivy pfesahujici limitni hodnoty, na Zivotni prostfedi. Provoz v prostorach objektu nebude
zatézovat okoli Zadnym nadmérnym hiukem a prasnosti.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi uéinky vnéjsiho
prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podiozi
Radonove riziko — vzhledem k rozsahu provadénych praci neni feseno..

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Korozni priizkum a monitoring bludnych proudi nebyl proveden. Vyznamné namahani
bludnymi proudy se nepfedpoklada.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou
¢innosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni
ochrana neni fedena.

d) ochrana pred hlukem

Stavba je navrZena v souladu s CSN 73 05 31
Stavba svym charakterem nebude ckoli zatéZovat nadmérnym hlukem, plynoucim z jejiho
provozu v souladu s platnymi pravnimi a spravnimi pfedpisy

e) protipovodnova opatieni
Misto stavby se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ostatni uginky

Seismicita, poddolovani v oblasti neni registrovana, vlivim zemni vihkosti a podzemni vody
bude stavba odolavat navrzenym hydroizolaénim souvrstvim, viivim atmosférickym
navrzenymi obvodovymi konstrukcemi a stfechou, ostatni nagativni U€inky nejsou znamy.,

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Pfipojeni na technickou infrastrukturu zistava beze zmény.
B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
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Dopravni feSeni a bezbariérové opatfeni pro pfistup a uZivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace zGstava beze zmény. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu
ob&anského vyuZiti, je stavba kompletné a v celém rozsahu fe$ena pro pfistup a uzivani stavby
oscbami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

b) napojent uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni Uzemi na stavajicl dopravni infrastrukturu zUstava beze zmény.

c) doprava v klidu
Doprava v klidu zUstava beze zmény.

d) pesi a cyklistické stezky
Pési a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotéeny.

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni Upravy
Vzhledem k charakteru stavby neni fe$eno, zlstava beze zmény.

b) Pouzité vegetaéni prvky
Neni pfedmétem dokumentace.

¢) Biotechnicka opatfeni
Neni pfedmétem dokumentace.

V ramci tohoto zaméru nebude nijak dotéena stavajici vegetace.
B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdus$i, hluk, voda, odpady a piida

Stavebni ¢innosti na pozemcich nevzniknou zadné negativni viivy na zivotni prostiedi.
Provoz v prostorach objektu nebude zatéZovat okoli Zadnym nadmérnym hiukem a prasnosti.

Stavba svym charakterem nebude okoli zatézovat nadmérnym hiukem, plynoucim z jejiho
provozu v souladu s platnymi pravnimi a spravnimi pfedpisy. V ramci vystavby bude stavebnik
dodrZzovat povolené limity zatiZeni okoli hiukem ze stavebni €innosti. Ostatni viz dotéené kapitoly
této zpravy. Stavba neprodukuje zplodiny do ovzdusi, neznedistuje vodu, nevytvali svym uzivanim
hluk, nekontaminuje plidy a nevytvafi odpady. Emise z auto mobilové dopravy nenavysi stavajici
zatizenl v daném Gzemi . Kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude nejvice oviivhéna
vyvojem celkového znecisténi ovzdusi v obgi, nikoliv realizaci a provozem posuzované stavby.
Provozni objekt nema viiv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, vodu, odpady, hiuk a ptdu.

b) vliv na pfirodu a krajinu {(ochrana dievin, ochrana paméatnych stromtl, ochrana
rostlin a Zivogich(l apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Stavba negativné neovliviiuje pfirodu ani krajinu, bude realizovana v soculadu s platnou
legislativou, v jejim okoli se nenachazi Zadné chranéne ekosystémy, koridory, pasma, fauna, ani
flora

¢} viiv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Stavba neni soucasti chranéného tzemi Natura 2000

13



d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisfovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nevyZaduje posouzeni jejich vlivll na Zivotni prostfedi, nevztahuje se na ni zakon &.
100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zakona &. 114/1992 Sb.
V ramci projekiu nebyl proveden navrh na zohlednéni podminek ze zavérd zjistovaciho
fizeni ani stanovisek EIA. Uvedeny navrh projektova dokumentace neiesi.

f) navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podie jinych pravnich piedpis.

Stavba nezasahuje do ochrannych pasem vefejnych inzenyrskych siti.
Viz vyjadieni jednotlivych spravcl siti. Nové pfipadné vznikla ochranna pasma budou
respektovana. Podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivych Casti profesi

B.7 Ochrana obyvatelstva

V objekiu neni uvazovano zfizeni novych Ukrytd CO, s tim Ze je pfedpokiadano vyuZivani dkrytl
stavajicich.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, iejich zaiisténi

Energie a voda budou odebirany z pfipojnych mist stavajictho objektu. Pro méfeni odbéra
pro potreby stavby budou osazeny stavenistni elektromér a vodomer,

b) odvodnéni stavenisté

Nebude dochazet k odtoku povrchovych vod na sousedni pozemky ani na
zpevneéneé komunikace.

c) napojeni stavenidté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfedmétny pozemek je dopravné dostupny z pfilehlé mistni komunikace, pozemek a stavba
jsou napojeny na technickou infrastrukiuru. Toto dopravni a infrastrukturni napojeni zistava beze
zmény.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pro realizaci ani skladovani stavebnich materidlll nebudou pouzity sousedni pozemky a
komunikace. Zazemi pro stavebni zaméstnance bude v provizornich objektech zafizeni stavenisté
na pozemku stavby. Ostatni zafizeni staveni§té (stavebni dvir) bude umisténo na pozemku
budouciho objektu tak, aby nezasahovalo do verejnych komunikaci ani sousednich pozemki.

Pozemek, na kterém bude probihat stavba je v majetku stavebnika. V ramci samotné
pfipravy pro vystavbu budou probihat zakladni zemni prace..

V misté stavby se nenachdazi Z2adna vzrostla zeleh.

V navrhovaném fedeni jsou respektovana pfipadna ochranna pasma stavaijicich
inzenyrskych siti. Ostatni ochranna pasma budou respekiovana.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit nasledujici:

Pfi jakémkoliv poruseni podzemnich vedeni v8ech inZenyrskych siti uvést tyto do
pUvodniho = funkéniho stavu + uhrazeni vyzadovanych pokut

V&echnu ponechavanou zelen, ktera mize byt dotéena vystavbou, musi ochranit proti
poskozeni
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Pfed zahajenim vykopovych praci vytyéeni véech podzemnich inZenyrskych siti a oznamit
v poZadovaném pfedstihu zahajeni vykopovych praci véem spravcim dotenych siti. O
provedeném vytyéeni sepsat protokol a doloZit ke kolaudaci

Pred kolaudaci a zahajenim provozu v dostateéném pfedstihu zajistit osazeni méfidd
energii a ostatnich medii (teplo, voda, elektfina), véetné zajisténi stavenistnich pfipojek vody,
elektro &i pfipadnych dal$ich médit

Pfi veskerych stavebnich pracich nesmi zhotovitel stavby prekrocit hranice majetku
sousedd

Zajistit zabory nutné pro plochy zafizeni stavenisté a pro manipulaci stavebnich
mechanismd u plisludnych spravel komunikace

e) _ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejicl asanace, demolice, kaceni
dievin
Kratkodobé zabory stavenidté budou v mistech kontakiu s vefejnym prostorem budou
vymezeny pfenosnymi zabranami, pfechodnym dopravnim znac¢enim, které bude odsouhlaseno
dotéenym organem statni spravy, nebo jinym nélezitym zplsobem. Stavenisté bude oploceno s
vyuZitim systému dogasného oploceni. Tim bude zamezeno moZnosti zranéni a ohroZeni zdravi
nepovolané verejnosti.

f) maximalni zabory pro staveni$té (dotasné / trvalé)

Pfi veSkerych stavebnich pracich nesmi zhotovitel stavby prekrodit hranice majetku sousedi
Zaijistit zabory nutné pro plochy zafizeni staveni$té a pro manipulaci stavebnich mechanismt u
pfisludnych spravcl komunikace. Kratkodobé zabory staveni§té budou v mistech kontaktu s
vefejnym prostorem vymezeny prenosnymi zabranami, pfechodnym dopravnim znadenim nebo
jinym naleZitym zpUsobem.

Stavenisté je oploceno, bude zajistén vstup na stavenisté. Tim bude zamezeno mozZnosti zranéni
a ohrozeni zdravi nepovolané vefejnosti.

g) poZadavky na bezbarierové obchozi trasy
Vzhledem Kk tomu, Ze stavba neni souéasti bezbariérovych tras, neni toho uvazovano.

h) _maximaini produkovana mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich

likvidace
viz kapitola B.2.10.

i) _bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pri provadéni zemnich praci budou provedeny vykopy pro zakladové konstrukce ve
vytyCené ¢asti pozemku, venkovni trasy inZenyrskych siti a kufry" pod zamkové dlaZby. Vzhledem
k rozsahu stavebniho objektu budou zemni prace v malém rozsahu. VytéZena omice a zemina
bude deponovana na stavenigti pro zasypy, nasypy a konecné terénni Upravy.

i) _ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Bé&hem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvy$ena prasnost a hluénost.
Pfi stavbé nedojde k pfekroeni pfipustnych hladin hluku pfed stavajicimi obytnymi a jinymi
chranénymi objekty. Béhem vystavby nebude rusen noéni klid. Budou dodrZzeny obecné podminky
pro ochranu Zivotniho prostiedi. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem o
odpadech. Ochrana stavajici zelené bude zabezpedena dle CSN 83 9011 Prace s piidou a CSN
83 9081 Ochrana stromu,
porostll a vegetadnich ploch pfi stavebnich pracich.

Ochrana stavajici zelené:
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Pfi provadéni praci bude dodrZena CSN 83 9011 Prace s pidou,CSN 83 9021 Rostliny a
jejich vysadba, CSN 83 8031 Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9041 Technicko-biclogické
zpUsoby stabilizace terénu, CSN 83 9051 Rozvodova a udrzovaci péée o vegeta&ni plochy a CSN
83 9061 , Ochrana stromu, porost( a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich. Zachované
dfeviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby naiezité chranény pred poskozenim, napf.
prkennym bedné&nim.

Ochrana pfed hiukem, vibracemi a otfesy:

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru stavby vyhovéla pozadavkim stanovenych v nafizeni viady ¢. 272/2011 8b. O
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci. Po dobu vystavby bude zhotovitel
pouzZivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi vyzafovanou hluénosti, které jsou v
nalezitém technickém stavu. Hiuk ze stavebni ¢innosti souvisejici s vystavbou objektu bude v
chranéném venkovnim prostoru staveb piilehlé obyiné zastavby vyhovujici sou¢asné platnému
nafizeni pro ¢asovy usek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude pfekroden hygienicky limit LAeg = 65
dB. Je ovéem nutné dodrzovat nasledujicl zasady:

s w

mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele stavby). V pfipadé, Ze to
umoziuje technologie, je tfeba pouzit mensi mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor,
piipadné elektrocentrala, musi byt tato zafizeni v protihlukové kapoté.

Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni Cinnosti na okolni zastavbu, a tim i
minimalizace moznych stiznosti ze strany obyvatel dotdené oblasti je provedeni éasového
omezeni hlucnych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem ruseni. Je nutné prace v
etapé hloubeni stavebni jamy (provoz rypadla, vriné soupravy, nakladace) provadét v dobé

od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdé&jim zalatkem, pracovni pfestavkou na obéd
a s koncem, kdy se lidé vraceji z prace), a to pouze v pracovni dny (mimo sobot a nedéli)

Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni &innosti v dobé od 21 do 7 hodin, kdy
plati sniZené limitni ekvivalentni hladiny hiuku v pfipadé blizké obytné zastavby.

Ochrana pfed prachem

Zvyseni pradnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

Zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci (1j. uzivanim oklepové plochy), uZivanim plochy pro
docisténi

Duslednym dogisténim dopravnich prostfedk( pfed jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci tak,
aby splfiovala podminky §52 zakona &. 361/2000 Sh., o provozu ha pozemnich komunikacich v
platném znéni.

PouZivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a éistoté. Pfi znedidténi
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zakona Cislo 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v platném znéni znedisténi bez priitahtl odstranit a uvést komunikaci do
puvodniho stavu.

UloZeni sypkého materialu musi byt zakryto plachtami die §52 zakona &islo 361/2000 Sb.,

V pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim staveniété. Ochrana pred exhalacemi z provozu
stavebnich mechanizmu

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.
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Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZivat vozidla a stavebni mechanizmy,
které splruji pfisluéné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostiedkem k zachyceni pfipadnych Gnika oleja &
PHM do terénu.

Stavbu je nutno provadét takovym zplisobem, aby nedoslo ke kontaminaci pldy, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného Gniku ropnych latek.

Jakékoliv znedidténi bude okamzité asanovano.,

Provoz zafizeni stavenisté:
Vizualni ruseni stavbou

Dodavatel odpovida za dodrZzovani pofadku na stavenisti.
Opatieni z hlediska bezpedénosti — stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

PoZadavky na pracovi$té a pracovni prostiedi na staveniéti dle §3 zdkona ¢isio 309/2006 Sb.:
(1)

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montaZni, stavebné& monta2ni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soudinnosti
s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpedny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

(2)

Zamestnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrZovat dal$i poZzadavky kladené na
bezpednost a ochranu zdravi pfi praci a pfipraveé projektu a realizaci stavby, jimz jsou:

a.

Udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti

b.

Usporadani stavenisté podle pfisludné dokumentace

C.

Umisténi pracoviété, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostredk(i a zafizeni.

d.

Zajisténi pozadavkil na manipulaci s materialem

e.

Predchazeni zdravotnim rizikGim pfi praci s bfemeny

f.

Provadéni kontroly pied prvnim pouzitim, b&hem pouzivani, pfi Udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol spojl, technickych za fizeni, pfistrojii a nafadi b&hem pouZivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé oviivnit bezpeénost a ochranu zdravi

g.

Spinéni poZadavkl na odbornou zplsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

h.

Uréeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpedénych latek, pfipravkd a spinéni
podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadl

j-
Uskladriovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadd a zbytk(s material(

K.

PfizpGsobovani éasu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skutetného
postupu praci
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l.

Predchazeni ohrozenl Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim

zamestnavatele mohou zdrZovat na stavenisti

m.

Zajisténi spoluprace s jinymi osobami

n.

Pfedchazeni rizikim vzajemného plsobeni innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti

0.

Vedeni evidence piitomnosti zaméstnancil a daldich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
pfidélenc

p.

Pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici
zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi

q.

Dodrzovani blizSich minimalnich poZadavk( na bezpedénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
stanovenych provadécim pravnim pfedpisem

(3)

BliZ8§i minimalini poZzadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a blizsi
vymezeni praci a ¢innosti vystavyjicich zaméstnance zvy$enému ohroZeni Zivota nebo zdravi, pfi
jejichz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zplsobitost, stanovi provadéci pravni predpis dle §15
zakona éislo 309/2006 Sbh.:

(1)

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba pracovni €innosti je deldl nez 30
pracovnich dna, ve kierych budou vykonavany prace a &innosti a bude na nich pracovat sou¢asné
vice neZ 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den. Nebo celkovy planovany objem
praci a ginnosti b&éhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu v pfepodtu na jednu fyzickou
osobu je zadavatel stavby povinen dorudit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi
provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podie mista stavenisté (§2
odstavec 1 zakon €isto 251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnu pfed predanim
stavenité zhotoviteli; oznameni mize byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k
podstatnym zménam udaju obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbyteéného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni az do ukonéeni praci a pfedani
stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené Gdaje mohou byt soudasti stitku nebo tabule umisfované
na stavenisti nebo stavbé

(2}

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a innosti vystavujici fyzickou osobou zvysenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem,
stejné jako v pfipadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan“)
podie druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpelné a zdravi
nechroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatieni z hlediska ¢asové potfeby i zpusobu
provadéni; musi byt rovnéz pfizpisoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby.

Upravy z hlediska bezpetnosti a ochrany zdravi tfetich osob:

Obvod zaboru jak plochy pro zafizeni stavenisté, tak vlastniho stavenisté bude docasné oplocen
tak, aby bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru.

Kratkodobé zabory mimo oploceny obvod hiavniho stavenisté budou ohrazeny, v kontaktu s
pésimi budou ohrazeny typavymi pfenosnymi zabranami vysky 1,1 metru s dotykovou listou ve
vy$ce do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) av
kontaktu s vefejnou dopravou budou zajistény prfechodnym dopravnim znadenim. Pfiéné pfechody
pres vykopoveé ryhy budou opatfeny pfechodovymi lavkami.
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Pozarni zabezpeéeni stavby:

Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba a zafizeni stavenisté zaji$tény podle vyhlasky &islo
246/2001 Sb., a podle vyhlasky &islo 23/2008 Sb., kterou se provadéji ustanoveni zakona o
poZarni ochrané. Tato kapitola pouze dopliiuje pfislusné &asti technickych zprav k jednotlivym
stavebnim objektim.

k) _zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi stavebni Cinnosti budou respektovana naffzenl o provadéni stavebnich praci v
pfisludnych ochrannych pasmech. Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s
ustanovenim pfedpisl o bezpeénosti prace, jmenovité nafizenim viady &islo 591/2006 Sh.,
poZadavky na bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakonem ¢&islo 309/2006
Sb.,zajisténi dalsich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v
pfislusnych Sastech stavebniho fedeni projektové dokumentace. Pro rodinny dim neni nutno
zpracovavat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zaji§téni
dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Montazni prace budou provedeny dle
technologie pfedepsané dodavatelem a smi byt zahajeny pouze po ndlezitém prevzeti montazniho
pracovi§té fyzickou osobou uréenou K fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni.
O pfedani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci
zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo bezpetné provadéni montaznich praci bez ohroZeni
fyzickych osob a konstrukci a spliiovalo poZadavky stanovené v priloze ¢isio 1 nafizeni viady
581/2008Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 8005, zakona &islo 17/1992 Sb.,
zakona &islo 388/1991 Sb., naiizeni vliady Cislo 61/2003 Sb., zékona ¢isio 185/2001 Sb., zékona
¢islo 201/2012 Sb., zakona &islo 86/1992 Sb., ve znéni pozdé&j$ich pfedpisil a nafizeni, jakoz
pfedpisl souvisejicich.

Zafizeni stavenisté musi splfiovat poZzadavky nafizeni viady islo 361/2007 Sb., a zakona
¢islo 262/2006 Sb., Zakonik prace v Upiném znéni.

I} _Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotfenych staveb
viz samostatna kapitola této zpravy

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
viz samostatna kapitola této zpravy

n) _stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti uinkiim vnéj$iho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Zazem| pro stavebni zaméstnance bude v provizornich objektech zafizeni stavenisté.
Ostatni zafizeni stavenisté (stavebni dviir) bude umisténo na pozemku budouciho objektu tak, aby
nezasahovalo do vefejnych komunikaci ani sousednich pozemk{l. Pfesné podminky zajistujici
vystavbu budou stanoveny Uzemnim rozhodnutim. Pri vystavbé budou respektovany véechny
hygienické pfedpisy, zejména ochrana pfed hlukem, vibracemi, otfesy a ochrana pied prachem.
Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostredi okolnich objektil. Stavebni
prace budou probihat od 7 do 18 hodin, pfiemz nesmi byt piekroena nejvyssi ekvivatentni
hladina akustického tlaku s korekci danou nafizenim vlady &islo 272/2011 Sh., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi G¢inky hiuku a vibraci.

o) _postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Jedna se o stavbu mensiho rozsahu, ktera bude provadéna opravnénou stavebni firmou.
Stavebni firma (stavebni podnikatel) bude vybrana na zakiadé vybérového Fizeni investora akce.
Nazev a adresa odborné firmy (stavebniho podnikatele), kterd bude realizovat stavbu, véetné
jména a adresy osoby, ktera bude vykonavat odborny dozor nad provadénim praci, bude sdélena
pisemné pfisiudnému stavebnimu Ufadu — odboru vystavby 3 tydny pfed zapoetim praci.
Vystavba bude probihat v jednom ¢asovém Useku bez preruseni.
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Postup vystavby:

1.Priprava Uzemi — zafizeni stavenisté
2.Instalace a rozvody

3.Stavebni prace a prvky PSV

4 Likvidace zafizen] stavenisté
5.Dokongovaci prace — revize
8.Predani stavby

Rozhodujici terminy vystavby:
Zahajeni stavby: bfezen 2019
Ukonéeni stavby: bfezen 24

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Odvodnéni plochy bude zajisténo pfiénym a podélnym sklonem stavajicich zpevnénych ploch
do uliénich vpusti a travni zelené a zde bude voiné zasakovat. Odtokové poméry stavajici
komunikace nebudou stavbou dotéeny.
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