NAVRH:

NA ZAKLADE POZNATKU TYKAJICICH SE PROVOZU SKOLY A NA ZAKLADE POZADAVKU ZASTUPCU SKOLY I INVESTORA BYL
ZPRACOVAN PROJEKT NA ROZVRZENT JEDNOTLIVYCH FUNKCNICH PLOCH AREALU. ARCHITEKTONICKA STUDIE BYLA VE FAZI
ROZPRACOVANOSTI KONZULTOVANA S INVESTOREM A VEDENIM SKOLY.

PLOCHA AREALU JE ROZDELENA NA JEDNOTLIVE CASTI DLE ZPUSOBU JEHO VYUZITL. JEDNA SE O PROSTOR PRED HLAVNM
VSTUPEM, VNITROBLOK S VYCHODNI CAST AREALU, PROSTOR DRUZINY A SPORTOVISTE SE ZAHRADOU.

HLAVNI VSTUP:

V PROSTORU PRED HLAVNIM VSTUPEM DOSLO KE ZRUSENT JEDNE RADY PARKOVACICH STANI, KTERE JSOU NOVE PREMISTE-
NY DO VYCHODNI CASTI AREALU. TIM DOSLO K OMEZENT KONTAKTU PESICH S AUTOMOBILOVOU DOPRAVOU A TIM ZVYSENI
BEZPECNOSTL HLAVNI PRISTUPOVY CHODNIK BYL ROZSIREN DO TAKOVE MIRY, ABY ZDE MOHLO DOCHAZET KE SHROMAZ-
DOVANI LIDI. DALE TENTO PROSTOR MUZE SLOUZIT I PRO PREZENTACI SKOLY, JEJICH USPECHU A PREZENTACI SKOLNICH
AKTIVIT. CILEM BYLO VYTVORIT PREDEVSIM BEZPECNY A REPREZENTATIVNI PREDPROSTOR HLAVNIHO VSTUPU.

VNITROBLOK A VYCHODNI ¢AST BUDOVY:

VNITROBLOK JE NAVRZEN JAKO DLAZDENY A BUDE SLOUZIT PRO ZAKY SKOLY, PRO JEJICH PRIPRAVU NA VYUKU A TRAVENE
VOLNEHO CASU. TENTO VNITROBLOK JE KONCIPOVAN JAKO ODPOCINKOVY, TUDIZ JE ZDE POCITANO POUZE S LAVICKAMI,
LEHATKY, ... APOD.) PROTI PREHRIVANI PROSTORU JE ZDE NAVRZENA VZROSTLA ZELEN A ZASTINUJICI PRVKY (PERGOLY, PRI-
STRESKY, ... APOD.)

VJEZD NA ZASOBOVACE DVUR BUDE PRESUNUTY A NOVE BUDE SLOUZIT I PRO VJEZD NA NOVE ZRIZENE PARKOVISTE, KTERE
ODLEHC STAVAJICIMU PRED HLAVNIM VCHODEM DO SKOLY.

PROSTOR U DRUZINY:

PROSTOR SEVERNE OD DRUZINY BUDE I NADALE SLOUZIT STAvAJICIMU UCELU. BUDOU ZDE UMISTENY HERNI PRVKY DLE
VYBERU INVESTORA. VSTUP KE DRUZINE ZUSTANE ZACHOVANY. OPLOCENI JE NAVRZENE TAK, ABY DETI MOHLY PROJIT NA
SPORTOVISTE, ANIZ BY OPUSTILY AREAL SKOLY A MUSELY VYJIT PRED AREAL NA CHODNIK.

PRISTAVBA TELOCVICNY JE NAVRZENA NA OSU STAVAJICI BUDOVY, KTERA JE PRISNE SYMETRICKA. PRISTAVBA BUDE OBSA-
HOVAT PRIBLIZNE DVE AZ TRI RADY SEDACEK PRO DIVAKY. POD TRIBUNOU BUDOU UMISTENY SKLADY PRO USCHOVU SPOR-
TOVNICH POMUCEK, VE ZBYLE CASTI PRISTAVBY BUDOU UMISTENY 2 SATNY PRO SPORTOVCE SE SPRCHAMI A TOALETAMI,
KTERE BUDOU MOCI VYUZIVAT I SPORTOVCI NA VENKOVNIM SPORTOVISTL DALE JE VHODNE DO PRISTAVBY UMISTIT SKLAD
PRISTUPNY Z VENKOVNIHO SPORTOVISTE.

SPORTOVISTE:

VE STREDU AREALU JE UMISTENE FOTBALOVE HRISTE S UMELYM POVRCHEM, KOLEM KTEREHO VEDE BEZECKY OVAL SE TREMI
DRAHAML

NA OVAL NAVAZUJE ROVINKA PRO SPRINT O CELKOVE DELCE 108M. DALE JE ZDE UMISTENO DOSKOCISTE PRO SKOK DALEKY,
PLOCHA PRO SKOK VYSOKY A PROSTOR PRO VRH KOULL. V CASTI AREALU JSOU UMISTENY I DVE HRISTE S UMELYM POVR-
CHEM PRO MICOVE HRY. - L . L

NA SEVERNI 1 JIZNf STRANE SPORTOVISTE JE UMISTENO PARKOVISTE PRO NAVSTEVNIKY.

NA SPORTOVISTE NAVAZUJE DOPRAVNS HRISTE S RUZNYMI TYPY ZATACEK A KRIZOVATEK. JE ZDE UMISTENO I DETSKE HRISTE
PRO AKTIVITY I TECH NEJMENSICH DETL.

ZAHRADA:

ZAHRADA, KTERA BUDE PRISTUPNA POUZE PRO ZAKY SKOLY, JE OD SPORTOVISTE ODDELENA RADOU VZROSTLE ZELENE S
KERL, KTERA BUDE SLOUZIT PRO ODCLONENI ZAHRADY A VYTVORENI DOSTATECNEHO SOUKROMI.

NA ZAHRADE BUDE UMISTENY OTEVRENY PRISTRESEK (ALTAN) SLOUZICE PRO VENKOVNI VYUKU. STAVAJICT OBJEKT BUDE
SLOUZIT JAKO ZAZEMI PRO NAVRZENOU PERGOLU.

ZAHRADA BUDE VYUZIVANA DLE POTREB VYUKY.

V PRIPADE POTREBY ROZSIRENT STAVAJIC KAPACITY SKOLY JE MOZNE STAVAJICE PAVILON DILEN ZVETSIT A UMISTIT ZDE
DALST UCEBNY, KTERE BY MOHLY BYT ZAROVEN PROPOJENE SE ZAHRADOU.

VNITROBLOK MEZI HLAVNI BUDOVOU SKOLY A TELOCVIENOU BUDE SLOUZIT PRO VOLNOCASOVE AKTIVITY ZAKU MEZI VYU-
COVANIM. PROSTOR JE NAVRZENY PRO DROBNE SPORTOVNI CINNOSTI, MUZE ZDE BYT UMISTENY NAPR. STOLY NA STOLNf
TENIS, BASKETBALOVE KOSE, ... ATD. Z DUVODU NAVRZENEHO VYUZIT! BUDE CELY VNITROBLOK TAKTEZ VYDLAZDENY A
PROTI PREHRIVANI BUDE OPET CHRANEN VZROSTLOU ZELENL. PRO OMEZENI PREHRIVANI PROSTORU, ZVLHCENI VZDUCHU
VE VNITROBLOKU A V NEPOSLEDNI RADE I PRO POTREBY ZAKU ZDE MUZOU BYT UMISTENA PITKA, PRSAKY CI MENSE VODN{
PRVKY.

V NAVRHU SE NEPOCITA S MODELACE CI VYRAZNYMI UPRAVAMI TERENU. STAVAJICT AREAL JE TEMER ROVINATY.
S OHLEDEM NA FINANCNI NAROCNOST REALIZACE JE MOZNE PROVEST STAVBU PO ETAPACH PODLE PREDLOZENEHO CLENE-
Nf NA JEDNOTLIVE USEKY.
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