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omg ro\zvugt‘:
RH hlavnT rozvad&&.aredlu
RP1 hlavnT rozvad&& SO
RP1.1 podruzny rozvad&® S0.0 Q
RP1.2 podruzng rozvad&® S0.01 /fotbalové Satny
RP1.3 podruzng rozvad&® S0.01 /fotbalové Zatny
RP.TC1 rozvad&® tepelného &erpadla S0.01 /fotbalové ¥utn
RP2 hlavni rozvad&& SO.04 /kiosek, kemp ~ ~
RP3 Hlavni rozvad&& S0.05 /tenisovd Satna ~
RP.TC2 rozvadé¢ tepelného &erpadla S0.01 /fotbalové ¥atny™
RP4 hlavni rozvad&¢ — skate park
RP5 hlavni rozvad&& — viceG&elové + volejbalové hFiste
RP6 hlavni rozvad&& — tribuna
RP7 hlavnt rozvad&¢ — tréninkové hriste

Tabulka silnoproudych prvkua

A% . LODENICE ™~~~ _
\ +0,000=420,80m.n.m.
N e,
\ \ o

+0,000=420,74m.n.m.

SO 10112
TRIBUNA

NEJMENSI DOVOLENE VZDALENOSTI PRI
SOUBEHU PODZEMNICH VEDENI V (m) DLE &SN 736005

NIVEJMENéi DOVOLENE VODOROVNE VZDALENOSTI
PRI SOUBEHU PODZEMNICH VEDENI V (m) DLE CSN 736005

g
] ] 3
DRUH VEDENI 2 2 2 8
8 [
. B8 |
g = & g
KABELY DO 1KY 005 03 04 06 04 05
SOELOVAG! KABELY 03 / 04 04 04 05
PLYNOVOD DO 5kPa 04 04 04 04 05 10
PLYNOVOD DO 0,3UPa 08 04 04 04 05 10
VODOVOD 04 04 05 05 06 05
KANALIZAGE 05 05 10 10 06 7

LEGENDA

VYMEZENE GZEMI STAVBY

—_————— — DOBASNY Z4BOR

——————— VLASTNICKE HRANICE POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY
VNTRNI HRANICE POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY

——— JINE POLOHOPISNE PRVKY MERENE V TERENU

OO %2, () STROMY STAVIC]/NAVRZENE/OZORAVNY PROREZ/PROBIRKA

LEGENDA - PLYNOVOD

. STAVAJICI PODZEMNI VEDENI PLYNU STL
VE SPRAVE GASNET srro.

LEGENDA PBS

~=—— SMER PRUEZDU JPO HZS
— - —— -_— HRANICE PNP
©  PODZEMNI HYDRANT DNGO NA POTRUBI DN100

| PLOCHY PRO PRIEZD A OTACENI VOZIDEL JPO HZS

znak | nGzev ks
Osvitiovact bod — novj 3
oD | oavitiovact bod - novy 34 \
Svitidlo LED — vieobecnd \
Osvitlovac sto2r bezpaticovf — ulienl, tristuphiovf ~ o .
Wiatnk mistu osazen), elektro vizbroj sto2ru ~
=1 | Rovudit (vicobecnt) s N R
NEJMENSI DOVOLENE VZDALENOSTI PRI NEJMENSi DOVOLENE SVISLE VZDALENOSTI "H"
KRIZENI PODZEMNICH VEDENI V (m) DLE CSN 736005 PRI KRIZENI PODZEMNICH VEDENI V (m) DLE CSN 736005
. SILOVE KABELY D0 | soFtovac kA, pivvavony | vooovooy S~
5 £ 3 <
DRUH VEDENI : g 2 8 § ~
s g § E - g g = POZNAMKA:
g = § g § § ; 3 E - UloZenT kabeld VO v terénu bude provedeno nésledovn& :
z o ; 2 g = 3 w — ve volndm ter&nu budou kabely uloZeny ve vykopu hloubky 900 mm, v piskovém loZi
= =z E K E =] o F tl. 100 mm. Kabel bude zasypGn dal&f vrstvou pisku tl. 100 mm a déle zeminou.
KABELY DO 1kV 0,05 03 01 0,1 04 03 - =3 ) ﬁ E -] 8 o E E Minim&in7 krytT kabelu musi byt 700 mm, v zGsypové vrstv8 bude osazena vystraZnd folie.
> -v budou kabely uloZeny ve vygkopu hloubky 700 mm, v piskovém lozi tl. 100
SDELOVACI KABELY 03 / 0.1 0,1 0.2 02 1 005 |045 | 020 | 030 |00 |0,10%] 0,10% 040 | 020 030 | 1) mm. Kabel bude zasyp&n dals7 vrstvou pisku tl. 100 mm a déle zeminou. Minim@ini kryt?
PLYNOVOD DO 5kPa X 01 01 o1 015 05 ¥ E oW 015 045 | 020 | 080 |00 [0107] 02) 040 020 ogg 0% | 1) e e T T eva B I Do oo O chrnickich
PLYNOVOD DO 0,3MPa 0.1 04 01 o1 015 05 L 35V 02 [02 | 020 080 |00 [0102] 020 040 [020 o, 050 | 1) (KOITOFLE)%I/KgPOPéJ;). Tytomcr'nrﬁﬁr‘i!s#(ykrly);diuhu:ozany v loZi z kggan!ho gT:kuln;ebo pr!;sdté 1
zeminy v tl. 2x mm. inimain’ abelu ve vozovce nel zpevnené plo! mus U
VODOVOD 04 02 015 0.15 / 01 SDEL. KABELY-NECHRANENE 030 |080 |080 14) 14) | 010 | 0,10 | 0,20 | 020 | 050 | 0,20 | 0,10 bgt min. 1000 mm.
" 03 02 05 5 o 7 %KABELY—\:}I&N. KANALY 010 |03 [o30 14) 1) | 010 | 010 | 020 [ 020 | 015 [ 020 | 010 gzI:m:ig\éucrIl r:&;:l; Fk:Zhr;IGbr:t.ie uloZen na dno kabelové rghy, dle ESN 33 2000-5-54 ed.3,

PFi soubshu kabeld VO s ostatnimi podzemnimi sit&mi musi byt dodrZzeny minim@inT
vodorovné a svislé odstupové vzdGlenosti dle &SN 73 6005, Priioha A, tab. A1, A2. Kabely
budou navic osazeny v misté kFiZenT v chrénitce.

V;:kar! sfté jsou zakresleny pouze informativn® a nelze pouZivat odméfovanT z této
situace.

SILOVE KABELY DO DELOVACH Pred zahGjenim zemnich pracT je nutno vyty¥it vSechny podzemnf sit¥ detektorem
S KAB] PLYNOVODY VODOVODY nebo z dokumentacf jednotlivfch sprGvcd t8chto sfti. Pri soubshu a krfZenf s
ostatnimi podzemnimi sftémi je treba postupovat v souladu s &SN 73 6005.
Propojeni svitidel bude realizovino kabelem CYKY 4Bx16. s napdje
bude do zemnf rghy vioZen uzemfiovacl pések FeZn 30x4, ze kterého bude vidy pfes
= dvojici svorek vyveden drt FeZn #10mm u kaZdsho stoZ&ru. Ke stoz&ru bude uzemtiovaci
DRUH VEDENI H ; ; ¥ E dr&t bud pfivafen a nebo pfipojen pFes odpovidajici pripojovaci svorku.
z = 'Z £3% 8 2 'E 5 = Stavba bude provGd&na takovym aby nedofilo k po¥kozenT vzrostlé zelen#lll
E ° § E E S g E E E E Dodrzet SN 839061 — technologie vegeta&nich Gprav v krajin® — ochrana stromd,
- - B Z |> 8 @ porostd, vegetaZnich ploch pfi stavebnich pracich.
Dadrzet SN 733050 — zemnf prGce Prabshy stévajfcich sftf jsou zakresleny pouze
> 16 005 ]o15 1020|030 |040 |040 | 060 040 {040 | 030 {050 | 5) infor pred zapoZetim vgkopovfich praci je nutno v&asn& zajistit jejich presné
§ g 10KV 015 |015 [ 020 080 |030 [040 | 060 [040 040 | 070 [050 | 5) vytg¥enT od jednotlivich sprévcal
& ZemnT prGce pak v mifstech soubshu &i krizenf s t&mito sftdmi je nutné provadét ru&ns,
35K 020 1020 1020080 1030 1040 | 080 | 040 [040 1'°°1 950 | 5) se zvyi opatrnost’ a za odborngho dozoru sprévce a provést potfebnd opatfeni k
SOEL. KABELY-NECHRANENE | 0,30 | 080 |080 | 10) | 10) | 040 | 040 | 040 | 040 0807 050 [ 030 Zajistént.
ZemnT kabelové vedeni vef.osvitleni — CYKY 4x16 s odpovidajicim uloZenim mistu a
%ﬁ:—\&w KANALU 010 [030 [030 | 10 10) | 040 | o40 | 040 | 040 0.561) 050 | 030 zwuza jeho v’::;gt I‘\glzil_.kerﬁ prvky vedenf budou pouZitému kabelové vedent

LEGENDA - ELEKTRO

~—>  —— NOVE ZEMNI KABELOVE ROZVODY NN
NOVE ZEMNI KABELOVE ROZVODY VO - MESTO HD
— ™~— — NOVE ZEMNI KABELOVE ROZVODY VO - BAZEN

—— ~—~— —— NOVE ZEMNI KABELOVE ROZVODY SLABOPROUDE
— STAVAJICI PODZEMNI SITE VO VE SPRAVE BURDA VACLAV ELEKTROSLUZBY
———— - — STAVAJICI PODZEMNI SITE MEST. VE SPRAVE BURDA VACLAV ELEKTROSLUZBY
—— ~—~— —— STAVAJIC| KABEL PODZEMNIHO SDELOVACIHO VEDENI VE SPRAVE CETIN

—_ I

—— STAVAJICI KABEL PODZEMNIHO VEDENI NN DO 1kV VE SPRAVE CEZ
— STAVAJICI KABEL NADZEMNIHO VEDENI VN DO 35kV VE SPRAVE CEZ
STAVAJICI KABEL ZRUSENY - CEVAK

I~
— >

LEGENDA - VODOVOD

— =—> — STAAJICI VODOVOD PRO VEREUNOU POTREBU VE SPRAVE CEVAK, as.
STAVAJICI VODOVODNI POTRUBI — JINY PROVOZOVATEL

—-— —= — STAVAJICI STARE VODOVODNI POTRUBI — MIMO PROVOZ

——_2—==-—— STAAJICI RUSENY VODOVOD (I VODOVODNI PRIPOJKA

— =—> —— NOVA (NAVRHOVANA) PRELOZKA VOD.RADU (USEK MEZI SACHTAMI S-A a7 5-B)
V CELKOVE DELCE ~338,10 M, MATERIAL PE 100 RC

— =—> —— NOVA (NAVRHOVANA) VODOVODNI PRIPOJKA PRO JEDNOTLIVE OBJEKTY,
ROZVOD PITNE VODY Z VODOMERNE SACHTY DO OBJEKTU, MATERIAL PE 100 RC
POZN:: NOVE DOMOVNI VOD.PRIPOJKY PRO SOUS.POZEMKY JEDN..MAJITELU
(PRIPOJKY dSZ% BUDOU CCA 1m ZA HRANICI POZEMKU ZASLEP.TLAK.ZATKOU —
JEDNA SE O PRIPRAVU PRO BUD.MOZNE NAPOJ.POZEMKU NA VEREJNY VODOVOD

— =—> —— NOW (NAVRHOVANY) ROZVOD PROVOZNI VODY V RESAREALU PRO DOPOUSTENI
AKUM.NADRZE VODA ZE STAV.OBNOVENEHO VRTU, MATERIL PE 100 RC
STAVAJICI PODZEMNI HYDRANT (WSAZENY NA STAVAJICIM VODOVODNIM RADU)

—— - ——— IAVLAHA - ROZVOD UZITKOVE VODY

419.97

vovesti HUANI UZAVER VODY OBJEKTU — UMISTENY V DANE BUDOVE (zn oBVODOVOU STENOU)

HP80 &  NOVY PODZEMNI HYDRANT DN 80 (HAWLE)
Fussany @ NOVA FAKTURACN VODOMERNA SESTAVA PRO OBJEKT FOTBALOVE SATNY
UMISTENA V TECHNICKE MISTNOSTI V BUDOVE

NOVA VODOTESNA VODOMERNA SACHTA (PODZEMN)

FVS-kiosek

dno roury (vypust z
kamenny svah

V SACHTE BUDOU UMISTENY 2 SAMOSTATNE FAKTURACNI VODOMERNE SESTAVY

AQUAPARK

z8nu)

»—

N

NOVA (NAVRHOVANA) TLAKOVA SPLASKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA PRO JEDNOTLIVE
OBJEKTY {1 POZEMKY, MATERIAL PE 100 RC

POZN:: NOVE DOMOVNI TLAKOVE KANALIZACNI PRIPOJKY PRO SOUSEDNI POZEMKY
JEDNOTLIVYCH MAJTELO BUDOU CCA 1 M ZA HRANICI POZEMKU ZASLEPENY TLAKOVOU
ZATKOU — JEDNA SE O PRIPRAVU PRO BUDOUCI MOZNE NAPOJENI SPLASKOWYCH
ODPADNICH VOD Z POZEMKU

— >—> — NOVA (NAVRHOVANA) GRAVITACNI SPLASKOVA KANALIZACE

FVs-tenis. satny - FAKTURAGNT VODOMERNA SESTAVA PRO OBJEKT KIOSEK A FAKTURACNI VODOMERNA SESTAVA

PRO OBJEKT TENISOVE SATNY

MINIMALNI SVETLE ROZMERY VODOMERNE SACHTY: SIRKA 1500, DELKA 1800 MM, SVETLA

VSKA 1600 MM

LEGENDA - KANALIZACE

STAVAJICI JEDNOTNA VEREINA GRAVITACNI KANALIZACE
VE SPRAVE CEVAK, as.

—J

X o

CSX ®

—— D> — STAVAJICI TLAKOVA KANALIZACE (VEDENA OD BUDOVY AQUAPARKU AZ DO

ZARECSKE ULICE) VE SPRAVE CEVAK, as.

% NOVE ZEMNI VODOVODNI SOUPE NA NAVRZENEM VODOVODNIM RADU CI NA VODOVODNI ——>5——— NOVE (NAVRHOVANE) POTRUBI VEREINE TLAKOVE: SPLASKOVE KANALIZACE (USEK
MEZI SACHTAM! 1 - 83), V CELKOVE DELCE ~ 221,50 M, MATERIAL PE 100 RC

% PRIPOJCE, VCETNE ZEMNI SOUPRAVY A ULIENIHO POKLOPU (HAWLE)

(MATERIAL PVC—KG)

NOVA (NAVRHOVANA) GRAVITACNI DESTOVA KANALIZACE

(MATERIL PVC-KO)

NOVA (NAVRHOVANAg VSTUPNI REVIZNI KANALIZACNI SACHTA NA NAVRZENE TLAKOVE
KANALIZACI, NA DNE SACHTY T-KUS UKONCENY TLAKOVOU PRIRUBOU

PRO MOZNOST CISTENI (PROPLACHOVANI) A REVIZE TLAKOVE KANALIZACE

CERPACI STANICE SPLASKOWYCH ODPADNICH VOD KOMPLETNE WYBAVENA (VODOTESNA
CERPACI SACHTA S AKUMULACNIM — HAVARINIM PROSTOREM, 2x CERPADLO S REZACIM
A MELNICIM ZARIZENIM (HLAVNI + ZALOZNI), SPOUSTECI ZARIZENI S AUTOMATICKOU
SPOJKOU, VCETNE TECHNOLOGICKEHO VYSTROJENI

(51 - KOMPLETNI ¢S PRO PRECERP.PLASK.ODPAD.VOD Z OBJEKTU FOTBALSATEN
(52 — KOMPLETNI S PRO PRECERP.SPLASKOVYCH ODPAD.VOD Z OBJEKTU KIOSEK
{53 — KOMPLETNI &S PRO PRECERP.SPLASK.ODPAD.VOD Z OBJEKTU TENIS. SATEN
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TLAKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA
MAT. PE 100 RC - d 63 - DL. 9,90 m
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(/ o\) TLAKO&&QNALIZACMRIPOJKA
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LAKOY KANALIZA\CNi PRIPOJKA
MAT. PE 100 RC - d 63~DL. 5,00
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PREDPOKLADANA POLOHA DOMOVNI CERPACI STANICE ODPADNICH VOD
(OSAZENA V BUDOUCNU - PRI POZADAVKU MAJITELE)

NAVRZENA REVIZNI SACHTA NA SPLASKOVE AREALOVE KANALIZACI
NAVRZENA REVIZNI SACHTA NA DESTOVE AREALOVE KANALIZACI
NAVRZENA FILTRACNI SACHTA (PRED RETENCNI — AKUMULACNI NADRZ)

RNX
B ~XXm3

VSAKX

NOVA (NAVRHOVANK) VODOTESNA 7B RETENCNI-AKUMULACNI NADRZ NA DESTOVOU

R~XX m2

A PROVOZNI VODU, PREPAD Z NADRZE DO VSAKOVACIHO PROSTORU

_ RN1 - R-A NADRZ UZITNEHO OBJEMU cca 55 m® URCENE PRO ZAVLAZOVANI TRAVNATEHO FOTB.HRISTE,
PREPAD 7 NADRZE DO VSAK.PROSTORU (VSAK1) O NAVRHOVANE VSAKOVACI PLOSE MIN. 30 m?

— RN2 — R-A NADRZ UZITNEHO OBJEMU cca 20 m°, URCENA PRO ZAVLAZOVANI ZELENE, PREPAD Z
NADRZE DO VSAKOVACHO PROSTORU (VSAK2) O NAVRHOVANE VSAKOVAC! PLOSE MIN. 25

~ RN3 - R-A NADRZ UZITNEHO OBJEMU cca 20 m®, URCENA PRO KROPENI NEKRYTYCH ANTUKOVYCH
TENIS.HRIST, PREPAD Z NADRZE DO VSAK.PROSTORU (VSAK3) O NAVRHOVANE VSAK.PLOSE MIN. 12 m

- RN4 — R-A NADRZ UZITNEHO OBJEMU cca 50 m®, URCENA K AKUM.DESTOVE A PROVOZNI VODY
URCENE PRO ZAVLAZOVANI TRAVNATEHO TRENINK.FOTBALHRISTE, PREPAD Z NADRZE DO VSAK.PROSTORU
(VSAK4) O NAVRHOVANE VSAK.PLOSE MIN. 30 mZ
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VESKERA AUTORSKA PRAVA VYHRAZENA VE SMYSLU ZAKONA &. 121/2000 Sb.




MAT. PE 100 RC-d 63 - DL. 9,90 m
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NOVE POTRUBI TLAKOVE|SPLASKOVE KANALIZACE (mezi S1 - S5) < >
MAT. PE 100 RC - d 90x8,2((SDR 11) - DL. 249,00 m _

‘ / 3
q NO/{/A PRELOZKA VODOVODNIHO RADU (mezi 3-A a S-B) T~
M7'/r. PE 100 RC - d 125x11,4

VODOVODNI PRIPOJKA
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TENISOVA SATNA
40,000 = 420,720mn.m _

STUDNA o
(vycisténa a novenéx

PONORNE CERPA
i VE STUDNI
+ RIDICI/JEDNOTKA

REM elektrom&rovy rozvad&&
RH hlavnT rozvad&¢ areélu L,
RP1 hlavnf rozvad&® S0.01 /fotbalové Xatny S < _ X . N :
RP1.1 podruzny rozvad&¢ S0.01 /fotbalové Zatny N N ,, ) >~ / TR /
RP1.2 podruzny rozvad&® S0.01 /fotbalové Satny | , g () s Vi / e
RP1.3 podruny rozvad&® S0.01 /fotbalové Zatny - oy '
RP.TC1 rozvad&d tepelného erpadla SO.01 /fotbalové Satny
RP2 hlavni rozvad&& S0.04 /kiosek, kemp
RP3 HlavnT rozvad&& S0.05 /tenisovd $atna
RP.TC2 rozvad&¥ tepelného ¥erpadla S0.01 /fotbalové Satny
RP4 hlavnT rozvad&& — skate park
RP5 hlavnT rozvad&¢ — viceG¥elové + volejbalové hrist&
RP6 hlavni rozvad&¢ — tribuna
RP7 hlavnT rozvad&¢ — tréninkové hristé
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Tabulka silnoproudych prvka '
znak nGzev ks (
o, | oewtoract bod — nowy 3
| cottorect b ~ 0t = od, | S0 10109
_ Q 0. |/
St - v~ BN \\ SKATEPARK
Wemmk misly_osazent), elekiro vizbro] sloziru \\\ N | A
=] | Rozvodas (vieobecnt) 8 3 —
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NEJMENSi DOVOLENE VZDALENOSTI PRI NEJMENSi DOVOLENE SVISLE VZDALENOSTI "H" ”" "'l",," "r' = jf"m. il 50 \‘
KRIZENi PODZEMNICH VEDENI V (m) DLE ¢SN 736005 PRI KRIZENi PODZEMNICH VEDENI V (m) DLE ¢SN 736005 » I ‘H,‘ N i ki —
i SLOVE KABELY DO | SoELOVAC! KAB) PLYNOVODY | vopovooy l ) “"' H\ ’/.'1 ' I”'l‘"ll.ll." \' " S - |1 - . - o
. I 74 ¢ —__ - A T \
DRUH VEDEN z g E 2 g = 7 E-.......!.L iA“.‘" ",” ””," ’ "i T T B — - . {IHB / ™
g | 2 1k o \/ N | I T — — e - : :
g é g % § § ORUH VEDENI g g E 5 5 g g E - lPlIg::‘nTMl:(uAbeln VO v terénu bude provedeno nésledovns : ) \ ' .... / } 5 6 ' "”’ 0.8 ‘\ ~ . . o A\: \"\_‘ . \
| T Y™ " o p o = |z |2 % g 5 g (s % g fé & § 8. 00 o K‘:'.,‘J.‘“b.'}a‘;’°‘,‘a,";’;’:r'.’J.‘J.‘:?‘CL&:.{%‘T‘;‘&{ 8908 mm o déle Jaminon - _ /\ ‘ M‘r..,{‘},?u.!,“ j - Iy, S h1oads
% i -l=218 >4/ 8|8 | ¢ e, tat er:nbu:l; '.’ﬁzlf.’f ve' vikop hﬁuhkyv%\g e plekovem lo2i tl. T N/ "'....’.'... 7 : Q¢
SOELOVACI KABELY 03 / ol ol 02 02 I 005 |05 | 020 | 030 |00 0102 0107 040 020 | 030] 030 | 1) mm. Kabel bude zasypan dalsf vrstvou pisku tl. 100 mm a ddle zeminou. Minimdinf krytf —_—. ' ”"._ - — o B
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