VERECHOV
VODOVOD
PROVOZNIi RAD







Dodatek provozniho rfadu vodovodu

Horazdovice - Vefechov

Vlastnik vodovodu : Mésto Horazdovice
Mirové namésti 1
34101 Horazdovice
Provozovatel vodovodu : 1.JVS as
Severni §/2264
370 10 Ceské Budéjovice
Platnost do : doby vyznamnych zmén stavby nebo predpisi

Dodatek vypracoval : 1.JVS as.

Dodatek provozniho fadu schvalen :

1. vlastnikem

2/ 12, ey

datum

1. JVS a.s.

Severni 8/2264, 370 10 C. Budgjovice
IC: 608 49 657 DIC: CZ60849657
zapsané v OR u KS C. Budéjovice

1. 1la. Lop p oddil B, viozka 657

datum razitko | ﬁbdpis

3. organem ochrany vefejného zdravi

Lies Peew 'l (r. .
P Ty be HNdlew v Pty ¢ 164T)24301 /21 /o0
datum razitko ( podpis

2. provozovatelem

Odpovédna osoba : obsluha vodovodu a vedouci provozniho stfediska



Tento dodatek €. 2 vefejného vodovodu Horazdovice — Vefechov zohledfiuje zménu
poméru trvalych a ménicich se odbérovych mist pro kontrolu kvality dodavané pitné
vody a zménu poctu zasobenych obyvatel a mnoZstvi dodavané pitné vody.

v

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a
teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, uréuje pomé&r mist nasledovné :

§12, odst. 1:

Ode dne nabyti uc€innosti vyhlasky do 31. 12. 2007 musi byt mista odbé&ru vzork(
volena tak, aby vice nez 25 % mist odbéru nebylo trvalych, ale ménilo se kazdy rok.
Ménici se mista odbéru se vybiraji metodou nahodného vybé&ru nebo jinou vhodnou
metodou, ktera zajisti, Ze Zadny ze zasobovanych objektli nebude vylougen
z moznosti kontroly.

Od 1. 1. 2008 se tedy upravuje pomér trvalych a ménicich se mist tak, aby minimalné
50 % kontrolnich odbérd bylo pro téely Vyhl. & 252/2004 Sb provadé&no na ménicich
se mistech (§5, odst. 2). Ménici se mista odbé&ru se vybiraji metodou nahodného
vybéru nebo jinou vhodnou metodou, ktera zajisti, Ze Zadny ze zasobovanych
objekttl nebude vylouéen z moZnosti kontroly.

Témto pozadavkiim se pfizplsobuje plan odbé&ru vzork(l laboratore 1.JVS.

Program kontroly

pocet zasobovanych obyvatel (k 1.1. 2008) 48

primérna spotfeba vody (primér 2007) 2,5 m®/den
pocet vzorkl pro kraceny rozbor : 1 x za rok
pocet vzork({l pro Uplny rozbor : 1 x za dva roky
pocet ménicich se mist odbéru : 2

pocet trvalych mist odbéru : 0

V Ceskych Budgjovicich \—M\[\»\J

25.9. 2008 zpracoval : Ing. Jifi Stara



Doplnék provozniho fadu
vodovodu Horazdovice - Vefechov
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Schvalovaci list provozniho radu.

Provozni rad pro: vodovod HorazZdovice - Verechov
Viastnik: mesto Horazdovice
Provozovatel: 1. JVS a.s

Provozni fad zpracoval: EKO EKO s.r.o., Ceské Budéjovice,
1. JVS a.s.

/ = ) - v ¢
Platnost do: /07'24%5%@ /"2/{(@7 %{é /,(g/z’ /VLLC{;QM

Provozni rad schvalen:
1) vlastnikem

24 tnera 2005

o /" -
Datum J;a%} \Q@ Podpis N
"Az_f)o‘l

FEE® 1. JVS as.
Y Y SEVERN| 8/2264

2) provozovatelem

k.. 3.5, 37010 C. BUDEJOVICE
Zl L Z@[z 'y 69 1660849657  DIC CZ60849657
Datum Razitko V Podpis

M A ol

Datum

4) vodopravnim turadem

Datum Razitko Podpis

N /i /A i
Odpovédna osoba: /U{(%GZ@L[ /ﬂftﬂ*@uwéc SZ’LQ ‘%%4 i f/“?/l/, étL/
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Pocet zasobovanych obyvatel:

Verejny vodovod HoraZdovice - Vefechov zasobuje 30 stalych obyvatel a rekreanttl.

Zdroje vody:
Zdrojem vody pro cely vodovod jsou kopané studny S1 a S2. Studna S1 je vyuzivana
jako zasobni. Voda je upravovana odradonovanim a desinfekci.

Pouzivané chemické pripravky:
Desinfekce — chlornan sodny (NaClO)

Chlornan sodny slouZijak k desinfekci podzemnich zdrojl, tak i k hygienickému
zabezpecleni celého rozvodného fadu.

Mnozstvi a koncentrace jednotlivych davkovanych chemikali se fidi pokyny
technologa a provozni potiebou.

Bezpecnostni listy pouZitych chemikalii jsou pfilohou doplriku provozniho fadu.

Mista odbéru kontrolnich vzorki:
Odbéry podzemnich zdrojl jsou provadény v natocich do vodojem.

Kontrolni odbéry na siti jsou provadény v souladu s vyhlagkou & 252/2004 Sb.
V jednom trvalém (€.p. 12) a jednom nahodném odbé&rném misté. Nahodné odbérné
misto jsou voleno tak, aby Zadné ze z&sobovanych mist nebylo pfedem vyloudeno
z moznosti kontroly.

Odbérna mista a rozsahy stanoveni jsou schvalena Organem na ochranu vefejného
zdravi. Rozhodnuti o schvaleni je nedilnou sou&asti provozniho fadu.

Rozsah a ¢etnost kontrolnich odbéru

Kontrola jakosti dodavané pitné vody:
Kontrola pitné vody ve vodovodnim fadu je provadéna 1x roéné v rozsahu kraceného
rozboru a 1x za dva roky v rozsahu tplného rozboru (podle 252/2004 Sb.).

Surova podzemni voda:
Odbery jsou provadény v dvakrat roéné. Provozni rozbory jsou provadény v obdobi
moznosti zhor§ené kvality surové vody Castéji.

e 1x Monitorovaci (428/2001 Sb.) + Cu, Cd, Pb (podle 20/2002 Sb.)

o 1x Uplny (428/2001 Sb.)

Upravena voda:
e 2x rocné Monitorovaci (428/2001 Sb.)
e 1x za dva roky Upiny (428/2001 Sb.)
Provozni rozbory jsou provadény pravidelné v zavislosti na kvalité surové vody a
na moznych negativnich zménach jakosti.

Odbéry vzorkl vody a jejich dopravu do laboratofe zajistuje povéfeny pracovnik.
Odbéry se uskuteciiuji v pravidelnych intervalech (viz niZe). Odbéry jsou provadény
pfi plynulém provozu technologické linky.
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Rozsahy jednotlivych typl odbérli podle zakona 248/2001 a vyhlasky 252/2004 Sb.:

typ rozboru podle 248/2001 Sb. Provozni | Monitorovaci Uplny = =~
v - wn
B 5 2 o | S| @ 2 © e | &§3| I
£ € %8 |3/S| 3| &)z ¢ |88 58
© £ c = © = © bt © b Q oo
5 5| 8 |a|a| a3 | 58| 3| 5% &
o - D > > N N
Clostridium perfringens KTJ/100ml| ne ne ne ne ne ano ano ano
Escherichia coli EC | KTJM0OOmI| ne ne ano ano ne ano ano ano
Fek(éér;lt:rtcr)igtkoyl;oky FS [KTJ00m!] ne | ano ano ano ano ano ne ano
Koliformni bakterie KB |KTJ/100mi| ne | ano ano ano ano ano ano ano
Mezofilni bakterie
miﬁggpgﬁﬁéir;epﬁ MB | KTJ/100ml| ne | ne | ano | ano ne ano | ano | ano
37°C)
Mtkro:g%ps lgl;%/ozbraz. ABS % ne ne ano ne ne ano ano ano
Mli(ﬂrg\s/gooag::xig;r; z MO |jedinci/imi| ne | ne ano ne ne ne ne ne
N oiat mroaisat | PO |lednaitmi| ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano
Mikroskopicky obraz: Z0 |jedincirtmli | ne ne ano ne ano ano ano ano
Zivé organismy
Psychrofilni bakterie
miﬁgglr\g/jc;ﬁ;i?repfi PB |KTJ/100ml| ne ne ano ano ne ano ano ano
22°C)
k;ﬁg?;ﬁ'i?&g;e TKB |KTJ/100ml| ne ne ne ne ano ne ne ne
1,2-dichloretan CoH4Cly paft ne ne ne ne ne ano ne ano
Absorbance Aasq ne ne ano ano ne ne ne ne
Amonné ionty NH." mg/l ne ne ano ano ano ano ano ano
Antimon Sb mg/t ne ne ne ne ne ano ne ano
Arsen As mg/l ne ne ne ne ano ano ne ano
Barva (po filtraci) mg/iPt | ano | ano | ano ano ano ano ano ano
Benzen CeHs ug/t ne ne ne ne ne ano ne ano
Benzo(a)pyren (BAP) | CxoHiz pg/! ne ne ne ne ne ano ne ano
Berylium Be ug/t ne ne ne ne ne ne ne ano
Biochemicka spotieba
kysliku s vyloug¢enim | BSKs | mg/l O, ne | ne ano ne ano ne ne ne
nitrifikace
Bér B mg/l ne ne ne ne ano ano ne ano
Celkovy dusik Neeik mg/l ne ne ne ne ano ne ne ne
Dusi¢nany NOs mg/! ne | ne ano ano ano ano ano ano
Dusitany NO, mg/l ne ne ano ano ne ano ano ano
Extrahovatelné latky EL mg/l ne ne ne ne ano ne ne ne
Fenoly jednosytné FN-1 mg/l ne ne ne ne ano ne ne ne
Fluoridy F mg/l ne | ne ne ne ano ano ne ano
Fosfor celkovy P mg/l ne ne ne ne ano ne ne ne
Fosforeénany PO4> mg/l ne ne ano ne ano ne ne ne
Hlinik Al my/l ne | ano ano ano ne ano ano ano
Hofclk Mg mg/l ne ne ano ano ne ano ne ano
Huminové latky HL mg/t ne ne ano ne ano ano ne ne
kS:ﬁ:G uc:j}i(fh?gr?wt;it;?n CHSKcr| mgiO, | ne | ne ne ne ano ne ne ne
kygl?;umrlr?:r?gs;% ci);rt:?\zm CHSKma| mglO: | ano | ano ano ano ano ano ano ano
Chlor voiny Clp mg/l ne | ano ne ano ne ano ano ano
Chlorethen (vinylchlorid) pg/l ne | ne ne ne ne ano ne ne
Chiloridy CcL mg/l ne ne ano ano ano ano ne ano
Chrom (veskery) Cr mg/l ne ne ne ne ano ano ne ano
Chut ne ne ne ne ne ne ano ano
Kadmium Cd mg/l ne ne ne ne ano ano ne ano
Konduktivita K mS/m ne ne ano ano ano ano ano ano
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typ rozboru podie 248/2001 Sb. Provozni | Monitorovaci Uplny = =
N7 n
73 © Y, ‘© 2 «© e 0 P @ S E S
£ £ 3 |32 38| ¢ |3 | ¢ |s88]38
< E |l § 5| 8| 5| 8| 5| 8 |ga|"S
i s %S| %3] °| 5| & &8
Kyanidy CN’ mg/l ne ne ne ne ano ano ne ano
Kysehnoya neutralizani KNKass | mmolit ano | ano ano ano ne ano ne ne
kapacita do pH 4,5
Mangan Mn mg/| ne ne ano ano ano ano ano ano
Méd Cu mg/l ne ne ne ne ano ano ne ano
Microcystin-LR M pg/t ne ne ne ne ne ano ne ne
Nasyceni kyslikem % Oz % ne ne ne ne ano ne ne ne
extratlw\j;vpaotggg latky NEL mg/l ne ne ano ne ano ano ne ne
Nerozpusténé latky sus.| NL mg/l ne ne ano ne ano ne ne ne
Nikl Ni mgfl ne ne ne ne ano ano ne ano
Olovo Pb mg/l ne ne ne ne ano ano ne ano
Pach ° ne ne ano ano ano ano ano ano
Pesticidni latky PLC ugll ne ne ne ne ano ano ne ano
Polycyklicke ar'omatncke PAU pght ne ne ne ne ano ano ne ano
uhlovodiky
Reakce vody pH ano | ano ano ano ano ano ano ano
Rozpustény kyslik Oz mg/l ne ne ano ne ne ne ne ne
Rtut Hg mg/l ne ne ne ne ano ano ne ano
Selen Se mg/l ne ne ne ne ne ano ne ano
Sirany SO~ mg/l ne ne ano ano ano ano ne ano
Sodik Na mg/l ne ne ne ne ne ne ne ano
Tenzidy aniontové PAL-A mg/l ne ne ne ne ano ne ne ne
Teplota T °C ano | ne ne ne ano ne ne ne
Tetrachloreten (PCE) | CoClg pg/t ne ne ne ne ne ano ne ano
Trihalometany THM mg/l ne ne ne ne ne ano ne ano
Trichloreten (TCE) C;HCls pgli ne ne ne ne ne ano ne ano
Tzfr::g?;::;?n pg/l ne ne ne ne ne ano ne ano
Vapnik Ca mg/| ne ne ano ano ne ano ne ano
Véapnik a hof¢ik Cat+Mg! mmol/l ne ne ano ano ne ano ne ano
Zakal Z ZF”Z?:?bO ne ne ano ano ne ano ano ano
Za;:;:;?an:: gahgc};: n ZNKg3 | mmol/ ne | ne ano ano ne ano ne ne
Zinek Zn mg/l ne ne ne ne ano ne ne ne
Zelezo celkové Fe mg/l ne ne ano ano ano ano ano ano
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Zakony, narizeni a vyhlaSky souvisejici s provoznim Fadem (pfrijaté
po schvaleni provozniho radu):

Zakon Parlamentu CR ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a o zmé&né nékterych zakonl (o vodovodech a kanalizacich), ve
znéni zakona €. 320/2002 Sb.

Zakon Parlamentu CR &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakond
(vodni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisl

Zakon Parlamentu CR &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi €. 139/2003 Sb., o evidenci stavu povrchovych
a podzemnich vod a zplisobu ukladani tdajli do informaéniho systému vefejné
spravy

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi €. 7/2003 Sb., o vodopravni evidenci

VyhlaSka Ministerstva zemédé&lstvi €. 590/2002 Sb., o technickych poZadavcich
pro vodni dila

VyhlaSka Ministerstva zemédélstvi ¢. 195/2002 Sb., o nalezitostech
manipulacnich radl a provoznich fadd vodnich dél

Vyhla8ka Ministerstva zemédélstvi €. 20/2002 Sb., o zplisobu a &etnosti méfeni
mnozstvi a jakosti vody

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi €. 471/2001 Sb., o technicko-bezpe&nostnim
dohledu nad vodnimi dily

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakon( (o vodovodech a kanalizacich)

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 37/2001 Sb., o hygienickych poZadavcich
na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 252/2004 Sb., Vyhlaska, kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné
vody

Vyhlaska ministerstva zemédélstvi €. 164/2004 Sb., kterou se méni vyhlaska &.
428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zékon o
vodovodech a kanalizacich)
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 ; KRAJSKAHYGIENICKA STANICE PLZENSKEHO KRAJE
SESIDLEM V PLZNI - Gizemni pracovisté Klatovy

oS
IR
L
1.JVS as.
Doslo: 9 7 -0~ i{m Severni 8/2264
T \ 370 10 Ceské Budéjovice
e 0411167 j
RASAra
Wytizuje: ...
L |
VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNAGKA VYRIZUJE / LINKA KLATOVY
21120 14/ 104121 Ing.Kovandova/376370615 21. z4Fi 2004

— Stanovisko — Zplsob stanoveni odbé&rovych mist pro vodovod v obci Vefechov

Na zakladé zadosti provozovatele 1.JVS a.s. Ceské Budgjovice posoudila Krajska hygienickd stanice
Plzeriskeho kraje se sidlem v Pizni, zemni pracovi§té Klatovy jako dotCeny organ statni spravy ve smyslu § 77
zak.C.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl v platném znéni
pfedloZeny navrh zplsobu stanoveni odbérovych mist pro kontrolu kvality pitné vody dodavané vodovodem pro
vefejnou potifebu v obci Vefechov.

Po zhodnoceni souladu pfedloZeného navrhu s pozadavky predpisti v oblasti ochrany vetfejného zdravi
vydava Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje se sidlem v Plzni, Uzemni pracovisté Klatovy toto
stanovisko:

- S predioZenym navrhem zplsobu stanoveni odb&rovych mist pro kontrolu kvality pitné vody dodavané
vodovodem pro vefejnou potfebu v obci Vefechovse souhlasi.

Odlvodnéni:

Provozovatel vodovodu - 1.JVS a.s. Ceské Budgjovice predloZil k posouzeni navrh zplisobu stanoveni
odbeérovych mist pro kontrolu kvality pitné vody. Byl navrzen zptisob, ktery je v souladu s pozadavky § 4 odst.2
zak.€.258/2000 Sb., v platném znéni a vyhl.&.252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a
teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody. ,

Vzhledem k tomu, Ze vodovodem je zasobovano 30 obyvatel a primeérna denni spotfeba vody je 1,5 m®,
byla navrZena dvé odbérova mista, z toho jako stacionarni &.p.12 a jako pohybliva budou vybrana nahodnym
vybérem takova mista, aby Zadné misto spotfeby vody nebylo vylou¢eno z moznosti kontroly.

Krajsk4 hygienick4 stanice
Plzefiského kraje se sidlem v Plzm
lizemai pracovi§ts KLATOVY
0
Voo Ay G

MUDr. Anna Kubatova
vedouci tzemniho pracovi§té

Adresa Telefon Telefax E-mail: up.klatovy@khsplzen.cz Bankovni spojeni “1¢o
Plzeniska 165/11 (+420)376 370 611 (+420)376 370612 Internet: www.khsplzen.cz CNB Plzeii- mésto 71009299
339 01 Klatovy b&z. 1. 24920-311/0710
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BEZPECNOSTNI LIST
dle vyhlasky &.27/1999 Sbirky

Datum vyddni: 14.08.2001 Datum revize: 03.09.2000

_ 1 IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE / DOVOZCE

- Chemicky ndzev ldtky/ obchodn! ndzev piipravku:

Chlornan sodny roztok Bélicl louh
CAS £7681-52-9
EINCS £.2316683

- Identifikace vyrobce/dovozce:
NEUBER BRENNTAG spol.s r.o.
Mezi Uvozy ép. 1850
193 00 PRAHA 9 Hor.Pocernice
1CO:49 61 34 64
TEL.004202 83096 111
FAX:004202 8192 0837
Nouzové tel. cislo: Toxikologické informacni stfedisko, Na bojisti 1
128 21 PRAHA 2 TEL:004202 24919293 ,24915402.

< Informujici tisek: Logistika

" 2INFORMACE O SLOZENI LATKY NEBO PRIPRAVKU

- Chemickd charakteristika:Pisemmné znéni{ R a 8 vét viz kap.15
- CAS-C.oznaceni
7681-32-9 Chlornan sodny ro=ztok Obsah akt.chloruv % 11,4
- Identifikaéni &islo(¢isla) Cislo produktu: 110113
- EINECS-&islo: 2316683
- ES-&islo: 017-011-00-1
“ R-véta: 31-34
- S-véta:  50-43-28

- 3 UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU

- Oznacent nebezpeli:

=
W 3| Ciiravy
Ty

- IVejrdvaingf§i nepFiznivé acinky na zdravi Slovéka pFi poutivini litky.
Zrarnujici pFi polknuti popdleniny respiraéniho traktu, poleptini oéi poleptdni kitze poleptdni »[hk—) ch
sliznic
R 31 Uvoliuje toxicky plyn pFi styku s kyselmamz
R 34 Zpusobuje poleptdni
* Nejzdvaingisi nepfiznivé 1iéinky na Zivotni prostied( pfi poufitf pFipravku
Stabé alkalickd ldtka a silné oxidacni éinidlo,Ziravina
- Pfidavné tidaje:
Roztok chlornanu se rozkddd samovolné na chlorecnan a chlorid PFi teploté nad 27°C a pfimym
sluneénim zdrenim se uvoliuje kyslik

' 4 POEYNY PRO PRVNI POMOC

- V¥eobecné pokyny: Casti odévit znecisténé produktem neprodlené odstranit.
- PFi nadychdni:

[hned zavolat [ékare.

PFi bezvédomi uloZeni a transport ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kitii: Omyt vodou a kyselym mydlem. :
- PFi zasaZenf o&i: OtevFené odi po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékafem.
- PFi pofiti: Hodné zapit vodou a pfemistnit se na Cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat Iékare.
- Upozornéni pro lékaFe: PredloZit tento bezpecnostni list

(pokratovani na strang 2) _J







BEZPECNOSTNI LIST
dle vyhlasky &.27/1999 Sbirky

Datum vydani: 14.08.2001 Datum revize: 05.09.2000

(pokragovani strany 1)

- Mohou nastat ndsledujici piiznaky:
Nevolnost
Kasel
Astmatické potize

- Nebezpeldi Nebezpeci otoku plic.

- OSetfeni Pri pozieni vyplach Zaludku.

5 OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH ... . =

- Vhodnd hasiva: Neni hoflavinou ve smyslu CSN 65 02 01
- Zvldsini nebezpedi :
PFi ohni se miiZe uvolnit:

Plynny chlor
- Zvldsind ochranné prostiedky pro hasiée: PouZit ochranny dychaci pFistroj.

- Dalsi fidaje OhroZené nddrie ochladit vodni clonou.

6 OPATRENI V PRIPAdE NAHODNEHO UNIKU

- Bezpelnostni opatieni pro ochranu osob:
PriloZit dychaci pFistroj.
Nosit ochrannou vystroj. Nechrdnéné osoby se nesmi pFibliZovat.
- Bezpecnosini opatieni pro ochranu Zivotniho prostfedi:
Zredit velkym mnoistvim vody.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- Doporucené metody Cistént a zneliodnoceni:
Sebrat s materidly, které vazi kapaliny(pisek, stérkovy pisek,pojidla kyselin universdlni pojidia piliny).
Neutralizovat pFidavkem ziedéného peroxidu vodiku
Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani,

~ 7POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI'

- Pokyny pro zaclidzent:
- Upozornéni na sprdavné zachdzeni: V dobFe uzavieny'ch obalech v suchu a chladu uskladnit,
- Upozornéni na ochranu pfed ohuém a explozi:
Chranit pfed teplem.
Je nutné zajistit ndhradni chlazeni pro pfipad ohné v okoli.
Produkt neni hoflavy.
- Pokyny pro skladovdni:
< PoZadavky na skladovaci prostory a nddrie:
Zajistit podlahy odolné louhiim.

Pouzit ndidrie z polyolefinu.
- Upozornéni na skladovdni s ostatnimi materiily: Neskladovat spolecné s kyselinami.

- Dal$i didaje k podminkdm skladovdni: Nddrz neuzavirat vzduchotésné.

8 KONTROLA EXPOZICE A OCHRANAOSOB -~ . -~ . |

- Technickd opatieni: Zddné dalsi iidaje,viz bod 7.

- Kontrolni parametry: Odpadd
- Dodateni upozornéni: Jako podklad slouZily pFi zhotoveni platné listiny.

- Osobni ocliranné prostredky:
- Obecnd ochrannd a hygienickd opatfent:
DrZet ve vzddlenosti od potravin, ndpojit a krmiv.
Zaspinéné, namodené Saty ihned vysvléci.
Pred pFestavkami a ukoncenim prdce umyt ruce.
(pokradovani na strang 3)
cz—







BEZPECNOSTNI LIST
dle vyhldsky ¢.27/1999 Sbirky

Datum vydani: 14.08.2001 Datum revize: 05.09.2000

(pokradovani strany 2)

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

- Ochrana dychacilo astroji:
PFi kratkodobém nebo nizkém zatiZeni dychaci pFistrof s filtrem,pFi intenzivnim nebo delsim zatiZeni
se musi poufit dychaci pFistroj nezdvisly na okolnim vzduchu.

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

- Ochrana odi:
UzavFené ochranné bryle

- Ochrrana téla: Ochranné obleceni proti louhitm

9 FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

- Skupenstvi/pFi 20°C/ Kapalné
- Barva: Svétlezluty
- Zdpach/vitné/: Po chloru
- Zména stavu
Bod tani/rozmez/ tint: -20 az -30°C
Bod varu/rozmezi varu: Neni urceno.
- Bod vzplanuti: Nelze stanovit
- Nebezpeli exploze: U produktit neni nebezpeci exploze.
- Tlak par pFi 20°C: 20 hPa
- Hustota pFi 20°C: 1,22-1,23 glem’
- Rozpustitelnost v /smésitelnost s
vodou: Zcela rozpustna.
- Viskozita:
Dynamicky pri 20°C: 2,8 mPas

10 STABILITA A REAKTIVITA

- Podminky,za kterych je virobek stabilni: K zamezeni termického rozkladu nepFehrivat.
- Ldtky a materialy, s nimiz vjrobek nesmi pFijit do styku:
Silné exotermickad reakce s kyselinami.
Styk s kyselinami uvolni jedovaté plyny.
Reakce s riiznymi kovy.
Reakce s redukénimi inidly.
- Nebegpecné produkty rozkladu: Cl
- Dal$t didaje:
PFi dodrieni pFedepsanych pouzivanych koncentraci nevznikd nebezpeci,Ze se vytvoFi stabilni emulze.

11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE R i

“Akutnf toxicita:

- Specifické symptomy pfi zvifecich pokusech:
LD30=3800mg/kg mys
LD350=12mglkg potkan

(pokradovani na stran¢ 4)
cz—







BEZPECNOSTNI LIST
dle vyhldsky &27/1999 Sbirky

Datum vydadni: 14.08.2001 Datum revize: 05.09.2000

(pokradovani strany 3)
« Primdrn( drdidivé d&inky:
- na kidi: Ziravé icinky na kizi a sliznice.
- na zrak: Silné leptavé icinky
- Senzibilita: Neni zndmo Zddné senzibilizufici piisobent.
- Doplitujici toxikologickd upozornéni:
PFi pozfeni silné leptavé iicinky v tistni dutiné a hrdle a mitZe dojit k perforaci jicnu a Zaludku.

|

i

12 EKOLOGICKE INFORMACE -

. f/a'aje k eliminaci(persistence a odbouratelnost):
- Jind upozornéni: nelze biolog. odbourat
- Ekotoxické ucinky:
- Aquatickd toxicita:
LC350 96 hod ryby 0,94mg/l
EC30 7 hod dafnie 0,316 mg/l
- Dalsi ekologickd upozornéni:
* Obsahuje podle receptury ndsledujici t67ké kovy a sloudeniny ES-privnich linii & 76/464 EHS:
neobsahuje
- VSeobecnd upozornéni:
Ttida ohroZeni vody 2 (D) (zarazeni v listiné): ohrozuje vodu
Nesmi vaiknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Nesmi nezfedéno nebo nezneutralizovdno proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
OhrozZuje pitnou vodu uz pri vaiknuti malych mnozstvi do zeminy.

13 INFORMACE O ZNESKODNOVANI =~

- Produkt: odpadni bélici lazné

- Doporuleni: Nesmi se odstranovat spolecné s odpady = domdcnosti.

- Klicové &islo odpadu:
Konecné zatridéni odpadu provddi jeho pitvodce dle viastnosti odpadu v dobé jeho vzniku.
030303)32713) - odpadni bélici ldzné

- Znelisténé obaly:
- Doporulent:

Obaly se mohou po oéisténi znovu pouZit .

Odstranéni podle prislusny'ch predpisitt a zdkona ¢ 125/1997 Sbirky/Zdkon o odpadech/.
- Doporuceny Cistici prostfedek:

Voda, s pFisadami cisticich prostredkit.

roztok disificitanu

14 INFORMACE PRO PREPRAVU

- Transport po zemi ADR/RID (hiranice pFekradujici):

- ADR/RID-GGVS/E tFida: 8 Ziravé ldtky

- Cislo/pismeno: 6l c
- Kemlerovo &islo: 83
- UN-&islo: 1791

(pokraCovani na strang 3)
€z







BEZPECNOSTNI LIST
dle vyhldsky &.27/1999 Sbirky

Datum vyddni: 14.08.2001 Datum revize: 05.09.2000

(pokracovani strany 4)

1791 Chlornany,roztoky(louhy bélici) obsahujici vice ne: 5%, ale méné
nez 16% aktivniho chléru

- Leteckd pfeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

- Oznalen! ndkladu:

- Obalovd skupina: ur

15 INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH

- Oznaleni podle zikona 157/1998 Sb: Je povinno oznacovat.

- Klasifikace chemické litky nebo pfipravku:
C Ziravy

- R-véy:
31 Uvolnuje toxicky plyn pFi styku s kyselinami
34 Zpuisobuje poleptdini

- S-véty:

350 Nemichat s kyselinami
43 1 pFipadé wirazu, nebo necitite-li se dobre, okamzité vyhledejte lékarskou pomoc (je-li mozno,

ukazte toto oznaceni)
28 PFi styku s pokozkou kiiZi ihned omyt velkym mnoZstvim vody
- Ostatni zdvazné pfedpisy:
Preprava dle zdkona ¢.111/1994 Sb./Zdkon o silnicni dopravé/a vyhldsky

ministerstva dopravy ¢.187/1994 Sb. .
Produkt se musi oznacovat podle pFedpisu o nebezpecnych ldtkdch zdkon ¢.157/1998Sb.v platném

znéni.
. VOT 2(zarazent v listiné) :ohrofujici vodu.

16 DALSI INFORMACE - . . . N ;
Udaje se opiraji o dnedni stav nasich poznatki,ale nejsou zajisténim pro vlastnosti produktu a
nevznikaji také Zddné pravni zdvazky.

- Usek, ktery vyddvd listinu dat:
Logistika )
NB

- Poradce: Ing. Viadimir Drozd

cz—~-
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Nutné pfilohy provozniho fadu dodané jejich dodavateli, které musi mit
obsluha k dispozici:
- pokyny pro provoz a Gdrzbu strojniho zaFizeni od vyrobct (Cerpadla ve

studni, davkovaci Eerpadlo, provzdusfiovaci véz)
projekt skute€ného provedeni stavby
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1. Uvodni ustanoveni
1.1. V§eobecné

Provozni tad vodovodu Vefechov je vypracovan v souladu s odvétvovou
technickou normou TNV 75 5950 - ,Provozni fad vodovodu® a vyhlaSkou MZE
¢. 195/2002, na zakladé projektové dokumentace a ovéfeni skuteéného
provedeni stavby.

Po skoné&eni zku$ebniho provozu vodovodu bude zkusebni provoz vyhodnocen
a poznatky z ného budou zapracovany do provozniho Fadu pro trvaly provoz.
Soucasti provozniho fadu jsou grafické pfilohy a projektova dokumentace
(pfipadné i pisemna dokumentace stavby), na kterou se provozni Fad v textu
odvolavé a jejiZz seznam je v provoznim Fadu uveden. K provoznimu fadu musi
byt doloZena (jako jeho sougast) dokumentace skutedného provedeni stavby,
navody na obsluhu strojti a zafizeni instalovanych v Gpravné vody a ve studni.

1.2. Projektova dokumentace, schvalovaci fizeni

Stavba novych vodovodnich Fadd, Upravny vody s akumulaci ve Vefechové
vyfesila nevyhovuijici stav v zadsobovani obyvatelstva pitnou vodou a umozriuje
rozvoj obce.

Podkladem byla projektova dokumentace:
- projekt ,Vefechov — vodovod*, vypracovany firmou EKO EKO s.r.o., U Mal$e
20, Ceské Budgjovice

Na stavbu byla vydana tato povolent:

- Uzemni rozhodnuti pro stavbu ,Vefechov - vodovod®, vydané M&U
HoraZdovice, odborem Zivotniho prostied, vystavby a zemé&dé&listvi pod &.j.
111/00./328 1 RV dne 29.2.2002

- stavebni povolen{ na stavbu ,Vefechov - vodovod - nevodohospodarské &ast
dila*, vydané MéU HoraZdovice, odborem Zivotniho prostfedi, vystavby a
zemeédeélstvi pod &.j. 5910/02/S 330 Sp dne 30.12.2002.

- povoleni ke zrizen/ vodniho dila , Vefechov - vodovod” vydané OkU Klatovy,
referatem ZP pod &.j. ZP 597/2002 dne 4.12.2002

l. udéluje povoleni
a) povoleni k naklddani s vodami - k odbéru podzemnich vod ze studny S 2

V mnozZstvi max. 0,51/s
max. 1 000 m®*/mésic
roéni 9 000 m3/rok

Povoleni k odbéru podzemni vody se vydava na dobu do 31.12.2012.

b) k provedeni vodniho dila Vefechov - vodovod

Zak. ¢.729-91, Provozn{ t4d vodovodu Vefechov 4




ll. stanovuje

ochranna pasma vodnich zdroju - studni S2 a S1

u studny S2 je hranice ochranného pasma 1. stupné tvofena
nepravideinym pétihelnikem, na p.p.&. 1212 vk.u.
Vetechov s délkou jizni strany cca 20 m, vychodni v délce
24 m, zapadni a severni strany dosahuji a2 k pFijezdové
komunikaci a majf délky 14 a 12 m. Zhruba v t&3isti této
plochy je studna umisténa. Popsand hranice tohoto
ochranného pasma bude oplocena a oznadena min. 5-ti
tabulkami s napisem ,Ochranné pasmo vodniho zdroje
1. stupng&”.

u studny S1 je ochranné pasmo 1. stupné stanoveno kruhovym
prostorem o poloméru 10 m, umisténé na p.p.&. 1232/1
v k.0.Vefechov, s umist&nim studny ve stfedu této plochy,
Hranice ochranného pasma bude v terénu ozna&ena min.
4-mi sloupky na nichZ bude napis ,Ochranné pasmo
vodniho zdroje 1. stupng”.

1.3. Vlastnické vztahy k vodovodu

Cely vodovod, vEetné tpravny vody a zdrojti je v majetku mésta HoraZdovice.
Provozovatelem celého souboru je firma 1. JVS a.s., Severni 8/2264, Ceské
Budéjovice.

1.4. Mista uloZeni projektové dokumentace

Projektovéd dokumentace skuteéného provedeni, vztahujici se k tomuto
provoznimu fadu, jakoZ i pisemnd dokumentace staveb je uloZena u
provozovatele a u viastnika.

Pfi provozu je potfeba pravidelng a soustavné doplfiovat dokumentaci o dalsi
provedené Upravy, aby dokumentace vyjadfovala skuteCny stav tohoto
zafizeni.
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1.5. Platnost provozniho radu

Zacina dnem jeho schvaleni a kongi terminem uvedenym na schvalovacim listu
provozniho Fadu.

V8ichni pracovnici jsou povinni dodrovat schvaleny provozni fad a fidit se jim.

Provozovatel dba, aby provozni fad odpovidal platnym pfedpisiim, vybavenosti
a zplsobu provozu vodovodu. Provozovatel je povinen provoznli f&d pravidelné
kontrolovat a aktualné doplfiovat bezprostiedné po zméne, pfipadné 1 x roéné.

Pred ukon&enim platnosti provozniho Fadu je provozovatel povinen zaljistit jeho
revizi a prodlouzenti jeho platnosti nebo je povinen zajistit vypracovani nového
provozniho Fadu, odpovidajici pFipadnym zmé&nam a dopliikdm, schvalenym v
pribéhu platnosti tohoto radu.

Veskeré doplitky nebo zmény provozniho Fadu, provedené v pribéhu jeho
platnosti, musi byt vyzna&eny ve viech vytiscich provozniho fadu, véetng data
zapisu a podpisu zodpovédného pracovnika viastnika.
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2. Charakteristika zarizeni

2.1, Zakladni popis

Obec Vefechov je zasobovana pitnou vodou ze studny S 2. Surova voda ze
studny je Cerpana do Gpravny vody $ akumulaci 20 m?3. Pfed vstupem do
akumulace, je upravovana na technologickem zafizeni umist&ném v nadzemni
Casti objektu a nasledns je akumulovéana v nadrsi V podzemni &asti, Pro pfipad
nouzoveho zasobovani vodou Ize surovoy vodu ze studny &erpat pfimo do
akumulace,

Z akumulace je pitna voda gravitaéné pfivadéna do spotfebists.

2.2, Vodovod
2.2.1. Studna S2
Studna S2 je hluboka 12,0 m, vyuzitelné vydatnosti 0,5 |/s.
Studna je provedena z betonovych skrusi vnitintho priimeéry 3 m, Nad zhlavim

studny je zhotovena prefabrikovana vodot&sna manipuladni $achta, Sachta ma
vnitini primér 22 m a svetiou vysku 1,8 m, Zastropeni je provedeno

Studna je vystrojena ponornym &erpadiem GRUNDFOS, typ SP-2A-8, kters je
opatfeno chladicim plastém. Vytiagne potrubi je provedeno Z nerezovych
trubek, v manipulagni Sachté nad zhlavim studny je na wytlaku osazen
manometr. Zpétna klapka je sougasti Serpadla.

Oploceni

Oploceni studny je provedeno po hranici ochranného pasma 1, stupné.
Oplocenl je provedeno drat&nym pletivem s ocelovymi sloupky, vysky 2,0 m.

Seznam strojii

Ponorné Cerpadlo GRUNDFOS
SP-2A-8, véetng piisluenstvi

typ:

Q. 051/s, H=26m

elmotor: 0,37 kW, 400 V ,50 Hz

ucel: Cerpani surové vody ze studny S2

celkem: 1 kpl
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Manometr WIKA typ 502

rozsah: 0-4 MPa

vEetné manometrového kohoutu série 9007,

Gcel: méfeni tlaku vody ze studny

celkem: 1 ks

Elektroinstalace
Je spole¢na s objektem upravny vody

2.2.2. Studna S1

PonévadZ Cerpaci zkouska v8ak prokazala hydraulickou spojitost studni 82 a
81, u studny S1 bylo provedeno t&snéni zajilovanim a Uprava zhlavi, aby
nedoslo moZnému znesisténi obou studni..

2,2.3. Vytlacény fad

Vytlalny Fad je vybudovan z potrubi HDPE 63 & 63/3,8 mm, délky 24 m.
Rad je ukongen v pred sté&nou podzemni akumulace.

2.2.4. Upravna vody a podzemni akumulace (vodojem 20 m?)

Objekt Upravny vody sestava z podzemni zelezobetonové akumulaéni nadrze a
zdéne nadzemni ¢asti, zakryté stanovou stfechou.

Podzemni &ast tvofi monoliticka Zelezobetonova vana. Celkova vy8ka, véetng
dna a stropu, je 4,0 m (tloutka dna 0,3 m, tloustka stropu 0,2 m) .

Podzemni akumulaéni jimka mé& vnitini pudorysné rozméry 2,5 x 3,6 m,
hloubka vody 2,8 m. Dno i stény jsou tl. 300 mm, stropni deska 200 mm. Ve
stropni desce je jeden prostup, Ize sestoupit do akumulaéni nadrze. Pod
otvorem pro sestup je osazena ocelové stupadia.

Nadzemni &ast
Stény nadzemnf stavby tvoii keramické zdivo Porotherm. Ve sténach je okenni
otvor a vétraci otvor kryty mfizkou. Stfesni konstrukei tvofi stanova stfecha.

V nadzemni &asti je umisténa provzdufiovaci vé3 SK 40/200 a soubor pro
davkovani chlornanu sodného do upraveng vody.

Technologie tpravy vody

Surova voda ze studny S2 je pfivedena do Upravny vody vytlakem DN 50,
Plastové potrubi vytlaku navazuje vt&sné blizkosti Upravny na nerezové
potrubi DN 50, které je v prostoru akumulace redukovano na DN 32. Toto
potrubi je vyvedeno do nadzemni &asti Upravny vody, kde je na potrubi osazen
vodomér ELIN a Skrtici kulovy kohout.
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Nerezove potrubi je zavedeno do provzdu$iiovaci v&zZe, kde je voda specidlni
sprchou v horni Casti véZe rozstiiknuta a profukovana vzduchem. Dodavkuy
vzduchu zajistuje ventilator CK-160 C. Vzduch je poté vyveden mimo budovu a
odvétrana vody se hromadi v patni &asti véZe, kam je zalsténo davkovani
chlornanu sodného. Upravena voda (fj. zbavena radonu a hygienicky
Zzabezpedend) odtéka do akumulace 20 m? nerezovym potrubim, které je
zausténo do natokového uklidfiovaciho vaice.

V pfipadé poruchy (odpojenf) ventilatoru je surova voda vedena pfimo do patni
Casti provzduSiiovaci véZe nouzovym obtokem, a to z dlivodu alespori
hygienického zabezpe&eni surové vody.

Provzdusiiovaci véZ je vybavena vypoust&cim potrubim, které je zalisté&no do
bezpecnostniho pfelivu z akumulace. Dale je vybavena bezpeénostnim
prelivem, ktery zaroven slouzi pro odvétravani patni &asti véze. Toto potrubi je
zausténo do akumulace nad maximalni hladinu.

Akumulagni nadrZ je vybavena vypoustcim potrubim a bezpe&nostnim
prepadem. Obé tato potrubi jsou vedena do vodoméré Sachty, umisténé
v blizkosti Gpravny vody.

Z akumulace je voda odebirana pfes vtokovy ko potrubim DN 80 do
spotfebisté.

Davkovani chlornanu sodného

Davkovani je zalsténo do patni &asti provzdusfovaci véZe, a je Fizeno dle
chodu Eerpadla ve studni a ventilatoru na provzdusiiovaci vési.

Roztok chlornanu sodného je pFipravovan v plastové z&sobni nadrzi o obsahu
80 | a do vytlatného potrubi je davkovan pomoci davkovaciho Gerpadla
ProMinent typ Beta BT 4 a 1601 NPB 900 AA 100 000.

Odpad z akumulace 20 m*

Odpad je veden spoleéné s potrubim bezpe&nostniho pfelivu  do
armaturni(vodomérné) Sachty. Zde je na potrubf odpadu osazeno $oupé pro
uzavieni odpadu a za nim jsou ob& potrubi spojena. Ze $achty je vedeno
spole¢né potrubl PVC 160x6,2 mm (pfeliv i odpad) do kanalizagni Sachty $1,
do niZ je odvodnéna i armaturni $achta. Ze $achty $1 je potrubi vedeno do
vyustniho objektu s vytokem do strze. StrZ je zakon&ena umélym rybnickem na
mistnim potoku. Vyustni objekt je zd&ny z lomového kamene.

Seznam stroju
Provzdusriovaci véz

typ: SK 40/200, v provedeni PPR, s napini na bazi
orientované polypropylénové sitoviny

Q: 0,51/s

vtok: max. 450 Bq/l

vytok: max. 20 Bg/l

soudasti véze je ventilator CK 160 C

elmotor: 0,90 kW, 220 V, 50 Hz

ucel: odstrafiovani radonu ze surové vody

celkem: 1 kpl.
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Davkovaci membranové &erpadlo ProMinent

typ: Beta BT 4 a 1601 NPB 900 AA 100 000,
se vstiikovacim ventilem s kuli¢kovou pruZinou
0,5 Bar

Qpax.: 0,591/h, H=1,8m

Quguin: 0,06 ml/zdvih

Gcel: davkovani chlornanu sodného do pitné vody

elmotor: 17 W, 230 V, 50 Hz

celkem: 1 ks.

Vodomeér ELIN - EWT Qn2,5
acel: méfeni surové vody ze studny
celkem: 1 ks

Vodomér ELIN - EWT Qn6

Gcel: méFeni vody do spotfebi§té v armaturni (vodomérng)
Sachte
celkem: 1ks

Elektroinstalace

Napétova soustava: 3+PE+N, stf. 50 Hz, 400/230V TN-S

Ochrana pfed trazem el. proudem: samoginnym  odpojenim  od zdroje
proudovym chraniéem, pospojovanim

Mistem napojeni je stavajici elektromérovy rozvad&é osazeny u objektu ¢&.p. 58.
Z tohoto rozvadéce je proveden kabelovy vyvod CYKY 4x6, ktery je ukongen
v rozvadéci RM1 osazeném v Upravné vody.

Jisténi a ovladani véech pohont je z rozvadéée RM1.

Ovladani
Provoz UV je pIné automaticky.

Cerpadlo ve studni je zapindno od minimalni hladiny v tpravné vody
plovakovym spinacem SL1. Plovakovy spina& SL2 ve studni slouzi k blokovani
chodu &erpadla nasucho.

Pfi zapnuti Cerpadla M1 ve studni dojde k sepnuti davkovaciho Cerpadla M2 a
provzdusiiovaci vé€Ze M3. Opticka signalizace chodu &erpadla M1 ve studni je
provedena v rozvadédi RM1.

Davkovaci Cerpadlo chlornanu sodného je ovladano automaticky od chodu
8erpadla ve studni.

Osvétleni a zasuvky

Objekt tpravny vody je osvétlen pomoci zafivkovych svitidel do vihka, zasuvka
pro pfenosné ruéni naradi je feSena zasuvkovou skFini, ktera obsahuje 1
zasuvku 400 V/16 A, 1 zasuvku 230 V/16 A a 1 zasuvku 24 V.
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Temperovani objektu Gpravny vody

Objekt UV je temperovan pomoci elektrického pfimotopného t&lesa, které
slouzi pro temperovani Gpravny dle potfeby, min na + 5°C, které je ovladano
pomoci termostatu,

2.2.5. Rozvodné fady

Hlavni fad 1

Zaglina piipojenim na rozvody v Upravné vody. Spoleé&né s potrubim odpadu,
bezpe&nostniho prelivu z vodojemu, napajecim a ovladacim kabelem je veden
k armaturni (vodomérné) Sacht&. Dale je veden spole&né s potrubim odpadu
z vodojemu, potrubim odvodné&ni $achty a kabely v louce v blizkosti pifjezdové
komunikace aZ k zastavbé. Odtud je veden obci a pIni zasobni funkci.
Vodovodni fad 1 je hlavnim tfadem rozvodné vodovodni sité a jsou na ng
napojeny ostatni rozvodné vodovodni fady.

Celkova délka vodovodniho fadu 1 je cca 1288 m, trubni material HDPE 90/5,4.
Na fadu jsou osazena $oupata, fad je ukonéen hydrantem.

Rozvodna sit' v obci

Na hlavni fad 1, pFivadgjici pitnou vodu z Upravny vody do obce, jsou napojeny
dalsi rozvodné fady zasobujici zastavbu v obai.

Jejich rozmisténi a popis je zfejmy ze situace vodovodni sité (pfiloha &.1).

Na Fadech jsou osazena potiebna Soupata a hydranty pro pozarni Ucely,
odkaleni a odvzdugnéni Fadl. Trubni material fad je HDPE 63/3,8.

Zak. £.729-91, Provozni ¥4d vodovodu Vetechoy 11




3. Provozni pokyny
VSeobecné zasady.

Obsluhu a Gdrzbu vodovodu mohou vykonavat pouze osoby, které:

- jsou starsi 18 let a jsou fyzicky a dugevné k této praci zplsobilé

- absolvovaly pfisludné teoretické a praktické zaskoleni o provozu AT stanice a
vodovodu a o bezped&nostnich, hygienickych a protipoZarnich opattenich

- byly podrobné seznameny s provozem jednotlivych objektd, s provoznim
fadem a se souvisejicimi predpisy, normami a dokumentaci

- podrobily se vstupni lékaFské prohlidce a periodickym prohlidkam

VSeobecné povinnosti provozovatele a obsluhy

Provozovatel je povinen ve smyslu pfislusnych zakonnych nafizeni, predpist a

norem zabezpedit:

- nepfetrzity a spolehlivy provoz véech zafizeni vodovodu s cilem dosahnout
optimalnich a vyrovnanych technickych a ekonomickych provoznich
parametrd,

- ustanoven( obsluhy a jeji seznameni s celym zafizenim vodovodu, fadné
vySkoleni ve viech Ukonech potfebnych pro provoz, ve vedeni dennich
zaznami a vySkoleni v pfedpisech o bezpetnosti prace a ochrané zdravi

- doplfiovani potfebnych materialtl, nafadi a pracovnich a ochrannych pomticek

- pravidelny odborny dohled a laboratorni kontrolu, revizi, idrzbu a opravy
v8ech zafizenf a vybaveni

- periodické zdravotni prohlidky obsluhy a kontrolu dodrZovani véech
bezpe&nostnich a hygienickych pfedpisl

- evidence a archivovani veskeré dokumentace souvisejici s vystavbou,
provozem, opravami a zmé&nami a doplfiovani a novelizace dokumentace,
kteréa ma byt k dispozici v provozni mistnosti obsluhy

- sepsat protokol pfi zplisobenych §kodach a ztratach na materialu,
prostfedcich postupné spotteby a na majetku

Sprava majetku se provadi v souladu s ustanovenim Obchodniho z&kona &.
513/19991 Sb. Provozni podminky a pracovni vztahy se Fidi ustanovenim
Zakoniku prace - Upiné znéni zakona &.65/1965 vyplyvajici ze zmén a dopinéni
provedenych zakony v letech 1968 — 1999, zakonem &.29//2000 Sb. a zakony
€.155/2000, 220/2000, 238/2000, 257/2000 a 258/2000 Sb. s Gginnosti od 1.
ledna 2001.

Obsluha vodovodu je povinna.

- seznamit se s timto provoznim Fadem

- seznamit se se zafizenim a provozem celého vodovodu

- vyvinout veskeré Usili k zabezpe&eni stalé a spolehlivé funkce svéfenych
zafizenl

- dodrzovat v8echny predpisy o bezpecnosti a hygiend prace, podrobit se
periodickym zdravotnim prohlidkam a t&astnit se prezkuSovani znalosti zasad
provozu, bezpecnosti a hygieny prace
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- zajiStovat provoz - tj. veskeré operace, manipulace a evidence potfebné pro
zajisténi funkce vodovodu jako celku

- provadét béZnou tidrzbu

- naro¢néj8i opravy a Udrzby zajistovat ve spolupréaci s vedoucim strediska témi
zamestnandi, ktefi majf provadéni vétsich oprav ve své pracovni naplini

- v ramci provozni kontroly periodicky sledovat kvalitu vody

- udrZovat pofadek ve sv&fenych objektech a jejich okoli a zabranit
neopravnénym osobam v pfistupu a manipulaci se zafizenim

- pfi obsluze zafizeni se Fidit navody a pokyny vyrobct

- hiasit v8echny poruchy zafizeni zodpovédnym pracovnikim

3.1. Zastaveni provozu

Za zastaven!i provozu vodarenského objektu se povaZuji pFipady, kdy
odstavenim celého objektu dojde k omezeni nebo pinému pferuseni dodavky
vody spotiebiteltim.

Za zastaveni se nepovaZuje odstaveni objektl u kterych je mozné jejich
docasné vylougeni bez zasadniho dopadu na chod dalSich objektt a na
zasobovani spotiebitel,

RovnéZ zastaveni provozu pfi b&2ném provozu (napf. automatické vypnutf
Cerpadla ve studni) se nepovazuje za zastaveni provozu zafizeni.

Pri zastaveni provozu rozlisujeme:

planované zastaveni provozu:

- provozovatel si k nému zajisti povoleni vodopravniho tfadu

- sjedna s velkoodbérateli zménéné podminky v dodavce vody a dobu jejich
trvani

- informuje o odstévce a dobé jejiho trvani prislusné orgény mistni spravy

- planované odstavky je tfeba provadét v obdobi nejmensich odbérd vody

mimoradné zastaveni provozu:
postupujeme podle zakona O vodach &. 254/2001Sb. - § 29
pripadné podle §41 a § 42

havarijni zastaveni provozu:

(spojené se sniZenim nebo zastavenim dodavky vody do spotrebists)

- nutno ihned informovat vedeni provozovatele, vodopravni Ufad, mistné
pfislusnou hygienickou sluzbu, organy mistnf spravy v oblasti

Odbératelé budou zasobovani do vyCerpani zasob vody p¥i omezené dodavce
vody, poté z nahradniho zdroje (napt. z cisteren).
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3.2, Jimani vody

Pravideiny dohled nad objekty v jimacim Uzemi, objektem UV a opatfeni
predepsana timto provoznim Fadem, zabezpe&uje organizace, ktera vodovod
provozuje.

Udrzba objekti urenych pro jimani vody je zamé&Fena hlavné na kontrolu jejich
funkce a na udrZovani gistoty jejich okaoli.

Obsluha provadi:

pravidelné dba o Udrzbu travniho porostu v okoli objektt na vymezeném
nebo oploceném prostoru (koseni, odhrabavani a odklizeni
pokosené travy)

pravidelné dba o Gdrzbu terénnich Gprav kolem poklopt zhlavi vrtd,
odstranéni naletovych k¥ovin, aby nedoslo k prortistani kotent
do zdroj(.
Soucasné provést kontrolu stavu oploceni kolem vrt(i a
zabezpeeni vstupu do oploceného prostoru, v&etné stavu
oznadeni PHO,

pravidelné kontrovat stav PHO I. stupné

1xzamésic  zkontrolovat stav armaturni Sachty nad zhlavim studny S2

1 x za dva roky obnovit ochranné natéry

Upozornéni:

Pravidelna kontrola zdrojti je nutna:

1. VeSkeré periodické UdrZby a opravy musi byt zaznamenany v provoznim
deniku.

2. Vstupy ke zhlavi studni musf byt chranény pfed poskozenim cizimi osobami,
vniknutim povrchové vody a mrazem.

3.2.1. Cerpadlo ve studni

Veskeré prace a opravy Ize vykonavat pouze tehdy pokud je dané gerpadio
v klidu a napdjeci napéti je bezpodmine&n& vypnuté. Musi byt zaji§téno, Ze
nebude ani netimysiné nepfedvidang znovy zapnuto!!!

Udrzba se Fidi pokyny vyrobce uvedené v navodu na tdrsbu.

Cerpadlo pracuje pouze v automatickém provozu, pokud je nutné ho odstavit
Z provozu musi byt vypnuto pomocf pfislugného jistiGe v rozvadééi RM1.

Obsluha musi pFeéist navod k obsluze od vyrobce &erpadel, porozumét mu a
fidit se jim. Na Skody a provozni poruchy zplsobené nedodrzenim navodu
k obsluze neposkytuje firma GRUNDFOS zaruku.

Je nutno:
1 x tydné zkontrolovat studnu, zkontrolovat chod Cerpadia
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V zavislosti na provoznich podminkach je Zivotnost &erpadla a jeho specificka
charakteristika omezeny opotfebenim a starnutim. Obsluha musi zajistit
provadéni pravidelné inspekce a udrzby, aby vSechny potfebné dily byly po
pfisludné dob& vyménény. Jinak by byl ohrozen bezpeé&ny provoz systému.
Jestlize je zjidténa nespravna funkce nebo jina zévada, ¢erpadio je nutno
neprodlené opravit.

Nutno piijmout takové opattent, aby se vyloudilo ohroZeni elektrickym proudem.
Pokud jsou provadény prace na téch &astech elektrickych zafizeni, které by
mohly byt pod napétim, je nutno je odpojit od sit& nebo vypnout hlavni vypinaé
a vyjmout pojistky.

Cerpadlio nesmi za Zadnych okolnosti bézet na sucho. Jinak hrozi, Ze pfehrati
zpUsobi znigeni dilt gerpadia.

3.2.2. Cinnost pfi zhorgeni kvality vody ve studnich

Zhorseni kvality vody mtze byt zplsobeno narazovym splachem chemikalii,
pouZzitych v zemé&dslské &i lesni vyrobé do oblastl jimani vody.

P zjisténl zvySeného zakalu nebo barvy vody, pfi cizorodém zapachu nebo
neobvyklé chuti vody je nutno provést ihned tato opatfeni:

- vypnout ¢erpadla ve vrtech

- zajistit nahradnf zasobovani

- odebrat vzorek vody, urychlen& informovat nadfizeného, vodohospodare a

- technologa. Informovat policii, hasie a vodohospodaiskou inspekci.

- pokusit se zjistit pFiinu zhorseni kvality, odstranitelné pfi¢iny ihned odstranit

- Fidit se pokyny technologa nebo chemické sluzby

- okamzité zajistit napravna opatieni podle skute&né situace

3.3. Provozni pokyny pro tdrzbu fadi

Je nutno:

1 X za 6 mésicl:

— zkontrolovat terén nad potrubim (pfed a po zimnim obdobi), tj. zkontrolovat
kryti nad potrubim, zkontrolovat stav Soupatkovych a hydrantovych pokiopt

— Zjisténé zavady ihned odstranit nebo pii vétSim rozsahu nahlasit vedoucimu
stfediska.

- Zzkontrolovat t&snost hydrantd (H1 - H4) funkci odvodnéni

~ Protocit a odzkouset v8echny hlavni uzaviraci armatury (S1-513)

dle provozni potfeby

— odkalit vodovodni potrubi pomoci hydrant(i H1 (obsluha otevie hydrant a
Soupatko na pFipojce k hydrantu na 10%, pii zapodceti vytoku vody se
Soupatko otevie naplno, jakmile zagne vytékat &ista voda uzavie se
Soupatko na pfipojce k hydrantu a hydrant)
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Upozornéni: Vytok vody pfi odkalovani z hydrantl musi byt pomoci
poZarni hadice zalstén do kanalizaéni Sachty, vpusti nebo do
volného terénu s moZnosti rychlého vsaku, aby nedoslo
k ohroZenf nemovitosti vyplavenim (nevypoustét vodu na
komunikaci....).

Odkaleni je nutno provést pii zhorSené kvalits vody na natoku do
provzdusriovaci véZe nebo ve spotfebist,

- odvzdu$nit vodovodni potrubi pomoci hydrantl H2, H3, H4 (obsluha otevie
hydrant a Soupatko na pripojce, nejdfive z hydrantu unika vzduch, pak
vzduch s vodou)

Upozornéni: Vytok vody se vzduchem pfi odvzdusnéni z hydrantti mus
byt pomoci pozarni hadice zaustén do kanalizaéni Sachty,
vpusti nebo do volného terénu s moZnosti rychiého vsaku, aby
nedoS8lo k ohroZeni nemovitostf vyplavenim (nevypoustét vodu
na komunikagi...),

Odvzdudnéni je tfeba provést, jakmile se vyskytnou problémy na siti, napf.
maly tlak, malo vody ....

1 x za dva roky
— obnovit ochranné natéry nezakopanych armatur

Manipulace s uzaviracimi armaturami z hlediska zabranéni vzniku vodnich
razi:

Uzavirani armatur:

Zpocatku obsluha uzavira uzavér plynule (cca 90% uzavieno), jakmile uslysi
Sum a citi odpor vody proti armatufe zpomali uzavirani (uzavie zbyvajicich cca
10% na dvakrat s pfestavkou).

Otevirani armatur:
Ze zagatku otevira obsluha uzavér pomalu (na dvakrat s pfestavkou), poté jiz
normalné plynule.

Uvedeni vytlaéného fadu ze studny do provozu.

Vytlaény fad se uvede do provozu spusténim &erpadla ve studni a otevienim
Soupatka na vytlaku v objektu UV.

Odstaveni vytlaéného Fadu z provozu
Provede se zastavenim chodu Gerpadia.

Uvedeni fadii do provozu.

Uvedeni do provozu zasobnich Fad je automatické.

Cela vodovodni sit se uvede do provozu otevienim uzavéru na zasobnim
Fadu 1 v armaturni $achts, Rady se uvedou do provozu otevienim $oupatek a
uzaviracich armatur na fadech.

Pfed prvnim uvedenim fadu do provozu, nebo po opravé ¢asti Gsekuy je nutné
provést dezinfekci Fadu nebo daného Gseky.
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Pfi prazdném fadu je nutné provést po jeho napinéni odkaleni fadu. Oteviou se
hydranty pro odvzdunéni a $oupatko na kalniku na 10 %. PFi zapogeti vytoku z
kalniku se Soupatko naplno otevie a po odkaleni fadu pak uzavie,

Zastaveni provozu.
Provede se vypnutim &erpadia.

Vypousténi potrubi (v pfipadé sanitarniho &isténi nebo oruch
Provadi se otevienim $oupatek viech odkalovacich potrubi.

3.3.1. Provoz vodovodnich fadi v zimnim obdobi

Pfed zimnim obdobim:

- promazat ¢epy, zamky a dosedaci plochy poklopti

- uzavfit a odvodnit letni piipojky

- pfipravit materialy pro odstrafiovani pfipadnych zimnich poruch

3.3.2. Cinnost pfi havarii na vodovodni siti

Pi havarijnf poruge nékterého fadu nebo jeho Gasti.

- uzaviit okamzité dotéeny Gsek vodovodniho fadu

- oznamit zjiSténou poruchu vedoucimu st¥ediska

- v pfipadé vétsi poruchy informovat zodpovédné pracovniky provozovatelské
organizace a vyzadat si pomoc pohotovostni Cety

- pfi déle trvajici poruse zajistit nouzové z&sobovani pro vyfazenou &ast obce

- informovat dotéené odbératele o dobé& nutné k odstranéni zavady

- informovat zastupce obce

3.3.3. Cinnost pfi nenadalém zhorseni kvality vody

Zhor3eni kvality vody mGZe byt zptisobeno havarii v povodi (Gnik ropnych latek)

nebo narazovym splachem chemikali, pouZitych v zemédélské &i lesni vyrobé

do oblasti jimani vody.

Pti zjisténl zvySeného zakalu nebo barvy vody, pfi cizorodém zapachu nebo

neobvyklé chuti vody je nutno provést ihned tato opatfeni:

- uzaviit pfitok vody do sfté

- odebrat vzorek vody, urychleng informovat nadfizeného, vodohospodaie a
technologa. Je nutno informovat policii, hasige a vodohospodafskou inspekci.

- poKusit se zjistit pficinu zhorgenti kvality, odstranitelné pficiny ihned odstranit

- Fidit se pokyny technologa nebo chemické sluzby

- okamZité zajistit navrzen4 napravna opatieni podle skuteéné situace

- vyhlasit pferuSeni v dodavce vody

- zajistit ndhradni zasobovéni vodou
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3.4. Pokyny pro provoz zafizeni instalovanych v objektu Gpravny vody
Pokyny pro provoz provzdusiiovaci vése

Naplii vézZe je tfeba b&hem provozu prub&zné dopliiovat dle technologického
pokynu dodaného vyrobcem. V pfipadé zanesen| napiné je nutno provést
proplach véZe fed&nou kyselinou solnou. Podle zkuSenosti béhem provozu
(kvalita vody, kvalita filtra&ni naplné) bude stanovena doba, jak Gasto bude
provadén proplach. Cetnost bude fizena pokyny technologa.

Postup pfi proplachu:

- voda je vedena obtokem provzdusiiovaci véze do patni asti,
natok do véZe je uzavien

- otevie se uzavér na odkalovacim potrubi

- provede se proplach véZe, voda odtéka do odpadu

- po ukondenf proplachu se uzavie uz&vér na odkalovacim
potrubi

- Uzavfe se potrubi obtoku a otevie se uzavér na natoku do
véZe - véZ je uvedena do provozu

Soubor pro davkovani chlornanu sodného

Davkovaci &erpadilo

Provoz se provadi podle provoznich pfedpist vyrobce zafizeni, které jsou

soucasti provozniho Fadu,

Je nutno:

- veSkere potrubi, armatury i zafizeni, pripojené k cerpadlu musf byt gistg,
potrubi musi byt prosté mechanickych a jinych negistot

- pfed prvnim spusténim &erpadia (po jeho osazeni nebo opraveé) nastavit zdvih
Cerpadla, b&hem kratké zkousky se pFesvédéit o spravné funkci el. a
mechanického zafizeni

- pravidelné kontrolovat a &istit davkovaci hlavu Gerpadla (rozpousténi usazenin
v fedéne kyseling solné)

Davkovani chlornanu sodného
Davkovaci soubor tvofi:
- elektrické davkovaci erpadlo ProMinent s pfisluSenstvim (saci a
vytlaéné potrubi....) - 1 ks
- plastova nadrZ na pfipravu roztoku objemu 60 | - 1 ks

1T x denné kontrola spravnosti nastaveni davky na gerpadle (objemové),
kontrola chodu davkovaciho Cerpadla
kontrola hlavy &erpadia a jeji pfipadné odvzdugnéni
kontrola zasoby chiornanu sodného

Davka bude stanovena technologem v provoznim pFedpisu.

Vobjektu UV bude skladovana nahradni nadrz chlornanu (plastovy barel o
objemu 60 litr1). Obsluha bude vyméfovat barely vZdy po vydavkovani.
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Akumulaéni nadrz - vodojem 20 m®

Obsluha provadi:

- pravidelné& kontrolovat provozuschopnost viech uzaviracich armatur

- pravidelné kosit travu a mytit naletové dieviny v okoli

- pravidelné 1 x ro&né, v pifpadé potieby Castdji, je nutné vygistit
akumulaéni nadrz

Cisténi akumulaéni nadrze

Nejprve je nutno vyprazdnit akumula&ni nadrs:

a) sniZime hladinu v n&drZi pfirozenym odbé&rem na min. hladinu (je zastaven
pfitok)

b) zbytek vody vypustime odpadnim porubim do odpadu

Cisténi je spojeno s dezinfekcl, ktera se provadi takto:

a) usazeny kal se splachne vodou do odpadu

b) uzavfe se odpad a napustf se cca 10 cm vody

c) provede se dezinfekce stén a stropu

d) dezinfekénf roztok se nejdfive jednu hodinu po aplikaci smyje vodou a po
otevieni odpadu se smyje dno.

Béhem dezinfekce musi byt zajisténo vétrani - hrozi nebezpedi otravy.

1 xro€né soudasné s vypoustdnim nadrze prohlédnout a zkontrolovat
vSechny armatury, pifepadové potrubf a prezkouset funkci
odpadniho potrubi

Bezpeénost prace pfi ¢isténi akumulaéni nadrse.

Pri Cisténi nadrze je nutno postupovat takovym zpisobem, aby nedo$lo k
pracovnimu drazu ani k hygienickym zavadam provozu.

Prace pfi éiSténi nadrze provadi minimainé 3 pracovnici, z nichz jeden ve
funkci vedouciho &ety zodpovida za pracovniky Eety a za kvalitu provedenych
praci. Jeden pracovnik je uvnitf nadrse a dva na povrchu. Nadrz musi byt pred
vstupem odvétrana minimaind 20 minut. PFi praci musi byt v8ichni pracovnici
vybaveni potfebnymi pracovnimi pomickami, ochrannymi pomQckami,
osvétlenim apod.

Vstup je nadrze je pomoci stupadel.
Uvedeni akumulace do provozu.

Pfed zapoéetim plnéni nutno otevfit uzavéry na vytlaném potrubf ze studny,
uzaviit uzavér na vypoustécim potrubi.

Zastaveni provozu akumulace.
Vypnout erpadio ve studni. Nadr se vyprazdni odb&rem. Nelze ji obtokovat.
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3.4.1. Pokyny pro provoz a udrzbu objektu tipravny vody

Mezi hlavni Ukoly patfi zajisténi fadného uzaméeni objektu, Gdrzba pFistupové

komunikace, zajisténi bezpradného a bezpe&ného stavu ploch kolem objektu.

Je tfeba:

pfed vstupem do objektu, po otevieni dvefi, vyvétrat na nékolik minut (5-
10 min.) vnitfnf prostor z dtivodu moZnosti vyskytu vétsi
koncentrace radonu v ovzdusi uvniti objektu

pravidelné zajistit funkci uzamykatelnosti a nepfistupnosti pro cizi osoby
do objektu

pravideiné dbat o Cistotu o Gdrzbu pfijezdové komunikace
gistit uliéni vpust'

1 x roéné zkontrolovat fasadu objektu, stav vstupnich dvefi, okapt, stav

prijezdové komunikace. Zjisténé zavady neprodiené odstranit,
kovové Casti napadené rzi opravit nebo obnovit natéry.

3.4.2. Provozni pokyny pro &innost v zimnim obdobi

Mimo Einnosti uvedené v predchazejicich odstaveich, vyZaduje zimni provoz

vodohospodafskych zaffzeni nékteré dalsi ukoly:

- zajistit tepelnou izolaci objektu Upravny vody dislednym uzaviranim vstupnich
dvefi a okennich otvortl

- piipravit potfebné nafadi k odklizeni snéhu pred vstupy do objektu (véetng
posypového materialu).

3.5. VSeobecné pokyny pro provoz strojniho zafizeni.

Pro obsluhu a Gdrzbu jednotlivych strojii a zafizeni plati v plném rozsahu
pfedpisy pro jejich montaZ a obsluhu vydané jejich vyrobci, zejména predpisy
pro mazani, provadéni revizi apod.

Tyto pfedpisy jsou soudasti provozniho fadu a pracovnici musi byt s nimi
dokonale a prokazatelné seznameni.

Pfi provozu a Gdrzb& armatur, potrubi a ocelovych konstrukci se kontroluje :

- tésnost ucpavek armatur, jejich uzaviraci schopnost (dovien), t&snost spojt
(pfiruby, svary, hrdla a jiné)

- ovladatelnost armatur (u v8ech uzavérd kontrolovat jejich pohyblivost, zvi4sts
tehdy, kdyz se s nimi delsi dobu nemanipuluje)

- celistvost potrubi (zda se neprojevuiji praskliny nebo jiné poskozeni a
deformace)
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Ponorné éerpadlo
V3eobecnsé.
Je nutno kontrolovat:
- vykonove parametry
- spravnou funkcei chodu a chlazeni, pfedepsaného stavu
otevieni Ci zavieni armatur pfi uvedeni strojli do provozu nebo
jejich odstaveni

Kontrola a GdrZba (revize) Serpadel musi byt provadéna podle zavaznych
predpistl vyrobce jednotlivych &erpadel, které jsou soudasti provozniho Fadu.

Obsluha je povinna se s témito pfedpisy dikladné a prokazateln& seznamit a
dodrzZovat je.

Pfi provadéni adrzby nebo opravy musi byt zaFizeni odpojeno od elektrické sits
a zajisténo proti nechténému spusténilll Musi byt zajisténo, e nebude ani
neumysingé nepfedvidané znovu zapnuté!!! Provedeni t&chto (konG je
vyhrazeno jen osobam znalym dle CSN 34 3100 (viz kapitola 3.6.).

Cerpadlo se miize zapnout jen tehdy, je-li zcela ponofeno do &erpané
kapaliny. To plati i pro pfipad kontroly sméru otageni. B&h &erpaciho agregatu
na sucho zplsobi vazné poskozeni derpadia i motoru.

Kontrola sméru otadeni:

1. Cerpadlo se zapne a zkontroluje se pritok a dopravni vyska

2. Cerpadlo se vypne a vyméni se dvé faze motoru

3. Cerpadlo se zapne a zkontroluje se pritok a dopravni vyska

Porovnaji se vysledky bodll 1 - 3. Spravny je ten smér otageni, pfi kterém je
vétsl pratok a dopravni vyska,

Musi byt zachovana doporuéena hloubka zapusténf ponornych Cerpadel ve
vrtu. Kromé toho musi byt zarueno dostatecné proudéni vody kolem motoru
s ohledem na jeho chlazeni.

Cerpadlo se musi spoustét opatrné tak, aby se neposkodil kabel. Cerpadio se
nesmi tahat za kabel. Po spusténi do pfedepsané hloubky se Serpadlo zajisti.

Provoz, tidrzba a servis

Cerpadlo nesmfi b&zet proti uzavienym armaturam, ponévadZ motor neni stojfci
vodou dostatecné chlazen a dochézi k jeho nadmérnému zahfivani.

Cerpadlo je bez naroki na pravidelnou udrZbu, protoZe je bez ucpavek a
mazani zajiStuje Serpana kapalina. Cerpadlio ma spolehlivy provoz bez sacich
problému, bez nebezpedi zamrznuti.

Za mrazu je tfeba nechat &erpadla ponofena v Cerpané kapaling, ktera
nezamrza nebo Cerpadlo vytdhnout, vyplachnout a vysudit. Stane-li se, e
zamrznou zbytky vody v hydraulickém prostoru, ponofit &erpadio do vody pfed
uvedenim do chodu. Pro zabranéni provozu &erpadla na sucho je Cerpadlo
blokovano pomoci ponornych spina&d.
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Kontrola

Pravidelné kontroly a prohlidky &erpadel zaruguiji spravny a dlouhodoby chod.

Podle poétu provoznich hodin &erpadla je tfeba v pfiméfenych &asovych

intervalech provadét kontrolu nasleduijicich provoznich parametri:

- Cerpané mnoZstvi, tiak, pokles vodni hiadiny, &etnost spinani.

- sou€asné je nutno kontrolovat zafizeni pro ovladani a ochranu.

- povinnosti obsluhy je vizuaini a poslechova kontrola chodu Gerpadila, a to
vZdy, pfi provadénf pochlizky po prameniéti. Pracovnik obsluhy se pohledem
pfesvédEi o stavu zavésného zatizeni, plovakovych (elektrodovych) spina&t a
kabelovych vedeni ¢erpadel. Soutasné poslechem kontroluje, zda se neméni
Uroveri provozniho hluku &erpadla.

- min. 1 x roéné kontrola &erpadla, pfi téZkych podminkéch radséji Gastg;ji.

- kazde 3 roky velka dilenska kontrola v servisni dilné.

Jestlize bylo Cerpadlo pouZité na &erpani zdravi Skodlivych nebo jedovatych
médil, klasifikuje se jako kontaminované.

Prehled poruch &erpadla
Po zapnuti motor nenabiha vadny pfivod k motoru
prepalené pojistky
aktivovany jisti¢ motoru
spinaci kontakty nespinaji, popf. vadna civka
spinaci jednotky
vadna pojistka ovladaciho obvodu
vadny motor

Jisti¢ motoru spina ihned po spusténi ¢erpadla
nektera pojistka je pfepalena
vadne kontakty jistice motoru
uvolnéné nebo vadna kabelova piipojka
vadné vinutl motoru
mechanicky zablokované &erpadio
jisti¢ motoru nastaven na pfili nizkou hodnotu
nebo ma Spatny rozsah
Jisti¢ motoru ¢asto spina jisti¢ motoru nastaven na piili§ nizkou hodnotu
pfechodné kolisani sitového napéti
Jisti€ motoru je v zapnuté poloze, ale &erpadio neb&3i
vadny ptivod k motoru
prepalené pojistky
vadna pojistka ovladaciho obvodu
Nestabilni vykon &erpadla Cerpadlo nasava vzduch
Cerpadlo b&f, nedodava viak kapaliny
motor mé Spatny smér otadeni
Cerpadlo se po vypnuti otaci opaénym smérem
patni ventil zablokovany v otevieng, popf.
v Caste€né oteviené poloze
zpétny ventil je netésny nebo zablokovany
v Castecné oteviené poloze
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Vibrace a hlu¢ny provoz kavitace Cerpadla
zadrhavani Cerpadla v disledku nespravného
vyrovhani hidele

3.6. VSeobecné pokyny pro provoz elektrotechnickych zarizeni

Elektrotechnické zafizeni na Upravné vody vyZaduji zajisténi fadné, alespor

ob&asné provadéné udrzby a zajiténi periodickych revizi a oprav.

Obsluhu elektrozafizeni smi provadét pouze osoba pouéena ve smyslu CSN

34 3100 nebo osoba s vy38i kvalifikaci. Obsluhou se rozumi spousténi nebo

zastavovanl elektrozarizeni

Zasahy do vnitfnich &&sti rozvadédl nebo pfipojovani elektrozafizeni na

rozvodnou sit smi provadét pouze osoba znala dle CSN 34 3100.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace jsou osoby, které nesplfiuji

pozadavky pro pfiznani kvalifikace osob pougenych, znalych nebo znalych

s vy88i kvalifikaci.

Tyto osoby mohou:

a) samostatné obsluhovat jednoducha elektricka zafizeni mn a nn, provedena
tak, Ze pfi jejich obsluze nemohou pfijit do styku s &astmi pod napétim

b) pracovat v blizkosti ¢asti pod napétim jen pii dodrzovani bezpe&nych
vzdalenosti stanovenych CSN 34 3108, jinak jen se souhlasem
provozovatele zafizeni, ktery provede potfebna bezped&nostni opatfeni, napf.
vypnuti zafizeni nebo zajisténi dozoru. Podrobnéjsi ustanoveni pro osoby
bez el. kvalifikace stanovi CSN 34 3108.

Osoby poucené jsou osoby bez elektrotechnické kvalifikace, aviak jsou
prokazatelné pouCeny a obezndmeny sobsluhou a praci, kterou maji
vykonavat a jsou upozornény na mozné ohrozeni. V tomto pougeni musi byt
zahrnuty i instrukce o prvni pomoci pii trazech elektfinou. Tyto osoby jsou
podle potfeby a uvéaZeni provozovatele provéfovany ze znalosti ud&leného
pougent.

a) samostatné obsluhovat jednoducha elektricka zaFizenf vSech napéti

b) pracovat na Castech elektrického zafizeni nn bez napéti v blizkosti nekrytych
Casti pod napétim ve vzdalenosti vétsi nez 20 cm s dohledem, na &astech
pod napétim pracovat nesméji

Omezenf v tomto bodé& uvedena se netykaji jednoduchych praci, které jsou
uréeny pracovnim navodem.

Osoby znalé jsou bud vyuceny v elektrotechnickém oboru nebo s tsp&chem
dokondily nizsi, stfedni nebo vysokou $kolu elektrotechnického oboru.

Tyto osoby mohou po odborném zacviku a sloZeni zkou8ky ze znalosti
prislusnych norem

a) samostatné obsluhovat elektrickg zafizeni
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b) pracovat na &astech elekirického zafizeni nn samy, a to na &astech bez
napéti, v blizkosti a pod napétim

Osoby znalé s vyssi kvalifikaci jsou osoby, které splfiuji poZadavky pro
osoby pro osoby znalé a maji celkovou praxi pro praci na zafizeni mn a nn
alespofi 1 rok, vn 2 roky, vvn alespofi 3 roky. Pfitom se poZaduje v rozsahu
celkové praxe alespoii 1 rok na pfislugném druhu zafizeni a napéti (pFislu§nym
zafizenim se rozumi napf. venkovni vedeni, trakéni vedeni..... ) a prokazaly
takové poZadované znalosti a schopnosti, e mohou byt zaméstnavatelem
povéfeny funkci vedouciho prace.

Tyto osoby sméji vykonavat veskerou obsluhu a praci na elektrickych
zafizenich, kromé praci zakazanych.

3.6.1. Uvedeni do provozu

Do provozu Ize uvést jen ta elektricka zafizeni, ktera spliiuji poZadavky

elektrotechnickych norem a u kterych je doloZeno, Ze prosla pfedepsanymi

zkouskami a revizemi. V pFipads, Ze elektrické zafizeni je uvadéno do provozu

po Castech, musi byt nehotova &ast zafizeni odpojena a zabezpe&ena proti

neZadoucimu zapojenl. Pfi uvadéni zafizeni nebo jeho &asti pod napétim do

provozu se musi dbéat na to, aby nedoslo k ohroZeni osob nebo okoli a aby se

napéti nepfeneslo na jina zafizeni.

Pred uvedenim do provozu musi byt spinény tyto podminky:

- vychozi revize

- pfezkouseni

- pfitomnost obsluhy s kvalifikac|

- vyvésen| pokyni pro prvni pomoc, hadeni el. zafizeni a dalsi bezpeénostni
sdéleni, pfipravené ochranné a pracovni pomuicky v provozuschopném stavu
na pfistupnych mistech

3.6.2. Provoz

Elektrickd zafizeni musi byt b&hem provozu pravidelné kontrolovana a
udrZovana v takovém stavu, aby byla zajisténa jejich spravna &innost a byly
dodrZeny poZadavky elektrické a mechanické bezpec&nosti.

Prohlidku zafizenf pod napé&tim smi provadst jedna osoba jen v tom pfipads,
je-li to obsluha zafizeni, nebo je-li provozovatelem povéfena.

Veskeré revize, opravy a &istdni rozvad&st a oviidacich skiini musi byt
provadény ve stavu bez napétilll!

Veskeré pfistroje, spinace, pojistky a pod. musi byt udrZzovany stale v
bezvadném stavu, zejména musi spravné vypinat a zapinat.

Kontakty spinacich Ustroji (spinace, stykace...) nutno udrfovat v bezvadném
stavu a pfi jejich opéleni je nutno je véas nahradit nahradnimi.

Nahradni dily a sougastky musf byt vhodné uskladnény, chranény proti korozi,
pfed poskozenim a pred zcizenim.

Zak, £.729-91, Provozni t4d vodovodu Vefechov 24




Pracovnici elektrotdrzby musi byt vybaveni vhodnym a bezpe&nym natadim.

Udrzba a revize kabelovych vedeni NN

1 x rofné kontrola po trase zemniho kabelu , zji§t&ni stavu terénu a pfipadnych
pohybt pidy (je vedeno v soub&hu s vodovodnimi Fady, provadi se
spolecné s kontrolou terénu nad fady)

1 xrocné kontrola stavu a upevnéni kabell v rozvadégich a jejich
pfipojeni na spotiebice

Kabelova vedenf

- za prace s kabely se povaZuji takové prace, pfi kterych se musf s kabely
pohybovat

- povrchoveé Upravy kabell se za praci nepovaZuji

- pokud neni moZno s urcitosti zjistit zda je kabelové vedenf vypnuti, musi se s
nim zachézet jako s vedenim pod napétim

- pfi praci na kabelech se musi pouZivat vechny ptedepsané ochranné
pomdcky

- kabelova vedeni v8ech napéti se po opravé zkou$f zapnutim na provozni
napéti, coZ se opakuje 3 x za sebou

- nad venkovnimi kabelovymi trasami se nesméji zfizovat 24dné stavby a
skladky, zejména Skvary, pisku atd...

- oznaceni tras a polohy spojek kabell je nutno udrZovat v Fadném stavu, aby
byla mozna orientace. Na koncich kabelt musi byt pfipevnény trvanlivé Stitky,
z nichZ je patrno o jaky kabel jde, kde zadina a kde koni.

Prohlidka kabel(l a kabelovych tras v objektech se provadi 1 x rogné. Sleduje
se stav upevnéni kabeld na zavésech, na vstupech do zems, podlah...,
kontroluje se stav nosnych konstrukef.

Kontrola natérl kabelovych konstrukci se provadi ve venkovnim prostfedi 1 x
ro¢né, v ostatnich pFipadech 1 x za 3 roky.

Zjisténé poskozeni nosnych konstrukci se opravuje neprodlens.

Obsluha a udrZba rozvadééu

Musi byt provadéna dle CSN 34 3103.

Pred uvedenim rozvadéci do provozu se pfekontroluji, pfipadné dotahnou

vsechny S$roubové spoje na pfivodech ke spotfebidim, na kabelovych

koncovkéach a na pfipojovacich svorkach.

Mezi hlavni Gkoly kontroly patfi:

- kazdé rozvodné zafizeni musi mit v blizkosti zfetelné schéma zapojeni,
odpovidajici skute¢nosti

- opravy na zafizeni mohou byt provadény zésadné jen tehdy, je-li zafizeni
vyfazeno z provozu. V pfipad& nevyhnutelné potfeby, miize byt vykonavana
prace pod napétim, ale pouze pracovnikem s odpovidajici kvalifikaci (osoba
s vy88i kvalifikaci)

- proudové nastaveni tepelnych relé a velikosti pojistkovych viozek musi
odpovidat prafezim pifsludnych vedeni a provadécimu projektu a nesmi byt
samovolné ménéno
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- pojistkové vloZky se nesmi nigim nahrazovat, opravovat je viastnimi
pracovniky je zakézano, nahradni pojistkové viozky musi byt vZdy
v potfebném podtu k dispozici

- kontakty stykagu, relé a jistict je tfeba udrzovat v bezvadném stavu, pfi
opotiebeni musi byt nahrazeny novymi

JE ZAKAZANOI!
- odstrafiovat vystrazné tabulky, oznadeni nebo kryty rozvad&si

- ponechat otevreny rozvadéé bez dozory tam, kde k nému maji pfistup osoby

neopravnéné
- ponechat v rozvadééi jakykoliv cizl pfedmét 111!

Denné, pfi pravidelnych pochlzkéach, provadét vizualni a poslechovou kontrol
rozvadéce.

u

Denné provadét kontrolu signalizace, pogkozené Zarovky okamZité nahradit

novymi. Revizi dle CSN 33 1500 a SN 33 2000-6-61 provadét po 2 letech.

1 X za rok provadét &ist&ni prostorl pfed rozvad&&em, okolo n&ho | povrchové
Cisténi rozvadéte nebo podle potfeby po provedenych pracech v okoli

rozvadéde.

1 x za rok provadét dotahovani veskerych $roubovych spoji, zejména

hlinfkovych vedeni, past a pfipojnic, &isténi osazenych pfistroji a prvkd.

Provoz a tdriba osvétleni a zésuvkové site.
Sestava z pravidelného &isténi svitidel, vymény Zarovek a z oprav svéteiného
zasuvkového okruhu.

a

Svitidla musi byt udriovana ve stavu zajistujicim dostate&né osvétleni

pracovists.
Pro praci v prostorach, kde nenj instalovano osvétleni a mohlo by dojit

k

ohroZeni bezpe&nosti osob, musf byt k dispozici a v pohotovosti akumulatorové

nebo bateriové svitidlo, jeho? stav musi byt kontrolovan 1 x mésigné.

Pristroje pro méreni

Pfistroj zapojeny po opravé je nutno ihned odzkoudet a provést kontrolni

méreni.
Veskeré pfistroje nutno udrzovat v provozuschopném stavu, nebot slouzj

k

fizeni a kontrole provozu. Zejména je tfeba vénovat pozornost pfistrojim
nachazejicim se ve vihkém a venkovnim prostfedi. Je nutno dodr¥ovat

provozni pokyny a pokyny pro udrzbu jednotlivych pfistrojti vydané vyrobcem.

Pro kazdy méfici pfistroj (vodomér) je treba vést zvlastni kartu, do které musi

byt zapisovany nejdllezitéjsi Gidaje o pfistroji, zejména uvedenf do provozu

a

pravidelné revize a opravy s udanim druhu opravy a jména, kdo opravu

provedl!.

Revize méricich pristroju

Revize a cejchovéni pistrojti je nutno objednat u odbornych servisnich firem
vyrobce.

Lhata: podle metrologickych predpist (zakon 505/1990 Sb., v platném znéni)
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Pfistroj zapojeny po opravé je nutno ihned odzkouSet a provést kontrolni
méfeni.

3.7. Provoz pii mimoradnych okolnostech

Jedna se zejména o Zivelné pohromy (povodng, extrémni teploty ovzdusi,
pozary, epidemie) nebo o mimoradné situace (stavebni havarie, ropné havarie).
Provoz za mimofadnych okolnosti Fidi vedouci stfediska nebo jeho nadfizeny
pfedevsim s ohledem na maximalni zaji§téni bezpeénosti pracovniki a s cilem
maximaini ochrany majetku.

Mensi zavady musi byt odstrafiovany prab&zng, vétsi zavady podle povahy a
dileZitosti ve vztahu k provozu celého vodovodu. Cilem je minimalizace
negativnich disledkd.

3.7.1. Poruchy a havarie zafizeni

V piipadé, Ze dojde k poruSse nebo havarii jakéhokoliv zafizeni, je treba
postupovat dle Vyhlasky CUBP & 111/1975 Sb. O evidenci a registraci
pracovnich Urazl a o hla8eni provoznich nehod (havarif) a poruch technickych
zafizeni a dle Narizeni vlady &. 494/2001 Sb.

Stavebni havdérie
Obsluha neprodiené& nahlési zji§ténou zavadu nadfizenému. Odstranéni se fesi
individuainé podle povahy havérie,

3.7.2. Vypadek el. energie

Vypadek dodavky el. energie znamena zastaveni provozu &erpani ze studny.
Obsluha okamzit& informuje havarijni sluzbu ZCE a.s. a svého nadfizeného. Po
obnoveni dodavky se automaticky obnovi provoz, obsluha provede kontrolu
stavu a chodu v8ech stroju a zafizen.

3.7.3. Vyskyt epidemie

Pii vyskytu epidemie se provoz vodovodu a pfijata opatfeni Fidi dle pokyn(
hygienické sluzby. Je samozfejmé nezbytné, aby bylo dbano na zvyenou
pracovni a osobni hygienu obsluhy (pouZivani desinfek&nich prostredki,
ochrannych pomucek, disledné myti rukou atd.).

Nafadi a pracovni pomiicky je nutno omyvat roztokem chlornanu. Koncentraci
ur¢i dle druhu epidemie méstsky hygienik takovou, aby koncentrace volného
chloru zarugila znieni plivodce epidemie.
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O provadénych opatfenich musi byt vedeny peclivé zdznamy, aby priibsh
zabezpedeni vodovodu mohl byt Fadné vyhodnocen a pfijata pfipadné dalsf
opatfeni pfi opakovanych pfipadech epidemie.

3.7.4. Pozar

V pfipadé poZaru se obsluha Fdi pozarnim fadem, ktery je vyvésen na
viditelném misté.
Obsluha je povinna:
- seznamit se s pozarnim fadem
- znat umisténl hasicich prostiedks a zptusob jejich pouziti
- dbat na to, aby po pracovni dobé bylo pracoviété v pozarné
nezavadném stavu

V pfipadé poZaru v objektu Gpravny vody provede obsluha nejnutnajsi opatfeni
k likvidaci poZaru, vypne pfivod el. energie do ohroZenych mist. Jestlize je
pracovnik schopen hasit pozar sam, bezodkladn& pozar uhasi. P poZaru
vétSiho rozsahu vol4 ihned haside a ohlasi vznik poZar odpovédnému
pracovnikovi a Fediteli provozovatelské organizace.

Je nutné, aby pracoval v ochrannych maskach (hrozi nebezpedi nedostatku
kysliku a otrava kyslinikem uhelnatym).

PFi poZaru na elektrickém zafizeni, pokud nejsou k dispozici nevodivé hasici
prostfedky, musi byt toto rychle odpojeno od napéti. Pokud to poZar dovoli,
vypnou se v rozvadéci pfivodni jistie nebo vypinaé. Uplné odpojeni od napéti
se provede vypnutim pojistek v pfivodnim (napajecim) vedeni.
PFi haSeni poZaru elekirickych zafizeni se musi postupovat tak, aby byla
zajisténa ochrana osob, a aby se elektrické zafizeni poskodilo co nejméné. Je
nutné zabranit $ifeni poZaru k rozvad&gi a ke kabelim do kabelového prostoru.
Musi se zajistit, aby do t&chto zaFizeni nenatékala voda. U elektrického
zafizeni, kde nebylo moZné rychle nebo bezpectné zajistit vypnuti proudu, je
nutno pouzit k ha8eni hasicich pFistroj:

- snéhového (CO,)

- praskového

- tetrachlorového

Pfi haSeni hoficiho oleje je vhodné pouZit hasici pfistroj p&novy. V nouzi
mozZno pouZit také suchy pisek nebo hlinu.

3.8. Provozni pokyny pro &innost v zimnim obdobi

Zimni obdobi klade na obsluhu vodovodu a objektd na ném zvySené
pozadavky. Hrozi soutasné zvysené nebezpec€i pracovnich Urazl, klesa
vykonnost jednotlivych pracovnika, je nutno provadét pomocné prace
souvisejici s udrzovanim zafizeni v provozu (namrzani ledu, odklizeni snéhu),
vznika vy$si fyzicka namaha pokud jsou prace provadény venku.
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Pfed pfichodem zimniho obdobi zajisti vedouci provozu véechna nutna

opatfeni pro neruSeny provoz, zejména:

- zajistit tepelnou izolaci objektu Gpravny vody daslednym uzaviranim vstupnich
dvefi a okennich otvorli

- pfiprava v8ech hmot a nafadi, kterych se pouziva vyluéné v zimnim obdobi
(pisek, lopaty, Skrabky...)

- kontrolovat stav jimacich zafizeni

Komunikace
Komunikace u objektu Gpravny vody musi byt trvale bezpeéné sjizdna a
schudna.

Objekt

V zimnim obdobi je nutné, aby byl objekt naleZité uzavfen (okna i dvefe) a bylo
v &innosti vytapéni, event. vétrani. Pracovnik obsluhy pfi pravidelnych
pochtizkach kontroluje teplotu v mistnosti. Dba na to, aby se neplytvalo teplem.

Zafizeni

Je nutno;

- v pfipadé havarie &i odstavky studny z dGvodd déle trvajiciho vypadku el.
proudu vypustit vytlacné potrubi

- zvy$enou mérou dbat na bezpe&nost prace

Celé zimni obdobi se vyhodnoti v provoznich zdznamech.

3.9. Vybaveni

Obsluha musi mit k dispozici naradl a nastroje potfebné pro adrzbu, opravy a
provoz vodovodu. Jedna se o tyto pomticky:

- kolegko, lopaty, hrabé, krumpaé k tklidu nedistot a k tpravé

objektu

- soupravu nafadi k drobné Gdrzbé (klige, droubovaky, kiests atd.)

- ruéni svitilny

- hasici pfistroje (druh a umisténi stanovi poZarni technik)

- 3 ks prihledné kuchyriské odmérky (11)

Mimo uvedené nafadi musi mit obsluha k dispozici potfebné materialy a
nahradni dily napf.:
- nahradni dily elektrozafizenf (zarovky, pojistky)
- tésnéni
- lékarnicku
- odbérové lahve a zafizenl pro odbé&r vzork(
- ochranné pracovni a hygienické prostfedky
- ochranné pfilby pro prace spojené s Udrzbou a opravami
v Sachtach a podzemnich prostorach
- ochranna obuv s podesvemi, které jsou odolné proti
proraZeni, profiznuti
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- ochranne prostiedky dychacich orgént — pro prace v nadrzich

- ochranné odévy pro praci — ochranné pracovni odévy, odévy
na ochranu pfed chemickymi latkami a rukavice, odévy proti
chladu a vodé (nepromokavé)

- bezpeénostni lano, postroj s prsnim uchycenim — prace
v Sachtach, v podzemi

- hygienické prostfedky — myci prostredek, &istici pasta, runiky

Pfesny rozsah vybaveni a jeho uloZeni urdi provozovatel dle Natizeni viady
C. 495/2001 Sb. ve svych vnitfnich smérnicich.
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4. Sledovani a kontrola provozu

Sledovani a kontrola provozu jsou zakladnimi pfedpoklady pro spravné fizeni
chodu jednotlivych zafizeni a dobrou funkci celého vodovodu.

Fyzikalné - chemické a bakteriologicka kontrola jakosti se provadi v laboratofi a
slouzi ke kontrole dodrZovani limitt stanovenych normou.

4.1. Provozni zaznamy

Obsluha musi mit k dispozici zakladni technickou dokumentaci, odpovidajici
skuteénému provedeni.
Provozovatel déle mé k dispozici a vede:
bezpec&nostni piedpisy pro prace na el. zafizeni a s chemikaliemi,
vEetné pouleni o poskytovani prvni pomoci
bezpeé&nostni predpisy pro strojni zafizeni
pfehled kontrol technickych zafizeni (viz v provoznim Fadu
uvedene pokyny) provedené kontroly musi byt priikazng Zzapsany
i provozni denik, obsahujici jako nedilnou sou&ast knihu revizi, zmén
a oprav, zaznamenava se denné:
; - provadéna opatfeni, Udrzbu
| - poruchy vSech zafizeni a zpUsob jejich odstranéni (&as,
' pfi¢ina, kdo proved! opravu)
- odstaveni zafizeni z provozu b&hem roku
- provedenl v3ech kontrol a revizi, v&etné jejich vysledkd
- veSkeré vysledky méfeni a zkousek
- veSkeré zmény a dopliiky zafizenf
- v8echny vady zafizenl, zjisténé pFi kontrolach
- veSkeré dal3i (daje, potfebné k vyhodnocovani provozu
- pocty poruch vodovodni sité a vodovodnich pipojek
- odvzdusnéni a odkaleni
provozni zaznamy (odeéftané hodnoty méficich pfistroja ....)
- spotfeba energie
- provozni tlak, hodnoty pratoka
- evidenci chodu, oprav a revizi strojli a zatizeni
instrukce pro provoz a GdrZbu jednotlivych instalovanych zafizeni
revizni knihy instalovanych strojii a zafizeni
pozarni Fad
seznam organl a organizaci (vdetné jejich tel. &isla), kterym se
hlasi poruchy, havarie, pozar.......

4.2. Revizni kontrola zafizeni

Je provadéna odbornymi pracovniky odbornych organizaci (na zékladé
objednavky provozovatele) mimo viastni pravidelné sledovani provozu.
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Pfi reviznich kontrolach se provadsji pfedepsané revize jednotlivych stroju a pfi
tom se také kontroluje namatkové nebo komplexné zplisob a kvalita provozu
téchto zafizeni.

4.3. Inspekéni kontrola zafizeni

Je provadéna pracovniky vodopravniho nebo hygienického organu za (&asti
zodpovédného zéstupce provozovatele k namatkovému zjisténi stavu provozu
zarizeni s dlirazem na kontrolu dodrzovani vodohospodarskych. a hygienickych
predpisl a dodrzovani rozhodnuti, ud&leného k provozu zafizeni.

4.4, Zaméstnanci

Obsluhou zafizeni mohou byt povéfeni pouze pracovnici obezndmeni s
obsluhovanym zafizenim, s platnymi bezpe&nostnimi a hygienickymi pfedpisy.
Doporuguje se provadét dkoleni 1 x rocné.

4.5. HlaSenf mimofadnych udalosti v provozu vodovodu
Vétsi poruchy je nutno hlasit VH - organu, obecnimu Gfadu a provozovateli.

Mimofadné udalosti pfi nichZ doslo k vétsi Skods nez 100 tis. K& nebo k

téZzkému pracovnimu Grazu je nutno hlasit:

- statnimu zastupci nebo Polici Ceské republiky, nasvédéuji-li zjisténé
okolnosti tomu, Ze v souvislosti s pracovnim trazem byl spachan trestny &in

- pfislusnému odborovému organu nebo zastupci zaméstnanct pro oblast
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci

- zameéstnavateli, ktery zaméstnance k praci vyslal

- organizacni jednotce pifsludné pojistovny, u které je zaméstnavatel pojistén
pro pripad své odpovédnosti za kodu pfi pracovnim Grazu

- pfisludnému inspektoratu bezpe&nosti prace, doslo-li k Grazu na pracoviéti a
pfi Cinnostech, které podiéhaji jeho dozoru

Smirtelny pracovni traz je nutno hned ohlasit:

- Policii Ceské republiky

- pfisluénému odborovému organu nebo zastupci zaméstnancd pro oblast
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci

- zameéstnavateli, ktery zaméstnance k praci vyslal

- prislusnému inspektoratu bezpe&nosti prace, doslo-li k Urazu na pracovisti a
pii Cinnostech, které podléhaji jeho dozoru

- prisludné zdravotni pojistovné

- organizacni jednotce pfislusné pojistovny, u které je zaméstnavatel pojistén
pro pfipad své odpovédnosti za §kodu pfi pracovnim Grazu

Zak. 8.729-91, Provozni t4d vodovodu Vefechov 32




Zameéstnavatel vede evidenci v knize Urazl tak, Ze obsahuje v3echny Gdaje
potiebne k sepsani zaznamu o Grazu (Nafizenf viady €. 494/2001 Sb.). Zaznam
o Urazu sepisuje zaméstnavatel nejpozdé&ji do 5 pracovnich dn po oznadmeni
pracovniho trazu.

PreruSeni dodavky elektrické energie. .
Je nutno okamzité hlasit obvodové sluzbé ZCE, a.s. ktera spravuje provoz
objektu.

Havarijni znecisténi zdrojt

mize byt zplsobeno nezodpovédnou manipulaci s jedovatymi latkami,
pouzivanymi na ochranu zemédélskych plodin a porostd, Gnikem ropnych
produktd pfi provozu strojl a zafizeni v pasmech hygienické ochrany zdroj.
Zjisténi zneCidténi je nutno ihned ozndmit nadfizenym pracovnikim
provozovatel, vodopravnimu a hygienickému organu, organu vodohospodarské
inspekce. Provozovatelska organizace ve spolupraci s ostatnimi organy zajisti
odeslani vzork( vody k potfebnym fyzikainé chemickym, mikrobiologickym a
bakteriologickym rozborim.

4.6. Chemické sledovani a laboratorni vyhodnocovani

Rozsah, Cetnost, zplsob odbéru vzorkd a jednotlivd odbé&rova mista jsou
stanoveny dle vyhladky MZ €.376/2000 a vyhlasky MZe &. 428/2001.

Na zakladé vysledk( analyz vzorki se stanovuje provozni davka chlornanu
sodného.

Kontrola jakosti pitné vody.
Provadi se dle provozniho pfedpisu technologa.

1 x za tyden kontrola obsahu zbytkového chloru ve vodé (odbér
v akumulaci)
1 x za 3 mésice rozbor vody — odbér v akumulaci

Ve vzorcich se provadi provozni rozbor.

Rozsah:

zakal, pH, vodivost, volny chiér, Fe, Mn, Al, CHSK,, chloridy, sirany,
dusicnany, dusitany, amonné ionty, formy CO,, koliformni bakterie, enterokoky.

Cetnost odbérti vzorkti a jejich rozsah bude upfesnén po vyhodnoceni
zkuSebniho provozu vodovodu na zékladé provoznich zku$enosti,

Odbéry vzork vody a dopravu do laboratofe zajistuje povéfeny pracovnik 1 x
za 2 mésice.
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Vzorky vody jsou zpracovany akreditovanou laboratofi postupy pFedepsanymi
pfisluSnymi normami. Vysledky jsou tabelarns Zpracovany a komplexng
vyhodnocovany za piiroéni obdobi pfislusného roku. Veskeré zaznamy o
kvalité vody, jakoZto i zéznamy z hodnoceni kontroly jakosti jsou trvale
archivovany.,

Cetnost odbért vzorka a jejich rozsah bude ovéfen po vyhodnocenf
zkuSebniho provozu vodovodu na zaklads provoznich zku$enosti.

4.7. Ochranna pasma

Ochranné pasmo vodovodnich Fad(i je vymezeno pasem podél potrubi o $ifi =
DN potrubi +1,5 m na kaZdou stranu potrubi (do DN 500).

Hranice ochranného pasma vodnich zdrojli jsou vyznadeny v terénu

pfedepsanymi tabulkami takto:

PHO I. stupné ,Vodni zdroj, pasmo hygienické ochrany |. stupné.
Nepovolanym vstup zakazan.”

Kontrolu ochranného pasma provadéji pribézné pracovnici obsluhy v rdmci

jejich pracovnich a kontrolnich &nnosti. Zjisténé zavady je nutno neprodiené
hlasit vodohospodari, VH-organu a hygienické sluzbé.
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5. Bezpec€nost a hygiena prace

Obsluha si musi byt védoma potfeby dodrzovani vSech hygienickych predpist a
zasad, aby jeji provozni &innosti nedo§lo ke zdravotnimu ohroZenf odbératel(.
Pracovnici jsou vystaveni pfi praci nebezpeti fyzického zranéni, proti némuz je
nejlepS§i ochranou dokonale udrzovany provoz, disledné dodrzovani
provozniho fadu a viech bezpeénostnich a hygienickych predpisti. Nedodrzeni
bezpecnostnich predpisti a hygienickych opatfeni pfi praci mtZe krom&
vyfazeni pracovnika z prace vést také k poskozeni stroji, popf. k tpinému
zastaven| provozu. Této skutecnosti si musf byt védomi jak odpovédni vedouci,
tak vsichni pracovnici.

Povinnosti vedeni provozovatelské organizace

Vedeni organizace je pfedeviim povinno zajidtovat bezpe&nost a hygienu

pracovnik(. Déale je vedeni povinno:

- provadét pravidelnou kontrolni ¢innost pracovnik( obsluhy a objektti
vodovodu na Useku bezpeénosti a ochrany zdravi pracujicich.

- pravidelné provadét bezpe&nostni Skoleni pracovniki, zejména nové pfijatych.

- pracovnici musi byt sezndmeni se zasadami bezpe&né prace a se zdravotng
hygienickymi zasadami p¥i praci, dale musi byt pouéeni o pouZivanf
ochrannych odévil, masek a ostatnich pomdicek.

- dohlizet na dodrZovant bezpe&nostnich a hygienickych predpisti

- zajistit vstupni a vystupni lékaFské prohlidky pracovnika, véetng pravidelnych
preventivnich prohlidek

- na vhodném a viditelném misté umistit pokyny a smérnice, které je nutno pro
preventivni ochranu znat a dodrZovat. ( Navod pro zavedeni umélého
dychani, navod pro prvni pomoc pfi béZnych zranénich a pod. )

Dal$i povinnosti vedeni provozovatelské organizace jsou zahrnuty v

pfislusnych, dale citovanych normach, zakonech a nafizenich, tykajicich se

oblasti bezpeé&nosti a hygieny prace.

Povinnosti zaméstnanc

- osvojovat si znalost bezpeé&nostnich a hygienickych piedpist v rozsahu svého
pracovniho zafazeni a dbat na jejich dodrZovani.

- dodrZovat bezpe&nostni predpisy, pfedpisy hygieny prace, protipoZarni
pfedpisy a pocinat si pfi préci tak, aby neohrozovali Zivot svijj, ani Zivoty svych
spolupracovniki

- neprodlené oznamit svym nadfizenym v8echna poruseni bezpednostnich
predpisl a zavady na pracovnich a ochrannych pomtickach, které mohou
ohrozit bezpecnost zaméstnanc, cizich osob nebo zafizeni.

- zliCastnit se pravidelného periodického $kolenf o bezpeé&nosti a ochrang
zdravi pfi praci

- pfi Zjisténf nebezpedi vzniku poZaru toto ihned oznamit na stanoveném misté
a ucinit v8echna opatteni pro jeho likvidaci

- vSechny nastroje, pfistroje, nafadi a zafizeni udrzovat v &istém a pouzitelném
stavu.
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- dodrZovat zakaz dona$eni a poZivani alkoholu na pracovisti. Koufit pouze ve
vyhrazenych prostorech.

- dodrZovat zakaz obsluhy strojt a zafizeni, jejichz obsluha, uzivani a
udrZovani jim nepfislusi

P¥i obsluze tpravny vody je zakazéno:

-svevolné spoustét, zastavovat, regulovat stroje a zafizeni mimo stanoveny
pracovni postup

- provadét jakékoliv opravy a Gdrzb4fské prace na zatizenl, které neni
odpojeno od zdroje elekirického proudu

- provadét préce bez pfedepsanych zabezpe&ovacich opatfeni

- pouZivat jakékoliv nastroje, pfipadné pFistroje, které nepfislusi inventari
objektu, pfipadné nejsou k dané &innosti uréeny

- bez pfisludné kvalifikace provadét prace, na které je nutna odborna
zpusobilost

- vstupovat do Sachet, nadri bez ochrannych pomucek, zabezpeéeni a dozoru
druhé osoby

- vykonavat bez pfitomnosti dal$i osoby prace, které jsou z bezpeénostnich
hledisek pro samostatnou osobu zakazany

Pracovnik nesmi pokragovat v praci:

- neni-li pro nemoc nebo jinou pFiginu schopen zafizeni fadné obsluhovat

- jsou-li po ném poZadovany prace, na které nema kvalifikaci, ¢l jsou po ném
pozadovany préace v rozporu s bezpe&nostnimi a hygienickymi pfedpisy

- hrozi-li v diisledku jeho &innosti na zafizenf takova porucha, ktera by mohla
zapiicinit ohroZeni zdravi osob nebo poskodit majetek

InstruktaZe a pokyny o bezpeénosti a hygiené prace musi vedouci provadst v

pravidelnych terminech pfimo na pracovisti a vZdy zapisovat do provozniho

deniku.

Zapisy musi obsahovat tyto zakladni Udaje :

- vstupni instruktéZe kaZzdého nové piijatého zaméstnance ( datum, téma,
instruktor a podpis instruovaného )

- pfileZitostné instruktaZe na pracovisti

- piikazy tykajicl se bezpegnosti prace

- opatfeni pfi praci v nebezpesném prostredi

- v pfipadé Urazu je nutno provést zapis do knihy registrace a evidence
pracovnich trazd

- revize provozniho technika ( zavady, opatent, termin odstranéni )

- kontroly bezpeénostniho technika

- zapisy kontrolnich organt

- UGast na Skolenich o bezpe&nosti prace ( evidence )

- revize ochrannych pomtcek a hasicich piistrojt

KaZzdy zaméstnanec je povinen bezpetnostni pFikazy bezpodmine&né
dodrZovat, instruktazi se zGg&astnit a svym podpisem potvrdit, Ze byl fadné o
vSem poucgen. NafFizenl, tykajici se pfedepsané kvalifikace a povinnych zkougek

Zak. €.729-91, Provoznf fad vodovodu Vefechov 36




pro specialni druhy prace (strojnik, svafe¢ atd.) se musi bezpodmineé&né
dodrZovat.

Zamestnanec, ktery obdrzi pfikaz odporujici bezpeénostnim pFedpistim, je
povinen na tuto skutetnost upozornit toho, kdo mu takovy pfikaz vydal a
uvédomit o tom vy$siho predstaveného.

Dojde-li pfes vSechna bezpecnostni opatfeni k Urazu vedoucimu k pracovni
neschopnosti, je nutné provést zapis podle platnych predpist.

Ochranné odévy a pomiicky

Ochranné odévy, obuv a osobnl ochranné pomticky poskytuje zaméstnanctim
vedeni organizace podle prostfedi na pracovisti a druhu vykonavané prace.
Ochranné prostfedky tvori:

pracovni oblek, rukavice, obuv, masky, ap. Pfi praci v zimnim obdobi je nutno v
terenu pouzivat zimni vybaveni, t.j. zimni Cepici, 3/4 kabat s oteplovaci viozkou,
plsténé pogumované holinky a dal$i ¢asti zakladniho zimniho vybaveni.

Kazdy pracovnik musi byt za8kolen v pouZivani ochrannych pomticek a tyto
musi skute¢né pouzivat. Soucasné je odpovédny za pomticky, které mu byly
pridéleny.

Vedeni organizace zajisti pro ochranné pomticky vhodnou mistnost a téz zajisti
jejich udrZzovani a opravovani.

Ochrana pred turazy
K drazim pfi plnéni povinnosti dochazi vétS§inou nedodrZzovanim
bezpe&nostnich predpis(.

Ochrana pred fyzickym zranénim

Nejcastéj8i Urazy jsou zplsobeny padem. Jde vétSinou o uklouznuti nebo
zakopnuti.

Tyto pady jsou vyvolany jednak vlastni nepozornosti, jednak objektivng kluzkym
prostfedim nebo necekanymi prekazkami.

Nafadi a pfenosna zafizeni musi byt ihned uklizena na své misto a
neponechana pohozena na pracovisti.

Musi-li obsluha doCasné nechat na pracovisti néjakou prekazku, je nutné ji
napadné oznagit, popf. osvétlit.

Casté Urazy vétsiho razu jsou pady z vy$ky. Patfi sem pady do nezaji§ténych
Sachet, pady ze Zebfik(, schodist ap. Poklopy Sachet mohou byt oteviené jen
po nejnutngjSi dobu, pfitom se musi otvor zajistit zabradlim nebo trvalym
dozorem.

Pfed vstupem do hlubokych Sachet nebo podzemnich prostord musi byt
pracovnik opatfen postrojem s prsnim tchytem s pfipevnénym lanem, aby v
pfipadé zranéni, mdloby...mohl byt vytaZzen na povrch. Proto nejméné dva dalsi
pracovnici musi hlidat na povrchu.

ZebFiky musi byt zajistény proti uklouznuti. PFi sestupu do Sachet se musi
obsluhovatel vzdy pfesvédEit o stavu stupadel a musi byt zajistén proti padu
ochrannym pasem a lanem.

Zranéni pouZitim nevhodného nebo pokozeného pracovniho nafadi: zde plati
zasada volit pro kazdou préace vZdy ty nastroje a naradi, které jsou k ni urdeny
a pfedem prekontrolovat, zda jsou v pofadku.
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Uraz elektrickym proudem

Obsluhovatel smi manipulovat jen s tim elektrickym zafizenim, ke kterému je
vyskolen a mé odbornou kvalifikaci. V3echny ostatni prace smi provadét jen
uréeny odbornik.

PTi poskytovani prvni pomoci elektrickym proudem je nutné jednat rychle, ne
v8ak ukvapené:

vyprostit postiZeného z dosahu elektrického proudu

pokud postiZzeny nedychd, ihned zavést umélé dychani

neni-li moZno nahmatat tep srdce, zavést ihned nepfimou srdegni masaz
pfivolat lékare

co nejdfive uvédomit vedent

Gk wn =

Popaleniny

Popaleniny zplGsobené ohném vyZaduji Iékaiského oSetteni. V zasadé viak
obsluhovatel dodrZuje protipoZarni predpisy, musi znat protipozarni plan a
udrZovat hasici zafizeni ve stavu stalé pouzZitelnosti.

Nebezpe&i popalenin chemikaliemi (kyselinami, louhy): pfi manipulaci s nimi je
tfeba dodrzovat bezpe&nosini pfedpisy (vydané zvlast pro kazdy druh
chemikalif) a nosit ochranné pomicky.

V této stati nelze uvést a vyhodnotit v8echny moznosti fyzického zranéni.
Vétsing Grazl Ize zabrénit pozornosti, rozumnou Gvahou a dodrzovanim
bezped&nostnich pFedpist.

Provoz musi mit pFistupnou a dokonale vybavenou lékarnigku. Kazdy Graz, i
kdyZ jde o nepatrné zranéni pokoZky, je nutné ihned oSetit. Pfedejde se tim
Casto téZkym onemocnénim nésledkem infekce.

Nebezpeci otravnych plynii, nedostatku kysliku a vybuchu plynu
Nebezpedi otravou plyny nebo nedostatkem kysliku ohroZuje pracovniky
pfedevsim:
- v hlubokych 8achtach (nad 1,5 m hloubky)
- v uzavienych prostorach
- vV podzemnich prostorach a nadrzich, kde mizZe dojit ke stavu
nedostatku kysliku

Pfi pfiznacich pfitomnosti $kodlivych plynti je nutno okamzits provést nezbytna
opatfeni a zakrok prvni pomoci.

Pfi zachrannych pracich je nutno pamatovat na viastni bezpetnost (pouZivat
masky s dalkovym pfivodem kysliku, kyslikovych dychacich pfistrojli nebo
protiplynovych masek s vhodnym filtrem).

Oxid uhelnaty.

Je plyn bez chuti a zapachu, a proto jeho ptitomnost nelze okamzité zjistit. Je
to prudce jedovaty plyn, jehoZ schopnost absorpce v krvi je 0 200% vétsi nez
absorpce kysliku. K nasyceni krve oxidem uhelnatym staéi jeho nepatrné
mnoZstvi ve vzduchu a tato krev nemé schopnost piijimat kyslik. Organismus
hyne nedostatkem kysliku v krvi.
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Priznaky ofravy se projevuji bolenim hlavy a malatnosti, zavratémi, pfipadné
zvracenim. Soudnost postizeného Clovéka je omezena tak, Ze se ani nesnazi
zachranit. Pfi silnéj8i otravé dochazi az ke stavim mdloby a s pfibyvajicimi
piiznaky se dostavuji kie€e a bezvédomi.

Prvni pomoc je nutno zajistit podle situace s ohledem na viastni bezpecnost, t.j.
s pouzitim ochranné protiplynové masky s filtrem CO (oby&ejna maska
nechranil!) nebo s pouzitim kyslikovych pfistrojd.

Zamofeny prostor je nutno vyvétrat otevienim dvefi, poklopti nebo vstupnich
otvorl do zamofeného prostoru, postizeného prenést na Serstvy vzduch, uvolnit
mu 8atstvo, oSetfit krvacejici rany. Postizeného poloZit na znak, lehce podloZit
hlavu, pifikryt teplou pfikryvkou.

a) je-li postizeny pfi védoml, podavat mu teplou kavu, &aj nebo mléko. V
Zadném pfipadé nepodavat alkohol!!l

b) je-li postizeny v bezv&domi, nepodavat Zadné napoje

c) pii zastavé dychani postiZenému zavést okamzité umélé dychani kysliku
nebo provadét umélé dychani a piivolat lékafFskou sluzbu.

Chlornan sodny

Je Zlutozelend, pfipadné zakalena kapalina pachnouci chlérem a samovolné se
rozkladajicl. Pfi pfejimce méa obsah 150 g aktivniho chiéru v 1 1. Jeho rozklad je
urychlovan svétlem, teplem, obsahem necistot a stykem s kovy. Dodava se
v tmavych PE barelech. Skladuje se v chladnych a tmavych skladigtich.

Roztok chlornanu sodného je latka Zirava a zdravi $kodliva, vniting pozita
plsobi jedovaté a lepta sliznice. PoSkozuje pfirozené organické latky, ptisobi
korozi kovtl i ve formé vyparl. K odméfovani a pfelévani se pouZiva nadob a
pomucek z umélych hmot. P manipulaci s chlornanem pouZivame ochrannych
pomtcek (zastéra, pogumovany oblek), zejména ochrannych bryli a gumovych
rukavic. Pfi pfena8eni barelll také gumové holinky. PokoZzka, guma i jiné
materialy, potfisnéné chlornanem jsou nebezpe&n& kluzké, coZ musime
respektovat zejména pfi praci s nadobami v rukavicich. Pfedméty, které prisly
do styku schlornanem musi byt ihned dobfe oplachnuty tekouci vodou.
Zasazena pokoZka se po oplachnuti omyje mydlem (ne saponéty) a pfi slabém
podrazdéni se o3etfi pletovym krémem. PFi poleptani pokozky, &i zasaZenf oka
se po dlkladném oplachu ¢&i vyplachu pitnou vodou pfilozi sterilni rychloobvaz a
vyhleda se lékafska pomaoc.

Ke zneskodnéni rozlitého chlornanu, pokud mistni podminky nedovoluji bez
Skodlivych nasledkd splachnuti vétsim mnoZstvim vody do odpadu, se pouZije
sifi¢itanu nebo sirnatanu sodného. Na 1 litr koncentrovaného chlornanu je treba
asi 1/4 kg bezvodého sifigitanu nebo asi dvojnasobek krystalového sifigitanu &
sirnatanu sodného. Chemikélie se rozsype rovnomérné do rozlitého chlornanu,
promisi kostétem a po chvili splachne vodou do odpadu.

Bezpecnost prace pfi kontrole a opravach elektrozafizeni

Pro zabezpe&eni Udrzby je nutno zajistit ochranné prostfedky a pomlcky v&.
izolovaného elektronaradi. Pro zaji§téni bezpeénosti pfi praci na elektrozatizeni
je nutno respektovat bezpeénostni pfedpisy a CSN 343100. Pracovnici obsluhy
a Udrzby musi mit potfebnou kvalifikaci. Pred el. rozvadége je nutno poloZit
dielektrické koberce.
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V pfipadé poZaru v blizkosti el. zaFizeni nebo samotného el. zafizeni pod
napétim je nutno pouzit snéhovy hasici pfistroj - CSN 489135,

Pozarni ochrana z hlediska elektrozafizeni

Ochrana elektrického zafizeni p¥i poZaru nebo zatopé bude provedena dle
CSN 343085. Provozovatel je povinen v3echny osoby, které budou na
elektrickém zafizeni manipulovat, s touto normou seznamit tak, aby v pfipadé
potfeby mohly v&as provést potfebné prace a zakroky,

Vytah z této normy ma byt vyvé8en na vhodném misté a musi obsahovat
struéné a vystizné pokyny jak s elektrickym zafizenim v tomto pfipadé
zachézet.

Pfi haSeni pozaru v blizkosti elektrického zafizeni, nebo samotného
elektrického zatizeni pod napétim je nutno pouzivat snéhovy hasici pfistroj
CO2 - CSN 48 9135,

Dalsi opatfeni.

- pracovnici musi byt pravideln& zdrav. vySetfeni na bacilonosiéstvi a prikaz
potravinafe

- v8ichni pracovnici musi byt instruovani o poskytovani prvni pomoci pfi
trazech, zviasté pii zasazeni elektrickym proudem

- v mistnosti obsluhy musl byt vzdy pfistupna Iékarnicka a vyvésena pravidla
prvni pomoci pfi zasazenl elektrickym proudem a chemikaliemi

- v mistnosti obsluhy musi byt vyvéeny predpisy o hageni elektrického zafizeni

- v mistnosti obsluhy musf byt vyvé3en seznam duleZitych tel. &isel
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6. Seznam organu a organizaci

kterym se hlasi mimoiadné udalosti v provozu vodovodu:

Zachranna zdravotnicka sluzba 155
Policie 158
Hasi€sky zachranny sbor 160
M&U Horazdovice 376 547 521, 376 547 522

Povodi Vitavy s.p.
zavod Horni Vitava

spojovatelka 387 683 111
povodriova sluzba 387 203 636
1. JVS a.s. Ceské Budéjovice
dispedink 387 761 911
provozni feditel 387 761 226, 602/ 44 32 84
COV Horazdovice 376 512 444
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7. Seznam souvisejicich norem a predpist

CSN ISO 3864 Bezpednostni znatky a tabulky

CSN 03 8375 Ochrana kovovych potrubi proti korozi

CSN 13 0072 Oznadovani potrubf podle provozni tekutiny
CSNEN 124

(CSN 13 6301) Poklopy a vtokové miZe pro dopravni plochy
CSN 25 7801 Vodoméry

CSN 33 2000-4-41 Ochrana pfed Grazem el. proudem
CSN 33 200-5-54  Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych
provozovhach

CSN 34 3100 Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich

CSN 34 3103 Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
pfistrojich a rozvadésich

CSN 34 3108 Bezpecnostni pfedpisy o zachézeni s elektrickym
zafizenim pracovniky seznamenymi

CSN 38 1981 Osobni ochranné prostiedky a pracovni pomucky pro
elektrické stanice

CSN 73 0873 PoZarni bezpeénost staveb - zasobovani poZarni vodou

CSN 73 6005 Prostorové uspofadant sitf technického vybavent

ON 736819 Odbérné a vypustné objekty na tocich

CSN 73 6822 KFiZeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

CSN 73 6561 Hydrologické tdaje podzemnich vod

CSN 73 6650 Vodojemy

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

ON 736819 Odbérné a vypustné objekty na tocich

CSN 74 3282 Ocelové zebfiky

TNV 75 0747 Ochranné zabradli na objektech vodovodti a kanalizaci

TNV 75 0748 Zebfiky na objektech vodovod( a kanalizaci

CSN 75 0905 Zkousky vodoté&snosti vodarenskych a kanalizaénich
nadrzi

TNV 75 0951 Oznacovani potrubi podle média ve vodohospodaiskych
provozech

CSN 75 2410 Malé vodni nadrze

CSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a skladovani

CSN 75 3102 Ochrana vodnich zdrojti - znageni .

CSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a skladovani

CSN 75 3418 Ochrana podzemnich a povrchovych vod pii dopravé
ropnych latek vozidly

CSN 75 5025 Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sitg

CSN 75 5040 Nouzové zasobovani vodou

CSN 75 5301 Vodarenské &erpacie stanice

CSN EN 1508

(CSN 5356) Vodarenstvi. Pozadavky na systémy a sougasti pro
akumulaci vody,

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi
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CSN 75 5411 Vodovodnf p¥ipojky

CSN 75 5630 Podchody vodovodniho potrubi pod drahou a pozemni
komunikaci

CSN 75 5911 Tlakove zkoudky vodovodniho a zavlahového potrubi

TNV 75 5922 Obsluha a Gdrzba potrubf vefejnych vodovodi

TNV 75 5950 Provoznl fad vodovodu

CSN 75 7111 Jakost vod. Pitna voda.

TNV 75 7121 PoZadavky na jakost vody dopravované potrubim

CSN 75 7211 Pitna voda - kontrola jakosti pfi dopravé, akumulaci a
distribuci

CSN 75 7301 V$eobecné poZadavky na fyzikalni a chemické metody

stanoveni sloZzeni a vlastnosti vod

CSN 83 0530 &. 1 a2 41 Chemicky a fyzikalni rozbor vody - stanoveni
specifickych ukazatel

CSN 83 2276

(EN 1061) Dychaci a sebezé&chranné prostfedky - inikové ptistroje

Zakony, nafizeni a vyhlasky souvisejici s provoznim fadem:

- Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon)

- Zakon ¢. 20/1966 Sb., ve znéni zakona &. 210/1990 Sb., dale &. 425/1990
Sb., 48/1991 Sb. a 550/1991 Sb., o pééi o zdravi lidu

- Zakon €.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech

- Zakon &, 311/1981 Sb., o statni spravé v odpadovém hospodafstvi ve znéni
zakona CNR &. 466/1992 Sb.

- Zakon &. 396/1992 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace
(Gplné zn&ni a pisobeni pro CR, jak vyplyva z pozdé&jsich zmén a doplnént)

- Zakon €. 50/1976 Sb., o zemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni zakona €.103/1990 Sb., zakona CNR &. 425/1990 Sb.,
zakona €. 262/1992 Sb., zdkona &. 43/1994 Sb., zakona &. 19/1997 Sb. a
zakona &. 83/1998 Sb.

- Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zmeéné nékterych zakond (zakon o vodovodech a kanalizacich)

- Nafizeni vlady &. 494/2001 Sb., ze dne 14.11. 2001 o zp{isobu evidence,
hla8eni a zasilani zaznamu o Urazu

- Nafizeni viady ¢. 495/2001 Sb. ze dne 14.11.2001, kterym se stanovi rozsah
a bliz81 podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredk.
mycich, Gisticich a dezinfekénich prostfedkd

- Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnance pfi praci

- Nafizeni vlady &. 11/2002 Sb., - bezpednostni zna&ky

- Nafizeni vlady €. 202/2002 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci

- Vyhlagka MZE CR &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vefejnych
vodovodech a kanalizacich.

- Vyhlaska MZE €. 431/2001 Sb., o obsahu vodn! bilance, zplsobu jejiho
sestaveni a o Udajich pro vodni bilanci
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- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k
zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢&.
207/1991 Sbh.

- Vyhlaska MV CSR ¢&. 37/1986 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zékona CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., o bezpednosti prace a technickych
zafizenich pfi stavebnich pracich

- Vyhlaska MZ CR &, 76/1991 Sb., o pozadavcich na omezovani radonu a
radionuklidd

- Vyhlagka MZP &. 381/2001, kterou se vydava Katalog odpadd a stanovi se
dal$f seznamy odpadu

- Vyhlagka MZP ¢&. 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady

- Vyhladka MZE ¢&. 470/2001, kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich
tokl a zplsob provadeéni &innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd

- VyhlaSka MZE ¢&. 195/2002 o néleZitostech manipula&nich a provoznich fadu
vodnich dél

- Smérnice MLVH CSR &. 8/1975 Véstniku MLVH GSR, pro vypracovani
kanalizaénich fada

- Smérice MLVH CSR &. 17/1983, pro poskytovani osobnich ochrannych
prostfedku

- Pfedpis MLVH CSR &.j. 110/982/50/85 z 11.6.1985. Pravidla bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci ve vodarenskych a kanaliza&nich objektech a
zafizenich

- Sbornik vybranych pfedpisti bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve
vodohospodarskych organizacich (Kolektiv bezpe&nostnich technik podniku
VaK CR 1990) véetns dopliiku &. 1 z 1.1. 1993

- Vyhlaska ministerstva zdravotnictvi &. 376/2000, kterou se stanovi poZadavky
na pitnou vodu a rozsah a &etnost jeji kontroly
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8. Poznamky a dopliiky provozniho fadu.
(opatfene datem a podpisem odpovédného pracovnika)
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SEZNAM STROJU A ZARIZEN|
DPS 01-01: Studna S-2
A. Stroje a zafizeni

1) Ponomé &erpadlo GRUNDFOS, typ SP-2A-6
v@etné chladiciho plasts a véetns ponorného kabelu do pitng vody)
Q=05I/s;H=26m
el. motor MS 402 : 0,37 kW; 400 V: 50 Hz
(zpétna klapka je sougasti Cerpadla)
Dodavatel: GRUNDFOS s.r.0. Praha
Celkem: 1ks

2) volna polozka

3) Manometr WIKA @; typ 502 se spodnim pfipojenim, véetna manometr. kohoutu;
typ 9007; vnitini, vnéjsi zavit 1/4“
méfici rozsah 0-4 Bar
Dodavatel: STASTO AUTOMATION s.1.0., Tynec nad Sazavoy
Celkem: 1 ks

B. Potrubi véetn& armatur a pfislu§enstvj

Nerez natrubek pfivafovaci R-208, s vn&j$im zavitem
4) DN 1 1/4" 1 ks
5) DN 1/4* 1 ks

Potrubf nerezové
6) @ 34x2,0 11m

Prechody trubkové pfimé z nerezové oceli; CSN 13 8235
7) DN 50/32 1ks

Kolena 90°; nerez ocel.
8) DN 50 1 ks

Nerezovy lemovy natrubek: PN 10
9) DN50 1 ks

ALU pfiruba togiva; PN 10
10) DN 50 1 ks

Nerez spojka STRAUB-GRIP L; PN 10
11) DN 32 4 ks




Ocelové lano; Cr — Ni ocel; material DNI 1,4301

12) & 5 mm 15m
12.1) Svorka lana; Cr - Ni, ocel, material DNI 1,4301 4 ks
12.2) Uchyceni lana do zdi ~ zavésné zafizeni Cerpadla

(viz vykres) 1 ks

PFirubovy spoj; PN 10
13)DN 50 1 ks

14) volna polozka

15) volna polozka

DPS 02-01: Studna S-2 - Upravna vody
A. Stroje a zaFizeni

16) Provzdusfiovaci véz SK 40/200, v provedeni PPR, s napini na bazi orientované
polypropylénové sitoviny.
Q=0,51s
vtok = max. 450 Bq/|
vytok =‘max. 20 Bq/l
soucasti dodavky je ventilator CK 160 C
Pi=90W; U=220V; f =50 Hz
Dodavatel: EKOMONITOR s.r.0., Chrudim
Celkem: 1 komplet

17) Soubor uréeny pro davkovani chiornanu sodného
dodavka souboru obsahuje:
* _davkovaci membranové éerpadio PROMINENT BETA
BT 4 a 1601 NPB 900 AA 100 000
Qmax = 0,59 I/h
Qzdvih = 0,06 mi/zdvih
Saci vyska = 1,8 m vod. sloupce i
pohon — ELEKTROMAGNET
P=17W;U=230V; f =50 Hz; |.P. 65: . F
° zasobni nadrZ na chemikalie z PE: V = 60 |
e ruéni michadlo, stavitelnou saci sestavu s hlidadem min. hladiny,
vstiikovaci ventil s kuli¢kovou a pruzinou 0,5 BAR,
hadici vytlaku a universaini Fidic kabel
Dodavatel: PROMINENT DOSIERTECHNIK CS s.r.o.
Celkem: 1 komplet

18) Vodomér ELIN
Qn 2,5; véetné nastavet) :
Dodavatel: VAK JC a.s.; Ceské Budsjovice
Celkem: 1 ks

19) - 20) volné polozky




B. Potrubi véetng armatur a pfislusenstyi

Viokovy kos JMA - SAK, typ KAT 2160 - A; PN 10
21) DN 80

Kulovy kohoutz lisované mosazi, s pinym pritokem
PN 40: oboustranny vnitin{ zavit
22) DN 1 1/4*

Kulovy kohout z lisované mosazi, s pinym pritokem
PN 40; z jedné strany vnitini zavit, z druhe strany vngjsi zavit
23) DN 2*

T - kus, nerezovy
24) DN 32

Nerez natrubek pfivafovaci R-208, s vnejsim zavitem
25) DN 1 1/4*
26) DN 2¢
27) volna polozka

Fitinky z temperované litiny — pozinkovane

Natrubek redukovany s vnittnimi zévity, CSN 13 8237
28) DN 1 1/4* — 3/4"

Pfechodka redukovang s vneéjsim a vnitinim zavitem, CSN 13 8240

29) DN 2*/1 1/4*

Sroubeni pfimé, s plochym tésnénim, s VnéjSim a vnitfnim zavitem;

CSN 13 8261
30) DN 1 1/4*
31) DN 2¢

32) - 33) volné polozky

PFechody trubkové primé z nerezové oceli; CSN 17 240
34) DN 50/32

Kolena 90°: nerezova ocel.
35) DN 100
36) DN 50
37) DN 32

39) - 40) voiné polozky

1 ks

3 ks

1 ks

1 ks

10 ks
2 ks

2 ks

2 ks
2 ks

1 ks

3 ks
2 ks
6 ks




PFiruba nerezova toéna R — 181; PN 10

41) DN 100 4 ks
42) DN 80 1ks
43) DN 50 3ks

Pfiruba togna z AL sliny; PN 10
44) DN 100 1ks

45) volna polozka

Vtokovy kus; nerez. ocel

46) DN 100 1 ks
Nerezovy lemovy nakruzek, PN 10

47) DN 100 3 ks

48) DN 50 3 ks

PVC lemovy nékruzek, PN 10
49) DN 100 2ks

LPE lemovy nakruzek, PN 10
50) DN 80 1 ks

51) + 52) voIné polozky

Potrubi nerezové

53) & 104x2,0 55m

54) @ 54x2,0 50m

55) & 32x1,5 9,3m
PVC potrubi

56) DN 300 2,6m

57) & 110x4,3 3,2m
LPE potrubi

o8) & 90x5,4 1.5m

(platna zména oproti vykresu &. E.14.)

PPR potrubf, bila barva
59) DN 160 4,0m

60) + 61) volné polozky




PFirubové spoje PN 10

62) DN 100 3 ks
63) DN 80 1ks
64) DN 50 2 ks

65) volna poloZka

UloZenl potrubi

66) Do DN 32 : 5 kg
67) Do DN 50 6 kg
68) Do DN 100 16 kg
69) Do DN 300 20 kg

70) voln4 polozka
bez pozice) potrubi pfivodu surové vody IPE & 63x3,8 mm 1,0m

(platna zména oproti vykresu &. E.1.4.)







