Pidorys herniho prvku
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ng.“Matéj Slovacek
Ing. arch. Katefina Rebfinova

_ B _ Projektant
Vikopy pro zdakladové patky :

A — 450x450 mm, hl. =0,8 m (3x) — dno patek pro akétové stojky
ponechat otevrené —
viz. vykres RR 0O1.

Kontroloval Ing. Oldfich Slovacek

Mésto Horazdovice
Mirové namésti 1, 341 01 Horazdovice

B — 300x900 mm, hl. —=0,8 m (1x) Investor

C — 300x700 mm, hl. —=0,6 m (1x)

Ing. Matéj Slovacek

Pivovarska 1272 « 388 01 Blatna
tel.: 775 752 294
IC 04065875 + DIC CZ8710171778

S

R

Ing. Oldrich Slovacek

autorizovany inZenyr pro obor dopravni a pozemni stavby
autorizovany technik pro obor mosty a inzenyrské konstrukce

Pivovarska 1272 « 388 01 Blatna
tel.: 383 420 801 « fax: 383 420 802
IC 135 14 253 + DIC CZ5704200337

HORAZDOVICE, REVITALIZACE SIDLISTE

SUMAVSKA - POD VODOJEMEM
Stavba 1. ETAPA

Po osazenT hernfho prvku vykopy zabetonovat betonem C16 /20, horni hrana
—0,2 m pod findl. GrovnT dopadové plochy.
Objem betonu min. 0,65 m3.

C. vykresu

Datum 03/2017

PRILOHA 2

Stupenn PD | PDPS

Vykres SO 01 STAVEBNI UPRAVY - PRILOHA 2

+0,000 = find@InT Grover dopadové plochy (predpokladd se dopadovéa plocha z |
kaXTrin)

C. paré

Format A3

Méfitko




