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a) Popis objektu, zakladni parametry, technického reSeni

Koncepce technického feSeni

Projektovd dokumentace feSi vyménu stavajiciho vodovodu, a vodovodnich pfipojek
v sidlisti Sumavska — Pod vodojemem v Horazdovicich. Stavba je fFeSena v souvislosti s akci
,Horazdovice - revitalizace sidli$t¢ Sumavska — Pod Vodojemem* kde je navrZzena Uprava
chodnikovych ploch, komunikaci a zfizeni parkovacich mist. Trasy navrzenych vodovodnich
fadu jsou vedeny prevazné v plochach obnovovanych chodnikl, parkovist a obsluznych
komunikaci.

Z hlediska financovani a realizace stavby je cela stavba rozdélena na Ctyfi samostatné
etapy. Etapa |. feSi obnovu ¢asti vodovodniho Ffadu 1, vodovodniho fadu 2 a ¢asti fadu 3.
Soucasti stavby jsou vodovodni pFipojky.

Soucéasné s vystavbou vodovodu bude probihat vyména jednotné kanalizace. Trasy
vodovodnich fadd budou vedeny prevazné v soubéhu s navrzenou kanalizaci.

Projektem je v l.etapé navrZzena obnova vodovodnich fadl ve stavajicich trasach a profilu
DN 100 mm v ulicich Sumavskéa, Mayerova a Pod vodojemem. Celkova délka vodovodu je
277,2 m. Soucasti objektu je i vyména vodovodnich prfipojek od jednotlivych nemovitosti
v celkovém poctu 9 ks.

Stavajici fady a pripojky budou zruSeny.

Pfedmétem I. etapy stavby vodovodu jsou nasledujici objekty:

SO O7-1 Vodovodni fady

Vodovodni fad 1 — PE100 RC SDR 11, D110 —dI. 90,0 m
Vodovodni fad 2 — PE100 RC SDR 11, D110 —dl.103,2 m
Vodovodni fad 3 — PE100 RC SDR 11, D110 —dI. 84,0 m
Celkem 277.2m

Nové vodovodni fady jsou navrZzeny z rour polyetylenovych PE100 RC/SDR 11 v profilu D
110 mm v barvé modré a s atestaci na pouziti pro pitnou vodu, v celkové délce 277,2 m.

Vodovodni fad 1 je navrzen s napojenim v chodniku u kfizovatky ulic Mayerova a Sumavskéa
v asfaltove plose, vedle bytovky €.p.786 - VB1. Na zaCatku fadu bude osazeno uzaviraci
Soupé S1 DN100. Trasa je vedena v chodniku v soubéhu s kanaliza¢ni stokou A, ukonéena



je ve staniéeni 0,090 km napojenim na stavajici fad LT100 v ulici Sumavskéa. Toto napojeni
je docasné do doby realizace dalSi etapy stavby.

Vodovodni fad 2 se napojuje v mist& napojeni fadu 1 - VB1. Rad bude mozno uzavfit
Soupétem S1 na fadu 1 nebo navrzenym Soupé&tem S2 na stavajicim Fadu 2, ktery nebude
rekonstruovan. Dal3i Soupé& S3 je navrzeno na konci Fadu 2, v misté napojeni na navrzeny
fad 3. Ve stani¢eni 0,00144 km je navrzeno odboceni pro podzemni hydrant, ktery bude
umistén vedle chodniku u bytovky &p.786 v prostoru, kde se nenachazi podzemni sité.
Hydrant je navrZen jako pozarni a ma funkci kalniku. Rad je ukonéen ve staniéeni 0,1032 km
- VB10.

Vodovodni fad 3 se napojuje na stavajici potrubi v misté armaturni Sachty na rohu ulice
Mayerova a Pod vodojemem — VB11. Armaturni Sachta a stavajici potrubi v rekonstruované
trase fadu 2 bude zruSeno. Dojde k propojeni se stavajicim potrubim LT 100 pokracujicim
dale Mayerovou ulici. Trasa fadu 3 je vedena ulici Pod vodojemem pfevazné v navrzenych
zpevnénych parkovacich plochach a vjezdu do obsluzné komunikace mezi bytovkami. Na
zacatku fadu ve staniCeni 0,00655 je navrzen podzemni hydrant s funkci vzdudniku. Ve
VB10 jsou navrzeny Soupata (S3, S4 a S5) pro pripadné uzavfieni kazdé vétve. Rad 3 je
ukoncéen ve stani¢eni 0,084 km napojenim na stavajici fad LT100 v ulici Pod vodojemem.
Toto napojeni je docasné do doby realizace dalSi etapy stavby.

SO 0O7-2 Vodovodni pfipojky

Cislo pripojovany smér Material potrubia | dl. potrubi | dl. potrubi | dl. potrubi
pripojky/fad | objekt/stani¢eni | odboéeni profil potrubi D32 (m) D50 (m) D63 (m)
1/fadl ¢p. 790/ 42.13 L PE100 RC SDR11,D63 17,0
1/¥ad2 ¢p.786 / 20.67 P PE100 RC SDR11,D50 52
2/fad2 ¢p.785 /37.59 P PE100 RC SDR11,D50 5,4
3/fad2 ¢p.784 / 71.92 P PE100 RC SDR11,D50 55
4/rad2 ¢p.538 /85.72 L PE100 RC SDR11,D63 57
5/fad2 ¢p.783/87.61 P PE100 RC SDR11,D50 55
1/rad3 ¢p.787 / 49.59 P PE100 RC SDR11,D63 13,1
2/fad3 ¢p.522 / 61.82 L PE100 RC SDR11,D32 9,3
3/fad3 ¢p.521/80.82 L PE100 RC SDR11,D32 9,1
18,4 21,6 35,8
CELKEM 75,8

Soucasti stavby vefejného vodovodu je obnova domovnich pfipojek na vefejném
prostranstvi. PFipojky jsou navrzeny ze stejného potrubi PE 100RC/SDR 11 D 32, 50 a 63
v celkové délce 75,8 m. Trasy pripojek jsou pfevazné identické s pfipojkami stavajicimi az na
hranici pozemku pfipojované nemovitosti. Budou napojeny stavajici bytovky, Skola a 2
rodinné domy dle vySe uvedené tabulky.

Vodovodni fady budou uloZeny do paZené ryhy v nezdmrzné hloubce a $ifce dle CSN EN
1610, pfi dodrzeni podminek CSN 73 6005. V pazeném vykopu bude potrubi uloZzeno do
piskového loZe tl 100 mm a opatfeni potrubi vodi¢em CY 6 mm a vystraznou folii v bilé
barvé. Prace souvisejici s ulozenim trub budou provadény v souladu s provoznim predpisem
dodavatele potrubi.

Tlakové poméry ve vodovodni siti jsou dle sdéleni provozovatele dostatecné,
hydrodynamicky tlak se pohybuje v rozmezi 0,35-0,4 bar. Vodovod je navrzen pro pozarni
zabezpeceni dle CSN 73 0873 v plvodnim rozsahu.



Technické reSeni

SO 07-1 Vodovodni fady

Smérové a vyskové vedeni vodovodu

Vodovod bude napojen na stavajici potrubi z litinovych a polyetylenovych trub DN 100 mm a
bude veden zhruba puUvodni trasou pfevazné v soubéhu s projektovanou kanalizaci. Na
rozboceni budou osazeny sekéni zemni uzaveéry.

Potrubi bude v souladu s DSP uloZeno z¢asti podél a zCasti pfimo v trase stavajiciho
vodovodu. Toto je tfeba zohlednit v harmonogramu provadéni praci, nebot pokladka pfi
ruSeni stavajiciho vodovodu vyZaduje zvySené naroky na nouzové zasobeni nemovitosti.
V souladu s CSN 75 5401 bude kryti fadd v pojizdénych plochach min. 1,50 m. Prostorové
bude vedeno tak, aby byly spinény podminky CSN 73 6005 ve vztahu k ostatnim
projektovanym a stavajicim sitim.

Zemni prace

Pro projekt byla zpracovana jednoducha reSerSe inZzenyrsko-geologickych poméru, na jejim
zakladé je mozno konstatovat nasledujici zaveéry:

-v celé trase se vice ¢i méné zvétralé skalni podlozi vyskytuje v hloubkach od cca 3 m pod
stavajici arovni terénu (tfida tézitelnosti 5)

-svrchni  Cast profilu je tvofena prevazné jilovitymi, hlinitymi pfipadné
piscitojilovitymi uloZzeninami s pfimési Stérku. TéZitelnost je v rozmezi 3-4, rovnéz tak se
bude vyskytovat pomérné vysoky podil nehomogennich navazek. Proménlivé okolo hloubek
2-3 m se bude vyskytovat skalni podloZi tvofené krystalinickymi horninami vétSinou silné
zvétralymi (do tfidy €. 5)

-pokud se tyka zpétnych zasypu, je mozno konstatovat, Ze jilovité zeminy nejsou pro zpétné
zasypy vhodné, proto pfi realizaci zasypl zejména v komunikacich je nutno pouzivat zeminy
s vihkosti okolo vihkosti optimalni, posledni vrstvy pod zemni plani je jednoznacné nutno
provadét z tnosnéjSich dovezenych materialt (s vy$8im modulem deformace)

-s ohledem na charakter zemin neni mozno pocitat se skute¢nosti, Ze budou veSkeré tézené
zeminy pouzity jako zasypovy material

-z téchto ddvodud je uvazovano s min 50% vyménou materidlu na zasypy ryh dovezenou
Stérkodrti 0/63

-realizaci zpétnych zasyp( a tfidéni materialu je vhodné priibézné konzultovat s geologem
stavby tak, aby bylo dosazeno dostateéného stupné zhutnéni, a rovnéz tak pozadované
anosnosti v Urovni zemni plané komunikaci, to vSe za pokud mozno minimalnich pfesun(
zemin na deponie a mezideponie.

Na zakladé provedenych prizkumnych praci je mozno horniny zastizené v Uzemi stavenisté
zatfidit dle CSN 73 3050 Zemni prace do 3. aZ 5. tfidy t&Zitelnosti (3. tfida - 25%, 4. tfida -
45%, 5. tfida - 30%). Zatfidéni bylo provedeno pro potfeby projektu a pfi vlastnim provadéni
praci je nutné zeminy podrobné kategorizovat dle skutecnosti.

Kontrola anosnosti: dosaZzeni hodnoty modulu deformace na nové zbudované zemni plani
Edef,2 (v drovni minimalné cca 50 MPa). V pribéhu stavby je vhodné provadét prabézna v
jednotlivych vySkovych drovnich méfeni modulu deformace, a to jednoznaéné nejvhodnéji
statickou zatéZovaci zkouSkou. Celou problematiku zemnich plani, pfipadné konstrukénich
vrstev je vhodné konzultovat v pribéhu vlastni vystavby s geotechnickym dozorem.

Vodovodni potrubi bude uloZeno do pazenych ryh nejmensi Sirky 0,80 m (+ tl. paZeni stén),
v zavislosti na hloubce ryhy dle CSN EN 1610. Pfevazna &ast trasy je navrzena s uloZzenim
ve spoleéném vykopu s kanalizaci pfi dodrZzeni zasad dle CSN 73 6005 a CSN EN 1610 —
viz. vzorové pFicné fezy.

Vykopek pouzitelny pro zpétné zasypy z tras vodovodu z feSeného Uzemi bude pfevezen na
mezideponii na pozemku ¢.parc. 238/30 — primérna vzdalenost do 700 m.



Veskery prebyteény vykopek z tras kanalizace, véetné vybouranych hmot bude v souladu
s platnymi predpisy dopraven a uloZzen na skladku TKO SuSice nebo Recyklaéni centrum
Stavebnich odpadi AZS 98 s.r.o0. Zavlekov ve vzdalenosti 19 km od stavenisteé.

S podzemni vodou s ohledem na pfevazné spolecné ulozeni s kanalizaci neni uvazovano.
Jak je vySe uvedeno, dle reSerSe IGP s ohledem na charakter zemin neni mozno pocitat se
skute¢nosti, Ze budou veSkeré t&Zené zeminy pouzZity jako z&sypovy material
v komunikacich, proto je v projektu uvazovano min. s 50% vyménou materidlu na zasypy ryh
v komunikacich a parkovacich plochach dovezenou Stérkodrti 0/63, ktera bude v mnozZstvi
uréeném geologem doplfovat pouZitelny vykopek a hutnéna ve vrstvach 300 mm na stupen
zhutnéni 15=0,8.

Veskeré vykopy ryh v mistnich komunikacich budou zapo€aty fezanim asf. povrcha v tl. 120
mm. V mistnich asfaltovych komunikaci bude fezani a odstranéni obrusnych vrstev zajiSténo
v pruhu 0 25 cm SirS§im na kazdou stranu vykopu. Material odstranény z vozovek (podklady
a kryty) bude uloZzen na skladku — napf. Recyklaéni centrum Stavebnich odpadi AZS 98
s.r.o. Zavlekov vzdalenou od stavenisté 19 km.

UloZeni ve vykopu

Vodovod bude v pfevazné ¢asti trasy ulozen ve spoleéném vykopu s kanalizaci, s distancemi
dle vySe uvedené normy a tak, aby bylo umoznéno kfizeni vodovodnich pfipojek s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi. V samostatnych trasach bude fad uloZzen do samostatného vykopu Sirky
dle CSN EN 1610, tj. min. 800 mm + tl. paZeni dle vzorového fezu uloZeni.

Potrubi bude uloZeno na piskové loZe tl. 100 mm. Po uloZeni potrubi a napojeni pripojek se
provede obsyp potrubi nesoudrZznym zrnitym materidlem napf. pisek, Stérkopisek s velikosti
zrna 0-20 mm, Stérkodrt, lomova vysevka velikost zrna 0-8 mm. do vy$e min. 300 mm nad
horni hranu potrubi. Obsyp potrubi musi byt zhutnén na stupen zhutnéni 1=0,8 ve vrstvach
max. 20 cm, v blizkosti potrubi ruénim péchovacem, ostatni hutnéni bude strojni. Zasyp
zbylé ¢asti ryhy materialem z vykopu a dovezenym materialem 0/63 bude hutnén ve vrstvach
po 30 cm na miru zhutnéni 95% PS u materialu z hornin soudrZznych, 1,=0,8 z hornin
nesoudrznych. V pfipadé pouZziti zeminy z vykopu pro zpétny zasyp, musi tato zemina
spliovat podminky uvedené v TP 146 Ministerstva dopravy a spoji CR — Povolovani a
provadéni vykopu a zasypua ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
Zhotovitel stavby je povinen provadét zkousSky zeminy dle TP 146 a posoudit vhodnost
zeminy pro zpétny zasyp.

Vodovod vé. piipojek bude opatfen vyty&ovacim vodiéem CY-6 mm? pfipaskovanym péaskou
k potrubi a pfisvorkovanym vodivé ke vSem kovovym armaturam a jejich ovladacim prvkim.
Zéaroven bude ve vykopu opatfen signalizacni folii v barvé modré s napisem pozor vodovod.

Prace souvisejici s uloZzenim trub budou provadény v souladu s provoznim predpisem
dodavatele potrubi.

Podzemni inZzenyrské sité jsou zakresleny orientacné, prfed zahajenim zemnich praci je
nutné vytyceni vSech podzemnich siti vcetné jejich prfipojek. P/i soubéhu a kfizeni siti je
nutno dodrzet normu CSN 73 6005.

Pouzité materidly, armatury

Je navrZeno potrubi PE100 RC SDR 11 - jednovrstvé plnosténné trubky z PE 100-RC podle
DIN 8074, kontrola kvality nad ramec technického prfedpisu PAS1075 dokumentovana, ke
kazdé dodavce potrubi a ke kazdé pouzité Sarzi granulatu, inspekénim certifikatem 3.1.
Certifikat dle PAS1075 musi byt doloZzen pro danny typ potrubi pouzity pro realizaci! Jedna
se plnosténné trubky z PE 100-RC (resistance to crack) s rozmérové integrovanou barevnou
vnejSi vrstvou. Potrubi odolava zejména vlivim pfi pokladce do vykopu bez piskového loze a
dlouhodobym bodovym zatizenim. Cilené vyuziti vlastnosti trubek, jakym je napfiklad
odolnost proti pomalému Sifeni trhlin, poskytuje jistotu, Ze trubky vyhovi veSkerym




poZadavkim na moderni a hospodarnou pokladku.
Navrzené potrubi odpovida typu 2 klasifikace PAS 1075 a na zakladé PAS 1075 jsou
certifikovany DIN CERTCO. Trubky spliuji poZzadavky ohledné permanentnich testd jakosti
granulatt a extrudované trubky. STO-AO 224- 481/2012

Predpoklada se pouziti potrubi v ty€ich ( D110) spojované elektrospojkami.

Zmény sméru trasy budou feSeny univerzalnimi oblouky z materialu PE100 RC, které nejsou
segmentové svafované.

Pro umoznéni odstaveni jednotlivych Useku fadd jsou navrzeny sekéni uzavéry. Budou
pouzita prirubova Soupata PN 16, dlouha, uvnitf i vné s epoxidovou ochrannou vrstvou dle
DIN 30677-T2 s pfihlédnutim k DIN 3476 stejné jako vSem jakostnim a zkuSebnim
ustanovenim dle RAL - znacky jakosti 662 (GSK - Spoledenstvi pro téZzkou protikorozni
ochranu). Ovladani Soupat bude zajiSténo teleskopickou zemni soupravou pro kryti 1,30-1,80
m, zakrytou poklopem pro Soupatka z Sedé litiny, hmotnosti cca 11,3 kg. Poklopy budou
uloZeny na podkladové desky z recyklovaného plastu, které zajistuji polohu teleskopické z.s..

Pro zajisténi odkaleni a odvzdu3néni fadl budou v mistech napojeni jednotlivych fadud
osazeny podzemni hydranty v profilu DN 80/PN 16, dl. 1240 mm, pro kryti 1,50 m, z Sedé
litiny GGG400, podle DIN3221, hmotnost 41 kg. Hydrantova hlava a hydrantova roura Zarové
zinkovana a vné opatfena PU nastfikem, hydrantovy sokl uvnitf opatfen epoxidovou vrstvou.
Rozméry pripojné priruby dle EN 1092-2.

V8echny vnitfni ¢asti je mozno demontovat bez vykopovych praci. Konstrukce umozniuje
Uplné vyprazdnéni vody z hydrantu.

Zhlavi bude zakryto tuhym hydrantovym poklopem z tvarné bitumenované litiny o hmotnosti
32 kg osazenym na podkladovou desku z recyklovaného plastu.

Tlakova zkouSka
Na potrubi vodovodu bude provadéna tlakova zkouska dle CSN 75 5911 za Gdasti zastupce
investora a provozovatele. Rovnéz bude proveden proplach potrubi a jeho dezinfekce.
V ramci projektu je navrzeno odzkouSeni potrubi nasledovné:
fad 1 (km 0,00-0,0900)
fad 2 (km 0,00-0,1032)
fad 3 (km 0,00-0,0840)

Tlakova zkouSka bude provedena zkuSebnim pretlakem 1,6 Mpa v souladu s pozadavkem
provozovatele vodovodu.

Zkousky hutnéni
Zkousky hutnéni budou provadény dle TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypul ryh
pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci

Orienta¢ni tabulky

Veskeré armatury na vodovodnim potrubi (Usekova Soupata, kalniky, vzduSniky, protlaky
atd.) budou oznageny orientaéni tabulkou dle CSN 75 5025, umist&nou ve volném terénu na
sloupku nebo na oploceni v zastavbé. Vrcholové body trasy ve volném terénu budou
oznaceny orientaénim sloupkem vysky 1,50 m s modrobilym pruhovanim. Sloupky budou
upevnény v patce z betonu C 12/15 X0 rozmérd 500x500 hl. 800 mm.

Kotevni bloky
V lomovych a podpérnych bodech potrubi a armatur budou provedeny kotevni bloky

z betonu C 12/15 X0 dle TNV 75 5410. Vzhledem k malym dimenzim potrubi jsou bloky



navrzeny jednotné o padorysu 500 (200) x500 a vySky 115-300 mm. Poloha bloku je zfejméa
z kladeéského schématu. Schéma kotevniho bloku je v pfiloze D.7.8.

Oprava komunikaci

V komunikacich a plochach bude zasyp ryhy nad obsypem potrubi proveden pokud mozno
z hrubého, nesoudrzného materialu, ¢aste¢né z vykopku, hutnéného ve vrstvach 200 mm
na stupen zhutnéni 95 % PS (Ip=0,8 u materiald nesoudrznych). PFi realizaci zasypu v
komunikacich je nutno zejména pouzivat zeminy s vihkosti okolo vihkosti optimalni, posledni
vrstvy pod zemni plani je jednoznac¢né nutno provadét ze zemin s vySSi Unosnosti. Proto
bude nutné na zasypy pouzivat vhodnou, nezvlhlou vytéZenou zeminu. Dle vhodnosti
vytéZzené zeminy bude doplnéna Stérkem, tak aby bylo dosazeno potfebného zasypového
materidlu. S ohledem na zavéry IGP je uvaZzovano s min. 50-ti procentnim dovozem
Stérkodrti fr. 0/63 mm. Realizace zasypl bude konzultovana s geologem. Pfipadné zkouska
stupné zhutnéni bude vyhodnocena geologem.

Veskeré zivicné styéné plochy u hran vykopu budou zality asfaltovou emulzi.

Uprava povrch( bude provedena dle pozadavki viastnik(l a jejich spravecd. Uprava povrchu
komunikaci bude provedena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

V ramci projektu je podle druhu povrchu dotéenych komunikaci uvazovano s nasledujici
skladbou podle druhu vozovky.

Zé&kladni uprava krytu vozovky navrzené komunikace bude provedena v souladu s TP 170
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a se SO 02 — KOMUNIKACE néasledovné:

Konstrukce vozovky komunikace
Nové obsluzné komunikace uvnit/ sidliSté, rozSifeni asf. vozovek

Asfaltovy beton pro obrusnou vr.  ACO 11 EN 13 108-1 50 mm
Spojovaci postfik asf. emulzi kat. PSE CSN 73 6129 0,30 kg/m?
Asfaltovy beton pro lozni vrstvu ACP 16+ EN 13 108-1 70 mm
Infiltracni postfik PI EP CSN 73 6129 0,60 kg/m?
Mechanicky zpevnéné kamenivo ~ MZK CSN 73 6126 150 mm
Stérkodrt SDa 0-63 CSN 73 6126 200 mm
Konstrukce celkem 460 mm

stavajici vozovky obsluznych komunikaci a parkovisté v ul. Palackého — frézovani v tl.12cm
a poloZeni ACO 11 a ACP 16+ v&. postfiku

Konstrukce parkovacich stani (zamkova dlazba)
Parkovaci stani kolmé/podélné, obsluzna komunikace mezi domy ¢.p.792, 778 a 794,780

'3

Dlazba zamkova DL CSN 73 6131 80 mm
Loze z kameniva drceného L4-8m 40 mm
Mechanicky zpevnéné kamenivo  MZK CSN 73 6126 150 mm
Stérkodrt SDa 0-63 CSN 73 6126 150 mm
Konstrukce celkem 420 mm

Na plani v misté vykopu bude nutné dodrzet Ege, = min. 50 MPa.

Konstrukce chodniku (zadmkova dlazba)
Zé&kladni uprava krytu chodniku:

Dlazba zamkova DL CSN 73 6131 60 mm
LoZe z kameniva drceného L 30 mm
Stérkodrt SDg CSN 73 6126 150 mm
Konstrukce celkem 340 mm



Oprava dotéené komunikace (Mayerova ulice, Pod vodojemem), ktera nebude pfedmétem
revitalizace, bude provedena dle pdvodni skladby komunikace. Skladba mistni
komunikace je uvazovana v souladu s TP 170 v kategorii D1-N-2-V-PIIl nasledovné:

Asfaltobeton vrstva obrusna ACO 11 40 mm (Sifka vykopu+2x20cm)
Spojovaci postfik silni¢nim asfaltem 0,5-0,7 kg/m2

Asfaltobeton vrstva podkladni ACP 16 50 mm (Sitka vykopu+2x20cm)
ipfiltraéni QostFik asf. emulzi do 0,8 kg/m2

Stérkodrt SD fr. 0/32 mm 150 mm (Sitka vykopu+2x20cm)
Stérkodrt SD fr. 0/63 mm 150 mm (Sifka_vykopu+2x20cm)
Konstrukce celkem 390 mm

SO 07-2 Vodovodni pripojky

Vymeéna stavajicich vodovodnich pfipojek je navrzena z rour PE 100 RC, SDR 11 v profilech
D 32, 50 a 63 mm v barvé modré, s certifikaci pro pitnou vodu.

Potrubi je navrzeno z divodu vysokého naroku na mechanickou odolnost a Zzivotnost
systému. PFipojky budou uloZzeny v nezamrzné hloubce (kryti min. 1,30 m v rostlém terénu)
do pazené ryhy S. 1,0 m ve spadu od nemovitosti k vefejnému vodovodu.

Vodovodni pfipojky budou napojeny vylué¢né navrtacimi pasy na potrubi PE D110 mm
s domovnim uzavérem DN 50 (40, 25) mm, s teleskopickou zemni soupravou a poklopem
ventilovym s podkladovou deskou

Vodovodni pfFipojky k nemovitostem budou vyménény v celé délce jejich trasy vedené po
vefejném prostranstvi. Sestava pro napojeni pripojek je navrzena nasledovné:

- navrtavaci pas na potrubi PE D 110 se zavitovym vystupem 11/4“ ( 2“), n.p. z tvarné litiny
s epoxidovou ochranou vrstvou, ochranny krouzek EPDM

- Soupatko pro domovni pripojky DN 1“ (6/4“, 2“) s vnéjSim zavitem a hrdlem 1SO na PE
potrubi, Soupé ztvarné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, vieteno nerez ocel, klin
s navulkanizovanou pryZzi EPDM

- zemni souprava teleskopicka 1,3-1,8 m se Sroubovym napojenim, hmotnost 3,50 kg. Z.s.
bude zakryta poklopem pro armatury domovni pfipojky z Sedé litiny

- uliéni poklop pro domovni uzavéry v provedeni tézkém, hmotnost 6,5 kg, Seda litina
bitumenovana, v¢. podkladni desky

Vlastni pfepojeni pfipojek bude provedeno az po zprovoznéni nového vodovodu.

Smérové a vyskové vedeni vodovodnich pripojek

VySkoveé jsou pripojky navrzeny tak, aby splfiovaly podminky kfizeni s ostatnimi inz. sitémi,
véetné vyhledovych dle CSN 736005 a zaroven zejména v trase stavajici pripojky.

Situané jsou projektované pripojky umistény na vefejnych plochach. Pripojky budou
napojeny navrtacim pasem a uloZeny ve sméru pokud mozno kolmo na osu vodovodniho
fadu ( nejkratSi spojnice) .

Zemni prace

Vodovodni pfipojky budou ulozeny do pazenych ryh (pfilozné, deskové pazeni) nejmensi
Sitky 0,80 — 0,90 m (+ tl. paZeni sté&n), v zavislosti na hloubce ryhy dle CSN EN 1610. Na
zakladé predbéZzného prazkumu je mozno zeminy zastizené v zajmovém Uzemi tras
kanalizace zatfidit dle CSN 733050 do 3. aZ 5. tfidy t&Zitelnosti. Pro zemni prace plati stejné
zavery a zasady jako u objektu SO 07-1.

Vykopy ryh v chodniku u nemovitosti budou zapoc&aty fezanim asf. povrch.

Vykopek pro zpétné zasypy z tras vodovodu z feSeného Uzemi bude prevezen na



mezideponii na pozemku &.parc. 238/30 — priimérna vzdalenost do 700 m.

Veskery prebytec¢ny vykopek z tras vodovodu, véetné vybouranych hmot bude v souladu
s platnymi pfedpisy dopraven a uloZzen na skladku TKO SuSice nebo Recykla¢ni centrum
Stavebnich odpadi AZS 98 s.r.o0. Zavlekov ve vzdalenosti 19 km od stavenisteé.

Potrubi vodovodnich pfipojek bude ukladano na podsyp z pisku min. tl. 200 mm urovnany do
spadu. Po uloZeni potrubi a napojeni pfipojek se provede obsyp potrubi nesoudrznym
zrnitym materidlem napf. pisek, Stérkopisek s velikosti zrna 0-20 mm, Stérkodrt, lomova
vysevka velikost zrna 0-8 mm. do vySe min. 300 mm nad horni hranu potrubi. Obsyp potrubi
musi byt zhutnén na stupen zhutnéni 1,=0,8 ve vrstvdch max. 20 cm, v blizkosti potrubi
ruénim péchovacem, ostatni hutnéni bude strojni. Zasyp zbylé ¢asti ryhy materialem
z vykopu a dovezenym materidlem 0/63 bude hutnén ve vrstvach po 30 cm na miru zhutnéni
95% PS u materialu z hornin soudrznych, 15=0,8 z hornin nesoudrznych.

Prace souvisejici s uloZzenim trub budou provadény v souladu s provoznim predpisem
dodavatele potrubi.

Podzemni inZzenyrské sité jsou zakresleny orientacné, prfed zahajenim zemnich praci je

nutné vytyceni vSech podzemnich siti vcetné jejich pfipojek. Pii soubéhu a kfizeni siti je
nutno dodrzet normu CSN 73 6005.

b) Pozadavky na vybaveni

Realizace stavby bude probihat s mechanismy s vilastnim zdrojem energie, pfipadné budou
pouZzity energocentraly. V pfipadé potifeby vody na stavenisti bude zajiSténa cisternou.

c¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Nove vodovodni fady budou napojeny na stavajici fady v ulicich Palackeého, Mayerova a
Sumavska. V mistech napojeni budou osazena uzaviraci Soupata. Nové vodovodni pripojky
budou vedeny az k hranici napojovaného objektu, kde se napoji na stavajici potrubi.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, zejména s pozadavkem na tpravu
dna vykopu pfi vyskytu podzemni vody, ktera bude odCerpavana z dolni trasy vykopu, napf
do vodoteCe, nebo soubézné deStové kanalizace. S odvadénim podzemni vody je
uvazovano Vv projektu SO 06 — Kanalizace, ktera bude prevazné uloZzena ve spolecné ryze
s vodovodem.

e) Udaje o technickych vypoétech a jejich dlisledcich

Zakladnim poZadavkem pfi navrhu vodovodu je zajiSténi kapacitniho zasobovani spotrebisté
vcetné zajiSténi odpovidajiciho tlaku v potrubi. Dimenze fadl a parametry tlaku se hemeéni.
Vodovod bude zajiStovat stavajici spotiebisté. Nepocitd se s dalSi bytovou zastavbou.
Navrhovany profil zajisti pratok vody v mnoZzstvi 8,5 I/s. Toto mnoZstvi je dostate¢né i v dobé
Spicky pro zasobovanou ¢ast. Vodovod bude plnit nadale pozarni funkci.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Stavba nevyzaduje zadné zvlastni stavebni postupy z hlediska provadéni. Montaz potrubi,
tvarovek, prefabrikatd a ostatnich stavebnich materiall bude provadéna v souladu



s technickymi poZadavky vyrobce. VySkové a smérové lomy a armatury osazené na
vodovodnim potrubi budou kotveny pomoci monolitickych betonovych bloku.

KFizeni inZenyrskych siti bude provadéno za Ucasti stavebniho dozoru, pfipadné spravce
siti. Prokazatelné budou predany jednotlivé dotéené Useky spravci téchto siti. Vykop pfi
kiizeni s ostatnimi podzemnimi sitémi bude provadén ruéné dle CSN 73 6005. Kabely budou
uloZzeny do kabelovych tvarnic dl. 1,0 m.

InZenyrskeé sité jsou v PD zaneseny na zakladé vyjadreni jednotlivych spravcu siti.V pFipadé,
Ze skute¢né umisténi nebude odpovidat, bude se jejich kfizeni fesit operativné s pfislusSnym
spravcem sité, popfipadé prelozkou kfizeného potrubi nebo kabelu.

q) Pozadavky na provoz zarizeni

Provoz stavby bude zajiStovan v souladu s provoznim fadem vodovodu.

h) Reeni z hlediska pFistupu osob s omezenou schopnosti pohybu

Objekt nevyZaduje.

i) Dusledky na zivotni prostredi a bezpeénost prace

Pozadavky na zajiSténi bezpecnosti prace pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich a
udrzovacich praci a praci s nimi souvisejicich, jsou stanoveny zadkonem ¢. 309/2006 Sh. a
predpisy souvisejicimi. Pfi realizaci stavby zajisti investor ¢innost koordinatora bezpecnosti
prace.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti, tykajici se bezpec€nosti prace, musi byt mezi
Gcastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zapise o odevzdani stavenisté,
pokud nejsou zakotveny v hospodarské smlouvé. Dodavatel stavebnich praci musi v ramci
dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace. Soucasti
dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu
stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Investor vzhledem k rozsahu stavebnich praci zajisti p/i realizaci koordinatora BOZP.

PFi stavbé nedojde k poSkozeni majetku pravnickych &i fyzickych osob. Je nutné dodrZovat
pfi provadéni platné normy a statni nafizeni.

VeSkeré travnaté plochy, mimo budouci komunikaci, zasazené stavbou budou po skonceni
stavby zbaveny stavebnich zbytk( a kamend. PoSkozené travnaté plochy budou obnoveny
dle CSN DIN 18 917, tj. pokryty vrstvou min. 10cm substratu, osety travni smési.

Provizorni lavky pro chodce pres ryhu je povinen zajistit zhotovitel stavby.

Pracovisté musi byt Fadné oznaceno, musi byt zajiStén prichod a prijezd okolo stavby.

Za kazdé situace musi byt umoznén pfijezd vodidel RZS a HZS ke kazdé nemovitosti.
Dopravni znaeni nebo vystrazné znaceni kolem vykopu bude odstranéno aZ po provedeni
takové Upravy povrchu vykopu, ktera zajisti bezpecny priichod nebo prujezd.

PFi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. PfedevSim je nutno dodrZzovat poZadavky na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich dle vyhl. €. 591/2006 Sb. Pfi provadéni objektd je nutné
dodrZovat souvisejici technické normy a bezpecnostni predpisy.

V blizkosti podzemnich vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek uréenych
jednotlivymi spravci, pfed zahozem ryhy budou spravci pfizvani ke kontrole.

PFi stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrZzovani zasad ochrany a bezpecnosti pfi
praci v souladu s danymi pfedpisy a nafizenimi.



Upozorfujeme na nutnost dodrZzovani vSech bezpecnostnich zasad ochrany a bezpecnosti
prace v souladu s vyhlaSkou 324/1990 Sh. (v platném znéni). VyhlaSka se vztahuje na
pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Jedna se
pfedevsim o zajisténi vykopl (pazeni), manipulace a ukladani potrubi do ryh.

Pfed zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele a osoby pracujici pro
dodavatele seznameni s bezpe&nostnimi pfedpisy, pouceni o uzivani ochrannych pomutcek a
pouceni o rizicich dle Zakoniku prace v platném znéni.

V pribéhu stavebni ¢&innosti bude vznikat rizny odpadovy materidl. Manipulace
s odpadovym materialem musi respektovat zakon ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech a
souvisejicich vyhlaSky a nafizeni. Predpokladana specifikace odpadového materialu
z vystavby je uvedena v nasledujici tabulce:

Nazev a druh odpadu Kdod odpadu | Kategorie | Likvidace
odpadu

Odpadni obaly 1500 00 ®) recyklace

Stavebni a demoli¢ni odpad (vybourané hmoty) | 17 01 00 o] fizena skladka

Plasty, sklo 17 02 00 @) recyklace

Ziviné vrstvy zpev. ploch 17 03 02 (@) recyklace

Prebyte¢na zemina z vykopu 17 0501 @) deponie

Mezideponie vytéZzené zeminy bude situovdna na pozemku investora ¢.parc. 238/30 —
primérna vzdalenost do 700 m.. NevyuZitelna ¢ast prebyte¢né zeminy bude trvale uloZena
na skladce — napf. Recyklaéni centrum Stavebnich odpadl AZS 98 s.r.o0. Zavlekov nebo na
skladce TKO Susice.

Rozebrané Zivicné povrchy komunikaci, nebo jiné nebezpecné odpady budou predavany
opravnénym firmam.

Zbytky vytfidéného materialu, které nebude mozno pouzit k recyklaci, budou odvezeny na
skladku inertnich materialt, napf. Recyklaéni centrum Stavebnich odpadi AZS 98 s.r.o.
Zavlekov.

Odpady vzniklé vyrobni €innosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se napf. o profez
materialu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (plvodce odpadud) povinen
zafazovat podle druhlG a kategorii, shromaZzdovat je utfidéné podle jednotlivych druhl a
kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, ohroZujicim Zivotni prostfedi a pokud
je nemuze sam vyuzit, musi zajistit jejich zneSkodnéni opravnénou osobou. Zhotovitel stavby
jako puvodce odpadu je povinen umoznit kontrolnim organam pristup do objektu, prostoru a
zafizeni a na vyZadani predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace
souvisejici s nakladanim s odpady. Plvodce je rovnéz odpovédny za nakladani s odpady do
doby jejich vyuziti nebo zneSkodnéni, pokud toto zajiStuje sam jako opravnéna osoba, nebo
do doby jejich prfedani k vyuziti nebo zneSkodnéni opravnéné osobé. Nakladani s odpady
podléhéa zakonu 185/2001 Sb. a vyhlaSkam MZP &. 381, 383/2001 Sb. v platném znéni.

Vypracovala : Ing. Iva Sramkova
03/2017
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