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Plynovod VTL

Plynovod STL

Plynovod NTL

Veřejné osvětlení

Nadzemní vedení VN

Nadzemní vedení NN

Podzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Kabely kabelové TV a internetu (UPC)

Sdělovací kabely
Stávající vodovod

Stávající kanalizace

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ

Sdělovací kabely O2

Kabely městského rozhlasu

Dálkové sdělovací kabely

Dálkové sdělovací optické kabely O2

Uliční vpusť

LEGENDA:

Kanalizace jednotná gravitační

Předpokládané místo přepojení
stávající přípojky napojované nemovitosti

PROJEKTOVANÉ PODZEMNÍ SÍTĚ

Kanalizační přípojka splašková

Přípojka uličních vpustí, okapových svodů

Vodovodní přípojka

Vodovodní řad

Podzemní hydrant jako vzdušník

Podzemní hydrant jako kalník

Označení připojované nemovitosti
Číslo přípojky - identifikace nemovitosti
(číslo popisné nebo číslo katastrální)

Předpokládané místo přepojení
stávající přípojky napojované nemovitosti

Potrubí je uložené v typiz. betonovém korytě se zastropením
Kolektor dálkového teplovodu - hlavní řad

Potrubí je uložené v typiz. betonovém korytě se zastropením
Kolektor dálkového teplovodu - přípojka k objektu

Kolektor bude několikrát podcházet navržená kanalizace a vodovod

Stávající vodovod ke zrušení

Stávající kanalizace ke zrušení

Stávající nefunkční septik ke zrušení

Kolektor bude několikrát podcházet navržená kanalizace a vodovod

Navržená uliční vpust

čp 786
1/2

D50-5,2m

Výškový systém  Balt p.v., Souřadnicový systém  JTSK

Hranice parcel katastru nemovitosti

Dotčené pozemky dle KN

Napojované stavební objekty dle KN

Ostatní stavební objekty dle KN

Zákres stávajících sítí je pouze orientační. Před zahájením stavebních prací, budou
stávající podzemní sítě vytýčeny jejich správci a předány protokolární formou.
Trasa projektovaného vodovodu a kanalizace kříží přípojky stávajících vedení,
které jsou v majetku vlastníků nemovitostí a jejich přesné trasy a hloubky nebyly zjištěny.
Pro upřesnění situačního a výškového umístění stávajících podzemních vedení
včetně jejich přípojek, je nutné v místě křížení, případně přepojení stávajícího vedení, 
zjistit polohu a hloubku hloubenou sondou.

Hranice parcel katastru nemovitosti - sloučení
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NAVRŽENÉ VODOVODNÍ ŘADY

1.ETAPA

 
číslo přípojky/ 

řad 
připojovaný 

objekt/staničení 
směr 

odbočení profil a materiál délka potrubí D32 délka potrubí D50 délka potrubí D63 
1/řad1 čp. 790 / 42.13 L PE100 RC SDR11,D63 

  
17,0 

1/řad2 čp.786 / 20.67 P PE100 RC SDR11,D50 
 

5,2 
 2/řad2 čp.785 /37.59 P PE100 RC SDR11,D50 

 
5,4 

 3/řad2 čp.784 / 71.92 P PE100 RC SDR11,D50 
 

5,5 
 4/řad2 čp.538 /85.72 L PE100 RC SDR11,D63 

  
5,7 

5/řad2 čp.783 /87.61 P PE100 RC SDR11,D50 
 

5,5 
 1/řad3 čp.787 / 49.59 P PE100 RC SDR11,D63 

  
13,1 

2/řad3 čp.522 / 61.82 L PE100 RC SDR11,D32 9,3 
  3/řad3 čp.521 / 80.82 L PE100 RC SDR11,D32 9,1 
  

    
18,4 21,6 35,8 

    
CELKEM 

 
75,8 

 

NAVRŽENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY


