MESTSKY URAD HORAZDOVICE

Odbor Zivotniho prostiedi
tel.:376547545, fax: 376547529, email: vaskova@muhorazdovice.cz
Mirové ndm.1, 341 01 Horazdovice

V4s dopis ¢&.j. / ze dne:

Cislo jednaci: MH/06151/2011 YODROSPOL sixp,
Spisové znatka/ potadi: MH/06151/2011/03 Ing. Jan Petrmichl
Vyfizuje / linka: Ing. Vaskova Ostravska 169/IV
V Horazd ovicich, dne: 16. ervna 2011 339 01 Klatovy

ROZHODNUTI - VEREJNA VYHLASKA

Mgstsky ufad Horazd'ovice, odbor Zivotniho prosttedi, jako vodopravni ufad vécné ptislusny podle
ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a ustanoveni § 106 odst. 1 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nekterych zdkond (vodni zékon), ve znéni pozd&jsich predpisii a dale jako piislusny specidlni
stavebni Utad podle ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) zdkona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a
stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdgjsich predpisti, mistné p¥islusny podle ustanoveni § 11
zakona €. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozd&jsich piepist, ulastnikovi fizeni podle ustanoveni §
27 odst. 1 spravniho fadu, kterym je:

mésto HoraZd’ovice
Mirové nam. 1
341 01 HoraZd’ovice
IC: 00255513
vydava stavebni povoleni
podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zdkona a ustanoveni § 115 stavebniho zdkona k Jprovedeni stavby
vodniho dila ,, HORAZDOVICE — Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v sidli$ti Sumavska — Pod
Vodojemem* v kraji Plzeiiském, m&st¢ Horazd'ovice, k.G. Horazd'ovice, na pozemcich p.C. 2722/14,
2701, 832/2, 832/21, 832/5, 832/4, 832/22, 832/20, 832/19, 832/17, 832/40, 832/45, st. 781, 828/7,
2722/15, 2722/17 dle KN a 2722/1 dle PK, &.h.p. 1-08-01-111

V Clenéni na tyto stavebni objekty:

SO — 01 kanalizace — kanaliza¢ni stoky jsou rozd&leny na hlavni stoku A, na kterou se napojuji vedlejsi
stoky B, C, D, E, F, G, H, I, J, na stoku C se napojuji stoky C1 a C2. Stoka K je samostatnd a
rekonstruuje €ast stivajici stoky v ulici Pod vodojemem. Stoka A bude napojena na stavajici kmenovou
stoku DN 1000 v ulici Mayerova.

Kanaliza¢ni stoka A
Ultra Rib 2 SN 8 DN 500 v délce 81,2 m
X- Stream SN 8 DN 600 v délce 220,6 m @
Osazeno 12 ks reviznich $achet

Toto rozhodnutf nabylo privnf moci

o dne /7 ) Ly 7
Kanalizaéni stoka B 7

Ultra Rib 2 SN 8 DN 250 v délce 42,5 m Meéstsky irad HoraZdovice /
UltraRib2SN8 DN 300 v délce 61,3 m e . o ﬂ\/

Osazeno 5 ks reviznich Sachet



Kanalizadni stoka C
Ultra Rib 2 SN 8 DN 250
Ultra Rib2 SN 8 DN 300
Osazeno 6 ks reviznich Sachet

Kanalizaéni stoka C1
Ultra Rib 2 SN 8 DN 250
Osazeno 1 ks reviznich $achet

Kanalizaéni stoka C2
Ultra Rib 2 SN 8 DN 250
Osazeno 2 ks reviznich $achet

Kanalizaéni stoka D
Ultra Rib2 SN 8 DN 250
Osazeno 1 ks reviznich $achet

Kanalizaéni stoka E
UltraRib2 SN 8 DN 250
Osazeno 1 ks reviznich Sachet

Kanalizaéni stoka F
UltraRib2 SN 8 DN 300
Osazeno 4 ks reviznich $achet

Kanalizaéni stoka G
UltraRib 2 SN 8 DN 250
Osazeno 1 ks reviznich Sachet

Kanaliza¢ni stoka H
UltraRib 2 SN 8 DN 250
UltraRib 2 SN 8 DN 300
Osazeno 6 ks reviznich Sachet

Kanalizaéni stoka I
UltraRib 2 SN 8 DN 500
Osazeno 1 ks reviznich $achet

Kanalizadni stoka J
Ultra Rib 2 SN 8 DN 250
Osazeno 2 ks reviznich $achet

Kanaliza¢ni stoka K
UltraRib2 SN 8 DN 400
Osazeno 4 ks reviznich Sachet

kanalizace .

Povolovani vodni dila
Kanalizaéni soustava
Charakter kanalizaéni soustavy
Poclty oddélenych ¢asti systému
Pocet napojenych obci

v délce 30,5 m
vdélce 111,8 m

v délce 35,0 m

v délce 32,1 m

v délce 34,8 m

v délce 27,8 m

v délce 100,8 m

v délce 36,0 m

v délce 64,6 m
v délce 58,4 m

v délce 4,0 m

v délce 28,6 m

v délce 120,6 m

stokova sit’

kanalizace pro vefejnou potiebu
jednotna

4 kanaliza¢nich fadi

1




Druh stokové sité gravitaéni
Pocet odleh¢ovacich komor 0
Celkova délka stoky 1090,6 m
Nejmensi jmenovita svétlost stoky 250 mm
Nejvetsi jmenovita svétlost stoky 600 mm

SO — 02 vodoved - navrhované vodovodni fady budou slouZit k zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou

vletné zajisténi pozarni vody. Jde o vyménu stavajicich fadd.

Vodovodni fad 1

PE 100 + RC SDR11 De 110 v délce 213,6 m

PE100 + RC SDR11 De 160 v délce 90,5 m
Vodovodni ¥ad 2

PE 100 + RC SDR11 De 110 v délce 103,2 m
Vodovodni fad 3

PE 100 + RC SDR11 De 110 v délce 282,2 m
Vodovodni fad 4

PE 100 + RC SDR11 De 160 v délce 2,3 m
vodovod
Povolované vodni dilo: vodovodni fady zasobovaci sité
PiisluSnost k systému vodovodu: ~ samostatny
Ucel uziti vody: z4sobovani obyvatelstva pitnou vodou
Pocty odd€lenych ¢4sti systému:  vodovodni fady
Pocet zasobovanych obci: 1
Druh vodovodniho fadu: zasobovact sit’
Celkova délka vodovodu 691,8 m

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle § 15 odst. 3 vodniho zékona a ustanoveni § 115 stavebniho
zékona soudasné stanovi tyto podminky a povinnosti:

1)
2)
3)
4
3)

6)

Stavba vodniho dila bude provedena podle projektové dokumentace ov&fené vodopravnim ufadem.
Piipadné zmé€ny nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni vodopravniho Giadu.

V dostate¢ném predstihu prokazat na misté stavby splnéni poZadavka § 6, 7, 9, 10 vyhlasky &.
246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpednosti a vykonu statniho poZarniho dozoru.

V dostate¢ném predstihu pied zapodetim uZivani stavby doloZit doklad o funkénosti vnéjsich
odbé&rnych mist poZrni vody.

Pied zahdjenim stavebnich praci bude doloZeno M&stskému tiadu horaZd'ovice, odboru Zivotntho
prostiedi,organu statni spravy v oblasti odpadového hospodafstvi kdo je ptivodcem odpadu.

V maximalni mife bude eliminovino zneCidténi vn&jsiho ovzdudi druhotnou prasnosti (tuhymi
znedistujicimi latkami).

Pfed realizaci stavby je nutno, aby zhotovitel stavby poZadal p¥islusny silniéni spravni uiad (M&U
HoraZd’ovice, odbor dopravy) o povoleni zvla§tniho uZivani dotéenych pozemnich komunikaci
z diivodu provadéni stavebnich - vykopovych praci dle § 25 odst. 6 pism. ¢) bod 3. zékona o
pozemnich komunikacich. Zadost o povoleni predmétného zvlatniho uZivani bude obsahovat
nalezitosti dle § 40 odst. 5 vyhlasky 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich.




7) Zhotovitel v souladu s § 77 odst. 1 pism. ¢) zékona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, ve zn&ni pozd&jsich predpist, pozada M&U Hora¥dovice, odbor dopravy o povoleni
pfechodné Gpravy provozu na dotdenych pozemnich komunikacich.

8) Pred zahdjenim zemnich praci bude spoletnosti CEVAK a.s.pedlozena k vyjadieni dokumentace
pro realizaci tavby véetnd koordinadni situace ptipadnych dalsich investiénich akci. Bez splnéni této
podminky neni moZné zahdjit zemni préce. Projektova dokumentace pro realizaci stavby bude feset
i podrobny harmonogram provadéni ve vztahu k trvalému zajistdni zdsobovéni pitnou vodou a
odvéadéni odpadnich vod.

9) Pred zahdjenim zemnich praci bude na misté provedeno vyty&eni siti provozovanych CEVAK a.s..
VytyCeni vodohospodatskych siti pro vefejnou potfebu provede CEVAK a.s., vyty&eni je potieba
objednat nejméné 10 dni pfedem.

10) Pfed zahdjenim realizace dila pfedd odpovédny pracovnik CEVAK a.s. odpovédnému zastupci
dodavatele formulai ,CEVAK A.S. — prehled pokynt a rizik“. Seznamenti se s pfedanymi podklady
potvrdi zastupce dodavatele svym podpisem na kopii uvedeného formulaie. Bez pro veden t&chto
tkonii nesmi byt realizace dila zahdjena. S vySe uvedenymi dokumenty je moZné se seznamit na
internetové strance spoletnosti CEVAK a.s. nebo na jednotlivych pobogkach spolenosti CEVAK
a.s..

11) Spolegnosti CEVAK a.s. bude v predstihu pisemné€ sdélen termin zah4jeni stavby.

12) Investor umozni pfistup technikim CEVAK a.s. na stavenists v pribéhu realizace.

13) Napojeni na stévajici vodohospodaiské sité bude provedeno ve spolupréci s provozem spole¢nosti
CEVAK a.s., provozni stfedisko se sidlem v HoraZd’ovicich.

14) Pokud zrulené tGseky kanalizace nebudou vyjmuty ze zems, je nutné tyto useky zaplnit betonovou
smési.

15) Hydrant HP2 bude umistén na fadu 2 na roh objektu &.p. 786.

16) Uzavirku vody pro Ucely pfepojeni vodovodu je nutno nahlésit provozovateli minimalng 17 dnd
pfedem. Provozovatel seznimi vSechny dotéené odbératele s rozsahem uzavirky a zajisti nahradni
zésobovani vodou (cisterny). Naklady spojené= s nédhradnim zasobovanim vodou po dobu
prepojovani a pfip. s vypusténim a napusténim vodovodu budou hrazeny z prostfedki stavby (tato
Cinnost bude provedena na zaklad& objednavky).

17) Na néklady dodavatele stavby bude feSeno néhradni zasobovéni obyvatelii suchovodem.

18) Bude respektovano prostorové usporadant siti dle CSN 73 6005.

19) V pipojovacich mistech na stavajici vodovod a v uzlovych bodech je nezbytné pouzit Soupata
s prodlouZenou Zivotnosti. Sroubové spoje je mozno provadét v souladu s CSN 75 5401 pouze
s pouZitim spojovactho materidlu v pozinkovaném protikoroznim provedeni, o¥etfenym specidlni
vodoodpudivou pastou popt. vazelinou. Jako vytySovaci vodi¢ bude pouzit CY 6. Vodié bude vzdy
vyveden do poklopi ovladacich armatur.

20)O terminu konédni tlakovych zkousek bude s dostatenym predstihem informovén zastupce
spolednosti CEVAK A.S.. Tlakové zkouska bude provedena v souladu s CSN 75 5911 a dle
podminek provozovatele.

21) Kladegské schéma vodovodu ndm bude predloZeno k odsouhlaseni pied zahjenim praci.

22) Do technické kontroly bude provedeno oznaleni sekénich Soupat a poZarnich hydrantii v souladu
s TNV 75 5402 a CSN 75 5025.

23) V souladu s CSN 73 0873 provede dodavatel vychozi kontroly hydrantii a ke kolaudaci je predlozi
spoleénosti CEVAK a.s..

24)Kanalizace zplastového potrubi bude navriena zjednovrstvého &i dvou vrstveno potrubi.
(Zebrované nebo hladké).

25)Radné provedeni kanalizace bude doloZeno kamerovou zkouskou. Snimkovéni bude provedeno po
zhutnéni podkladnich vrstev vozovky pfed pokladkou Zivice a o terminu jeho kondni bude
s dostateénym Casovym piedstihem informovan zistupce spoleinosti CEVAK a.s.. Zkousky
kanalizace budou provedeny v souladu s p¥islusnymi pasazemi CSN 75 6909 a dle podminek
provozovatele.




26) Ukonceni jednotlivych pfipojek je nutno geodeticky zaméfit prostorové i vyskové (soufadnicovy
systém S — JTSK, vyskovy systém Bpv).

27) Pro zah4jeni technické kontroly pred kolaudaci stavby bude spole¢nosti CEVAK a.s. predan vytisk
geodetického zaméfeni skute€ného provedeni vodohospodaiskych siti a piipojek (zamé&feni
provedeno pied zdhozem potrubi) na aktudlnim mapovém podkladu v méfitku 1:500. soudasti
dokumentace pro technickou kontrolu pfed kolaudaci stavby bude celkové kladedské schéma
skute¢ného provedeni vodovodu a doklad o promé&feni vyty¢ovaciho vodige. Na technickou kontrolu
vodovodu a kanalizace volejte provozni stfedisko Horazdovice.

28) K technické kontrole, ptipadn€ pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu bude pteddno spolednosti
CEVAK a.s. nasledujici dokumentaci a doklady:

Zapis o odevzdani a pievzeti stavby (obsahujici: nazev stavby, délku, dimenzi a material potrubi,
cenu bez DPH).

Dokumentaci geodetického zaméfeni skuteéného provedeni, ktera bude provedena pted zahozem
podle technickych podminek pro geodetickd zaméfeni vodohospodétskych siti provozovanych
spole¢nosti CEVAK a.s.. Pfedavana dokumentace bude obsahovat tyto poZadované nélezitosti —
technickou zpravu, seznam soufadnic a vy$ek s kédovanim , popisem bodd, situaci se zakresem
siti na papiru a v digitalni podob& s vykresy ve formatu DGN. V pt¥ipadé, Ze vodohospodaiské

sité nebude moZno vyjmout ze zems, ale bude provedeno pouze jejich zaplnéni, bude provedeno

vyneseni takto zruSenych usekil v geodetickém zaméfeni skuteéného provedent.

Projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni (kladeésky plan skuteéného provedeni a tabulka
materidlu potrubi) véetné dokladové ¢asti.

Vodovodni fady — protokoly o tlakovych zkouskich vodovodnich fadli (asekova zkouska,
celkova zkougka) provedené podle CSN 75 5911, doklad o vychozi kontrole hydrantd.
Kanalizani stoky — kamerovou zkousku kanalizace (kamerova prohlidka vnitiku potrubi po
vysazeni odbolek vCetné protokolu zdznamu a prehledné situace s vyznalenim kontrolovaného
useku).

29) V piipad® nutnosti vyznadeni trasy optického kabelu kontaktujte spole¢nost Sumava Net s.r.o.,
Jiftho z Podébrad 234, Horazd’ ovice 341 01.

30) Budou dodrzeny podminky z vyjadieni spoletnosti Vaclav Burda ELEKTROSLUZBY k existenci
podzemnich sitf vefejného osvétleni a méstského rozhlasu ze dne 9.2.2010:

a) Vykopové prace v blizkosti kabelovych tras vefejného osvétleni a m&stského rozhlasu se
musi provadét se zvySenou opatrnosti a dokopavky ruéné.

b) ZajiSténi vytyCeni trasy siti vefejného osvétleni a méstského rozhlasu opravnénou osobou

c) Veskeré k¥iZeni a soub&hy musi byt provedeny podle CSN 73 6005

d) V mistech blizkého soubéhu a kfiZovani je nutno vykopat sondy

e) Nad kabelovou trasou je nutno dodrzovat zdkaz prejizdéni téZkymi vozidly nad 3,5 t dokud
nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poskozeni

f) Pted zdhozem uvést loZe do plvodniho stavu (zhutnéni, _piskovani, mechanické krytf) a
pfizvat zastupce firmy Burda Vaclav — ELEKTROSLUZBY ke kontrole uloZen.

g) Po odkryti je tieba kabel chranit proti provéSeni nebo poskozeni nepovolanou osobou.

31)Budou dodrZeny podminky zvyjadieni o existenci sit elektronickych komunikaci spolednosti
Telefénica, O2 Czech Republic, a.s. pod &.j. 14856/10/CPN/MMO ze dne 9.2.2010:

a)

b)

Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefénica, O2 Czech Republic a.s. jsou soudasti
vefejné komunikalni sit€, jsou zajiStovany ve vefejném zdjmu, a jsou chrdnény pravnimi
pfedpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni &ini 1,5 m po strandch krajniho
vedeni.

Pti Cinnostech v blizkosti vedeni SEK se musi respektovat ochranna pasma podzemniho vedeni
sit¢ elektronickych komunikaci (ddle PVSEK) a nadzemniho vedeni sit& elektronickych
komunikaci (ddle NVSEK) tak, aby nedoSlo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k vedeni. Pii
kiiZeni nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové tiprava
vedeni technického vybaveni v platném znéni. CSN 33 2160 Piedpisy pro ochranu sdélovacich




g)

h)

)

k)

D

vedeni a zafizeni pfed nebezpetnymi vlivy trojfizovych vedeni VN, VVN, a ZVN a CSN 33
2000-5-54 uzemnéni a ochranné vodice.

Pfed zapoCetim zemnich praci zajisti vyznateni trasy PVSEK na terénu podle obdrené
polohopisné dokumentace. S vyznadenou trasou PVSEK prokazateln& sezndmi pracovniky, ktefi
budou stavebni prace provadét.

V ptipad® provadeni praci v objektu je povinen provést prizkum technické infrastruktury —
vn&jSich i vnitinich vedeni sité elektronickych komunikaci na omitce i pod ni.

Upozorni pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v p¥ipadé potieby
zajistili hloubkové uloZeni PVSEK pii¢nymi sondami. Upozorni je také na moZnou odchylku
+/- 30 cm mezi skute¢nymi uloZenim PVSEK a polohovymi tidaji ve vykresové dokumentaci.
Dile je upozorni, aby ve vzdalenosti nejmén€ 1,5 m od krajnich vedeni vyznadené trasy
PVSEK nepouzivali Zadnych mechaniza¢nich prostfedkii nebo nevhodného nétadi, a aby pii
provadéni praci v téchto mistech dbali nejvy3si opatrnosti.

Pti zjiSténi zasadniho rozporu mezi Gidaji v projektové dokumentaci a skutednosti zastavi prace a
vec oznami zamé&stnanci spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s., povéfeného ochranou
sit€. V provadénych pracich je oprdvnén pokrafovat az po projednani a schvaleni dalsiho
postupu, stanovenc¢ho POS.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zméng hloubky
uloZeni nebo prostorového usporddani komunikaéni sits. Odkryté vedeni je povinen zabezpecCit
proti poSkozeni, odcizeni a provéSeni.

V mistech, kde ulozny kabel vystupuje ze zem& do budovy, rozvad&&e, na sloup apod. je povinen
vykondvat zemni prace velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové préace
v blizkosti sloupii NVSEK je povinen provadét v takové vzdélenosti, aby nedoslo k naruseni
jejich stability.

Dojde-li pti provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole
vedeni pfed zakrytim. AZ po nasledné kontrole je opravnén provést zdhoz.

Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekt, ozna¢niky, nadlozni lana a pod), které jsou
soudasti vedeni, neni opravnén ani doCasné vyuZivat k jinym u&eliim, a takova za¥izeni nesmi
byt ani pfemisténa.

Trasu PVSEK mimo vozovku nenf opravnén pejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci do
doby, nez bude vedeni zabezpeteno proti mechanickému poskozeni. Zpisob mechanické
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Pfi pfepravé vysokého nékladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat vy$ku vedeni nad zemi.

Na trase PVSEK (v€etné ochranného pasma) neni opravnén meénit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (nap¥. komunikaci, parkovist,
vijezdd aj.).

m) Manipulaéni a skladové plochy je povinen ziizovat v takové vzdélenosti od NVSEK, aby se pfi

n)
0)

vykonu praci v téchto prostordch nemohly osoby ani mechanizace p¥ibliZit k vedeni na
vzdalenost mensi nez 1 m.

Je povinen obrétit se na POS v priibéhu stavby, a to ve viech piipadech, kdyby i nad ramec
t&chto podminek ochrany mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

Je povinen kaZdé zjisténi, nebo zpiisobené poskozeni, pfipadn& odcizeni vedeni SEK neprodlend
oznamit Poruchové sluzbé spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s.

32) V ochrannych péasmech podzemnich vedeni v majetku CEZ Distribuce a.s. je tfeba dodrzovat
nésledujici podminky dle vyjadfeni k existenci distribu¢nich siti CEZ DISTRIBUCE, a.s. ze dne
15.2.2010:

a)

b)

Dodavatel praci musi pied zahdjenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zafizeni a prokazatelnd
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

Vykopové prace do vzdilenosti 1 m od osy kabelu musi byt provadény ruéng. V ptipadé
provedeni sond miZe byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050




d)

g)

h)

i)
)
k)
D

Mista kfiZeni a soub&hy ostatnich zatfizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN
341050 a CSN 33 2000-5-52.

Dodavatel praci musi ozndmit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimélné 3 pracovni dny pfedem.

Pii potieb& prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanismy je tieba po dohodg
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu pro mechanickému poskozeni.

Je zakdzdno manipulovat sobnaZenymi kabely pod napé&tim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraZznou tabulkou dle
CSN 34 3510.

Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje se provozovatel distribuéni
soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt. P¥i zdhozu musi byt zemina pod
kabely r4dn€ udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému poSkozeni.
Bez ptedchoziho souhlasu je zakdzéno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZit& nahlaSeno
pfislu$nému provoznimu utvaru.

Ukoncdeni stavby musi byt nahlaSeno pfislu§nému provoznimu Gtvaru.

Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhldSenim ochranného
pasma novych rozvodd, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém
zafizeni nebude provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma
nebo na zéklad€ souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

33)Je nutno dodrZet podminky ze stanoviska RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. &.j. 753/09/173 ze dne
9.3.2009

a)
b)

©)

d)
e)
f)
g)

Plynovod kompletni projektova dokumentace bude pfedloZena k odsouhlaseni v mist& kiiZeni.
Pied zahdjenim praci nutno veskeré plynarenské zafizeni nechat vyty&it pro zjisté&ni presné
polohy

Kiizeni gravitatni kanalizace s VTL plynovodem - min. vzdalenost mezi povrchy 0,3 m a
kanalizace poZadujeme uloZit do chranicky s ptesahem 2 m na obé& strany od VTL plynovodu.
Kanalizace bude v chrani¢ce vystfedéna a éela chrani¢ky budou uzaviena manZetami.

Soubéh kanalizace s VTL plynovodem v min. vzdalenosti 4 m

Vzdélenost kanalizaéni $achty od VTL plynovodu min 5 m

Pfed zahozem bude provedena kontrola kiizeni VTL plynovodu pracovnikem RWE

Veskeré zemni prace budou provadény ruéné bez pouziti mechanism.

34) V ochranném pasmu plynérenského zaiizeni pfi realizaci budou dodrZzeny podminky ze stanoviska
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.0. €.j. 753/09/173 ze dne 9.3.2009:

a)

b)
c)

d)

Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedeno
vyty&eni plynérenského zatizeni. Vyty&eni provede pifsluina provozni oblast. Zadost o vytydeni
bude podéna min. 7 dni pfed poZadovanym vytyéenim. Bez vyty&eni a pfesného urdeni uloZeni
plynérenského zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahjeny. Vyty&eni plynarenského zatizeni je
povaZovano za zahdjeni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plyndrenského zatizeni. O
provedeném vyty€eni bude sepsan protokol.

Bude dodrZena CSN 73 6005, CSN 73 3050, TPG 702 04 — tab. 8.

Pracovnici provad&jici stavebni Cinnosti budou prokazatelng sezndmeni s polohou plynarenského
zatizeni, rozsahem ochranného pasma a podminkami.

Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo k poSkozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude t&7ena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

Odkryté plynérenské zaiizeni bude v prib¢hu nebo p¥i pierueni stavebni &innosti fadng
zabezpeceno proti poskozeni.




g)
h)

)
k)

D

V piipadé pouziti bezvykopovych technologii bude pted zahajeni stavebni &innosti provedeno
obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kiiZeni.

Neprodleng se musi oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zatizeni.

Pfed provedenim zisypu vykopu v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu
plynérenského zatizeni a kontrola plynérenského zatizeni. Kontrolu provede ptislu$na provozni
oblast. Zadost o kontrolu bude poddna minimalng 5 dni pfed poZadovanou kontrolou. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plyndrenska zaiizeni, ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole
bude sepsén protokol. Bez provedené kontroly nesmf byt plynovodni zatizeni Zasypano.
Plynérenské zatizeni bude pied zasypem vykopu f4dné podsypano a obsypano t€Zenym piskem,
zhutn€no a bude osazena vystraznd félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04

Neprodlen po skondeni stavebni &innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynérenského zafizeni.

Poklopy uzavérii a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v&. hlavnich uzavér plynu na
odb&rném plynovém zatizeni udrZovat stale piistupné a funk&ni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

Plipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zaiizent.

m) Bude zachovéana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni.

n)
0)

Pfi pouziti nédkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanismil zabezpegit piipadny ptejezd pies
plynérenské zatizeni uloZenim panelti v mist$ piejezdu plyndrenského zafizeni.

Je zakéazana vysadba trvalych porosti (stromy vSeho druhu) ve volném pruhu o min. $ffce 2 m na
obg strany, které v pribéhu vegetace dosdhnou takového vazriistu, ktery miize zapti€init vyvrat
dfeviny, a tim ohrozit plynovod nebo jiné plynarenské zaifzeni, nebo jejich kofenovy systém
presdhne vétsi hloubku neZ 20 cm nad povrch plynovodu.

35) Budou dodrZeny podminky ze stanoviska UPC Ceska republika, a.s. ze dne 8.3. 2010:

a)
b)
c)
d)
€)

f)
g

h)
i)
h))

k)

D

Zahajeni praci musi byt prokazatelnd oznameno na UPC Cesk4 republika, a.s., vystavby siti
Z4visova 5, Praha 4

Zahajeni vykopovych praci stavebnik pfedem min. 10 dni ozndmi kontakini osob& servisni
organizaci Sup-Technik spol. s r.o..

Pfed zahdjenim stavby stavebnik zajisti vytySeni vedeni na$i vefejné komunikadni sitd
(VVKS( ptimo na misté stavby.

Pracovnici stavebnika provad&jici zemni préce budou prokazateln& seznimeni s polohou
vytyCeného VVKS

Pfi provad&ni stavby musi byt dodrZeny podminky CSN 73 6005

Vykopové prace v ochranném pasmu budou provadény zasadné ruéné

Zpusob kiizeni VVKS stavebnik v dal§im stupni pifpravy stavby projednd a sesouhlasi
s kontaktni osobou servisni organizace

Odkryté vedeni VVKS stavebnik na vlastni naklady ¥4dn& zabezpedi proti poskozeni, a to i tieti
osobou 5

Pfi ptipadném poSkozeni VVKS bude stavebnik neprodlené informovat spoleénost UPC Cesk4
republika, a.s., tim neni dotgena jeho odpovédnost za $kody

Pfed zéhozem musi byt k prohlidce stavu VVKS stavebnikem pozvana kontaktni osoba servisni
organizace Sup-Technik spol. sr.o, ktery sepsdnim protokolu potvrdi souhlas se zdhozem
odkrytého vedeni.

Pracovnici stavebnika provadgjici zemni price zhutni zeminu pod vedenim VVKS a to ulo#i
pfed zéhozem do piskového loZe , vedeni bude mechanicky chrangno, cca 30 cm pod
definitivnim povrchem bude umist®na vystrazna folie oranZové barvy

Stavebnik nebude provadét prace bez spolni vy3e uvedenych poZadavki UPC Ceské republika,
a.s, které podmiriuji platnost jejiho souhlasu




36) Po ukonceni praci budou pifipadné zasazZené Ziviéné povrchy uvedeny do pivodniho stavu — bude
doloZen protokol hutnici zkousky, povrch zaasfaltovan s pfesahem 0,5 m na kazdou stranu od okraje
ptekopu a misto bude protokolarné pfedano pracovnikiim Spravy a Gdrzby silnic.

37) Provadéni praci v télesech silnic a silni¢nich pozemcich musi byt v souladu s TP 146 Ministerstva
dopravy a spojii CR.

38) S investorem bude uzaviena smlouva o smlouvé budouci na ulozeni zafizeni do télesa silnice a
silniénich pozemki.

39) Stavba vodniho dila bude dokon¢ena do 31.12.2013.

40)Po dokonceni stavby bude pozddén zdej$i vodopravni ufad o kolaudaéni souhlas podle § 122
stavebniho zakona.

Odivodnéni:
Méstsky trad Horazd'ovice, odbor Zivotniho prostfedi obdrzel dne 31.3.2011 MH/06151/2011 Zadost
mésta HoraZd'ovice, Mirové namésti 1, 341 01 Horazd’ovice zastoupeného na zaklad€¢ piné moci
spole¢nosti VODOSPOL s.r.0., Ostravskad 169/IV, 339 59 Klatovy, IC: 48365351, jmenovité jejim
zam&stnancem Ing. Janem Petrmichlem, o stavebni povoleni kvodnim diliim pro stavbu
L, HORAZDOVICE — Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v sidlisti Sumavska — Pod Vodojemem*

Zadost byla doloZena viemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 6 vyhlasky &. 432/2001 Sb., o
dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o nalezitostech povoleni, souhlasi a vyjadfeni
vodopravniho Gfadu,ve znéni pozdéjsich predpist, a dal§imi doklady a to:
» Projektova dokumentace stavby
= Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby &j. MH/04808/2011 ze dne 11.3.2011
= Souhlas stavebniho Gfadu podle ust. § 15 odst. 2 stavebniho zédkona &.j. MH/10162/2011 ze dne
6.6.2011
Pln& moc
Zéavazné stanovisko ZP &.j. MH/13768/2010 ze dne 20.8.2010
Zavazné stanovisko KHS ¢&.j. 15757/21/10 ze dne 18.8.2010
Zavazné stanovisko HZS PK ¢&.j. HSPM-5196-2/2010 KT ze dne 2.7.2010
Stanovisko spravce povodi Povodi Vltavy s.p. €.j. 39311/2010-143 ze dne 13.9.2010
Rozhodnuti Méstského tfadu HoraZd’ovice, odboru dopravy ¢&.j. MH/13909/2010 ze dne
26.8.2010 — zvlastni uZivani mistnich komunikaci
s Vyjadfeni Méstského ufadu Horazd’ovice, odboru dopravy k oznameni o zahéjeni vodopravniho
fizeni €.j. MH/09473/2011 ze dne 27.5.2011
» Souhlas s podminkami spoleénosti CEVAK a.s.&.j. 010010006185 ze dne 13.9.2010
»  Vyjadfeni spolenosti SumavaNet s.r.0., ze dne 6.8.2010
Smlouva o uzavieni budouci smlouvy o ziizeni vécného bfemene mezi Plzeiiskym krajem a
méstem HoraZd’ovice
Souhlas s podminkami spole¢nosti SUS C.J. /10 ze dne 7.7.2010
Vyjéadieni spoleénosti Vaclav Burda, ELEKTROSLUZBY ze dne 9.2.2010
Stanovisko RWE Distribuéni sluzby, s.r.0. &.j. 377/10/173 ze dne 11.2.2010
Vyjéadfeni spole¢nosti telefonica O2 ¢.j. 14856/10/CPN/MMO ze dne 9.2.2010
Vyjadfeni spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.2.2010
Vyjadieni spoletnosti UPC Ceska republika a.s., &.j. R1006/2011 ze dne 2.6.2011
Plan kontrolnich prohlidek stavby

Podle ustanoveni § 115 vodniho zakona, pfisluSnych ustanoveni stavebniho zékona a spravniho fadu
oznamil pfislusny vodopravni ufad vSem zndmym uCastnikim fizeni i dotéenym organiim zahajeni
vodopravniho fizeni pod MH/09307/2011 ze dne 20.05.2011 supozornénim, Ze U astnici Fizeni a
dotéené organy mohou své namitky, dikazy a zévazna stanoviska uplatnit nejpozd€ji 10 dnl od
dorudeni ozndmeni, jinak k nim nebude pfihlédnuto.
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V ramci celého vodopravniho fizeni bylo zji§téno:
Dokumentace byla zpracovana Ing. Janem Petrmichlem,, autorizovanym inZenyrem pro
vodohospodat'ské stavby CKAIT 0201101 v kv&tnu 2010.

K zdméru stavby vodniho dila bylo vydano tzemni rozhodnuti Méstskym ufadem Horazd’ovice,
odborem vystavby a uzemniho planovani pod &j. MH/04808/2011. Souhlas vySe uvedeného mistné
pfislusného stavebniho Gfadu podle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zékona s predmétnou stavbou
vodniho dila byl vydén pod &.j. MH/10162 dne 6.6.2011.

Ke stavbe bylo vydano zavazné stanovisko KHS &.j. 15757/21/10 ze dne 18.8.2010 na zaklad$ kterého
byly uloZeny podminky ¢&. 2 a 3.

Podminky ¢. 4 a 5 byly uloZeny na zikladé zivazného stanoviska zivazné stanovisko ZP ¢j.
MH/13768/2010 ze dne 20.8.2010.

Podminky ¢. 6 a 7 byly uloZeny na zékladé vyjadfeni k oznimeni o zah4jeni vodopravniho fizeni
Meéstského uradu Horazd'ovice, odboru dopravy &.j. MH/09473/2011 ze dne 27.5.2011.

Podminky ¢. 8 — 28 jsou uloZeny na zakladé vyjadieni provozovatele vodovodu a kanalizace v méste
Horazd’ovice spoleénosti CEVAK a.s.. Doporuceni navySeni profilu kanalizaéni stoky ,,A“ na DN 800
nebylo uloZeno, protoZe z vyjadieni projektanta k této problematice vyplynulo, Ze kapacita kanalizace
byla béhem zpracovavani projektové dokumentace prib&zn& konzultovana i se spole¢nosti CEVAK a.s.
a tento poZadavek nebyl vznesen.

Podminky ¢. 29 - 35 jsou uloZeny na zakladé vyjadieni vlastnikd technické inffastruktury.

Podminky €. 36 — 38 jsou uloZeny na zakladé souhlasu s podminkami spolegnosti SUS &j. /10 ze dne
7.7.2010

Orienta¢ni uréeni soufadnic X, Y= -805834;-1119785.

Pouceni ucastniki
Proti tomuto rozhodnuti miZe ugastnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 odst. 1 spravniho tadu
odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napadé a déle namitany rozpor s pravnimi
pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo ¥izeni, jez mu ptedchézelo, ve 1hité 15 dnd ode dne jeho
oznameni ke Krajskému Gadu Plzefiského kraje se sidlem v Plzni podénim ucinénym u Méstského
ufadu HoraZd'ovice. Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny
ucinek. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustnd.

,
/ /
A7
Ve /
l

[

Ing. Jitka Vaskova
Vedouci odboru ZP
Otisk ufedniho razitka
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Doruceni tohoto rozhodnuti ostatnim Gcastnikiim fizeni se provadi v souladu s ust.25 odst. 1 spravniho
fadu, § 115 odst. 5 stavebniho zakona vefejnou vyhlaskou v Horazdovicich vyvéSenou po dobu 15-ti
dnii.

Vyvé§enodne........ooovvviviiiiiiininnns segimutodne.........cooevviiiiinininn.,
(datum, kym a podpis) (datum, kym a podpis)

Rozd€lovnik:

Utastnici vodopravniho fizeni podle ustanoveni § 27 odst. 1 spravniho Fadu:

Mésto Horazd’ovice, Mirové namesti 1, 341 01 HoraZzd’ovice zastoupené na zéklad& plné moci spolednosti VODOSPOL
s.r.0., Ing. Jan Petrmichl, Ostravska 169/IV, 339 01 Klatovy

Ugastnici vodopravniho fizeni podle ustanoveni § 27 odst. 1 spravniho fadu:
Doruduje se vefejnou vyhlaskou

Déle se dorudi dotéenym organtim statni spravy a pravnickym subjekttim:

Mgstsky utad Horazd'ovice— se Zddosti o vyvéSeni vefejné vyhldsky

KHS, Plzetiska 165, 339 01 Klatovy

HZS, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

CEVAK a.s., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice

Povodi Vltavy s.p.. Litvinovick4 silnice 5, 371 21 Ceské Bud&jovice

Mgstsky ttad Horazd'ovice, odbor vystavby a UP

Meéstsky trad Horazd'ovice, odbor dopravy

Méstsky ufad Horazd'ovice, odbor Zivotniho prostfedi — organ odpadového hospodafstvi

Vypraveno dne: viz otisk razitka na postovni obélce, nebo €asovy udaj na obélce datové zpravy

11







