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1 Úvod 
Dokumentace řeší rozvody elektroinstalací nového pavilonu stacionáře Duha Písek - č.p. 2309, Písek – 

Logry. Dokumentace je vytvářena běžným způsobem schématy půdorysných rozvodů, rozvaděčů… 

2 Měření a regulace 

2.1 Regulace vnitřní teploty místností 
Pokojová teplota jednotlivých místností bude regulována pomocí termostatů umístěných 

v konkrétních místnostech. Tyto termostaty budou ovládat elektromagnetické ventily konkrétní větve 

v jednotlivých rozvaděčích vytápění. 

2.2 Regulační klapky VZT 
V objektu A budou dle dispozice VZT instalovány regulační klapky. Jejich ovládání bude 0-10 V. 

Napájení 230 V. Regulace bude provedena pomocí senzoru kvality vzduchu. 

2.3  Regulační klapky VZT v CHÚC 
Ve 2. NP budou na odvodním potrubí větrání CHÚC regulační klapky. Jejich ovládání bude 0-10 V. 

Napájení 24 V DC. Regulace bude provedena pomocí diferenčního snímače tlaku. Nastavená hodnota 

– předběžně 25 Pa. 

3 Přehled použitých právních a technických norem 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem 

elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a 

ohrožení života 

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické 

systémy ve stavbách 

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

4 Bezpečnost 
Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady: 

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně 

kvalifikovanými pracovníky a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, 

zdravotně způsobilými. 

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek 

a nečistot. 
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3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečného napětí. 

Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a 

předepsaným světelným zdrojem. 

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou 

v předepsaných intervalech. 

5. Žebříky, lešení a plošiny musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované. 

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce 

nařídí, je nutné používat ochranné přilby. 

7. Při práci ve výškách je nutné dbát na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy nebo 

prostředky srovnatelné bezpečnosti, k takovým účelům určenými. 

8. Při používání nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník 

s příslušnou kvalifikací. Musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost 

osob, nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními 

opatřeními. 

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze pracovníci patřičně kvalifikovaní. Při manipulaci 

s otevřeným ohněm je nutné dbát základních ustanovení požární bezpečnosti. 

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a 

pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly 

první pomoci. 

11. Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným 

dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN. 

12. Během realizace musí být dodržovány platné normy ČSN, příslušné ON a související předpisy. Při 

montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, vč. dodržení 

pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů. 

 

Uvedený přehled opatření a BOZ doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu vyhlášky 378/92, ale 

nenahrazuje vlastní předpisy montážní organizace k problematice BOZ, PO.  

5 Závěr 
Veškeré práce musí být provedeny podle norem a předpisů platných v době realizace projektu 

(zejména podle vyhlášky č. 324/90 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení) organizací, která má platné oprávnění 

pro předmětnou činnost, v souladu s §3 písmeno a) -  vyhlášky č. 20/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 

553/1990 Sb. Veškeré dodávané materiály musí býti v souladu se zákonem 22/1997 Sb. Zvláštní 

pozornost je třeba věnovat bezpečnosti práce a opatření na ochranu zdraví. 

Při realizaci budou dodrženy zejména: 

• ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

• OEG 38 0804 Stavebně montážní práce 

• OEG 38 0800 Základní ustanovení bezpečnostních předpisů pro energetiku 
Při úrazech elektrickým proudem je potřebné se řídit: 

• ČES 00.02.94 První pomoc při úrazu elektrickou energií (doporučení Českého 
elektrotechnického svazu) 

Při práci bude postupováno podle platných technologicko-montážních postupů pro práci na vedeních 

NN. 
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Před uvedením zařízení do provozu musí být dle ČSN 33 2000-6-61 provedena výchozí revize 

elektrického zařízení a vyhotovena zpráva o výchozí revizi, která musí být archivována po celou dobu 

životnosti zařízení. 

Po ukončení prací bude dodavatelem vypracována dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

 

Sušice, červen 2017 Ing. Michal BENEŠ, ČKAIT 0201456 


