Ing. Petr Janoch

Ocelové schodisté - MS Horazdovice
konstrukéni

1 Schodisté Horazd'ovice-sloup S1.f2e

Popis: Sloup S1 a pficel

2 Vstupni udaje
2.1 Sty€niky

: YIm] Z[m] | PosunY | K[MN/m] A PosunZ | K[MN/m] ] Rotace X | K[MNm] | Natoéeni [*]
1 0,000 0,000| pevna pevna pevna
2 0,000 1,750
3 | -0550 1,750 |
& 0,550 1,750 |
2.2 Dilce
Typ, topologie a profily dilct:
AN ZaE ' Kon. Délka | Natoéeni
| f Seni | : iF Bl i S50 bbbt Dol ial
Typ ey Ulozeni P Prifez Tl ] ! Material
1 Nosnik 1 [-=-| 2 MSH 200 x 200 x 6.3 1,750 0,00 EN 10210-1: S 235
2 Nosnik 2 |----0 3 UPE 200 0,550 0,00 EN 10210-1: S 235
3 Nosnik 2 |----0 4 UPE 200 0,550 0,00 EN 10210-1: S 235
| Zag. ] STl Ko, il . Délka | Natoéeni S
Typ L Ulozeni e Prifez e el Material
1 Nosnik 1 |- 2 MSH 200 x 200 x 6.3 1,750 0,00 EN 10210-1: S 235
2 Nosnik 2 [----0 3 UPE 200 0,550 0,00 EN 10210-1: 8235
3 Nosnik 2 |----0 3 UPE 200 0,550 0,00 EN 10210-1: 8 235
2.3 Parametry profilt dilcu
Prufezové charakteristiky profill dilcd: :
'P..;Fez 5 : Plocha priifezu | Smyk.plocha |  Mom. setrv. Sklon hl. os.
oh R PR e D Y Dy PO 2 B RLiosiiedi
A [mm2] Az [mm?] lyn [mm4] o [°]
MSH 200 x 200 x 6.3 4840 184 30,1000E+06 0,00
UPE 200 2900 1208 19,1000E+06 0,00
Materialové charakteristiky profilt dilch:
Material __Modul pruznosti | Smykovy modul | Koef. tepl. rozt. Mérnatiha
el E [MPa] G [VPa] § ag [1IK] v [KN/m3]
EN 10210-1 : S 235 210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50
2.4 Zatézovaci stavy
; : ; - K . 5 G )*' Soucinitele pro kombinace
c. azev o Tinfliieaarele AL e
_ i - L IR e aten 1t s v i
11G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha| Stalé | 1,35(0,90)| 0,85 - = = =
2 | G2 siloveé-stalé Silove Stalé|1,35(0,90)| 0,85 - - - -
3 | G3 silové-stéle Silové Stalé|1,35(0,90)| 0,85 - - - -
4 | G4 silové-stalé Silové Stalé|1,35(0,90)| 0,85 - - - -

* Yt inf Pro pfiznivé plsobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990
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Ing. Petr Janoch konstrukéni

2.5 Zatizeni styénika

& | Umisténi Fy [kN] | Fo[kN] | M, [kNm]
Zatézovaci stav ¢.2 - G2 silove-stale

3 abs. Y. -0550mZ 1,750m 0,00 -35,83 0,00

4 abs. Y:0550mZ 1,750 m 0,00 -35,83 0,00
Zat&Zovaci stav ¢.3 - G3 silove-stale

3 abs. Y:-0,550mZ: 1,750 m 0,00 -35,83 0,00

4 abs. Y:0550mZ: 1,750 m 0,00 -9.48 0,00
Zatézovaci stav ¢.4 - G4 silové-stale

3 abs Y:-0,550mZ: 1,750 m 0,00 -0.48 0,00

4 abs. Y:0550mZ: 1,750 m 0,00 -9,48 0,00

2.6 Zatizeni dilcu
Zatizeni dilcl se v konstrukei nevyskytuje.

2.7 Kombinace pro vypocet podle 1.radu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)

2 Nazev a druh kombinace . ; L
CISIO e e R 1o i e g Py R e R T e o ey i R o D R e
Slozeni - :

1 | G1+G4; zakladni kombinace
Yf,sup,1*G‘l * '}’f,sup,4*c‘:“dr

2 |G1+G3; zakladni kombinace
Yf,sup,1*G‘i 5 ‘}'f‘sup‘:f(‘-"’3

3 |G1+G2; zakladni kombinace
Yf‘supj*G‘I + Yf|sup,2*G2

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo|Nazev a druh kombinace
Slozeni

1 |G1+G4; charakteristicka kombinace
G1+ G4

2 |G1+G3; charakteristicka kombinace
G1+G3

3 [G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+ G2

2.8 Hmotnost a povrch dilcu
Hmotnost konstrukce

| ~ celkem [kg]
Ocelove prvky 91,53
Celkova hmotnost 91,53

Natérova plocha
ey | celkem [m2]
Ocelové prvky 2,138

Celkova plocha 2,138
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Ing. Petr Janoch konstrukéni
3 Vysledky
3.1 Deformace pro zatézovaci stavy
3.1.1 Deformace po styCnicich
 ZatéZovacistav \ Deformace .0 = st o
o ; | Posun Y. PosunZ | Rotace X
G Nazev ; ; ! - sk dat
1 i [mm] | [mm] - [mrad]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1 viastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stale 0,0 0,0 0,0
3 G3 silove-stale 0,0 0,0 0,0
4 (G4 silové-stalé 0,0 0,0 0,0
Sty&nik ¢.2 - abs. Y: 0,000 m Z: 1,750 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0
2 (G2 silove-stalé 0,0 -0,1 0,0
3  G3silové-stalé -3,5 -0,1 4.0
4 G4 silové-stale 0,0 0,0 0,0
Styénik £.3 - abs. Y:-0,550 m Z: 1,750 m
1 G1 vlastni tiha-stélé 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stale 0,0 -0,6 0,0
3  G3silove-stale -3,5 -2,8 0,0
4 G4 silove-stalé 0,0 -0,2 0,0
Styénik ¢.4 - abs. Y: 0,550 m Z: 1,750 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stale 0,0 -0,6 0,0
3  G3silové-stalé -3,5 2.0 0,0
4 G4 silove-stale 0,0 -0,2 0,0
3.1.2 Deformace po zatéZovacich stavech
e San Styenik. o RSTENE porhareea ) (i Deformace : i
& s Pﬁpis styéniku i Posan.) Posunge 3 ; R..Ot-acéx -.
o S : : | [mm] [mml= - | [mrad]
Zatézovaci stav .1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs Y:0,000mZ 1,750 m 0,0 0,0 0,0
3 abs. Y:-0,550mZ: 1,750 m 0,0 0,0 0,0
4 abs Y:0550mZ: 1,750 m 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silové-stale
1 abs. Y: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs Y:0,000mZ:1,750m 0,0 -0,1 0,0
3 abs Y:-0,550mZ: 1,750 m 0,0 -0,6 0,0
4 abs. Y:0,550mZ:1,750m 0,0 -0,6 0,0
Zatézovaci stav ¢.3 - G3 silové-stalé
1  abs. Y: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs Y:0000mZ: 1,750 m -3,5 -0,1 4.0
3  abs. Y:-0,550mZ:1,750m -3,5 -2,8 0,0
4 abs. Y:0,550mZ: 1,750 m -3,5 2,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.4 - G4 silové-stale
1 abs. Y:0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
1 3]

[FINEC -FIN 2D | verze 11.3.36.0 | hardwarovy kli¢ 5798/ 1 | Atelier Penta, spol. s 1.0. | Copyright © 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



Ocelové schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni
Shenlc oS 2 0 DelOtdce R
e Popis styéniku | PosunY i Posunz. | RotaceX .
! 5 = [mm] , [mm)] P [mrad]
2 abs. Y:0,000mZ:1,750m 0,0 0,0 0,0
3 abs Y:-0,550mZ:1,750m 0,0 -0,2 0,0
4 abs. Y:0550mZ:1,750m 0,0 -0,2 0,0
3.1.3 Deformace na dilcich
Dilec €.1 - 1 |----| 2, délka 1,750 m:
s SSHIERaIEI S T A e e Deformace Jo o
x |~ Umisteni | Natofeni |  PosunY PosunZ . Rotace X
i _[m] | [l i [mm] [mm] 5 [mrad]
Zatézovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stale
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 0,0 0,0 0,0
ZatéZzovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé )
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 0,0 -01 0,0
Zat&Zovaci stav ¢.3 - G3 silove-stalé
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 -3,5 -01 4.0
Zatézovaci stav ¢.4 - G4 silove-stale
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 0,0 0,0 0,0
Dilec ¢.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m:
P e IShenimadilos e 0 i T s ) Defoimacelced i 0
L Umisténi | Nato&eni | PosunY PosunZ | RotaceX
e [m] 1 { [mm] “ [mm] = [mrad]
ZatéZovaci stav .1 - G1 vlastni tiha-stalé _
2 0,000 0,0 0,0 0,0
3 0,550 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
2 0,000 0,0 -0,1 0,0
3 0,550 0,0 -06 0,0
ZatéZzovaci stav €.3 - G3 silové-stalé
2 0,000 -3,5 01 4,0
3 0,550 -3,5 2,8 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - G4 silove-stalé : 7 : ;
2 0,000 0,0 0,0 00
3 0,550 0,0 -0,2 0,0
Dilec £.3 - 2 |----0 4, délka 0,550 m:
Styénik na dilci st s ol i, c Deformaces e e
o L ~ Umisténi Natoéeni i i Posun ¥ T Posunz ] ~ RotaceX
s o Iml [’] [mm] L ImmE [mrad]
Zat&Zzovaci stav €.1 - G1 viastni tiha-stale % :
2 0,000 0,0 0,0 0,0
4 0,550 0,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
2 0,000 0,0 -01 0,0
l 4]
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Ocelove schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukeni
e, STk nadilcl 5 vl St s i, Deformace Sl
- g Umisténi } Natoceni i PosunY | PosunZ ‘,'Rot_ace")(
W S g = fnm} = [mmlds [mrad]
4 0,550 0,0 -0,6 0,0
Zatézovaci stav &.3 - G3 silove-stalé
2 0,000 -3,5 -0,1 4,0
4 0,550 -3,56 2,0 0,0
ZatéZovaci stav &.4 - G4 silové-stalé
2 0,000 0,0 0,0 0,0
4 0,550 0,0 -0,2 0,0
3.1.4 Extrémy deformaci
Kladné extrémy:
Deformace ZatéZovaci stav Sty&nik Hodnota
Posun'Y - 0,0 mm
Posun Z Zatézovaci stav 3 4 2,0 mm
Rotace X Zatézovaci stav 3 2 4.0 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Zatézovaci stav _ Stycnik Hodnota
Posun'Y Zatézovaci stav 3 2 -3,5 mm
Posun Z Zatézovaci stav 3 a -2,8 mm
Rotace X - - 0,0 mrad
3.2 Deformace pro kombinace l.fadu, MSU
3.2.1 Deformace po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu anosnosti (MSU)
s Kombinace LragsMelr T |2 i il v dbsformace Do S e
: Ir : i Posun Y l Posun Z : ‘Rotace X
e ‘. [mm] i [mm] + [mrad]
Styénik &.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1+G4 0,0 0,0 0,0
2 G1+G3 0,0 0,0 0,0
3 G1+G2 0,0 0,0 0,0
Styénik ¢.2 - abs. Y: 0,000 mZ: 1,750 m
1 G1+G4 0,0 0,0 0,0
Pl GI+GE -4.7 -0,1 54
3. G462 0,0 -0,2 0,0
Styénik &.3 - abs. Y: -0,550 m Z: 1,750 m _
1 G1+G4 0,0 -0,2 0,0
2 G1+G3 -47 -3,8 0,0
3 G1+G2 0,0 -0,8 0,0
Styenik ¢.4 - abs. Y: 0,550 m Z: 1,750 m
T G1+cH 0,0 -0,2 0,0
2 G1+G3 47 27 0,0
3 G1+G2 0,0 -0,8 0,0
3.2.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu anosnosti (MSU)
L 5]
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= Styénik o . Déformace ol iy
e Popis styéniku PosunY |  PosunZ |  RotaceX
il ; [mm] | [mm] | [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
1 abs. Y: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0,000mZ: 1,750 m 0,0 0,0 0,0
3 abs.Y:-0550mZ: 1,750 m 0,0 -0,2 0,0
4 abs. Y:0550mZ:1,750m 0,0 -0,2 0,0
Kombinace ¢.2 - G1+G3
1 abs. Y:0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0000mZ: 1,750m -4,7 -0,1 54
3 abs Y:-0,550mZ:1,750m -4,7 -3,8 0,0
4 abs. Y:0,550mZ: 1,750 m -4,7 2,7 0,0
Kombinace €.3 - G1+G2
1 abs. Y: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0,000mZ: 1,750 m 0,0 02 0,0
3 abs Y:-0550mZ: 1,750 m 0,0 -0,8 0,0
4 abs.Y:0,550mZ:1,750m 0,0 -0,8 0,0
3.2.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MsU)
Dilec €.1 -1 |---—-| 2, délka 1,750 m:
- Styéniknadilci e Deformace e S
255 Umisténi ! Natoéeni PosunY PosunZ | - RotaceX
| [m] | [] L [mm] ! [mm] _[mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 0,0 0,0 0,0
Kombinace ¢€.2 - G1+G3
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 -4.7 -0,1 54
Kombinace €.3 - G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 0,0 -0,2 0,0
Dilec ¢.2 - 2 |---0 3, délka 0,550 m:
i Styénik na dilci S =i.:Deformace = e
2 Umisténi Natoéeni Posun Y Posun Z i Rotace X
3 [m] ] _[mm] [mm] . [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
2 0,000 0,0 0,0 0,0
3 0,550 0,0 -0,2 0,0
Kombinace ¢.2 - G1+G3
> 0,000 47 -0,1 5.4
3 0,550 -4,7 -3,8 0,0
Kombinace ¢.3 - G1+G2
2 0,000 0,0 -0,2 0,0
3 0,550 0,0 -0,8 0,0
l 8]
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Ocelove schodisté - MS Horazdovice
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Dilec £.3 - 2 |----0 4, délka 0,550 m:
- ___ Styénik nadilei 5 Deformace i -
: | Umisténi. Natoéeni Posun Y ; PosunZ Rotace X
L] _[m] ] [mm] E [mm] [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
2 0,000 0,0 0,0 0,0
4 0,550 0,0 -0,2 0,0
Kombinace €.2 - G1+G3
2 0,000 -4.7 -0,1 54
4 0,550 -4.7 2.7 0,0
Kombinace €.3 - G1+G2
2 0,000 0,0 -0,2 0,0
4 0,550 0,0 -0,8 0,0
3.2.4 Extrémy deformaci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Gnosnosti (MSU)
Kladne extrémy:
Deformace Kombinace Sty&nik Hodnota
Posun Y - - 0,0 mm
Posun Z Kombinace 2 4 2,7 mm
Rotace X Kombinace 2 2 54 mrad
Zaporne extrémy:
i Deformace Kombhinace Stycnik Hodnota
Posun'Y Kombinace 2 2 4.7 mm
Posun Z Kombinace 2 3 -3,8 mm
Rotace X - - 0,0 mrad
3.3 Deformace pro kombinace I.Fadu, MSP
3.3.1 Deformace po sty€nicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
- Kombinace l.fad, MSP S Deformace e
g S gl Nozov | Posun Y PosunZ Rotace X -
e | [mm] | [mm] [mrad]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1+G4 0,0 0,0 0,0
2 G1+G3 0,0 0,0 0,0
3 G1+G2 0,0 0,0 0,0
Styénik ¢.2 - abs. Y: 0,000 m Z: 1,750 m
1 G1+G4 0,0 0,0 0,0
2  G1+G3 -3,5 -0,1 40
3 G1+G2 0,0 -0,1 0,0
Styénik €.3 - abs. Y: -0,550 m Z: 1,750 m
1 G1+G4 0,0 -0,2 0,0
2. - G1+G3 -3,5 -2,8 0,0
3 G1+G2 0,0 -0,6 0,0
Styénik ¢.4 -abs. Y: 0,550 m Z: 1,750 m
1 G1+G4 0,0 -0,2 0,0
2 G1+G3 -3,5 2,0 0,0
3 G1+G2 0,0 -0,6 0,0
[ 7]
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3.3.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
_ Styénik Rl Deformace L
g  Popis styéniku |1 Eosuny | PosunZ o Rotacex
: : | [mm] ! [mm] ‘: [mrad]
Kombinace &.1 - G1+G4
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0,000mZ:1,750m 0,0 0,0 0,0
3 abs. Y:-0550mZ: 1,750 m 0,0 -0,2 00
4 abs. Y:0550mZ: 1,750 m 0,0 -0,2 0,0
Kombinace &.2 - G1+G3
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs Y:0000mZ 1,750 m -3,56 -0,1 40
3 abs. Y:-0550mZ:1,750m -3,6 -2,8 0,0
4 abs. Y:0550mZ:1,750m -3,5 20 0,0
Kombinace ¢.3 - G1+G2
1 abs. Y:0,000mZ:0,000m 0,0 0,0 0,0
2 abs Y:0,000mZ:1,750m 0,0 -0,1 0,0
3 abs Y:-0650mZ: 1,750m 0,0 -0,6 0,0
4 abs. Y:0550mZ: 1,750 m 0,0 -0,6 0,0
3.3.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Dilec ¢.1-1|--| 2, délka 1,750 m:
. Styéniknadilci e BEE R SE BT o IDBIOTIACe . ) e
o Umisténi } Natogeni | Posun Y e Ul PosuniZin i Rotace X
L [m] | ] | [mm] | [mm] | [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 0,0 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - G1+G3
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 -3,5 -0,1 4.0
Kombinace £.3 - G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 1,750 0,0 -0,1 0,0
Dilec &.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m:
aastyeniknadiicic 0 Ceraaia e i e i Deformace Sl
o Umisténi Natogeni 1 Posun Y PosunZ | RotaceX =
| (mjEesal] [] L [mm] [mml ol mradli
Kombinace &.1 - G1+G4
2 0,000 0,0 0,0 00
3 0,550 0,0 0,2 0,0
Kombinace &.2 - G1+G3
2 0,000 -3,5 -01 4,0
3 0,550 -3,5 -2,8 0,0
Kombinace €.3 - G1+G2 7
2 0,000 0,0 -0,1 0,0
3 0,550 0,0 -0,6 0,0

[ 8
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Dilec €.3 - 2 |----0 4, délka 0,550 m:
T Styénik na dilci = ] : _ Deformace
e ‘Umisténi : Natoéeni PosunY 5 L PosunZ ! ~ Rotace X
e e s m] [ [mm] [mm] [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
2 0,000 0,0 0,0 0,0
4 0,550 0,0 -0,2 0,0
Kombinace ¢€.2 - G1+G3
2 0,000 -3,5 -0,1 40
< 0,550 -3,5 2,0 0,0
Kombinace €.3 - G1+G2
2 0,000 0,0 -0,1 0,0
4 0,550 0,0 -0,6 0,0
3.3.4 Extrémy deformaci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:
 Deformace | Kombinace Styénik | Hodnota
Posun'Y - - 0,0 mm
Posun Z Kombinace 2 4 2,0 mm
Rotace X Kombinace 2 2 4.0 mrad
Zaporné extrémy:
' Deformace Kombinace Styénik Hodnota
Posun'Y Kombinace 2 2 -3,5 mm
Posun Z Kombinace 2 3 -2,8 mm
Rotace X - - 0,0 mrad
3.4 Vnitrni sily v s. s. dilce pro zatézovaci stavy
3.4.1 Vnitrni sily po dilcich
iz Zatézovacistave - 00 Pozice i Vnitfni sily ] S
Senl i Nazey - L] N[Nl | V3[kN] T My [kNm]
Dilec ¢.1 -1 |--—-| 2, délka 1,750 m
1 G1 vlastni tiha-stale 0,000 -0,92 0,00 0,00
1,750 -0,25 0,00 0,00
2 G2 silové-stale 0,000 -71,66 0,00 0,00
1,750 -71,66 0,00 0,00
3 G3silove-stalé 0,000 -45,31 0,00 -14,49
1,750 -45,31 0,00 -14 .49
4 (G4 silove-stalé 0,000 -18,96 0,00 0,00
1,750 -18,96 0,00 0,00
Dilec €.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 0,13 -0,03
0,550 0,00 0,00 0,00
2 G2 silové-stale 0,000 0,00 35,83 -19,71
0,550 0,00 35,83 0,00
3  G3silove-stalé 0,000 0,00 35,83 -19,71
0,550 0,00 35,83 0,00
4 G4 silove-stalé 0,000 0,00 9,48 -5,21
0,550 0,00 9,48 0,00
I 9]
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Ing. Petr Janoch konstrukéni
RS Zatézovaci stav. | Pozice e et Vihitinisilyars = 0 e e
& Nazevs 2 D ON[KN] | Va[kN] | Mp[kNm]
Dilec €.3 - 2 |----0 4, délka 0,550 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 -0,13 -0,03
0,550 0,00 0,00 0,00
2 G2 silové-stale 0,000 0,00 -35,83 -18,71
0,550 0,00 -35,83 0,00
3  G3silove-stale 0,000 0,00 -9,48 -521
0,550 0,00 -9,48 0,00
4 (G4 silové-stalé 0,000 0,00 -9,48 -5,21
0,550 0,00 -9.48 0,00
3.4.2 Vnitini sily po zatéZzovacich stavech
e Dilse e T s 2y Rozice e e R Sl Vinitini SHye
& Popis dilce [m] N[kN] | Va[kN] . . M[kNm]
Zatézovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-staleé
1 1]--| 2, delka 1,750 m 0,000 -0,82 0,00 0,00
1,750 -0,25 0,00 0,00
2 2|--03,délka 0,550 m 0,000 0,00 0,13 -0,03
0,550 0,00 0,00 0,00
3 2|--04, délka 0,550 m 0,000 0,00 -0,13 -0,03
0,550 0,00 0,00 0,00
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silové-stalé
1 11]--- 2, délka 1,750 m 0,000 -71,66 O,DO' 0,00
1,750 -71,66 0,00 0,00
2 2|--03 délka0,550m 0,000 0,00 35,83 -19,71
0,550 0,00 35,83 0,00
3 2|--04, delka 0,550 m 0,000 0,00 -35,83 -19,71
0,550 0,00 -35,831 0,00
Zatézovaci stav €.3 - G3 silove-stale
1 1}--]2, delka 1,750 m 0,000 -45,31 0,00 -14.49
1,750 -45,31 0,00 -14,49
2 2|---03, délka 0,550 m 0,000 0,00 35,83 -19,71
0,550 0,00 35,83 0,00
3 2|--04,déka0,550m 0,000 0,00 -9.48 -5.21
0,550 0,00 -9.48 0,00
Zatézovaci stav ¢.4 - G4 silove-stalé
1 1]--2, délka 1,750 m 0,000 -18,96 0,00 0,00
1,750 -18,96 0,00 0,00
2 2|--03, délka 0,550 m 0,000 0,00 9,48 -5,21
0,550 0,00 9,48 0,00
3 2|--—04,déka0,550m 0,000 0,00 -9,48 -5,21
0,550 0,00 -9,48 0,00
3.4.3 Extrémy vnitinich sil
Kladné extrémy:
~ Sila Zatézovaci stav ‘Dilec | Pozice Hodnota
N
Va
I 10]
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Ing. Petr Janoch konstrukeni
Sila ZatéZzovaci stav Dilec | Pozice Hodnota
Mz
Zaporné extrémy:
Sila | Zatézovacistav Dilec Pozice Hodnota
N Zatézovaci stav ¢.2 Dilec ¢.1-1 |- 2, délka 1,750 m 0,000 m -71,66 kN
V3 ZatéZovaci stav ¢.2 Dilec ¢.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m 0,000 m -35,83 kN
Mo ZatéZzovaci stav ¢.2 Dilec .2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m 0,000 m -19,71 kNm
3.5 Vnitfni sily v s. s. dilce pro kombinace I.fadu, MSU
3.5.1 Vnitrni sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
|« Kombinace ltad, MSU\ | - Poziee = SRS o Vnitenisilyin s e o
& Nazev | [m] . N[KN] Va[kN] | Mg [kNm]
Dilec €.1 -1 |----| 2, délka 1,750 m
1 G1+G4 0,000 -26,83 0,00 0,00
1,750 -25,93 0,00 0,00
2. G1+G3 0,000 -62,40 0,00 -19,56
1,750 -61,51 0,00 -19,56
3 G1+G2 0,000 -97,98 0,00 0,00
1,750 -97,08 0,00 0,00
Dilec €.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m
1 G1+G4 0,000 0,00 12,97 -7,09
0,550 0,00 12,80 0,00
2 G1+G3 0,000 0,00 48,54 -26,65
0,550 0,00 48 37 0,00
3 G1+G2 0,000 0,00 48,54 -26,65
0,550 0,00 48,37 0,00
Dilec €.3 - 2 |---—-0 4, délka 0,550 m
1 G1+G4 0,000 0,00 -12,97 -7,09
0,550 0,00 -12,80 0,00
2 G1+G3 0,000 0,00 -12,97 -7,09
: 0,550 0,00 -12,80 0,00
3 G1+G2 0,000 0,00 -48 54 -26,65
0,550 0,00 -48,37 0,00
3.5.2 Vnitini sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Gnosnosti (MSU)
, “Dilec st i Pozice B R R T it STl =
& | Popis dilce e [m] . NIKN] Vs[kN] | My [kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
1 1] 2, délka 1,750 m 0,000 -26,83 0,00 0,00
1,750 -25,93 0,00 0,00
2  2}--03, délka 0,550 m 0,000 0,00 12,97 -7,09
0,550 0,00 12,80 0,00
3 2|---04 déka0,550m 0,000 0,00 -12,97 -7,09
0,550 0,00 -12,80 0,00
Kombinace ¢.2 - G1+G3
1 1]--| 2, délka 1,750 m 0,000 62,40 0,00 -19,56
1,750 -61,51 0,00 -19,56
L 1]
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Ing. Petr Janoch konstrukéni
SR Dilec T i Pozice: 5ingin e il ! Vnitfnisily Wl
& Popis dilce el _ N[kN] | V3[kN] | MpkNm]
2 2|--03, délka 0,550 m 0,000 0,00 48 54 -26,65
0,550 0,00 48,37 0,00
3 2|---04,délka0,550m 0,000 0,00 -12,97 -7,09
0,550 0,00 -12,80 0,00
Kombinace &.3 - G1+G2
1 1}-—--]2, délka 1,750 m 0,000 -97,98 0,00 0,00
1,750 -97,08 0,00 0,00
2 2|----03, délka0550m 0,000 0,00 48,54 -26,65
0,550 0,00 48,37 0,00
3 2|-—-04, délka0,550 m 0,000 0,00 -48 64 -26,65
0,550 0,00 -48,37 0,00

3.5.3 Extrémy vnitinich sil

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu inosnosti (MSU)
Kladne extrémy:

Sila Kombinace I.fad, MSU | Dilec Pozice 1 Hodnota "
N
V3
Mz
Zaporné extrémy:
Sila- | Kombinace l.fad, MSU | ..Dilec:.0., | Pozice | Hodnota
N Kombinace ¢.3 Dilec &.1 -1 |- 2, délka 1,750 m 0,000 m -97,98 kN
V3 Kombinace €.2 Dilec .2 - 2 |--—-0 3, délka 0,550 m 0,000 m -48,54 kN
M,  Kombinace ¢.2 Dilec €.2 - 2 |---—-0 3, délka 0,550 m 0,000 m -26,65 kNm

3.6 VnitFni sily v s. s. dilce pro kombinace l.fadu, MSP

3.6.1 Vnitini sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

___Kombinace lL.fad, MSP | Pozice ‘ Tk ~ Vnitni sily Ll e
& Nazev | [m] OUNINT [ VNI T M [kNm]
Dilec 8.1 - 1 |-—| 2, délka 1,750 m
1 G1+G4 0,000 -19,88 0,00 0,00
1,750 18 21 0,00 0,00
2 G1+G3 0,000 -46,23 0,00 14,49
1,750 45,56 0,00 -14,49
3 G1+G2 0,000 72,58 0,00 0,00
1,750 -71,91 0,00 0,00
Dilec &.2 - 2 |-—o 3, délka 0,550 m :
1 G1+G4 0,000 0,00 9,61 -5,25
0,550 0,00 9,48 0,00
2 G1+G3 0,000 0,00 35,96 -19,74
0,550 0,00 35,83 0,00
3 G1+G2 0,000 0,00 35,96 -19,74
0,550 0,00 35,83 0,00
Dilec &.3 - 2 |0 4, délka 0,550 m
1 G1+G4 0,000 0,00 -9,61 5,25
0,550 0,00 9,48 0,00
[ 12]
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Ing. Petr Janoch konstrukéni
~_Kombinace |.Fad, MSP Pozice 3 Vnitini sily : e
& | Nazev [m] N [kN] VNI [ Mo [kNm]
2 G1+G3 0,000 0,00 -9,61 -5,25
0,550 0,00 -9,48 0,00
3 G1+G2 0,000 0,00 -35,96 -19,74
0,550 0,00 -35,83 0,00
3.6.2 Vnitrni sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
an Dilec A Pozice L f e Vnitini sily, e
[ ' Popis dilce 1 [m] N [kN] V3 [kN] M, [kNm]
Kombinace €.1 - G1+G4
1 1]--2, délka1,750m 0,000 -19,88 0,00 0,00
1,750 -19,21 0,00 0,00
2 2|--03,délka0,550m 0,000 0,00 9,61 -5,25
0,550 0,00 9,48 0,00
3 2|---04, délka 0,550 m 0,000 0,00 -9,61 -5,25
0,550 0,00 -9.48 0,00
Kombinace ¢.2 - G1+G3
1  1]--] 2, délka 1,750 m 0,000 -46,23 0,00 -14,49
1,750 -45,56 0,00 -14.49
2 2|--03, délka 0,550 m 0,000 0,00 35,96 -19,74
0,550 0,00 35,83 0,00
3 2|--04,déka0,550m 0,000 0,00 -9.61 -5,25
0,550 0,00 -9,48 0,00
Kombinace ¢.3 - G1+G2
1 1]—-|2, délka 1,750 m 0,000 -72,58 0,00 0,00
1,750 -71,91 0,00 0,00
2 2|---023, deka0550m 0,000 0,00 35,96 -19,74
0,550 0,00 35,83 0,00
3 2|--04,délka 0,550 m 0,000 0,00 -35,96 -19,74
0,550 0,00 -35,83 0,00
3.6.3 Extrémy vnitrnich sil
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladne extremy:
Sila ; Kombinace |.Fad, MSP | Dilec Pozice Hodnota
N
V3
M,
Zaporné extrémy:
~ Sila | Kombinace I.Fad, MSP Dilec Pozice | Hodnota
N Kombinace ¢.3 Dilec €.1 -1 |----| 2, délka 1,750 m 0,000 m -72.58 kN
V3 Kombinace ¢.2 Dilec €.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m 0,000 m -35,96 kN
M2  Kombinace ¢.2 Dilec €.2 - 2 |0 3, délka 0,550 m 0,000 m -19,74 kNm
! 13]
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3.7 Vnitini sily v s. s. prufezu pro zatézovaci stavy
3.7.1 Vnitfni sily po dilcich

g Zatézovaci stav e Pozice i e chiaTa vnitfaisily: - -~ © 0o s g
6. | - . Nazev. : [m] | N[kN] |  Vy[kN] | M,[kNm]
Dilec ¢.1-1 || 2, délka 1,750 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 -0,92 0,00 0,00
1,750 -0,25 0,00 0,00
2 G2 silové-stalé 0,000 -71,66 0,00 0,00
1,750 -71,66 0,00 0,00
3 G3silove-stalé 0,000 -45 31 0,00 -14,49
1,750 -45,31 0,00 -14,49
4 G4 silove-stalé 0,000 -18,96 0,00 0,00
1,750 -18,96 0,00 0,00
Dilec &.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 0,13 -0,03
0,550 0,00 0,00 0,00
2 G2 silove-stalé 0,000 0,00 35,83 -19,71
0,550 0,00 35,83 0,00
3 G3silove-stale 0,000 0,00 35,83 -19,71
0,550 0,00 35,83 0,00
4 G4 silové-stale 0,000 0,00 9,48 -5,21
0,550 0,00 9,48 0,00
Dilec ¢.3-2 |----0 4, délka 0,550 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 -0,13 -0,03
0,550 0,00 0,00 0,00
2 G2 silove-stalé 0,000 0,00 -35,83 -19,71
0,550 0,00 -35,83 0,00
3  G3silove-stale 0,000 0,00 -9,48 -5.21
0,550 0,00 -9,48 0,00
4 G4 silové-stalé 0,000 0,00 -9,48 -5,21
0,550 0,00 -9,48 0,00
3.7.2 Vnitini sily po zatézovacich stavech
T Dilec “{ Pozice = | ~ Vnitfnisily ey
e Popis dilce ; [m] . N[N] Vo [kN] | My[kNm]
Zatézovaci stav &.1 - G1 viastni tiha-stalé _
1 1]|—-2,déeka1,750 m 0,000 -0,92 0,00 0,00
1,750 -0,25 0,00 0,00
2 2|--03, déka0,550m 0,000 0,00 0,13 -0,03
0,550 0,00 0,00 0,00
3 2|--04, délka 0,550 m 0,000 0,00 -0,13 -0,03
0,550 0,00 0,00 0,00
Zatézovaci stav €.2 - G2 silove-stale :
1 1] 2,délka 1,750 m 0,000 -71,66 0,00 0,00
1,750 -71,66 0,00 0,00
2 2|--03, délka0,550m 0,000 0,00 35,83 -19,71
0,550 0,00 35,83 0,00
3 2|--04, délka 0,550 m 0,000 0,00 -35,83 -19,71
0,550 0,00 - -35,83 0,00
L 12]

[FIN EC - FIN 2D | verze 11.3.36.0 | hardwarovy kli¢ 5798 / 1 | Atelier Penta, spol. s r.o | Copyright ® 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



Ocelové schodisté - MS Horazdovice
Ing. Petr Janoch konstrukéni
, 5T Dilec | . Pozice Vnitini sily ST :
& ' Popisdice B N [kN] V, [kKN] M, [kNm]
ZatéZovaci stav ¢.3 - G3 silové-stalé
1 1|2 délka 1,750 m 0,000 -45,31 0,00 -14,49
1,750 -45,31 0,00 -14,49
2  21|--03, délka0,550 m 0,000 0,00 35,83 -19,71
0,550 0,00 35,83 0,00
3 2|04 délka0,550m 0,000 0,00 -9,48 -5,21
0,550 0,00 -9,48 0,00
ZatéZovaci stav ¢.4 - G4 silové-stalé
1 1]—--]2, délka 1,750 m 0,000 -18,96 0,00 0,00
1,750 -18,96 0,00 0,00
2 2|--03, délka0,550 m 0,000 0,00 9,48 -5,21
0,550 0,00 9,48 0,00
3 2|--04,délka0,550m 0,000 0,00 -9.48 -5,21
0,550 0,00 -9,48 0,00
3.7.3 Extrémy vnitrnich sil
Kladné extrémy:
Sila | Zatézovaci stav | Dilec Pozice | Hodnota
N
vV, Zatézovaci stav &.2 Dilec €.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m 0,000 m 35,83 kN
My
Zaporné extremy:
Sila | Zatézovaci stav Dilec Pozice Hodnota
N ZatéZovaci stav €.2 Dilec €.1 -1 |-—--| 2, délka 1,750 m 0,000 m -71,66 kN
vV, Zatézovaci stav .2 Dilec €.3 -2 |-—--0 4, delka 0,550 m 0,000 m -35,83 kN
My ZatéZovaci stav ¢.2 Dilec €.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m 0,000 m -19,71 kNm
3.8 Vnitrni sily v s. s. prafezu pro kombinace l.fadu, MSU
3.8.1 Vnitini sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro p059uzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
~ Kombinace Liad, MSU ' ~Vnitini sily e
& |  Nazev NN Vo [kN] M, [kNm]
Dilec &1 -1 |-—-| 2, délka 1,750 m
1 G1+G4 0,000 -26,83 0,00 0,00
1,750 -25,93 0,00 0,00
2 G1+G3 0,000 -62,40 0,00 -19,56
_ 1,750 -61,51 0,00 -19,56
3 G1+G2 0,000 -87.,98 0,00 0,00
1,750 -97,08 0,00 0,00
Dilec €.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m
1 G1+G4 0,000 0,00 12,97 -7,09
0,550 0,00 12,80 _ 0,00
2 G1+G3 0,000 0,00 48 54 -26,65
0,550 0,00 48,37 0,00
3 G1+G2 0,000 0,00 48,54 -26,65
0,550 0,00 48,37 0,00
L 15]
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~_ Kombinace |.rad, MSu Roziceiilnt it uiang g Vnitinisity . Ramaeae 1
covligs Nazev = [y : | CVLIkNT: L M [kNm]
Dilec ¢.3 - 2 |--—-0 4, délka 0,550 m
1 G1+G4 0,000 0,00 -12,97 -7,09
0,550 0,00 -12,80 0,00
2 G1+G3 0,000 0,00 -12,97 -7.09
0,550 0,00 -12,80 0,00
3 G1+G2 0,000 0,00 -48,54 -26,65
0,550 0,00 -48,37 0,00
3.8.2 Vnitfni sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)
e neoDiesg o e Perlee v s | VNGl SN R
& Popis dilce i [m] N[kN] | Vy[kN] | M,[kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
1 1]--2, délka 1,750 m 0,000 -26,83 0,00 0,00
1,750 -25,93 0,00 0,00
2 2103, délka0,550 m 0,000 0,00 12,97 -7,09
0,550 0,00 12,80 0,00
3 2|04, délka0,550m 0,000 0,00 -12,97 -7,09
0,550 0,00 -12,80 0,00
Kombinace €.2 - G1+G3
1  1]-2, délka 1,750 m 0,000 -62,40 0,00 -19,56
1,750 -61,51 0,00 -19,56
2 2|--—-03,délka 0,550 m 0,000 0,00 48,54 -26,65
0,550 0,00 48,37 0,00
3 2|--—-04, délka 0,550 m 0,000 0,00 -12,97 -7,09
0,550 0,00 -12,80 0,00
Kombinace ¢.3 - G1+G2
1 1| 2, délka 1,750 m 0,000 -97,98 0,00 0,00
1,750 -97.08 0,00 0,00
2 2|03 délka 0,550 m 0,000 0,00 48,54 -26,65
0,550 0,00 48,37 0,00
3 2|--04,délka0,550 m 0,000 0,00 -48,54 -26,65
0,550 0,00 -48,37 0,00
3.8.3 Extrémy vnitfnich sil
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu inosnosti (MSU)
Kladné extremy:
Sila . Kombinace I.Fad, MSU Dilec Pozice |  Hodnota
N
V, Kombinace ¢.2 Dilec ¢.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m 0,000 m 48,54 kN
My
Zaporne extrémy:
Sila Kombinace |.Fad, MSU Dilec Pozice |  Hodnota
N Kombinace €.3 Dilec ¢.1-1 |- 2, délka 1,750 m 0,000 m -97,98 kN
vV, Kombinace €.3 Dilec .3 - 2 |----0 4, délka 0,550 m 0,000 m -48,54 kN
My  Kombinace ¢.2 Dilec ¢.2 - 2 |----0 3, délka 0,550 m 0,000 m -26,65 kKNm
| 16
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3.9 Vnitfni sily v s. s. prafezu pro kombinace I.fadu, MSP
3.9.1 VnitFni sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Kombinace l.Ffad, MSP | Pozice e _ Vnitfnisily |
&l Nazev | [m] ; N [kN] ; V, [kN] g M, [kNm]
Dilec &.1 - 1 || 2, délka 1,750 m
1 G1+G4 0,000 -19,88 0,00 0,00
1,750 -19,21 0,00 0,00
2 G1+G3 0,000 46,23 0,00 -14,49
1,750 -45,56 0,00 -14,49
3 G1+G2 0,000 72,58 0,00 0,00
1,750 -71,91 0,00 0,00
Dilec €.2 - 2 |---0 3, délka 0,550 m
1 G1+G4 0,000 0,00 9,61 -5,25
0,550 0,00 9,48 0,00
2 G1+G3 0,000 0,00 35,96 -19,74
0,550 0,00 35,83 0,00
3 G1+G2 0,000 0,00 35,96 -19,74
0,550 0,00 35,83 0,00
Dilec &.3 - 2 |0 4, délka 0,550 m
1 G1+G4 0,000 0,00 -9,61 -5,.25
0,550 0,00 -9,48 0,00
2 G1+G3 0,000 0,00 -9,61 -5,.25
0,550 0,00 -9,48 0,00
3 G1+G2 0,000 0,00 -35,96 -19,74
0,550 0,00 -35,83 0,00

3.9.2 Vnitrni sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

: : Bilec Tt vl Pozice e s A eV nitinisily e )
P ~ Popis dilce . [m] | N[kN] V. [kN] | My [kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
1 1]-—] 2, délka 1,750 m 0,000 -19,88 0,00 0,00
1,750 -19,21 0,00 0,00
2 2]---03,déka0550m 0,000 0,00 9,61 -5,25
0,550 0,00 9,48 0,00
3 2|--04 déka0,550m 0,000 0,00 -9,61 -5,25
0,550 0,00 -9,48 0,00
Kombinace ¢.2 - G1+G3
1 1]—|2, délka 1,750 m 0,000 -46,23 0,00 -14,49
_ 1,750 -45,56 0,00 -14,49
2 2|03, délka 0,550 m 0,000 0,00 35,96 -19,74
0,550 0,00 35,83 0,00
3 2|04, déka0,550 m 0,000 0,00 -9,61 -5,25
0,550 0,00 -9.48 0,00
Kombinace ¢.3 - G1+G2
1 1|—|2, délka 1,750 m 0,000 -72,58 0,00 0,00
1,750 -71,91 0,00 0,00
| 171
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S ~ Dilec A Pozice e Vnitinisily S e
ci Popis dilce [m] . NI[KN] Vo[kN] M, [kNm]

2 2|[---03, délka 0,550 m 0,000 0,00 35,96 -19,74
0,550 0,00 35,83 0,00
3 2|--04, delka0,550m 0,000 0,00 -35,96 -19,74
0,550 0,00 -35,83 0,00
3.9.3 Extrémy vnitrnich sil
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MISP)
Kladné extrémy:
Sila Kombinace l.fad, MSP Dilec Pozice Hodnota
N
V, Kombinace ¢.2 Dilec ¢.2 - 2 |----0 3, délka 0,650 m 0,000 m 35,96 kN
My
Zaporné extremy:
Sila | Kombinace L.Fad, MSP | Dilec Pozice | Hodnota
N Kombinace &.3 Dilec ¢.1-1|-—- 2, délka 1,750 m 0,000 m -72,58 kN
V., Kombinace &.3 Dilec €.3 - 2 |----0 4, delka 0,550 m 0,000 m -35,96 kN
My Kombinace &.2 Dilec €.2 - 2 |---—-0 3, délka 0,550 m 0,000 m -19,74 kNm
3.10 Reakce pro zatézovaci stavy
3.10.1 Reakce po stycnicich
. Zatézovacistav Lo _Reakee e
[ R R RO
Covic Nazev y = X
| [kN] [kN] | [kNm]

Styénik &¢.1 -abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,00 0,92 0,00
2 G2 silové-stalé 0,00 71,66 0,00
3 G3silove-stale 0,00 45,31 -14,49
4 G4 silové-stalé 0,00 18,96 0,00

3.10.2 Reakce po zatézovacich stavech

SR i estienik e s e e /- 7 Reakee =
: e o Rytu R - RO,

[o3 Popis stycniku Natoceni [°] e 2l
| - [kN] | [kN] ~ [kNm]

ZatéZzovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 abs.Y:0,000mZ:0000m 0,00 0,92 0,00

Zatézovaci stav €.2 - G2 silove-stale _

1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 71,66 0,00

ZatéZovaci stav ¢.3 - G3 silove-stalé
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000m 0,00 45,31 -14,49

Zatézovaci stav ¢.4 - G4 silové-stalé :
1 abs.Y:0,000mZ:0,000m 0,00 18,96 0,00

3.10.3 Extrémy reakci
Kladné extréemy:
: | : Ry | Ry i RO
Max !~ Zatézovaci stav Stycnik J S ! S e
reakce i s & : - [kN] i1 [kN] ! [kNm] =
Max.Ry - - 0,00 0,92 0,00
I 18]
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‘Max. 47 R i R - RO
: 2 ; Zatézovaci stav Stycnik 5 ) i Rl : i
reakce e | [kN] | [kN] [kNm]
Max.R; ZatéZovaci stav 2 1 0,00 71,66 0,00
Max.ROy B - 0,00 0,92 0,00
Zaporné extrémy:
Max. | : R f R J RO,
e | Zatézovaci stav Styénik Y f % | :
reakce i [kN] E [KN] | [kNm]
Min.Ry - - 0,00 45,31 -14,49
Min.R; Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,92 0,00
Min.ROy ZatéZovaci stav 3 1 0,00 45,31 -14,49
Extrémy po stycnicich:
Max. i] | R | R ' F RO
2 A ZatéZzovaci stav l ) ; 2 5 :
reakce ! [kN] | [kN] [kNm]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,ROy ZatéZzovaci stav 1 0,00 0,92 0,00
Max.R; Zatézovaci stav 2 0,00 71,66 0,00
Min.Ry,ROx Zatézovaci stav 3 0,00 45,31 -14,49
Min.R; Zatézovaci stav 1 0,00 0,92 0,00
3.10.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os
Zatézovaci stav Ve sméru osy Y [kN] i Ve sméru osy Z [kN]
ZatéZovaci stav 1 0,00 0,92
ZatéZovaci stav 2 0,00 71,66
Zatézovaci stav 3 0,00 45 31
Zatézovaci stav 4 0,00 18,96
3.11 Reakce pro kombinace I.fadu, MSU
3.11.1 Reakce po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)
. Kombinace I.fad, MSU | Reakce
T | R, R o
Lo Nazev - % 3
| AT : [kN] [kN] [kNm]
Sty¢nik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1+G4 0,00 26,83 0,00
2 G1+G3 0,00 62,40 -19,56
3 G1+G2 0,00 97,98 0,00
3.11.2 Reakce po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
G - L Stycnike = -} Reakce S
Mmoo SUSE Sl e : - & e f Ry R; { Rox
c. “  Popis styéniku | Natoéeni [°] | b ,
e ; | : [kN] [kN] i [kNm]
Kombinace €.1 - G1+G4 ]
1 abs. Y:0,000mZ:0,000m 0,00 26,83 0,00
Kombinace ¢.2 - G1+G3
1 abs. Y:0,000mZ:0,000m 0,00 62,40 -19,56
Kombinace €.3 - G1+G2
1 abs. Y:0,000mZ:0,000m 0,00 97,98 0,00
I 19]
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3.11.3 Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu inosnosti (MsU)
Kladné extrémy:
Max. = i R | R L RO
o M8% . [ Kombinace i . Styénik ey 2 s ibm s
reakce ‘ i ; [kN] | [kN] [kNm] -
Max.Ry - - 0,00 26,83 0,00
Max.R, Kombinace 3 1 0,00 97,98 0,00
Max. ROy | - - 0,00 26,83 0,00
Zaporné extrémy:
: f | R | R RO
Max E Kombinace | Styénik 4 | & X
reakce i ; [kN] | [kN] [kKNm]
Min.Ry - - 0,00 62,40 -19,56
Min.R, Kombinace 1 1 0,00 26,83 0,00
Min.ROy Kombinace 2 1 0,00 62,40 -19,56
Extrémy po sty&nicich:
Max. R | R RO
= Kombinace Y | S 2
reakce | [kN] | [kN] | [kKNm]
Styénik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,ROx Kombinace 1 0,00 26,83 0,00
Max.R; Kombinace 3 0,00 97,98 0,_00
Min.Ry,ROx Kombinace 2 0,00 62,40 -19,56
Min.R; Kombinace 1 0,00 26,83 0,00
3.11.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. Fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MsU)

Kombinace ‘ Ve sméru osy Y [kN] Ve sméru osy Z [kN]
Kombinace ¢.1 0,00 26,83
Kombinace ¢.2 0,00 62,40
Kombinace €.3 0,00 97,98
3.12 Reakce pro kombinace l.radu, MSP
3.12.1 Reakce po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

" Kombinacelfad,MSP 7% 1 ax o b el oy 0 SReakee e s o i
f | R | R | ROy
&l Nazev : z " o
: [kN] [kN] [kNm]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1+G4 0,00 19,88 0,00
2 G1+G3 0,00 46,23 -14,49
3 G1+G2 0,00 72,58 0,00
3.12.2 Reakce po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP) _
B2 naae ; Styénik S e ZEReakcens @ e 0
S s |- o PRy L gERE L ROS
(ofa | Popis styéniku | Natoceni [°] i E T s e R
R ' [ St R [KN] % [kN] _[kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G4
1 abs.Y:0,000m Z: 0,000 m 0,00 19,88 0,00
I 20|
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e el setyeniki et e e e _ Reakce
& : P ot % ik j Natodeni [] Ry | Rz 1 ROy
Citit opis stycniku 1 oceni ' (
S e | [KN] KN  [kNm]
Kombinace €.2 - G1+G3
1 abs.Y:0,000mZ:0,000m 0,00 46,23 -14,49
Kombinace ¢.3 - G1+G2
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 72,58 0,00
3.12.3 Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extremy:
i R ‘ R ! RO
Max Kombinace Stycnik ' Y 1 = ‘ %
reakce [kN] t [kN] 3 [kNm]
Max.Ry = - 0,00 19,88 0,00
Max.R; Kombinace 3 1 0,00 72,58 0,00
Max.ROy - - 0,00 19,88 0,00
Zaporné extremy:
. ; R | R i RO
ax Kombinace Styénik y i z ! X
‘reakce ! [kN] ; [kN] | [kNm]
Min.Ry - - 0,00 46,23 -14.49
Min.R, Kombinace 1 1 0,00 19,88 0,00
Min.RO, Kombinace 2 1 0,00 46,23 -14,49
Extrémy po styénicich:
: ! R R ' RO
Max ! Kombinace Y 5 5
reakce 1 [kN] [kN] [kNm]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,ROy Kombinace 1 0,00 19,88 0,00
Max.R; Kombinace 3 0,00 72,58 0,00
Min.Ry,ROy Kombinace 2 0,00 46,23 -14,49
Min.Rz Kombinace 1 0,00 19,88 0,00
3.12.4 Soudty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Kombinace | Ve sméru osy Y [kN] | Ve sméru osy Z [kN]
Kombinace €.1 0,00 19,88
Kombinace €.2 0,00 46,23
Kombinace €.3 0,00 72,58
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Kriticky fez dilce "1:DD" - prifez 1
Norma vypoétu EN 1993-1-1
Vypocet je proveden podle Ceské narodni piilohy.
(o]
Dilci soucinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
T 5 Soucinitel Unosnosti prifezu = 1,000
P YMD
z Soucinitel Gnosnosti pfi posouzeni stability v, = 1,000
Soucinitel Unosnosti oslabeného prifezu  yy, = 1,250
Prifez MSH 200 x 200 x 6.3
Prufezova plocha: A = 4,840E03 mm2
Poloha tézisté:
y1=100,0 mm z1=100,0 mm
Momenty setrvacnosti:
3 fy = 3,010E07 mm4 |, = 3,010E07 mm#
o) : 5,3 Prifezové moduly:
g 17 Wy 4 =-2,989E05 mm3 W, 1 = 2,989E05 mm3
Wy » = 2,989E05 mm3 W, 5 = -2,989E05 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:
Ik = 4,579E07 mm4
Plastické prifezové moduly:
Wy = 3,480E05 mm3 W, , = 3,480E05 mm?
Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:
: Modul pruznosti E : 210000 MPa
& i . Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
S N - : Mez kluzu fy © 2350 MPa
k 200.0 ¥ Mez pevnosti fu © 360,0 MPa

Vnitrni sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pripad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace €.2 - G1+G3

N = -62,404 kN
V; = 0,000 kN My = -19,565 kNm
Vy = 0,000 kN Mz = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Te = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 1,750 m
L=1750 m k; = 0,700 Lez=1225m
Ly=1750m ky=0.700 Lery=1.225m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace &.2 - G1+G3; Tfida prifezu: 1
Vnitini sily: N = -62,404 kN; My = -18,565 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéj$i kombinace vzpérného tlaku a ohybu:

Vzpér Y: Unosnosti: Ng = -1137,400 kN; My g = -81,774 kNm

| 0,055 + 0,239 + 0,000 | = 0,294 | <1 Vyhovuje

Vzpér Z: Unosnosti: Ng = -1137,400 kN; My r =-81,774 kKNm

[0,055+0,239+0,000|=0294 (<1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 15,5

Prifez vyhovuje

- VYHOVUJE
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Kriticky fez dilce "2:DD" - prifez 1
i Norma vypoétu EN 1993-1-1
S Vypocet je proveden podie Ceské narodni prilohy.
I Dil&i souéinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
Soucinitel Gnosnosti prifezu o = 1,000
Soucinitel unosnosti pfi posouzeni stability vy, = 1,000
Soucinitel unosnosti oslabeného priffezu  yy, = 1,250
Prifez UPE 200
Prifezova plocha: A = 2,900E03 mm?2
Poloha tézisté:
yr=256mm zy=100,0 mm
Momenty setrvacnosti:
ly=1,910E07 mm4 |, =1,870E06 mm*
= Prifezové moduly:
§ Y 2 W, 1 =-1,909E05 mm3 W, 1 = 3,443E04 mm3
Wy 7 =1,809E05 mm3 W, » = -7,317E04 mm3
: Moment tuhosti v prostém krouceni:
: I, = 8,890E04 mm4
15,0 Vysecovy moment setrvaénosti:
I, = 1,100E10 mm8&
Plastické prifezové moduly:
Woiy = 2,201E05 mm2 Wy, ; = 6,220E04 mm3
Material: EN 10210-1: S 235
: Materialové charakteristiky:
JK Modul pruznosti E : 210000 MPa
P T e Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
N R Mez kluzu fy 2350 MPa
k 80,0 ¥ Mez pevnosti fu © 360,0 MPa
Vnitfni sily v soufadném systému prifezu
ZatéZzovaci pfipad s nejvétsim vyuZzitim
Kombinace €.3 - G1+G2
N = 0,000 kN
V, = -48,540 kN My = -26,650 kNm
Vy = 0,000 kN M; = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 0,550 m S klopenim se nepoéita
L;=0,550m k; = 1,000 Lerz=0,550 m
L,=0,550 m ky = 1,000 Lery = 0,550 m
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pFipad: Kombinace &.3 - G1+G2; Tfida prifezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V;:
48,540 kN < 183,028 kN  Vyhovuje
Vnitini sily: N-= 0,000 kN; M, = -26,650 kNm; Mz = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My g =-51,721 kNm
|.0,000 + 0,515 + 0,000 =] 0,515 | <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 21,7
Prifez vyhovuje
VYHOVUJE
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Kriticky fez dilce "3:DD" - prufez 1

o«

Norma vypoétu EN 1993-1-1
Vypoéet je proveden podle Ceské narodni pfilohy.

Diléi souéinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
Souginitel inosnosti prafezu ymo = 1,000

Soudéinitel unosnosti pfi posouzeni stability vy, = 1,000
Soudinitel Gnosnosti oslabeného prifezu vy, = 1,250
Prurez UPE 200
Prifezova plocha: A = 2,900E03 mm?2
Poloha téZité:
yr=256mm zr=100,0mm
Momenty setrvacnosti:
Iy =1,910E07 mmé4 |, =1,870E06 mm4
= Prufezové moduly:
g Y =2 W, 4 =-1,909E06 mm3 W, ; = 3,443E04 mm?3
W, = 1,909E05 mm3 W5 = -7,317E04 mm?
Moment tuhosti v prostém krouceni:
: I = 8,890E04 mm4
L 46.0 Vyse&ovy moment setrvacnosti:
l, = 1,700E10 mmé
Plastické prufezové moduly:
Wy = 2,201E05 mm3 Wy, = 6,220E04 mm?3
Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:
Modul pruznosti E : 210000 MPa
P Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
e Mez kluzu fy © 2350 MPa
k 80.0 } Mez pevnosti f, © 3600 MPa
Vniténi sily v soufadném systému prifezu
Zatézovaci pfipad s nejvétsim vyuZitim
Kombinace €.3 - G1+G2
N = 0,000 kN
V, = -48,540 kN My = -26,650 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 0,550 m S klopenim se nepocita
L,=0,550m kg = 1,000 Lerz = 0,550 m
L,=0550m  k=1000  Ley=0550m
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace &.3 - G1+G2; Tfida prufezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily Vz:
48540 kN < 183,029 kN Vyhovuje
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, =-26,650 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéj$i kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My g = -51,721 kKNm
| 0,000 + 0,515 + 0,000 | =| 0,515 | <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 21,7
Prufez vyhovuje
- VYHOVUJE
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Schodisté Horazdovice-sloup 2
ing. Petr Janoch konstrukeni

1 Schodisté Horazd'ovice-sloup S2.f2e
Popis: Sloup S2 a pricel

2 Vstupni udaje
2.1 Styéniky

¢ | _Soufadnice e o e s e Rodpora SR Bl e
: Y[m] Z[m] | PosunY | K[I\I‘INIm]T PosunZ ' K[MN/m] | Rotace X | K[MNm] | Natoéeni [°]
1 0,000 0,000| pevna pevna pevna
2 0,000 5,300
8 -0,750 5,300
4 0,350 5,300
5 1,800 5,300 pevna
2.2 Dilce
Typ, topologie a profily dilcl:
i Zad. |  Kon. | ' Délka | Natogeni |
&l Tyn | 220 vlozeni | 020 Prifez Dolka 3 Atocent i+ = Matorial
; - | styC. | ! sty€. | e ) e [°] |
1 Nosnik 1 |- 2 MSH 200 x 200 x 6.3 5,300 0,00 EN 10210-1 : S 235
2 Nosnik 2 |----0 3 UPE 200 0,750 0,00 EN 10210-1: S 235
3 Nosnik 2 [~ ) UPE 200 0,350 0,00 EN 10210-1: 5235
4 Nosnik 4 |----0 5 UPE 200 1,450 0,00 EN 10210-1: S 235
: | Zag. | St Koni it  Délka | Natogeni 3
& Typ i Lhe Ulozeni | e Prurez ‘*[m]—j—- [D],,,1 . .Matenal
1 Nosnik 1 [-==-| 2 MSH 200 x 200 x 6.3 5,300 0,00 EN 10210-1: S 235
2 Nosnik 2 |----0 3 UPE 200 0,750 0,00 EN 10210-1: S 235
3 Nosnik 2 [----| 4 UPE 200 0,350 0,00 EN 10210-1: S 235
4 Nosnik 4 |----0 5 UPE 200 1,450 0,00 EN 10210-1: S 235
2.3 Parametry profila dilca
Priifezoveé charakteristiky profill dilcd:
it .l"-l'('lv ) Plocha priifezu | Smyk. plocha Mom. setrv. |  Sklon hl. os.
=] rez AT A e =T =i T
S A[mm2] - | A;Imm2] | lyp[mmd] - ol
MSH 200 x 200 x 6.3 4840 184 30,1000E+06 0,00
UPE 200 2900 1208 19,1000E+06 0,00
Materiglové charakteristiky profilt dilcd:
R Modul pruznosti | Smykovy modul Koef. tepl. rozt. | M&rna tiha
eria = i : N :
i E [MPa] | G [MPa] oy [1/K] | yIkN/m3]
EN 10210-1: S 235 210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50
2.4 Zatézovaci stavy
5 50 il EFTE o , e ' ( )'* Souéinitele pro kombinace
T S e e : b i3 e i S e
c e 7?}?:"_’ = : f = e 'yp S 'Yf Ytinf [ e :._iKate'g.**.*llfo I%i:%-i» ¥s
1| G1 viastni tiha-stalé Vlastni tiha | Stalé 1,35(0,90)10,85 - - - B
2 G2 silove-stalée Silove Stale 1,35(0,90) 0,85 - - - -
1k Sihabod ot Silové  |Proménné stredn&dobé| 1,50 - C 070070 060
stfednédobe
I 1]
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: i s . | Soutinitele pro kombinace
c. ‘Nazev Kod : Typ i) e

£ Kateg” wo | w1 V2
Q4 silové-proménné _ e e s .
4 sifednsdoba Silové Proménné stfednédobe 1,60 - C 0,70 0,70 0,60

* Yt inf PrO pfiznivé plsobici stala zatizeni
** Kategorie promé&nnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

2.5 Zatizeni sty¢niku
cee e Syenike e e
Cirl ' Umisténi
Zat&zovacl stav ¢.2 - G2 silové-stalé
4 abs. Y:0,350mZ:5300m 0,00 -5,29 0,00
3 abs. Y:-0,750 m Z: 5,300 m 0,00 -5,29 0,00
ZatéZovaci stav ¢.3 - Q3 silové-proménné stfednédobe
4 abs. Y:0,350m Z: 5,300 m 0,00 -20,20 0,00
3 abs. Y:-0,750m Z: 5,300 m 0,00 -20,20 0,00
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné stfednédobé
4 abs. Y:0,350m Z: 5,300 m 0,00 -20,20 0,00
3 abs Y:-0,750 m Z: 5,300 m 0,00 -5,29 0,00

2.6 Zatizeni dilcu

Dilec : Zatizeni dilct
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stale
Dilec ¢.4 Spojité silové - Na primét ve sméru globalni osy Z
4 |05, délka 1,450 m f=-0,81 kN/m
ZatéZovaci stav ¢.3 - Q3 silové-proménne stfednédobe

Dilec ¢.4 Spoijité silové - Na primét ve sméru globaini osy Z
4 |----0 5, délka 1,450 m f=-11,50 KN/m

Zatézovaci stav €.4 - Q4 silove-proménné stfednédobe

Dilec ¢.4 Spojité silové - Na primét ve sméru globalni osy Z
4 |----0 5, délka 1,450 m f=-11,50 KN/m

S e R Zat:zenﬁl e
- Fy [kN] | F [kN] | - My [kNm]

2.7 Kombinace pro vypocet podle 1.radu

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tunosnosti (MsU)

s Néazev a druh kombinace - ;

Cislof————— L R ey e e T e e SR L S e bl T e s B b s e ok
- | Slozeni

1 |G1+G2; zakladni kombinace

')(f‘sup.l*G‘i e Yf,s.up‘Z*G2

2 | Q4:G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1*G1 + Yf,s,up‘Z*G:2 + Yf,supA*Q"'

3 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace

¥f,sup, 1"G1 + ¢ sup, 2"G2 + ¥, sup, 3"Q3

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouznelnost: (MSP)
Cislo|Nazev a druh komblnace

Slozeni : :

1 1G1+G2; charakterlshcka komblnace
G1+G2

2 |Q4:G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2+Q4
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Cislo |Nazev a druh kombinace 5 T ; e
 |Slozeni - : _ F -
3 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2+Q3
2.8 Hmotnost a povrch dilcu
Hmotnost konstrukce
| celkem [kg] vybrané [kg]
Ocelove prvky 259,42 17,07
Celkova hmotnost 259,42 17,07
Natérova plocha
| celkem [mZ2] vybrané [m2]
Ocelove prvky 5,931 0,523
Celkova plocha 5,931 0,523
3 Vysledky
3.1 Deformace pro zatézovaci stavy
3.1.1 Deformace po stycnicich
Gk R ZatéZovacistay 0 0 0 0 Deformace s
o ".‘ : i Posun Y Posun Z | Rotace X
o San : i [mm] [mm] | [mrad]
Styénik €¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1 vlastni tiha-stale 0,0 0,0 0,0
2 G2 siloveé-stalé 0,0 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné stfednédobé 0,0 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné stfednédobé 0,0 0,0 0,0
Styénik ¢.2 - abs. Y: 0,000 m Z: 5,300 m
1 G171 vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stale -0,9 -0,1 0,3
3 Q3 silové-proménneé stfednédobé 2,3 -0,3 0,9
4 Q4 silové-proménné stfednédobé 16 -0,2 -06
Styénik ¢.3 - abs. Y: -0,750 m Z: 5,300 m
1 G1 viastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stale -0,9 -0,5 0,0
3 Q3 silove-proménné stfednédobé -2,3 -1,6 0,0
4 Q4 silové-proménné stfednédobé 16 0,1 0,0
Styénik €.4 - abs. Y: 0,350 m Z: 5,300 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé -0,9 0,0 0,1
3 Q3 silové-proménneé stfednédobé -2,3 -0,1 01
4 Q4 silové-proménné stiednédobé 1.6 -0,4 -0,6
Styénik .5 - abs. Y: 1,800 m Z: 5,300 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé -0,9 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménne stfednédobé -2,3 0,0 0,0
4 Q4 silove-proménné stfednédobé 1,6 0,0 0,0
I 3
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3.1.2 Deformace po zatéZzovacich stavech
Stychikl e s e e Deformace e
&: e Popis styéniku Fosin ¢ | Posun z - o Rotace X
A 2= : [mm] | [mm] i [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0,000mZ:5,300m 0,0 0,0 0,0
3 abs. Y:-0750mZ:5300m 0,0 0,0 0,0
4 abs. Y:0,350m Z:5,300m 0,0 0,0 0,0
5 abs. Y:1,800mZ: 5300m 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stalé
1 abs.Y:0,000mZ:0,000m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0,000mZ: 5300m -0,9 -01 0,3
3 abs. Y:-0,750m Z: 5,300 m -0.9 -0,5 0,0
4 abs. Y:0,350m Z: 5,300 m -0,9 0,0 0,1
5 abs.Y:1,800mZ:5300m -0,9 0,0 0,0
ZatéZzovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné stifednédobé
1 abs. Y:0,000mZ; 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0,000mZ:5300m -2,3 -0,3 0,9
3 abs Y:-0,750m Z: 5,300 m -2,3 -1,6 0,0
4 abs Y: 0,350 m Z: 5,300 m 2,3 -0,1 0,1
5 abs. Y:1,800mZ:5300m -2,3 0,0 0,0
ZatéZzovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné stfednédobe
1 abs.Y:0,000mZ:0,000m 0,0 0,0 0,0
2 abs.Y:0,000mZ:5300m 1,6 -0,2 -0,6
3 abs.Y:-0,750m Z: 5,300 m 1,6 0,1 0,0
4 abs. Y:0,350mZ:5300m 1,6 -0,4 -06
"5 abs.Y:1,800mZ:5300m 1,6 0,0 0,0
2.1.3 Deformace na dilcich
Dilec &.1 -1 |--—| 2, délka 5,300 m:
i Stygniknadiel oL R AT e v Deformiace Bl e s o
z [ Umisténi : Natoéeni Posun Y | Posun Z ‘Rotace X -
BRIl Bl asiiise b mm] S s Snaimm] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stale :
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 5,300 0,0 0,0 0,0
Zat&zovaci stav ¢.2 - G2 silove-stalé
1 0,000 0.0 0,0 0,0
2 5,300 -0,9 -0,1 0,3
ZatéZovaci stav ¢.3 - Q3 silové-proménne stfednédobé
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 5,300 2,3 -0,3 0,9
ZatéZovaci stav &.4 - Q4 silové-proménné stfednédobé :
1 0,000 0,0 0.0 0,0
2 5,300 1,6 -0,2 -0,6
I 4]
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Dilec £.2 - 2 |----0 3, délka 0,750 m:
: stycnikknadilel- o av fo S nE e s ae e Deformace =
al ~ Umisténi d Natoceni PosunY | Posun Z ~ Rotace X
Rl e _[mm] _ [mm] _[mrad]
Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
2 0,000 0,0 0,0 0,0
3 0,750 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
2 0,000 -0,9 -0,1 0,3
3 0,750 -0,9 -0,5 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné stiednédobé
2 0,000 -2,3 -0,3 09
3 0,750 2,3 -1,6 0,0
ZatéZovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné stiedné&dobé
2 0,000 1,6 -0,2 -0,6
3 0,750 1,6 0,1 0,0
Dilec €.3 - 2 |----| 4, délka 0,350 m:
=4 iStyenilicnandilel cfot 7o n S e Deformace e
.| Umisténi | Natoceni . PosunY | Posun Z ~ Rotace X
Eeim R L [mm] | [mm] _[mrad]
Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
2 0,000 0,0 0,0 0,0
4 0,350 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silové-stalé
2 0,000 -0,9 -0,1 0,3
4 0,350 -0,9 0,0 0.1
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné stiednédobé
2 0,000 -2.3 -0,3 0,9
4 0,350 2.3 -0,1 0,1
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné stiednédobé
2 0,000 1,6 -0,2 -0.6
4 0,350 1,6 -0,4 -0,6
Dilec ¢.4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m:
e Styénik nadilei J,_ Sl ~ Deformace R 4
& | Umisténi - Natoteni Posun Y Posun Z Rotace X
S iml e Pl ‘3 [mm] ; [mm] _[mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
4 0,000 0,0 0,0 0,0
5 1,450 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silové-stalé
4 0,000 09 0,0 0,1
5 1,450 -0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné stfednédobe
4 0,000 2,3 -0,1 0,1
5 1,450 2,3 0,0 0,0
Zatézovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné stiedn&dobé
4 0,000 16 -0,4 -0,6
5 1,450 1,6 0,0 0,0
5]
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3.1.4 Extrémy deformaci
Kladné extrémy:
Deformace | ~ Zatézovaci stav “Styénik: ‘Hodnota ' 77" 7.
PosunY ZatéZovaci stav 4 2 1,6 mm
Posun Z Zatézovaci stav 4 3 0,1 mm
Rotace X ZatéZzovaci stav 3 2 0,8 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Zatézovaci stav Styénik ~ Hodnota
Posun'Y ZatéZovaci stav 3 2 -2,3 mm
Posun Z Zatézovaci stav 3 3 -1,6 mm
Rotace X Zatézovaci stav 4 4 -0,6 mrad
3.2 Deformace pro kombinace l.fadu, MSU
3.2.1 Deformace po styCnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)
___ Kombinacelfad,MSU | ~ ~~  Deformace B
% E i : Posun Y i Posunz ~ Rotace X
e e [mm] i [mm] Soomradp e
Sty¢nik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m :
1 G1+G2 0,0 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 0,0 0,0
3 Q3aG1+G2 0,0 0,0 0,0
Sty&nik .2 - abs. Y: 0,000 m Z: 5,300 m
1 G1+G2 -1,2 01 0,4
2 Q4:G1+G2 1,2 -0,3 -0,4
3 Q3:G1+G2 -4,7 -0,5 1,8
Styénik &.3 - abs. Y: -0,750 m Z: §,300 m
1 G1+G2 -1,2 -0,7 0,0
2 Q4:G1+G2 1,2 -0,5 0,0
3 Q3:G1+G2 47 -3,1 0,0
Styénik ¢.4 - abs. Y: 0,350 m Z: 5,300 m 7
1 G1+G2 -1,2 0,0 0,2
2 Q4:G1+G2 1,2 -0,6 -0,8
3 Q3G1+G2 -4.7 -0,2 0,3
Styénik ¢.5 - abs. Y: 1,800 m Z: 5,300 m :
1 G1+G2 -1,2 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 1,2 0,0 0,0
3. Q3G1+G2 -4,7 0,0 0,0
3.2.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu inosnosti (MSU)
S Stycnik e e Deformace Sy .
£ Pbpis styéniku Fosun Yoo —1' 'Posqn_Z o , o "'-RO;?‘-Q?X
: IR [mm] [mm] ! ~ [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G2 :
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0,000mZ:5,300m -1,2 -0,1 0,4
3 abs.Y:-0,750 m Z: 5,300 m -1,2 -0,7 0,0
4 abs.Y:0,350mZ:5300m -1,2 0,0 02
I 6]
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: Stycnik | ; Deformace Sirl it .
Sl | Posuny | Posunz . | © RotaceX |
L T [mm] z [mm] 02 vImrad)
5 abs. Y:1800mZ: 5300m -1,2 0,0 00
Kombinace .2 - Q4:G1+G2
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0,000mZ: 5300m 1,2 -0,3 -0,4
3 abs. Y:-0,750mZ:5,300m 1.2 -0,5 0,0
4 abs. Y:0,350mZ:5300m 1.2 -0,6 -0,8
5 abs. Y:1,800mZ:5300m 1,2 0,0 0,0
Kombinace €.3 - Q3:G1+G2
1 abs. Y:0,000mZ:0,000m 0,0 0,0 0,0
2 abs. Y:0,000mZ:5300m -47 -0,5 1,8
3 abs. Y:-0,750m Z: 5300 m 47 -3,1 0,0
4 abs. Y:0,350m Z: 5,300 m 47 -0,2 0,3
5 abs. Y:1,800mZ: 5300m -4,7 0,0 0,0
3.2.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Dilec ¢.1 - 1 ]----] 2, délka 5,300 m:
phyCnienadilel: o oos Sovifog o Sl Deformace |
& Umisténi Natoceni | Posun Y Posun Z ! Rotace X
& _Im] ] [mm] [mm] | [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 5,300 -1,2 -0,1 0,4
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 5,300 1;2 -0,3 -0,4
Kombinace €.3 - Q3:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 5,300 -4.7 -0,5 1,8
Dilec .2 - 2 |---0 3, délka 0,750 m:
: ~ Styénik na dilci e _ Deformace -
o Umisténi - |  Natodeni | PosunY Posun Z f Rotace X
2 SAmleers el 1 [mm] 3 [mm] | _[mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
2 0,000 -1,2 -0,1 04
3 0,750 -1,2 -0,7 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4.G1+G2
2 0,000 1,2 -0,3 -04
3 0,750 1,2 -0,5 0,0
Kombinace ¢.3 - Q3:G1+G2
2 0,000 -4,7 -0,5 1.8
3 0,750 -4.7 -3,1 0,0
L 7|
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Dilec €.3 - 2 |----| 4, délka 0,350 m:
~ styéniknadilei G Deformace i
i . Umisténi | Nato&eni “PosunY < ./ - PosunZ @ i1 RotaceX
& [m] | BEl [mm] | [mml e (mrad]e
Kombinace ¢.1 - G1+G2
2 0,000 -1,2 -0,1 0,4
4 0,350 -1,2 0,0 0,2
Kombinace ¢.2 - Q4.G1+G2
2 0,000 1,2 -0,3 -0,4
4 0,350 1,2 -0,6 -0,8
Kombinace ¢€.3 - Q3:G1+G2
2 0,000 -4,7 -0,5 1,8
4 0,350 -4,7 -0,2 0,3
Dilec .4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m:
s ivaaa s Styenilnadilcl: o osv s i cos e o ne JDeformace - e
: Umisténi Natoéeni : Posun Y ! Posun Z ‘Rotace X'
e [m] [l f [mm] [mm] it _[mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
4 ~ 0,000 -1.2 0,0 0.2
5 1,450 -1,2 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
4 0,000 1,2 -0,6 -0,8
5 1,450 1,2 0,0 0,0
Kombinace ¢.3 - Q3.G1+G2
4 0,000 -4,7 -0,2 0.3
5 1,450 -4.7 0,0 0,0
3.2.4 Extrémy deformaci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu (inosnosti (MSU)
Kladné extrémy:
Deformace b Kombinace Stycnik Hodnota
Posun'Y Kombinace 2 2 1,2 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X Kombinace 3 2 1,8 mrad
Zaporne extrémy:
Deformace Kombinace Sty&nik Hodnota
Posun'Y Kombinace 3 2 -4 7 mm
Posun Z Kombinace 3 3 -3,17 mm
Rotace X Kombinace 2 < -0,8 mrad
3.3 Deformace pro kombinace l.fadu, MSP
3.3.1 Deformace po styénicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Kombinace l.fad, MSP | Tl S ~ Deformace : EeRIG P
smps e GEReEEEE G LR T  RotaceX
Ci Nazev : - i ST 5

S | [mm] [mm]  [mrad]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m !
1 G1+G2 0,0 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 0,0 0,0
3 Q3:.G1+G2 0,0 0,0 0,0
I 8
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Schodisté Horazdovice-sloup S2
Ing. Petr Janoch konstrukéni
~__Kombinace l.fad, MSP Deformace :
o A Nazev Posun Y Posun Z  Rotace X
Ceaea R e A [mm] [mm] [mrad]
Sty¢nik €.2 - abs. Y: 0,000 m Z: 5,300 m
1 G1+G2 -0,9 -0,1 0,3
2 Q4:G1+G2 0,7 -0,2 -0,3
3 Q3G1+G2 -3,2 -0,3 1.2
Styénik €.3 - abs. Y: -0,750 m Z: 5,300 m
15 E1HE2 -0,9 -0,5 0,0
2 Q4.G1+G2 0,7 -0,4 0,0
3 Q3G1+G2 3,2 -2,1 0,0
Styénik ¢.4 - abs. Y: 0,350 m Z: 5,300 m
1 G1+G2 -0,9 0,0 0,1
2 Q4:G1+G2 07 -0,4 -0,5
3 Q3:G1+G2 -3,2 -0,1 02
Sty¢nik €.5 - abs. Y: 1,800 m Z: 5,300 m
1 G1+G2 -0,9 0,0 0,0
2 Q4:61+G2 0,7 0,0 0,0
3 Q3G1+G2 -3,2 0,0 0,0
3.3.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
SHENIKE G Ssoe 0 AR et e e [ Defdriace B s e
s i o, bosi s&yéniku Posun Y i Posun Z -“I Rotace X
! [mm] | [mm] [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
1 abs.Y: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs.Y:0,000mZ:5300m -0,9 -0,1 0.3
3 abs Y:-0750mZ: 5300m -0,9 -0,5 00
4 abs. Y:0,350mZ:5300m -0,9 0,0 0,1
5 abs. Y:1,800mZ:5300m -0,9 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4. G1+G2
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs.Y:0,000m2Z:5300m 0,7 -0,2 -0,3
3 abs Y:-0,750m Z: 5,300 m 0,7 -04 0,0
4 abs Y:0350mZ:5300m 0,7 -04 -0,5
5 abs. Y:1800mZ:5300m 0,7 0,0 0,0
Kombinace €.3 - Q3:G1+G2
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0
2 abs.Y:0,000mZ: 5300m -3,2 0,3 1,2
3 abs. Y:-0,750m Z:. 5300 m -3,2 -2,1 0,0
4 abs. Y:0,350 mZ: 5300 m -3,2 -0,1 0,2
5 abs Y:1,800mZ:5300m -3.2 0,0 0,0
3.3.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
E]
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Schodisté Horazdovice-sloup S2
Ing. Petr Janoch konstrukéni
Dilec&.1 - 1 [--—-| 2, délka 5,300 m:
5 _ Styénik na dilci Sl Deformace : T
o Umlsten; ; l ‘NatoGeni. PosunY. ' 1 & PosunZ. o Rotace X
' [m] | 18| [mm] [mm] _[mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 5,300 -0,9 -0,1 0,3
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 5,300 0,7 -0,2 -0,3
Kombinace ¢.3 - Q3:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0
2 5,300 -3,2 -0,3 1.2
Dilec &.2 - 2 |---—-0 3, délka 0,750 m:
______ = Styénik na dllCl SR Deformace S
i Umisténi Nato&eni Posun Y PosunZ : Rotace X
] [m] [] [mm] [mm]t _[mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
2 0,000 -0,9 -0,1 0,3
3 0,750 -0,9 -0,5 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
2 0,000 0,7 -0,2 -0,3
% 0,750 0.7 -0,4 00
Kombinace ¢.3 - Q3:G1+G2
2 0,000 -3,2 -0,3 1.2
3 0,750 -3,2 -2,1 0,0
Dilec &.3 - 2 |--—| 4, délka 0,350 m:
Styénik nadilci R Deformace ORI RN
s : ~ Umisténi o Natogeni Posun Y Posun Z, . Rotace X
s [m] ] [mm] mm] | [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
2 0,000 -0,9 0,1 03
4 0,350 -0,9 0,0 01
Kombinace ¢.2 - Q4.G1+G2
2 0,000 0,7 -0,2 -0,3
4 0,350 0,7 -0,4 -0,5
Kombinace &.3 - Q3:G1+G2
2 0,000 -3,2 0,3 12
4 0,350 -3,2 -0,1 0,2
Dilec &.4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m:
Styénik nadileci 2 ~ Deformace B
‘ Umisténi ’ Natoéeni ~ PosunY PosunZz i | Rotace X '
i [m] [ _ [mm] fmml. | [mrad]
Kombinace ¢.1 - G1+G2 ;
4 0,000 0,9 0,0 0,1
5 1,450 -0.9 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
4 0,000 0,7 -0,4 -0,5
5 1,450 0,7 0,0 0,0
| 10]
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Schodisté Horazdovice-sloup S2
Ing. Petr Janoch konstrukéni
: Styénik nadilci - e { 3 Deformace
3 ~ Umisténi | Natogeni . PosunyY i Posunz. Rotace X
Sl mls | ] . mm) | [mm] _ [mrad]
Kombinace ¢.3 - Q3:G1+G2
4 0,000 -3,2 -0,1 0,2
5 1,450 -3,2 0,0 0,0
3.3.4 Extremy deformaci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:
Deformace | Kombinace Stycnik Hodnota
Posun 'Y Kombinace 2 2 0,7 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X Kombinace 3 2 1,2 mrad
Zaporne extremy:
Deformace Kombinace Stycnik ! Hodnota
Posun Y Kombinace 3 2 -3,2 mm
Posun Z Kombinace 3 3 -2,1 mm
Rotace X Kombinace 2 4 -0,5 mrad
3.4 Vnitrni sily v s. s. dilce pro zatézovaci stavy
3.4.1 Vnitrni sily po dilcich
ettt ZatizovaciStav. - o ot e Rozicess T L il o D I NINItIAESIlY. T T
S Nazev | [m] | N[kN] | V3[kN] M, [kNm]
Dilec ¢.1-1 || 2, délka 5,300 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,000 -2,42 0,00 0,00
5,300 -0,41 0,00 0,00
2 G2 silové-stalé 0,000 -12,01 0,00 -0,39
5,300 -12,01 0,00 -0,39
3 Q3 silové-proménné stiednédobe 0,000 -51,02 0,00 -1,05
5,300 -51,02 0,00 -1,05
4 Q4 silové-proménné stfednédobé 0,000 -30,87 0,00 0,71
5,300 -30,87 0,00 0,71
Dilec .2 -2 |----0 3, délka 0,750 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 0,17 -0,06
0,750 0,00 0,00 0,00
2 (G2 silove-stale 0,000 0,00 529 -3,97
0,750 0,00 5,29 0,00
3 Q3 silové-proménné stfednédobé 0,000 0,00 20,20 -15,15
0,750 0,00 20,20 0,00
4 Q4 silové-proménné stfednédobé 0,000 0,00 529 -3.97
0,750 0,00 529 0,00
Dilec €.3 -2 |----| 4, délka 0,350 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 -0,24 -0,06
0,350 0,00 -0,16 0,01
2 G2 silove-stalé 0,000 0,00 -6,72 -3,58
0,350 0,00 -6,72 -1,23
3 Q3 silové-proménné stiednédobé 0,000 0,00 -30,82 -14,10
0,350 0,00 -30,82 -3,32
[ 11]
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Schodiété Horazdovice-sloup S2
Ing. Petr Janoch konstrukéni
: . Zatézovaci stav ﬁu__m_i ~ Pozice B Vnitinisily =~ s
Skl Nazev 0 [m] | NIKN] | V3[kN] | Mp[kNm]
4 Q4 silové-proménné stfednédobe 0,000 0,00 -25,58 -4,67
0,350 0,00 -25,58 4,28
Dilec &.4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m
1 G1vlastni tiha-stale 0,000 0,00 -0,16 0,01
0,725 0,00 0,00 0,06
1,450 0,00 0,17 0,00
2 G2 siloveé-stalé 0,000 0,00 -1,43 -1,23
1,450 0,00 -0,26 0,00
3 Q3 silové-proménné stfednédobe 0,000 0,00 -10,62 -3,32
0,967 0,00 0,49 1,58
1,450 0,00 6,05 0,00
4 Q4 silové-proménné stfednédobé 0,000 0,00 -5,38 4,28
0,483 0,00 0,17 5,54
1,450 0,00 11,29 0,00
3.4.2 Vnitini sily po zatézovacich stavech
e Dilec S Pozice e e Vnitfni sily LI
ooy " Popis dilce Lol L ONTRNL T VaIkNT ] Mo [kNm]
Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stale
1 1|-]2,délkka 5300 m 0,000 -2,42 0,00 0,00
5,300 -0,41 0,00 0,00
2 2|--03, délka0,750m 0,000 0,00 0,17 -0,06
0,750 0,00 0,00 0,00
3 2|4, déka0,350 m 0,000 0,00 -0,24 -0,06
0,350 0,00 -0,16 0,01
4 4|05, delka 1,450 m 0,000 0,00 -0,16 0,01
0,725 0,00 0,00 0,06
1,450 0,00 0,17 0,00
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silove-stale
1 1] 2, delka 5,300 m 0,000 -12,01 0,00 -0,39
5,300 -12,01 0,00 -0,39
2 2|---03, delka0,750 m 0,000 0,00 529 -3,97
: 0,750 0,00 5,29 0,00
3 2|4, deka0,350 m 0,000 0,00 -6,72 -3,58
0,350 0,00 6,72 -1,23
4 4|05, délka 1,450 m 0,000 0,00 -1,43 -1,23
1,450 0,00 -0,26 0,00
ZatéZovaci stav ¢.3 - Q3 silové-proménné stfednédobe
1 1|2, délka 5,300 m 0,000 -51,02 0,00 -1,05
5,300 -51,02 0,00 -1,05
2 2|--03,déka0,750m 0,000 0,00 20,20 -15,15
0,750 0,00 20,20/ 0,00
3 2|4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -30,82 -14,10
0,350 0,00 -30,82 -3,32
4 4|---0b5,delka 1,450 m 0,000 0,00 -10,62 -3,32
0,967 0,00 0,49 1,58
1,450 0,00 6,05 0,00
I 12]
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Schodisté Horazdovice-sloup S2

Ing. Petr Janoch konstrukéni
i Dilec: ' e Pozice Tad Vnitini sily. _ el
& | Popisdilce [m] | NIKN] Va[kN] | M [kNm]
Zatézovaci stav £.4 - Q4 silové-proménné stiednédobé
1  1]--|2, délka 5300 m 0,000 -30,87 0,00 0,71
5,300 -30,87 0,00 0,71
2 2|--03,déka0,750 m 0,000 0,00 5,29 -3,97
0,750 0,00 529 0,00
3 2|---4,délka 0,350 m 0,000 0,00 -25,58 -4 67
0,350 0,00 -25,58 4,28
4 4|----05,délka 1,450 m 0,000 0,00 -5,38 428
0,483 0,00 0,17 554
1,450 0,00 11,29 0,00
3.4.3 Extrémy vnitfnich sil
Kladné extrémy:
Sila Zatézovaci stav Dilec Pozice | Hodnota
N
Vs Zatézovaci stav ¢.4 Dilec .4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m 1,450 m 11,29 kN
Mo ZatéZzovaci stav ¢.4 Dilec ¢4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m 0,483 m 5,54 KNm
Zaporné extrémy:
Sila | Zatézovacistav | Dilec Pozice Hodnota
N Zatézovaci stav ¢.3 Dilec €.1-1|----| 2, délka 5,300 m 0,000 m -51,02 kN
V3 ZatéZovaci stav &.3 Dilec £.3 - 2 |----| 4, délka 0,350 m 0,000 m -30,82 kN
M, ZatéZovaci stav €.3 Dilec ¢.2 -2 |----0 3, délka 0,750 m 0,000 m -15,15 kNm
3.5 Vnitrni sily v s. s. dilce pro kombinace |.fadu, MSU
3.5.1 Vnitrni sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Kombinace IL.fad, MSU Pozice hsagin s VnitiniSily, e
e Nazev | Iml] © | N[KN] V3IkN] | Mj[kNm]
Dilec €.1 -1 |—-| 2, délka 5,300 m
1 G1+G2 0,000 -19,49 0,00 -0,52
: 5,300 -16,77 0,00 -0,52
2 Q4.G1+G2 0,000 -65,80 0,00 0,53
_ 5,300 -63,08 0,00 0,53
3 Q3.G1+G2 0,000 -96,03 0,00 -2,09
5,300 -93,31 0,00 -2,09

Dilec €.2 -2 |-——-0 3, délka 0,750 m
1 G1+G2 0,000 0,00 7,37 -5,44
0,750 0,00 7,14 0,00
2 Q4:G1+G2 0,000 0,00 15,31 -11,39
0,750 0,00 15,08 0,00
3 Q3G1+G2 0,000 0,00 37,67 -28,17
0,750 0,00 37.44 0,00

Dilec €.3 - 2 |----| 4, délka 0,350 m
T B1+G2 0,000 0,00 -9,40 -4.92
0,350 0,00 -9,29 -1,65
2 Q4:G1+G2 0,000 0,00 -47.78 -11,93
0,350 0,00 -47 67 4,78

I 13]
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Ing. Petr Janoch

Schodisté Horazdovice-sloup S2
konstrukeni

~ Kombinace L.Fad, MSU Pozice

" Vnitisily.

- NN L

O VakNL | MzIkle :

Eals 0 Nazev ; i
3 Q3:G1+G2 0,000 0,00 -55 64 -26,07
0,350 0,00 -55,53 -6,62
Dilec ¢.4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m
1 G1+G2 0,000 0,00 -2,15 -1,65
1,450 0,00 -0,12 0,00
2 Q4:.G1+G2 0,000 0,00 -10,23 478
0,483 0,00 -1,21 7,54
1,450 0,00 16,82 0,00
3 Q3G1+G2 0,000 0,00 -18,09 -6,62
0,967 0,00 -0,06 215
1,450 0,00 8,96 0,00

3.5.2 Vnitfni sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu inosnosti (MSU)

b e DileChn iy Pozice. R Vit sily e
& Popis dilce [m] N [kN] V3[kN] | Mj[kNm]
Kombinace &.1 - G1+G2
1 1] 2, délka 5,300 m 0,000 -19,49 0,00 -0,52
5,300 16,77 0,00 -0,52
2 2|03, délka0,750 m 0,000 0,00 7,37 -5.44
0,750 0,00 7.14 0,00
3  2|-- 4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -9,40 -4,92
0,350 0,00 -9,29 -1,65
4 4|05, délka1,450m 0,000 0,00 2,15 -1,65
1,450 0,00 0,12 0,00
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
1 1]---| 2, délka 5,300 m 0,000 -65,80 0,00 0,53
5,300 -63,08 0,00 0,53
2 2|03, délka 0,750 m 0,000 0,00 15,31 -11,39
0,750 0,00 15,08 0,00
3 2|4, déka0,350 m 0,000 0,00 -47,78 -11,93
0,350 0,00 -47 67 478
4 4|--05, délka 1,450 m 0,000 0,00 -10,23 478
0,483 0,00 =] 29 7,54
1,450 0,00 16,82 0,00
Kombinace ¢.3 - Q3:.G1+G2
1 1] 2, délka 5,300 m 0,000 -96,03 0,00 2,09
5,300 -93,31 0,00 2,09
2 2|-—-03, délka0,750 m 0,000 0,00 37,67 2847
0,750 0,00 37,44 0,00
3  2|--|4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -55,64 -26,07
0,350 0,00 -55,53 6,62
4 4|--05, délka 1,450 m 0,000 0,00 -18,09 6,62
0,967 0,00 -0,06 2,15
1,450 0,00 8,96 0,00

3.5.3 Extrémy vnitfnich sil

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu inosnosti (MSU)

14|

[FIN EC - FIN 2D | verze 11.3.36.0 | hardwarovy kli¢ 5798 / 1 | Atelier Penta, spol. sr.o. | Copyright @ 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



Schodisté Horazdovice-sloup S2
Ing. Petr Janoch konstrukéni
Kladné extrémy: _ _
Sila | Kombinace L.fad, MSU | ; Dilec | Pozice | Hodnota
N
V3  Kombinace ¢.2 Dilec ¢4 -4 |----0 5, délka 1,450 m 1,450 m 16,82 kN
M2,  Kombinace ¢.2 Dilec €4 - 4 |--—-0 5, délka 1,450 m 0,483 m 7,54 kNm
Zaporné extremy: . .
Sila | Kombinace l.fad, MSU | Dilec ' Pozice | Hodnota
N Kombinace ¢.3 Dilec ¢.1-1|----| 2, délka 5,300 m 0,000 m -96,03 kN
V3 Kombinace ¢&.3 Dilec €.3 -2 |----| 4, délka 0,350 m 0,000 m -55,64 kN
Mo Kombinace €.3 Dilec €.2 -2 |-—-0 3, délka 0,750 m 0,000 m -28,17 kNm

3.6 VnitFni sily v s. s. dilce pro kombinace I.fadu, MSP
3.6.1 Vnitrni sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pquiiteinosti (MSP)

_ Kombinace I.Fad, MSP _, : Pozice 7 Vnitrni sily '
e f 7 Nazev | [m] . NIKN] V3 [kN] | M,[kNm]
Dilec ¢.1 -1 |----| 2, délka 5,300 m
1 G1+G2 0,000 -14,44 0,00 -0,39
5,300 -12,42 0,00 -0,39
2 Q4:G1+G2 0,000 -45,31 0,00 0,32
5,300 -43,30 0,00 0,32
3 Q3.61+G2 0,000 -65,46 0,00 -1,43
5,300 63,45 0,00 -1,43
Dilec ¢.2 - 2 |----0 3, délka 0,750 m
1 G1+G2 0,000 0,00 5,46 -4.03
0,750 0,00 5,29 0,00
2 Q4:G1+G2 0,000 0,00 10,75 -8,00
0,750 0,00 10,58 0,00
3 Q3:G1+G2 0,000 0,00 25,66 -19,18
0,750 0,00 25,49 0,00
Dilec €.3 - 2 |----| 4, délka 0,350 m
1 G1+G2 0,000 0,00 -6,96 -3,64
0,350 0,00 -6,88 -1,22
2 Q4.G1+G2 0,000 0,00 -32,55 -8,32
0,350 0,00 -32.47 3,06
3 Q3.G1+G2 0,000 0,00 -37,79 -17,75
0,350 0,00 -37,71 -4,54
Dilec &.4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m
1 G1+G2 0,000 0,00 -1,59 -1,22
1,450 0,00 -0,09 0,00
2 Q4:G1+G2 0,000 0,00 -6,98 3,06
0,483 0,00 -0,92 4,97
1,450 0,00 11,20 0,00
3 Q3G1+G2 0,000 0,00 -12,22 -4,54
0,967 0,00 -0,10 1,42
1,450 0,00 5,96 0,00

3.6.2 Vnitrni sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouziteinosti (MSP)

I 15]
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Schodisté Horazdovice-sloup S2

Ing. Petr Janoch konstrukéni
ardnied s iDilec i i Pozice i SE <o Mnitisilysici . RS
& | | Popisdilce el N[kN] |  Vs[kN] | My[kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
1 1]~ 2, délka 5,300 m 0,000 -14.,44 0,00 -0,39
5,300 -12,42 0,00 -0,39
2 2|--03 déka0,750m 0,000 0,00 5,46 -4,03
0,750 0,00 529 0,00
3 2|4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -6,96 -3,64
0,350 0,00 -5,88 -1,22
4 4|05 délka1450m 0,000 0,00 -1,59 -1,22
1,450 0,00 -0,09 0,00
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
1 1|2, délka 5,300 m 0,000 -45,31 0,00 0,32
5,300 -43,30 0,00 0,32
2 2|---03 déka0,750m 0,000 0,00 10,75 -8,00
0,750 0,00 10,58 0,00
3 2|4, déka0,350m 0,000 0,00 -32,55 -8,32
0,350 0,00 -32,47 3,06
4 4|05 délka1450m 0,000 0,00 -6,98 3,06
0,483 0,00 -0,92 4,97
1,450 0,00 11,20 0,00
Kombinace ¢.3 - Q3.G1+G2
1 1|-- 2, délka 5,300 m 0,000 -65,46 0,00 -143
5,300 -63,45 0,00 =143
2 2|03 délka0,750 m 0,000 0,00 25,66 -19,18
0,750 0,00 25,49 0,00
3  2|--—-|4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -37,79 -17,75
_ 0,350 0,00 -37,71 -4.54
4 4|--05, délka 1,450 m 0,000 0,00 -12,22 -4,54
0,967 0,00 -0,10 1,42
1,450 0,00 5,96 0,00
3.6.3 Extrémy vnitfnich sil
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladne extremy:
Sila . Kombinace l.fad, MSP - Dilec Pozice Hodnota
N
V3  Kombinace ¢€.2 Dilec ¢.4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m 1,450 m 11,20 kN
M,  Kombinace ¢€.2 Dilec ¢.4 - 4 |-—-0 5, délka 1,450 m 0,483 m 4,97 kNm
Zaporné extrémy:
Sila | Kombinace |.Fad, MSP | Dilec Pozice |  Hodnota
N Kombinace ¢.3 Dilec ¢.1 -1 |----| 2, délka 5,300 m 0,000 m -65,46 kN
V3  Kombinace ¢.3 Dilec ¢.3 - 2 |----| 4, délka 0,350 m 0,000 m -37,79 kN
Mo Kombinace ¢€.3 Dilec ¢.2 - 2 |----0 3, délka 0,750 m 0,000 m -19,18 kNm
L 16]
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3.7 Vnitfni sily v s. s. prufezu pro zatézovaci stavy
3.7.1 Vnitrni sily po dilcich
R L ZatezovaciStavil i T Ui Pozice g Vnitini sily
B B0 T NAzev [m] N [kN] Vo[kN] | My [kNm]
Dilec €.1 -1 |----| 2, délka 5,300 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,000 -2,42 0,00 0,00
5,300 -0,41 0,00 0,00
2 G2 silove-stalé 0,000 -12,01 0,00 -0,39
5,300 -12,01 0,00 -0,39
3 Q3 silove-proménné stfednédobé 0,000 -51,02 0,00 -1,05
5,300 -51,02 0,00 -1,05
4 Q4 silove-proménné stfednédobé 0,000 -30,87 0,00 0,71
5,300 -30,87 0,00 0,71
Dilec €.2 - 2 |----0 3, délka 0,750 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 0,17 -0,06
0,750 0,00 0,00 0,00
2 G2 silové-stalé 0,000 0,00 5,29 -3,97
0,750 0,00 529 0,00
3 Q3 silove-proménné stiednédobé 0,000 0,00 20,20 -15,15
0,750 0,00 20,20 0,00
4 Q4 silové-proménné stiednédobé 0,000 0,00 529 -3,97
0,750 0,00 5,29 0,00
Dilec €.3 -2 |----| 4, délka 0,350 m
1 G1 viastni tiha-stalé 0,000 0,00 -0,24 -0,06
0,350 0,00 -0,16 0,01
2 G2 silove-stalé 0,000 0,00 -6,72 -3,568
0,350 0,00 6,72 -1,23
3 Q3 silové-proménné stiednédobé 0,000 0,00 -30,82 -14,10
0,350 0,00 -30,82 -3,32
4 Q4 silové-proménné stiednédobé 0,000 0,00 -25,58" -4.67
0,350 0,00 -25,58 428
Dilec €.4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,000 0,00 -0,16 0,01
0,725 0,00 0,00 0,06
1,450 0,00 0,17 0,00
2 G2 silové-stalé 0,000 0,00 -1,43 -1,23
1,450 0,00 -0,26 0,00
3 Q3 silové-proménné stiednédobe 0,000 0,00 -10,62 -3,32
0,967 0,00 0,49 1,58
1,450 0,00 6,05 0,00
4 Q4 silové-proménné stfedneédobe 0,000 0,00 -5,38 428
0,483 0,00 0,17 5,54
1,450 0,00 11,29 0,00
17]
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3.7.2 Vnitrni sily po zatézovacich stavech

e Dilecamecn s i G Pozice foe ~Vnitfni sily el ale s
& | ~ Popis dilce i [m] ONIKN] | Vo[kN] [ My [kNm]
Zatézovacl stav ¢.1 - G1 viastni tiha-stalé
1 1|12, délka 5300 m 0,000 -2,42 0,00 0,00
5,300 -0,41 0,00 0,00
2 2|--03 delka0,750 m 0,000 0,00 0,17 -0,06
0,750 0,00 0,00 0,00
3 2|4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -0,24 -0,06
0,350 0,00 -0,16 0,01
4 4|-—--05 délka 1,450 m 0,000 0,00 -0,16 0,01
0,725 0,00 0,00 0,06
1,450 0,00 0,17 0,00
Zatézovaci stav €.2 - G2 silove-stalé
1 1|2, délka 5,300 m 0,000 -12,01 0,00 -0,39
5,300 -12,01 0,00 -0,39
2 2|---03 deka0,750 m 0,000 0,00 5,29 -3,97
0,750 0,00 5,29 0,00
3  2|--| 4, délka 0,350 m 0,000 0,00 6,72 -3,58
0,350 0,00 -6,72 -1,23
4 4|--05 délka1,450m 0,000 0,00 -1,43 -1,23
1,450 0,00 -0,26 0,00
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné stiednédobé
1 1|2, délka 5,300 m 0,000 -51,02 0,00 -1,05
5,300 -51,02 0,00 -1,05
2 2}|-—-03 délka0,750 m 0,000 0,00 20,20 -15,15
0,750 0,00 20,20 0,00
3  2|---| 4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -30,82 -14,10
0,350 0,00 -30,82 -3,32
4 4|--05, délka 1,450 m 0,000 0,00 -10,62 -3,32
0,967 0,00 0,49 7 1,58
1,450 0,00 6,05 0,00
ZatéZovaci stav &.4 - Q4 silové-promeénné stfednédobé i
1 1|2, délka 5300 m 0,000 -30,87 0,00 0,71
5,300 -30,87 0,00 0,71
2 2|--03 déka0,750m 0,000 0,00 529 -3,97
0,750 0,00 529 0,00
3 2| 4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -25,58 -4.67
0,350 0,00 -25,58 428
4 4|--05,delka 1,450 m 0,000 0,00 -5,38 4728
0,483 0,00 0,17 5,64
1,450 0,00 11,29 0,00

3.7.3 Extrémy vnitfnich sil
Kladné extrémy:

Sila |  ZatéZovaci stav | Dilec . Pozice | - Hodnota
N

Vy Zatézovaci stav ¢.3 Dilec &.2 - 2 |----0 3, delka 0,750 m 0,000 m 20,20 kN
My ZatéZovaci stav ¢.4 Dilec .4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m 0,483 m 5,54 KNm

I 18]

[FIN EC - FIN 20 | verze 11.3.36.0 | hardwarovy kli¢ 5798/ 1 | Atelier Penta, spol. sr.o. | Copyright © 2014 Fine spol. s r.0. All Rights Reserved | www.fine.cz]




Schodisté Horazdovice-sloup S2

Ing. Petr Janoch konstrukéni
Zaporné extrémy:
Sila |  Zatézovaci stav Dilec Pozice | " Hodnota
N ZatéZovaci stav €.3 Dilec €.1 -1 |----| 2, delka 5,300 m 0,000 m -51,02 kN
V, Zatézovaci stav ¢.3 Dilec €.3 - 2 |----| 4, delka 0,350 m 0,000 m -30,82 kN
My ZatéZovaci stav €.3 Dilec €.2 - 2 |----0 3, délka 0,750 m 0,000 m -15,15 kNm
3.8 Vnitrni sily v s. s. prufezu pro kombinace l.fadu, MSU
3.8.1 Vnitrni sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
[ Komibinace Itad, MSU | - | “<Pozice . 15 oiie 00 VinitmisilVERERS G
& Nazev | [m] | N [kN] V.IkN] | M, [kNm]
Dilec ¢.1 - 1 |----| 2, délka 5,300 m
145 G1+G2 0,000 -19,49 0,00 -0,62
5,300 -16,77 0,00 -0,52
2 Q4.G1+G2 0,000 -65,80 0,00 0,53
5,300 -63,08 0,00 0,53
3. Q3G1+G2 0,000 -96,03 0,00 -2,09
5,300 -93,31 0,00 -2,09
Dilec £€.2 -2 |----0 3, délka 0,750 m
1 G1+G2 0,000 0,00 Fie7i -5,44
0,750 0,00 7,14 0,00
2 Q4.G1+G2 0,000 0,00 15,31 -11,39
0,750 0,00 15,08 0,00
3 Q3.61+G2 0,000 0,00 37,67 -28,17
0,750 0,00 37,44 0,00
Dilec ¢.3 - 2 |----| 4, délka 0,350 m
1 G1+G2 0,000 0,00 -9,40 -4,.92
0,350 0,00 -9,29 -1,65
2 Q4:6G1+G2 0,000 0,00 -47,78 -11,93
0,350 0,00 -47 67 478
3 Q3GI+G2 0,000 0,00 -55,64 -26,07
0,350 0,00 -55,63 -6,62
Dilec .4 -4 |----0 5, délka 1,450 m
1 G1T+GE2 0,000 0,00 -2,15 -1,65
1,450 0,00 -0,12 0,00
2 Q4.G1+G2 0,000 0,00 -10,23 4,78
0,483 0,00 -1,21 7,54
1,450 0,00 16,82 0,00
3 Q3.6G1+G2 0,000 0,00 -18,09 -6,62
0,967 0,00 -0,06 2,15
1,450 0,00 8,96 0,00
3.8.2 Vnitini sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
.. . Dilsc = |- Pozice = | Vnitinisily :
& | Popisdilce & ml | NIKN] VKNI | M, [kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
% 1|----| 2, délka 5,300 m 0,000 -19,49 0,00 -0,52
5,300 -16,77 0,00 -0,52
19]
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coaaDilec o i Pozice bi i AVnitinisilys oo s
& [ popisdilce ] [l e D ONIKNL o VOIRNT M [RNmT
2 2|0 3, délka 0,750 m 0,000 0,00 7,37 5,44
0,750 0,00 7,14 0,00
3 2|---4,delka0,350m 0,000 0,00 -9,40 -4,92
0,350 0,00 -9.29 -1,65
4 4|---05,delka1,450m 0,000 0,00 -2,15 -1,65
1,450 0,00 -0,12 0,00

Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
1 1|~ 2, délka 5,300 m 0,000 -65,80 0,00 0,53
5,300 -63,08 0,00 0,53
2 2|--03, délka0,750 m 0,000 0,00 15,3 -11,39
0,750 0,00 15,08 0,00
3 2|--|4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -47,78 -11,93
0,350 0,00 -47 67 478
4  4|--05, délka 1,450 m 0,000 0,00 D23 478
0,483 0,00 -1,21 7,54
1,450 0,00 16,82 0,00

Kombinace €.3 - Q3:G1+G2
1 11| 2, délka 5,300 m 0,000 -96,03 0,00 -2,09
5,300 -93,31 0,00 -2,09
2 2|--03, delka 0,750 m 0,000 0,00 37,67 -28,17
0,750 0,00 37,44 0,00
3 2]|--|4,delka 0,350 m 0,000 0,00 -55,64 -26,07
0,350 0,00 -55,53 -6,62
4 4|----05, délka 1,450 m 0,000 0,00 -18,09 6,62
0,967 0,00 -0,06 2.5
1,450 0,00 8,96 0,00

3.8.3 Extrémy vnitfnich sil

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Kladné extrémy:

Sila | Kombinace I.Fad, MSU | : - Dilec ‘ | Pozice | Hodnota
N

VL Kombinace €.3 Dilec €.2 - 2 |----0 3, délka 0,750 m 0,000 m 37,67 kN
My Kombinace ¢.2 Dilec €.4 -4 |---0 5, délka 1,450 m 0,483 m 7,54 kKNm

Zaporné extrémy:

Sila ' Kombinace Liad, MSU | Dilec | Pozice Hodnota
N Kombinace €.3 Dilec €.1 -1 |----| 2, délka 5,300 m 0,000 m -96,03 kN
V, Kombinace &3 Dilec &.3 - 2 |---| 4, délka 0,350 m 0,000m  -5564 kN
IVIy Kombinace ¢.3 Dilec ¢.2 - 2 |----0 3, délka 0,750 m 0,000 m -28,17 kNm

3.9 Vnitfni sily v s. s. prufezu pro kombinace |.fadu, MSP

3.9.1 Vnitni sily po dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

I 20]
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'Kombinace Lfad, MSP Pozice v il i ___ Vnitfnisily RN
G DooNazevs E i ml o O ONpNE e VoKL My [kNm]

Dilec &.1- 1 || 2, délka 5,300 m
15 513G 0,000 -14,44 0,00 -0,39
5,300 -12,42 0,00 -0,39
2: - QAGTFE2 0,000 -45,31 0,00 0,32
5,300 -43,30 0,00 0,32
37 Q3G1+G2 0,000 -65,46 0,00 -1,43
5,300 -63,45 0,00 -1,43

Dilec &.2 - 2 |-—-0 3, délka 0,750 m
s BR+G2 0,000 0,00 5,46 -4,03
0,750 0,00 529 0,00
2 Q4:G1+G2 0,000 0,00 10,75 -8,00
0,750 0,00 10,58 0,00
3 QG162 0,000 0,00 25,66 -19,18
0,750 0,00 25,49 0,00

Dilec &.3 - 2 |----| 4, délka 0,350 m
1 G1+G2 0,000 0,00 -6,96 -3,64
0,350 0,00 -6,88 -1,22
2 Q46G1+G2 0,000 0,00 -32,55 -8,32
0,350 0,00 -32,47 3,086
3 Q3G1+G2 0,000 0,00 -37,79 -17,75
0,350 0,00 -37,71 -4,54

Dilec 8.4 - 4 |----0 5, délka 1,450 m
1 iG1+G2 0,000 0,00 -1,59 -1,22
1,450 0,00 -0,09 0,00
2 Q4:G1+G2 0,000 0,00 -6,98 3,06
0,483 0,00 -0,92 4,97
1,450 0,00 11,20 0,00
3 Q361462 : 0,000 0,00 -12,22 -4,54
0,967 0,00 -0,10 1,42
1,450 0,00 5,96 0,00

3.9.2 Vnitini sily po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

4 e Dileco ol oo Pozice: . el _Vnitini sily
... popisdilce S e m] " NNl | VoIkN] | My[kNm]
Kombinace ¢.1 - G1+G2
1 1]—-]2, délka 5,300 m 0,000 -14.,44 0,00 -0,39
5,300 -12,42 0,00 -0,39
2 2|--—-03, délka0,750m 0,000 0,00 5,46 -4,03
0,750 0,00 529 0,00
3 2|4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -6,96 -3,64
0,350 0,00 -6,88 -1,22
4 4|---05, délka 1,450 m 0,000 0,00 -1,59 -1,22
1,450 0,00 -0,09 0,00
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
1 1|2, délka 5,300 m 0,000 -45,31 0,00 0,32
5,300 -43,30 0,00 0,32
| 21]
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B Dilec Pozice e e nitinisiVEE e R
& | Popisdilce [m] i OUNNL | Vo[kNI F 0 M [kNm] 5
2 2|--03, déka0,750m 0,000 0,00 10,75 -8,00
0,750 0,00 10,58 0,00
3 2|4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -32,55 -8,32
0,350 0,00 -32,47 3,06
4 4]---05, délka 1,450 m 0,000 0,00 -6,98 3,06
0,483 0,00 -0,92 4,97
1,450 0,00 11,20 0,00
Kombinace ¢.3 - Q3.G1+G2
1 1]--] 2, délka 5,300 m 0,000 -65,46 0,00 -1,43
5,300 -63,45 0,00 -1,43
2 2|--03,déeka0750m 0,000 0,00 25,66 -19,18
0,750 0,00 25,49 0,00
3 2|4, délka 0,350 m 0,000 0,00 -37,79 -17.75
0,350 0,00 -37,71 -4 54
4  4|--05, délka 1,450 m 0,000 0,00 -12,22 -4 .54
0,967 0,00 -0,10 1,42
1,450 0,00 5,96 0,00
3.9.3 Extrémy vnitfnich sil
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:
Sila | Kombinace l.fad, MSP | Dilec Pozice | ‘Hodnota
N
N, Kombinace ¢€.3 Dilec ¢.2 -2 |----0 3, délka 0,750 m 0,000 m 2566 kN
My  Kombinace .2 Dilec &.4 - 4 |---—-0 5, délka 1,450 m 0,483 m 4,97 kNm
Zaporné extremy:
Sila | Kombinace l.Fad, MSP Dilec Pozice | Hodnota
N Kombinace ¢€.3 Dilec &1 -1 |—--| 2, délka 5,300 m 0,000 m -65,46 kN
V., Kombinace €.3 Dilec ¢.3 -2 |----| 4, délka 0,350 m 0,000 m -37,79 kN
My,  Kombinace .3 Dilec ¢.2 -2 |-—--0 3, delka 0,750 m 0,000 m -19,18 kNm
3.10 Reakce pro zatézovaci stavy
3.10.1 Reakce po sty€nicich
i Zatézovacistav L ~ Reakce 1 A
ke ; ¥ % : Ry | R, ! i ROy
C. = Nazev | 1 | |
A or j [kN] | [kN] e [kNmJ
Styénik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m : ; ;
1 G1vlastni tiha-stalé 0,00 2,42 0,00
2 G2 silove-stalé 0,00 12,01 -0,39
3 Q3 silové-proménné stfednédobé 0,00 51,02 -1,05
4 Q4 silové-proménné stfednédobé 0,00 30,87 0,71
Styénik &.5 - abs. Y: 1,800 m Z: 5,300 m
1 G1 vlastni tiha-stalé : 0,17 -
2 G2 silové-stale - -0,26 -
3 Q3 silové-proménné stfednédobe - 6,05 -
4 Q4 silové-proménné stfednédobé - 11,29 -
[ 22|
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3.10.2 Reakce po zatéZovacich stavech
T e e s s Reakce

{ et e el bk s Ry :: R. RO

c. Popis stycniku i) Natoceni [°] | | : il

e : | : L [kN] [kN] | [kNm]

Zatezovaci stav &.1 - G1 vlastni tiha-stalé

1 abs.Y:0,000m Z: 0,000 m 0,00 2,42 0,00

5 abs.Y:1,800m Z: 5,300 m - 0,17 -
Zatézovaci stav &.2 - G2 silové-stalé

1 abs.Y:0,000mZ:0,000m 0,00 12,01 -0,39

5 abs.Y:1,800mZ: 5300m - -0,26 -
Zatézovaci stav &.3 - Q3 silové-proménne stfednédobé

1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,00 51,02 -1,05

5 abs.Y:1,800mZ: 5300 m - 6,05 -
Zateézovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménneé stfednédobe

1 abs.Y:0,000m Z: 0,000 m 0,00 30,87 0,71

5 abs.Y:1,800m Z: 5300 m - 11,29 -
3.10.3 Extrémy reakci
Kladné extrémy: .

Max. 1 Zatézovaci stav . Styénik I 'Ry R 1 RPx
reakce | : ‘ ‘r [kN] [kN] ? [kNm]

Max.Ry - - 0,00 51,02 -1,05
Max.Rz Zatézovaci stav 3 1 0,00 51,02 -1,05
Max.ROy Zat&Zovaci stav 4 1 0,00 30,87 0,71
Zaporné extremy: ;

-Max. ‘, Zatézovaci stav | . Styénik | Ry & Rz . a RO
reakce ! | [kN] [kN] i [kNm]
Min.Ry - - 0,00 30,87 0,71

Min.R2 ZatéZovaci stav 2 B - -0,26 “
Min.ROy Zatézovaci stav 3 0,00 51,02 -1,05
Extrémy po styénicich:
A ‘ 1 . Zatérovacistav 1 By h : E RO

reakce fie : f [kN] ; [kN] , [kNm]
Styénik .1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1\:‘1&1><.F{y,RZ Zatézovaci stav 3 0,00 51,02 -1,05
Max.ROy Zat&¥ovaci stav 4 0,00 30,87 0,71
Min.Ry Zatézovaci stav 4 0,00 30,87 0,71
Min.R; Zatézovaci stav 1 0,00 2,42 0,00
Min.ROy Zat&Zovaci stav 3 0,00 51,02 -1,05
Styénik ¢.1 -abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.R; ZatéZovaci stav 4 = 11,29 =
Min.R; Zatézovaci stav 2 & -0,26 -
3.10.4 Souéty reakci ve smérech globalnich os

‘Zatézovaci stav. A Ve sméru osy Y [kN] | Ve sméru osy Z [kN]
ZatéZovaci stav 1 0,00 2,59
Zat&Zovaci stav 2 0,00 11,75
C 73]
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konstrukéni

Zatézovaci stav

Ve sméru osy Y [kN]

VesméruosyZ[kN]

ZatéZovaci stav 3
ZatéZovaci stav 4

0.00

0,00

57,07
42,16

3.11 Reakce pro kombinace I.Fadu, MSU

3.11.1 Reakce po stycnicich

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MsSU)

Kombinace I.fad, MSU

¢ Reakce

¢. | Nazev

B
s [KN] |

Rz

[kN]

Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1+G2
2 Q4.G1+G2
3 Q3G1+G2

0,00
0,00
0,00

19,49
65,80
96,03

Styénik ¢.5 - abs. Y: 1,800 m Z: 5,300 m
1. - G1+G2
2 Q4.61+G2
3 Q3:G1+G2

-0,12
16,82
8,96

3.11.2 Reakce po kombinacich

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu inosnosti (MSU)

c. Popis stycéniku

i . Natoceni [°]

2 ROY
[kNm]

Kombinace ¢.1 - G1+G2
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m
5 abs.Y:1,800mZ:5300m

19,49 -0,52

-0,12

Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
1 abs.Y:0,000mZ:0,000m
5 abs. Y:1,800mZ:5300m

65,80 0,53

16,82

Kombinace ¢.3 - Q3:G1+G2
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m
5 abs. Y:1,800mZ:5300m

96,03 2,09

8,96

3.11.3 Extrémy reakci

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tnosnosti (MSU)

Kladné extrémy:

Max. E ;
X : Kombinace

reakce

Styénik |

RO o

Rt
o KNml

SN

Max.Ry
Max.R;
Max.ROy

Kombinace 3
Kombinace 2

-2,09
-2,09
0,53

96,03
96,03
65,80

Zaporné extrémy:

Max. I

: Kombinace
reakce i '

RO,

Min.Ry
Min.R,
Min.ROy

Kombinace 1
Kombinace 3

65,80 0,53
-0,12

96,03

-2,09

24|
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Ing. Petr Janoch

Schodisté Horazdovice-sloup S2
konstrukeni

Kriticky Fez dilce "2:DD" - prurez 1

200,0
-
\

i

ke 80,0 )

A A

Vniténi sily v soufadném systému prifezu
Zaté3ovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢€.3 - Q3:61+G2

N = 0,000 kN
V, = -37,672 kN My = -28,168 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Te = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 0,750 m
L;=0,750m k, = 1,000 Lerz=0,750m

L,=0750m  k,=1000  Lg,=0750m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - Q3:G1+G2; Tiida prarezu: 1

Posudek smyku od posouvajici sily V;:
37,672 kN < 183,029 kN Vyhovuje
vnitini sily: N = 0,000 kN; M, =-28,168 kNm; M = 0,000 kNm

Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:

Unosnosti: My g =-51,721 kNm
| 0,000 + 0,545 + 0,000 | =| 0,545 | <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 29,5

Prufez vyhovuje

Norma vypoétu EN 1993-1-1
Vypodet je proveden podle Ceské narodni pfilohy.

Dilgi souéinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
Souéinitel nosnosti prifezu o = 1,000
Souéinitel (inosnosti pfi posouzeni stability yy, = 1,000
Soudinitel Gnosnosti oslabeného prifezu  yy, = 1,250

Prafez UPE 200

Prifezova plocha: A =2,800E03 mm2

Poloha tézisté:

yr=256mm z7=100,0 mm

Momenty setrvaénosti:

ly=1,910E07 mm4 1, =1,870E06 mm4
Prifezové moduly:

W, 1 =-1,809E05 mm3 W, 4 = 3,443E04 mm3
W, 2 = 1,909E05 mm3 W, = -7,317E04 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:

Ik = 8,890E04 mm4

Vysetovy moment setrvaénosti:

I, = 1,100E10 mmé

Plastické prufezové moduly:

Wpiy = 2,201E05 mm3 W, ; = 6,220E04 mm?3

Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:

Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
Mez kluzu fy 2350 MPa
Mez pevnosti f, © 360,0 MPa

Parametry klopeni
S klopenim se nepocita

-VYHOVUJE

2|
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Schodisté Horazdovice-sloup S2

Ing. Petr Janoch konstrukeéni
Kriticky ez dilce "1:DD" - priifez 1
Norma vypoétu EN 1993-1-1
Vypocet je proveden podle Ceské narodni prilohy.
o
Dil¢i soucinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
i = > TN Souginitel Unosnosti prifezu ymo = 1,000
= Soucinitel unosnosti pfi posouzeni stability y,,4 = 1,000
Soucinitel inosnosti oslabeného prifezu  yy, = 1,250
Prifez MSH 200 x 200 x 6.3
Prifezova plocha: A = 4,840E03 mm2
Poloha t&zisté:
yr=100,0 mm zy=100,0 mm
Momenty setrvaénosti:
ly = 3,010E07 mm#* |, = 3,010E07 mm4
o + 5,3 Prafezové moduly:
g 1 Wy 4 =-2,989E05 mm3 W, 4 = 2,989E05 mm3
i W, o = 2,989E05 mm2 W, 5 = -2,989E05 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:
lx = 4,579E07 mm#4
Plastické prufezové moduly:
Woiy = 3,480E05 mm3  Wp, , = 3,480E05 mm3
Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:
Modul pruznosti E : 210000 MPa
\ 15 D, Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
A e - - Mez kluzu fy 2350 MPa
e 200.0 ¥ Mez pevnosti f, : 360,0 MPa

VnitFni sily v soufadném systému prafezu
Zatézovaci pfipad s nejvétsim vyuZitim
Kombinace €.3 - Q3:G1+G2

N = -96,027 kN
V, = 0,000 kN My = -2,094 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 5,300 m
L,=5300m k, = 0,700 Lerz=3.710m
Ly =5,300m ky = 0,700 Ley=3710m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace .3 - Q3:G1+G2; TF¥ida prafezu: 1

Vnitni sily: N = -96,027 kN; My =-2,094 kNm; M; = 0,000 kNm

Posudek nejnepfiznivéjSi kombinace vzpérného tlaku a ohybu:

Vzpér Y: Unosnosti: Ng = -1050,935 kN; Myr =-81,774 KNm

| 0,091 + 0,026 + 0,000 |=| 0,117 | <1 Vyhovuje

Vzpér Z: Unosnosti: Ng = -1050,935 kN; My g = -81,774 kNm

|.0.091+0,026 + 0,000 |=|0117|<1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 47,0

Prufez vyhovuje

~ VYHOVUJE
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Schodisté Horazdovice-sloup S2

Ing. Petr Janoch konstrukéni
Extrémy po styénicich:
Lk w Kombinace | by | e e

- reakce ] [kN] | [kN] [KNm]
Styénik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,Rz Kombinace 3 0,00 96,03 -2,09
Max.RO Kombinace 2 0,00 65,80 0,53
Min.Ry Kombinace 2 0,00 65,80 0:63
Min.R, Kombinace 1 0,00 19,49 -0,52
Min.ROy Kombinace 3 0,00 96,03 -2,09
Sty&nik €¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.R, Kombinace 2 - 16,82 -

3.11.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os

Kombinace 1. Fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)

Kombinace

Ve sméru osy Y [kN]

Ve sméru osy Z [kN]

Kombinace &.1
Kombinace &.2
Kombinace ¢.3

0,00
0,00
0,00

19,37
82,62
104,98

3.12 Reakce pro kombinace l.radu, MSP

3.12.1 Reakce po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

‘Kombinace |.Fad, MSP t
T 7. I SRR

i Nazev i
1 {
1

s Ronkee

R;
[kN]

ROy
[kNm]

Sty€nik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1+G2
2 Q4.G1+G2
3 Q36G1+G2

0,00
0,00
0,00

14,44
45,31
65,46

-0,39
0,32
-1,43

Styénik €.5 - abs. Y: 1,800 m Z: 5,300 m
155 G1+G2 -
2 Q4:61+G2 -
3. 1 Q3GT1+G2 -

-0,09 -
11,20 -
5,96 =

3.12.2 Reakce po kombinacich

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
: Styénik ‘

Leh

- Popis styéniku Natoceni [°] L

Ry

[kN]

S

Reakce

RO,
[kNm]

[kN]

Kombinace ¢.1 - G1+G2 _
1 abs. Y:0,000mZ:0,000m
5 abs. Y:1,800mZ:5300m

0,00

14,44 -0,39
-0,09 -

Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
1 abs. Y:0,000mZ: 0,000 m
5 abs Y:1800mZ:5300m

0,00

45,31 0,32
11,20 -

Kombinace ¢.3 - Q3.G1+G2
1 abs. Y:0,000mZ:0,000m
5 abs. Y:1,800mZ:5300m

0,00

65,46 -1,43
5,96 5
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Schodisté Horazdovice-sloup S2
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3.12.3 Extrémy reakci

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (VISP)
Kladné extremy:

Max: o omblnace e Ustenie Ryod vl B ROE
reakce ; - : | - O [kNIES [kN] | [kNm]
Max.Ry - - 0,00 65,46 -1,43
Max.R; Kombinace 3 1 0,00 65,46 -1,43
Max.ROy Kombinace 2 1 0,00 45,31 0,32
Zapornée extrémy:
s | : ’ | :
Max, E Kombinace k Sty&nik i By 1 Rz et ROx
reakce ‘ [kN] “ [kN] d [kNm]
Min.Ry - - 0,00 45,31 0,32
Min.R, Kombinace 1 5 - -0,09 -
Min.ROy Kombinace 3 1 0,00 65,46 -1,43
Extrémy po styénicich: . _
ax l Kombinace : By e R | - ROx ;
reakce | i [kN] | [kN] | [kNm]
Styénik &.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,R; Kombinace 3 0,00 65,46 -1,43
Max.ROy Kombinace 2 0,00 45 31 0,32
Min.Ry Kombinace 2 0,00 45 31 0,32
Min.R, Kombinace 1 0,00 14,44 -0,39
Min. ROy Kombinace 3 0,00 65,46 -1,43
Sty&nik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.R; Kombinace 2 - 11,20 C
Min.R5 Kombinace 1 - -0,09 -

3.12.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

~ Kombinace i Vesméruosy Y [kN] f Ve sméru osy Z [kN] '
Kombinace ¢.1 0,00 14,35
Kombinace ¢.2 0,00 56,51
Kombinace &.3 0,00 71,42
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Kriticky rez dilce "3:DD" - prafez 1

™

Norma vypo&tu EN 1993-1-1
Vypocet je proveden podle Ceské narodni pfilohy.

Dil¢i soucinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
Soucinitel Ginosnasti prifezu ymp = 1,000

Souginitel inosnosti pfi posouzeni stability vy, = 1,000
Soucinitel tnosnosti oslabeného prifezu 4y, = 1,250

Prifez UPE 200

Prafezova plocha: A = 2,900E03 mm?2
Poloha tézisté:

yr=256mm zy=100,0 mm
Momenty setrvacnosti:

ly =1,910E07 mm4 1, = 1,870E06 mm4

b I Prifezové moduly:
§ i A 2 Wy 4 =-1,909E05 mm3 Wy 1 = 3,443E04 mm3
Wy o =1909E05 mm3 W, =-7,317E04 mm3
: Moment tuhosti v prostém krouceni:
7 Ik = 8,890E04 mm4
L 16,0

Vysetovy moment setrvacnosti:

lo=1,100E10 mm#&

Plastické prifezové moduly:

& Wpiy = 2,201E05 mm2 Wy, , = 6,220E04 mm?3

Material: EN 10210-1: S 235
Materialove charakteristiky:

Modul pruznosti E : 210000 MPa
0 SR g Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
o Leehe e Mez kluzu f, © 2350 MPa
41, 80.0 41, Mez pevnosti fo ¢ 360,0 MPa
Vnitfni sily v soufadném systému prifezu
Zatézovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢€.3 - Q3:G1+G2
N = 0,000 kN
V, = -55,636 kN My = -26,073 kNm
Vy = 0,000 kN M; = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 0,350 m S klopenim se nepocita

Lz=0350m  k;=1,000  Lg,=0,350m
L,=0350m  k;=1000  Lgy=0,350m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace &.3 - Q3:G1+G2; Tfida prafezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V,:
55,636 kN < 183,029 kN Vyhovuje
Vnitini sily: N = 0,000 kN; M, =-26,073 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My g = -51,721 kNm
| 0,000 + 0,504 + 0,000 |=|0,504 | <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 13,8

Prufez vyhovuje

VYHOVUJE
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Kriticky fez dilce "4:DD" - prufez 1

Norma vypo&tu EN 1993-1-1
Vypocet je proveden podle Ceské narodni pfilohy.

Dil¢i soucinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:
Soucinitel Unosnosti prifezu o = 1,000

Soucinitel unosnosti pfi posouzeni stability y,, = 1,000
Souéinitel nosnosti oslabeného prifezu v, = 1,250

FTIE

Prifez UPE 200

Prufezova plocha: A = 2,900E03 mm?2
Poloha tézisté:

yr=256mm z7=100,0mm

Momenty setrvacnosti:

ly=1,910E07 mm4 |, =1,870E06 mm4

o Prifezové moduly:
§ Y 2 W, 1 =-1,909E05 mm® W, 4 = 3,443E04 mm?
W5 = 1,809E05 mm® W, = -7,317E04 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:
" I, = 8,890E04 mm#
L 16,0

> Vysecovy moment setrvacnosti:

& lp = 1,100E10 mmé&

; Plastické prufezové moduly:

Wpy = 2,201E05 mm3 W, , = 6,220E04 mm?3

Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:

Modul pruznosti E : 210000 MPa
: e P2 Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
U S Mez kluzu fy © 2350 MPa
k 80,0 i’ Mez pevnosti fu © 360,0 MPa
Vnitfni sily v soufadném systému prifezu
Zatézovaci pripad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2
N = 0,000 kN
V, = -1,214 kN My = 7,541 kNm
V, = 0,000 kN M; = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry kiopeni
Délka dilce: 1,450 m S klopenim se nepocita

L,=1450m  k;=1000  Lez=1450m
Ly=1450m  k,=1000 Loy =1450m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2; Tfida prafezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V,:
1,214 kN < 183,029 kN Vyhovuje
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, = 7,541 kNm; M; = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My r = 51,721 kNm
| 0,000 + 0,146 + 0,000|=|0,146 | <1  Vyhovuje
Stihlost dilce: 57,1

Prufez vyhovuje

~ VYHOVUJE
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C-FIX 1.35.0.0c

B2
Verze databaze ®
. fischer
Datum

9.11.2017 . : s
innovative solutions

fischer international s.r.o.
Pramyslova 1833
25001 Brandys nad Labem
Telefon: +42 03 26 90 46 01
Fax: +42 03 26 90 46 00
adam.vesely@fischer-cz.cz
www.fischer-cz.cz

Komentar

fKoiveni ocelového sloupu sloupu schodisté v MS Horazdovice J

Detaily navrhu

Kotva

System fischer Systém Superbond

Injektazni malta FISSB 390 S

Upevriovaci element Zavitova tyd FIS A M 20 x 245, Ocel galvanicky zinkovana,

pevnostni tfida 5.8
Kotevni hloubka 90 mm
Design data Navrh kotev dle Beton Evropsky technicky posudek

ETA-12/0258, Option 1,
Datum vydani 23.3.2015

Geometrie /| Zatizeni

mm, kN, kNm

Hodnoty navrhového zatizeni (véetné souéinitele bezpeénosti pro zatizeni) l /——

z

1]

62,4 ;

Neodpovida méfitku

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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9.11.2017

fischer =

innovative solutions

Vstupni data

Navrhova metoda
Kotevni podklad
Vlastnosti betonu
Teplotni rozmezi
Vyztuz

Metoda vrtani

Typ montaze
Prstencova mezera
Druh zatizeni
Distance

Tvar kotevni desky
Typ profilu

ETAG 001, TR 029, Priloha C, Metoda A

Prosty beton nebo Zelezobeton, C25/30, EN 206
Tazeny beton, Suchy otvor

24 °C dlouhodoba teplota, 40 °C Kratkodoba teplota
Zadné nebo b&Zné armovani.. Bez vyztuZe. S vyztuZi proti
rozstépeni

Priklepové vrtani

Pravleéna montaz

Prstencova mezera vypinéna

Staticke

Bez ohybu

350 mm x 350 mm x 21 mm

Ctvercovy jekl valcovany za studena (QSH 200x6,3)

Navrhova zatizeni *’

Vysledné tlakoveé sily :

Navrhova unosnost v tahu

# Nsd Vsdx Vsay | Msax Msa,y Mr,sd Druh zatiZzeni
kN kN kN kNm kNm kNm
1 -62,40 0,00 0,00 19,56 0,00 0,00 Staticke
*) Pozadovany souéinitel bezpeénosti pro zatiZeni je vzat do avahy
Vysledné sily kotev
Tahova sila Smykova sila Smykova sila x Smykova silay

Kotva €. kN kN KN kN

1 19,99 0,00 0,00 0,00 ! = °2

2 19,99 0,00 | 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 :

4 0,00 0,00 0,00 0,00 L X

03 @‘ /| o4 |

Vysledné tahoveé sily : 39,98 kN, Poloha X/Y (0/125)

102,38 kN, Poloha X/Y (0Q/-142)

Dikaz Zatizeni Unosnost Vyuziti By {
kN kN % |

Selhani ocele * 19,99 82,00 244

Vytazeni kotvy/Selhani betonu 39,98 55,54 72,0

Selhani betonu 39,98 43,23 92,5

* Nejnepfiznivéjsi kotva

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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Datum

9.11.2017 . . .
innovative solutions
Selhani ocele
Npis
Ng < =& { NRa,s )
Yhis
NRk,s ‘ YMs NRa,s Nsd Bn.s
kN | KN kN %
123,00 \ 1,50 82,00 19,99 24,4 |
BN,S
Kotva ¢. % Skupina N° Rozhodujici
Beta
1 244 | BN,s:1
2 244 2 Bn,s:2
3 0,0 3 Bn,s:3
4 0,0 | 4 Bn.s:a
Vytazeni kotvy/Selhani betonu _at
Nk, % @
NSd & Rk,z ( NRd.p )
YMp
0 ARJ N Rovnice (5.2
NRk,p = N_{i',l P : \I"‘s__f\';n : lII_g_N;u : \Der:,Np : \Drc.Np oyicaitoe)
Ap '\l
140400mm
Npr, = 43,26kN- ———-1,000-1, 1, 83,32kN
Rk,p ; 729002 000 - 1,000 1,000 = &3,
N%k!p = m-d-hep TR = m-20mm- 90mm - 7,7N/mm? = 43,26kN Rovnice
(5.2a)
i ( ('TRk.um')U‘S_ ) Rovnice
SerNp = AT 20-d- W ,3 ¢ hgf (5.2¢)
13,0N Y
o iy 1= mi71(20-20m (mm ,3-90mm) — 270mm
TsD
Ser. M 270mm ;
ol Bt bl g
f— ; - ! . = 2 . . — Rovni
U np = mm(l, 0,7+0,3 Cc’r‘.!’\’)’J) = mm(l, 0,7+0,3 l35mm) = 1,000 <1 e
8 250mm .
U, 55 = maz(l i . _\/—i (11,0 ;e )) - _ ( _ ) _ - Rovnice (5.2f)
9,Np g.Np Ser N 9.Np 1,000 270mm 1,000 1 1,000 = 1
d- . 1,5
N aNp = maz( ( - 1) . (¢) ) RO(\;H:‘;;E)
k- hef‘ fck,m.ebﬁ
20mm - 7,7N/mm? h
¥, = maz(1; v2- (Va-1). (2 DIVmm__ )Y g g0 2 1

2,3 - 1/90mm - 30,0N/mm?

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.

Strana 3



C-FIX 1.35.0.0c
Verze databaze
2016.10.13.14.12
Datum

9.11.2017

fischer=

innovative solutions

1 !
q—"f:r:,f\-'p m = \DCC‘.’\'-p:li ' \ycsr.f\-’py = 1000 . 1000 = 1,000 & 1 Rc(‘én'zie;
Ser Np
I . 1,000 € 1 o ! 1,000 < 1
Nz = T 5. 0mm b = eeNpy = T2 . 0mm - D b4
T 1+ e SRS T
q"rc,.{\"p = 1000 Rovnice (5.2i)
NRk,p Ymp NRd,p Nsd BN,p
kN kN kN %
83,32 | 1,50 55,54 39,98 72,0
Bup
Kotva €. % Skupina N° Rozhodujici
Beta
1.2 72,0 1 BN,p:1
Selhani betonu
Ngk,
Ngg < = (Nrdc)
Mc
R R Rovnice (5.3
Npie = NRk,c A W n: q’re,i\-" Wee N amice: (53}
Ar:.N
140400mm?
Npee = 33,6TkN - —————-1,000- 1,000 - 1,000 = 64,85kN
e 72900mm? *
i 15
Nige = k- v/ fekewe hef = 7,2-1/30,0N/mm? - (gomm) = 33,67kN Ao
c o0
P,y = mi (1; 0.7+0,3- ) = ; ( s R ) = < Rovnice
N n : L min{ 1; 0,7+ 0,3 TS Emn 1,000 < 1 i
\D,.ﬂ_‘,\r — 1,008 Rovnice
(5.3d)
1
Voo = 7220 T 2 = Weens: Yooy = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 REte
Ser
1) 1 1,000 < 1 o L 1,000 < 1
eeNe = T 0 . 0mm — O = eNy = T 0 . 0mm . ) 5
1+ pmm 1+ Somm
Nrk.c Ymc Nrd,c Nsd Br,c
kN kN kN %
64,85 1,80 43,23 39,98 925
ﬁN.c
Kotva €. %o Skupina N° Rozhodujici
Beta
1,2 925 1 BNt

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.

Strana 4



C-FIX 1.35.0.0c i}

Verze databaze ®
=ar. fischer
Datum

9.11.2017 /nnovative solutions

e

Unosnhost kombinace tahu a smyku.

By = Bnep = 092 =1 Zkouska lispésna (5.92)
Tloust'ka kotevni desky

Model napéti Podrobnosti kotevni desky

wsumw Tloustka kotevni desky t = 21 mm

Material kotevni desky S 235 (St 37)

: Modul pruZnosti E = 210 000 N/mm?

Pevnost na mezi kluzu Rpoz2 = 235 N/mm?

Souéinitel bezpeénosti Ym = Tl

Poissonovo Cislo v = 0,3

Vyuziti n= 91 %

Typ profilu Ctvercovy jekl valcovany za

studena (QSH 200x6,3)

0 Nfmm’

Technické poznamky

Pokud je zadana okrajova vzdalenost nizsi nez charakteristicka (ccr,N - navrhova metoda A), méla by byt pfitomna
podélna vyztuz o praméru min. 6mm soubézna s okrajem betonové konstrukce a to po celé hloubce kotveni.
Vypocet byl proveden s predpokladem, Ze je v kotevnim podkladu podélna vyztuz uginné branici jeho rozétépeni. V
tomto pfipadé Ize vypustit posouzeni selhani rozstépenim.

PFenos zatizeni prostfednictvim kotev do betonové konstrukce by mél byt zohlednén pfi posuzovani konstrukce na mezni
stav tnosnosti a mezni stav pouZitelnosti; posouzeni by mélo byt provedeno s ohledem na zatiZzeni pfedstavované kotvami.
Pro ovéfeni je nutné vzit do uvahy bezpegnostni standardy v souladu s platnymi normami.

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kentrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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innovative solutions

|

Informace k montazi

Kotva

Systém
InjektaZni malta

Upevnovaci element Zavitova tyE FIS AM 20 x 245, Ocel Kat. €. 90292

Prislusenstvi

Alternativni kartuse

Detaily montaze
Pramér zavitu
Prameér vyvrtaného

Hloubka vyvrtaného otvoru hz = 111 mm

Kotevni hloubka
Metoda vrtani

Cisténi vyvrtaného otvoru 2 x vyfouknout stladenym vzduchem,

Typ montaze
Prstencova mezera

Maximalni kroutici moment Tinstmax = 120,0 Nm

Velikost klice

Tloustka kotevni desky t=21mm

t fix

Tfix,max

Objem chemické m
jednu kotvu

fischer Systém Superbond
FIS SB 390 S (kartuse dal3ich Kat. €. 520555
rozmérd jsou k dispozici)

galvanicky zinkovana,

pevnostni tfida 5.8

FIS Smésovac erveny Kat. €. 96448
Vytlaovaci pistole FIS DM S Kat. €. 511118
Nastroj pro Cisténi stlaenym Kat. €. 93286
vzduchem

Stlaceny vzduch (p == 6 bar) Na stavbé
Cistici kartadek BS 24 Kat. &. 78182
Ptiklepovy vrtak SDS Max IV Kat. ¢. 504228
24/200/320

FIS SB 585 S Kat. €. 519452
FIS SB 1500 S Kat. €. 520528
FIS SB 390 High Speed S Kat. &. 523302

Zobrazené kartuse jsou alternativni
k zvyraznénym kartusim vy$e se
stejnym ¢&islem schvalenim.

M 20
otvoru dp =24 mm

her = 90 mm
Pfiklepové vrtani

2 x vycistit kartackem,
2 x vyfouknout stlatenym vzduchem s
Pravieéna montaz

Prstencova mezera vypinéna

30 mm
tix =21 mm

tix, max = 60 mm
alty na 28 ml/14 Stupnice jednotek

Tmsl,mak

Vstupni hadnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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/innovative solutions

Podrobnosti kotevni desk

S 235 (St 37)
t=21mm
d=26 mm

Material kotevni desky
Tloustka kotevni desky
Primeér otvoru v kotevni
desce

Pripeviiovana soucast

Typ profilu Ctvercovy jekl valcovany za

studena (QSH 200x8,3)

Soufadnice kotvy

X y
Kotva &, mm mm
1 -125 125
2 125 125
3 -125 -125
4 125 125 |

350

o
w
Ot Q2
{¥p)
o~
-
v
o~
L}
D3 D4
<
(Va)
50 125 125 50

350

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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