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STAVAJICT KRYTINA Z ASFALTOVYCH PASU PRISTAVOVANE CASTI HLAVNIHO OBJEKTU—ZUSTANE PONECHANA

PRI REALIZACI STAVBY NUTNO TUTO KRYTINU OCHRANIT JEJIM ZAKRYTIM A ZAJISTENIM PROTI JAKEMUKOLIV POSKOZENI

MAJICI VLIV NA FUNKCI

STAVAJICI KRYTINA Z ASFALTOVYCH PASU NA HLAVNIM OBJEKTU — ZUSTANE PONECHANA

PRI REALIZACI STAVBY NUTNO TUTO KRYTINU OCHRANIT JEJIM ZAKRYTIM A ZAJISTENIM PROTI JAKEMUKOLIV POSKOZENI

MAJICI VLIV NA FUNKCI KRYTINY

STAVAJICI KRYTINA Z ETERNITOVE VLNITE KRYTINY — BUDE VYMENENA, PREDMET RESENI TETO DOKUMENTACE
KOMPLETNI DEMONTAZ VIZ SAMOSTATNY VYKRES

BUDE PROVEDENA NOVA SKLADBA

— HLAVNI HYDROIZOLACNI VRSTVA TL. 1,5 MM (VYTAZENA NA H.L. ATIKY)
HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC URCENA KE KOTVENI DO PODKLADNI OSB DESKY
PVC FOLIE S VYZTUZNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE TKANINY
FOLIE V BARVE ANTRACITOVE—IMITACE PLECHOVE FALCOVANE KRYTINY
DOPLNENA SYSTEMOVYMI DESIGNOVYMI PRVKY (IMITACE FALCU) a 1000MM

KOTVENO V PRESAZICH SYSTEMOVYMI KOTVAMI JEJICHZ ROZMER NUTNO STANOVIT TAHOVYMI ZKOUSKAMI

PRESNY TIP A ROZMER KOTEV STANOVIT PO PROVEDENI A WHODNOCENI PROVEDENYCH TAHOVYCH ZKOUS|
TAHOVE ZKOUSKY, JEJICH VYHODNOCENI A NAVRHEM KOTVENI PROVEDE DODAVATEL V RAMCI DILENKE DOKWEMACE

— SEPARACNI OCHRANNA VRSTVA TL. 3,1 MM
NETKANA TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN (300g/M2)

— PODKLADNI 0SB/3 DESKA P+D TL. 2x15 MM
DESKY KRIZEM PRES SEBE PROKOTVENE VRUTY (DLE PREDPISU 0SB)
v CETNE KOTVENI DESEK DO PODKLADNI LATOVE KONSRUKCE PROVEDENE NA H.L. STAVAJICICH KROKVI:
KONTRALATE 50/70 NA H.L. STAVAJICICH KROKVI (KROKVE @ 1200MM)+LATE 50/70 G 580MM

STAVAJICI PODOKAPNI ZLABY A SVODY — MED
ZUSTANOU PONECHANY—NUTNA OCHRANA PRI REALIZACI STAVBY

NOVE PROVEDENE PODOKAPNI ZLABY A SVODY (SVODY & 15M — VE VYKRESE OZNACENO DS)

VODOROVNY DESTOVY ZLAB, POPLASTOVANY PLECH, HRANATY, TL. PLECHU MIN. 0,8 MM, ROZMERY 130x130 MM, R.S. 460 MM

+ Z POPLASTOVANEHO PLECHU PROVEDENY SVISLY DESTOVY SVOD HRANATY, STROJNE VNITRNE LETOVANY
ROZMERY 100x100 MM, TL. PLECHU 0,8 MM

+ KOTLIK ZAVESNY, HRANATY, SVISLY, HRANATY VYVOD 100x100 MM, ZLAB 130x130 MM

DESTOVY SVOD UKONCEN KOLENEM S VYVODEM NA NIZSi CAST STAVAJICI STRECHY Z ASFALTOVEHO PASU
DELKA SVODU CCA 800MM

BARVA PLECHU: TMAVE HNEDA (DTTO STAVAJICI MEDENE PRVKY)

STAVAJICI STAVEBNI KONSTRUKCE PROCHAZEJICI ROVINOU STRESNIHO PLASTE

PROVEDENO KLEMPIRESKE OPRACOVANI STYKU STRESNEHO PLASTE S KC| KOMINU

KLEMPIRSKE OPRACOVANI PROVEDENO V SOULADU S PROVEDENIM UKONCENI PVC FOLIOVE KRYTINY
LEMOVANI PROVEDENO Z POPLASTOVANEHO PLECHU, R.S. 250MM+DILTACNI LISTA R.S. 150 MM

NA KClI KOMINA BUDE VYTAZENA STRESNI KRYTINA DO VYSKY 150 MM NAD UROVEN STRECHY

VIZ POZNAMKY (POPLASTOVANY PLECH)

NOVE PROVEDENE KLEMPIRSKE LEMOVANI, VIZ DETAILY D1, D3, D4

OPLECHOVANI KORUNY KOMINU PUDORYSNEHO ROZMERU 2,2 X 1,05M

KOMINOVA STRISKA

KULTURNI DUM HORAZDOVICE
OPRAVA STRECHY HLAVNI BUDOVY

POZNAMKA:

— PODKLAD_PRO STRESN( PLAST UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE STRESNIHO SYSTEMU, TZN VCETNE VSECH
PENETRACNICH + PODKLADNICH VRSTEV

— PRESNE ROZMERY (RS) KLEMPIRSKYCH VWROBKU BUDOU STANOVENY PO OMERENI VSECH
SOUVISEJICICH STAVEBNICH KONSTRUKCI NA MISTE, BARVA PLECHU: TMAVE HNEDA (DTTO STAVAJICI MEDENE PRVKY)

— VESKERE KLEMPIRSKE PRVKY STRECHY PROVEDENY Z POPLASTOVANEMU PLECHU TL. MIN 0,8 MM,
VEECHNY KLEMPIXSKE PRVKY PROVEDENY DLE CSN 733610
— PRI PROVADENI KLEMPIRSKYCH PRACI NUTNO POUZIVAT VSECHNY PRVKY PREDEPSANE &SN 733610
A TECHNOLOGICKYM PREDPISEM PRO KLEMPIRINU
— VYKRES STRECHY NEZAHRNUJE ROZVODY HROMOSVODU VIZ SAMOSTATNY VYKRES
— VYKRES STRECHY KOORDINOVAT S DETAILY. KDE JSOU ROZKRESLENY JEDNOTLIVE PRVKY
— SYSTEM STRECHY A KLEMPIRSKYCH PRVKU BUDOU PROVEDENY V SOULADU
S PRAVIDLY PRO NAVRHOVANI A ROVADENI STRECH, VYDANYM CECHEM KLEMPIRU, PORYASU A TESERU CR
— VESKERE KLEMPIRSKE LEMOVANI A DOPLNKY STRECHY BUDOU PROVEDENY DLE
TECHNOLOGICKEHO PREDPISU A DOPORUCENI VYROBCE KRYTINY
— DODAVATEL ZPRACUJE PRED ZAPOCETIM STAVBY TECHNOLOGICKY POSTUP REALIZACE STRESNIHO PLASTE
VEETNE NAVRHU ROZSAHU JEDNOTLVYCH TECHNOLOGICKYCH KROKU
DLE ZDE UVEDENYCH ZASAD A PREDLOZ JEJ TDI K ODSOUHLASENI.
— STAVBA ZAJISTI VEASNOU V¥ZVOU TDI K PROVEDENI PROTOKOLARNIHO PREDANI KAZDEHO TECHNOLOGICKEHO KROKU
— STAVBA BUDE PROVADENA V SOULADU S TECHNOLOGICKYM PREDPISEM A DOPORUCENI APLIKACE JEDNOTLIVYCH MATERIALU
— STAVBA PROVEDE KONTROLU STRESNIHO PLASTE IMPEDANCNI DEFEKTOSKOPI( ZA GCASTI TDI A VYHOTOVI MAPU IMPEDANGNI
DEFEKTOSKOPIE (DEFEKTOSKOPIE BUDE PROVEDENA JAKO FINALNI KONTROLA NOVE SKLADBY—PREJIMKA TESNOSTI)
— VESKERE REZIVO BUDE IMPREGNOVANO PRIPRAVKEM PROTI HNILOBAM A DREVOKAZNEMU HMYZU

— zPUSOB PROVEDENI KRYTINY (STRECHY) PRO KLIMATICKOU OBLAST II.
STRESNI KRYTINA BUDE. PROVEDENA V SOULADU S TECHNOLOGICKYM PREDPISEM A DOPORUCENI VYROBCE
TZN. VCETNE VSECH PREDEPSANYCH A DOPORUCENYCH PRVKU PRO DANOU KLIMATICKOU OBLAST
JAKO JSOU SYSTEM PROSTUPU ODVETRAVACICH A VETRACICH POTRUBI,
DRZAKY A PRICHYTKY A OSTATNi DOPLNKOVE PRVKY.
POUZIT KOMPLETNI CERTIFIKOVANY SYSTEM JEDNOHO VYROBCE
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