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HRANICE A ZNACENI LEGENDA PLOCH

HRANICE POZEMKU DLE KATASTRALN MAPY (KN) - STAV

8 3 8 / 8 (iSLO POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY - STAV

v VIEZDY

A VSTUPY DO OBIEKTO

m UV 17 NOVE NAVRZENE ULICN] VPUSTI

SNIZENA OBRUBA, VYSKA NAD VOZOVKOU 2 CM

SILNIENT OBRUBA, VYSKA NAD VOZOVKOU 12 CM

e ODVODNOVACI 7LAB

STAVAJICT KOMUNIKACE - ZIVICE

NOVE KOMUNIKACE - ZIVICE

ZPEVNENE PLOCHY PARKOVIST - BETONOVA DLAZBA POJIZDNA

ZPEVNENE PLOCHY - BETONOVA DLAZBA NEPOJIZDENA

STAVAJiCi CHODNIK - ZAMKOVA DLAZBA NEPOJIZDENA

NOVY CHODNI{K PRO PES| - ZAMKOVA DLAZBA NEPOJIZDENA

42,00“/0. 2,009« KLOPENIVOZOVKY
CCoooooooooood SIGNALN{ A VAROVNY PAS-BETONOVA DLAZBA PRO NEVIDOME
Q STROM
ZPEVNENE PLOCHY SIEZDU - BETONOVA DLAZBA POJIZDNA tl. 100mm
NOVE SVAHOVAN(
NN .o PR P
:;zs}:iﬁ%}:{z ZPEVNENE PLOCHY - BETONOVA DLAZBA POJIZDNA VOZIDLY NAD 3,5t
| I | I | I | TEREN. HRANA, SVAH i
ZELEN
™ = ODPADKOVY K03
Al |:| STANOVISTE NA TUHY KOMUNALN{ ODPAD
V==L
STAVAJCT NAVRHOVANE
e e VODOVOD O mom Bupp VODOVOD
—— e — VODOVOD - PRIPOJKY
S KANALIZACE — e — Y KANALIZACE
— e — KANALIZACE - PRIPOJKY
——— —— — CETIN SDELOVACI KABELY
7777777777777 o vo @ ZEMN{ KABELOVE VEDEN{ VO, STOZAR VO
e P PLYN, HUP; OCHRANNE PASMO
I DR VAN PODZEMNI VEDENI NN ™ UPC - PREKLADKA
R A PODZEMNI VEDENI VN
e e NADZEMNI VEDEN NN
ks s NADZEMNi VEDEN{ VN RUSENE
vo @ ZEMN{ KABELOVE VEDEN{ VO, STOZAR VO R e e e X voDoveD
7777777777777 BYTSERVIS SUSICE - DISPECERSKY KABEL A s R KANALIZACE
T e BYTSERVIS SUSICE - PAROVOD % X X ZEMNI KABELOVE VEDENI VO, STOZAR VO
e — BYTSERVIS SUSICE - TEPLOVOD (TR UPC
TKR UPC . P . .
vo ZEMNI KABELOVE VEDEN( VO, STOZAR VO
B MESTSKY ROZHLAS
v v 7 Ve )
50.01 STAVEBNI UPRAVY 50.06 KANALIZACE
50.02 KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY 50.07 VODOVOD
50.03 VEREJNE OSVETLEN(
50.04 TERENNI A SADOVE UPRAVY

- PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI NUTNO PROVEST PRESNE VYTYCEN{ VESKERYCH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI. o
- PRI PROVADENI VYKOPOVYCH PRACI A PRIP.PRELOZEK SIT/ NUTNO POSTUPOVAT VELMI OPATRNE, ABY NEDOSLO K PREKOPU STAVAIICICH SITT.
- ZAKRESY PODZEMNICH S{T{ JSOU ORIENTACNI, NEMOHOU SLOUZIT JAKO VYTYCOVACI SCHEMA. INVESTOR MUSi NECHAT PRED ZAHAJENIM

STAVBY VESKERE PODZEMNG SITE VYTYCIT.

- VESKERE ZEMNI PRACE V OCHRANNYCH PASMECH MQHOU BYT PROVADENY POUZE SE SOUHLASEM SPRAVCE A PODLE JEHO POKYNU.
- VESKERE SITE VEDENE POD KOMUNIKACEMI A ZPEVNENYMI PLOCHAMI BUDOU VEDENY V CHRANICKACH.

Zodpovédny .
projektant Ing. Oldfich Slovacek S-pro servis s..o.
Pivovarska 1272
388 01 Blatn3 S-PROSERVIS
Vypracovali Ing. Matéj Slovacek tel.: 775752 294
MgA Eva Yvetta vaecové 1€ 060 16 910
Ing. arch. Katefina Rebfinova
Investor MESTO HORAZDOVICE Datum 08/2018
MIROVE NAMESTI 1
341 01 HORAZDOVICE Stupefi PD PDPS
Stavba HORAZDOVICE, = 2.ETAPA | Formét Al
REVITALIZACE SIDLISTE
SUMAVSKA - POD VODOJEMEM Mé&Fitko 1:250
Nézev vykresu SO 02 KOMUNIKACE Cislo vykresu Cislo paré
SITUACE
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