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a) seznam pouzitych podkladt pro zpracovani

CSN 730802, CSN 730810, CSN 730818, CSN 730821, CSN 730824, CSN 730834, CSN 730872,
CSN 730873

Vyhlaska MVCR & 246 /2001 Sb.

Vyhlaska MVCR &. 23/2008 Sb.

Projektova dokumentace stavebnich uprav

b) popis objektu a jeho vyuziti

Projektové dokumentace feSi stavebni Gpravy souvisejici se stavebnimi Gpravami realizovanymi
pfedev8§im ve stavajicim socidinim zézemi 1. aZz 3. NP zékladni $koly, ulice Komenského,
HoraZdovice, pficemz mimo vySe uvedenych stavebnich dprav je realizovana i tprava v plvodni
mistnosti kiubovny, ve které bude realizovéana vystavba jidelny a vydejny jidla pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace (osoby s omezenou schopnosti pohybu se v budové nachazi pouze
nahodné nebo jednotlivé a nejedna se tedy o budowvu, kterd je pro pobyt osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace navrZena). Mimo stavebnich (prav v rozsahu pavodni budovy je v ramci
stavebnich uprav navriena vnéjsi vytahova Sachia osobniho vytahu umozriujici bezbariérovy pfistup
do jednotlivych podlazi stavby.

Konkrétné se mimo stavebnich Uprav realizovanych v navrZené jideiné a vydejné jidel pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace (déle ZTP) jedna ve stavajici budové o prostory, ve které
se v soutasné dobé socialni zafizeni jiz nachéazeji a stavebni Upravy predevsim zvysuji standart
puvodniho sociélniho zédzemi a Fesi dispoziéni dpravy, pfitemZ podlahové plocha socidlniho zazem/
Jjako takového se nezvétsSuje. Ke zménam v charakteru mistnosti slouZici pro vyuku ani ke zménam
v rozsahu stavajicich komunikaci jednotlivych podlaZi Skoly mimo vystavbu jidelny a vydejny pro ZTP
nedochazi. Budova byla vybudovana zfejmé v prvni poloviné minulého stoleti, byla ale
rekonstruovana v dobé ucinnosti soucasné platnych norem PB staveb a je v souGasném provedeni
délena do poZarnich tseki. Z hlediska vyuZiti stavby se jedna o budovu slouZici ke skolskym ucdeliim,
pficemz takto specifikovany zékladni charakter stavby se navrZenymi stavebnimi tpravami neméni.

Vytahova Sachta osobniho vytahu je pfistavéna k severozdpadnimu priceli Skoly, které je orientovano
do dvora Skolského objektu a navazuje na stévajici komunikaéni prostor tvofici v soudasném
z cihelného, pricné dérovaného zdiva systému POROTHERM, zastfe$eni vytahové Sachty plochou
JjednoplaStovou stiedni konstrukei, stroj vytahu umistén uvniti' vytahové Sachty.

Konstrukéné se v souasném provedeni jednd o budovu provedenou z cihelného nebo smigeného
zdiva, ktera ma tfi uZitna nadzemni podlaZi a je caste¢né podsklepena. Podkrovni prostory vyuzivané
nejsou. Stropnl konstrukce drevéné tramové v ucebnach a obsluznych mistnostech, v komunikaénich
prostorach Zel. betonové monolitické, konstrukce schodist stavajici Zel. betonové nebo kamenné,
podezdéné. VSechny ménéna casti objektu (tedy dpravy socidiniho zézemi a stavebni upravy
souvisejici s realizaci vydejny, jidelny a navazujicich obsluznych prostor) zahrnuji &asti vyse uvedené
stavby pristupné primo z hlavniho komunikacniho prostoru dotéenych podiaZi (nebo jako soudasti
socialniho zazemi v jednotlivych podlaZich). PoZarni vyska stévajiciho objektu cca h = 9,05 m, pro
rozsah tohoto posouzeni ale neni poZéarni vy$ka budovy podstatna (dale bude prokédzéno, Ze
nedochazi ke zméné ve vyuziti stavby z poZzarné bezpecnostniho hlediska).

VySe uvedena zakladni charakteristika stavby se stavebnimi (pravami realizovanymi uvniti
obsluznych prostor a socialniho zdzemi v 1. a? 3. NP neméni a s ohledem na soudasné uzivani
dotCene Casti stavby Ize konstatovat, Ze ani nedoslo ke zménam v jejim uZivani oproti stavajicimu
stavu — v prostoru jidelny a vydejny jidel bude vyse uvedeny zavér prokazén v samostatné stati tohoto
posouzeni. Zménu stavby vC. pfistavby vytahové Sachty osobniho vytahu Ize na zékladé vyse
uvedeneého zhodnocenf kiasifikovat jako zménu stavby skupiny 1. dle & 3.3. CSN 730834 a dale bude
prokazano, Ze nedochazi ke zméné uzivani objektu z hlediska poZarni bezpeénosti dle &l 3.2. CSN
730834.

Stavebni tpravy, které jsou vramci stavebnich tprav realizovény, souviseji s novym dispoziénim
feSenim Casti obsluznych prostor a socidiniho zafizeni v 1. aZz 3. NP stavby. Konstrukéni prvky




zajfistujici stabilitu objektu nové budovény v podstaté nejsou — jsou feSeny pouze nové preklady
v plivodnim nosném zdivu a dozdivky puvodniho zdiva (zdivo cihelné priéné dérované, preklady
keramické nebo z ocelovych vélcovanych profiltl). Vytahova $achta osobniho vytahu je navriena
staticky nezavisle na ptivodnim nosném konstrukénim systému stavby.

Ke zménam v charakteru otopného systému stavby nedochézi, mohou byt ale presunuta nebo
obménéna néktera otopna télesa.

Projektové dokumentace tedy predpokiada stavebni Gpravy realizované v obou vySe uvedenych
podlaZich stavby. PredloZena projektova dokumentace pfedpoklada vybudovani novych prostup(
zaffzeni TZB sténovymi i stropnimi konstrukcemi stavby, nové budovanad VZT zafizeni jsou
orientovana do obvodovych stén.

Z hlediska konstrukcnich systémy je objekt proveden z konstrukci typu DP1 aZ DP3, konstrukéni
systém smiseny dle ¢l. 7.2.8.b. CSN 730802 — zatiidéni konstrukéniho systému stavby se oproti
puvodnimu stavu neméni a pro rozsah tohoto posouzeni ani neni konstrukéni systém stavby
podstatny. Vytahovou Sachtu osobniho vytahu Ize posuzovat jako cést stavby realizovanou pouze
z konstrukcel typu DP1 (konstrukéni systém tedy nehoflavy).

Ménéna é&ast objektu zahrnuje ¢asti budovy pavodné vyuZivané jako socidlni zafizeni a obsluZné
prostory nevyuzivané pro vychovu a vyuku. Ke zméné ve vyuZivani jednotlivych mistnosti sice
dochézi novym dispoziénim feSenim uvniti ménénych casti stavby, déle bude ale prokdzéno, Ze ke
zméné ve vyuZiti dotéenych prostor z poZarné bezpelnostniho hlediska v Zadné &asti stavby
nedochéazi. Mistnosti o podlahové plode presahujici 100 m2 nové nevznikaji.

Rozsah a moZnosti odvétrani pivodné feSenych unikovych cest se de facto neméni (vytahova Sachta
osobniho vytahu neni navriena jako evakuacni vytah a vyhl. ¢. 23/2008 Sb. toto ani nepoZaduje) a
Unikové cesty jsou orientovany do stavajicich chranénych Gnikovych cest typu A s pfirozenym
vétranim a vné objektu. Ke zvyseni poétu evakuovanych osob dle CSN 730818 v ménéné Gasti
objektu v rozsahu presahujicim ustanoveni &l. 3.2.b. CSN 730834 nedochazi, resp. kritéria &l. 3.2.b.
CSN 730834 nejsou naplnéna — viz dal$i staté tohoto posouzent.

Pozn.: Vytahova Sachta poZarniho vytahu je orientovana do CHUC A a pfi vstupech do CHUC
musi byt tedy opatfena pozarnimi uzavéry typu EW (&l 6.1.2.a. CSN 730810) — pro
predpokladanou zménu stavby skupiny I. sice ustanoveni CSN 730810 formalné neplati, vyse
uvedeny poZadavek je ale z charakteru stavby a jeho déleni do poZarnich zfejmy. Ze stejného
hlediska doporucuji postupovat i pfi kabelazi oviadacich prvku osobniho vytahu umisténych
v CHUC A, kde je nutné u nechrénénych rozvodd vychazet z tab. é. 1 CSN 730848, resp.
z provedeni B2ca,s1,d0.

Stavebni upravy, které jsou v souvislosti se stavebnimi dpravami realizovany, jsou uvedeny vyse a
souviseji s dispozicnim vymezenim jednotlivych mistnosti, s pfipadnymi opravami nebo uGdribou
jednotlivych prvki stavebnich konstrukci a s novymi instalacemi. Stavajici nosné konstrukce objektu
zustavaji mimo vyse uvedené pfeklady a dozdivky beze zmén, nové budovany pouze konstrukce
obestavujici vytahovou Sachtu osobniho vytahu.

b.1) posouzeni zmény stavby ve smyslu zatfidéni dle &l. 3.2. CSN 730834

Posuzovani zmén uZivani objektu z hlediska poZarni bezpecnosti jednak zévisi na stari objektu (resp.
na poZadavcich na jeho zabezpeleni z hlediska poZarni ochrany) a jednak na prekroceni kriterii &l
3.2. CSN 730834).

e objekt byl uveden do uZivani zfejmé zhruba v poloviné minulého stoleti jako budova $kolského
charakteru a po rekonstrukci realizované v dobé ucinnosti norem PB staveb se nadéle jedna o
budovu Skolského charakteru, kteréa je délena do poZérnich Gsekd. Déle bude prokézéno, e se
jedna o zmény stavby skupiny . v &4sti objektu, které jsou soucasti stavajicich poZarnich tsekd,
pricemZ mistnosti tvofici samostatny poZérni tisek ve smyslu ¢l 5.3.2. CSN 730802 nejsou nové




budovany. Vytahova Sachta osobniho vytahu tvoff samostatny poZarni tsek dle oddilu 4.h) CSN
730834.

Ucelem posuzovanych stavebnich (prav je mimo pfistavby vytahové Sachty osobniho vytahu
pfedev§im nové vymezeni mistnosti v &asti stavajicich obsluznych prostor nebo socilniho
zazemi Skolské budovy, otopny systém teplovodni a beze zmén.

stavajici nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu ménény v minimalnim rozsahu, mistnosti o
podlahové ploSe pfes 100 m2 nejsou nové budovany.

pristavba vytahové Sachty je navrZena venkovni bez viivu na stévajici konstrukéni prvky stavajici
budovy.

posouzeni zmény uZivani v posuzované casti objektu — ¢l. 3.2.a. CSN 730834

vychazim z pfedpokladu, Ze hodnoty soucinitele ¢ se neméni a jsou v obou variantéch ¢ = 1,0.
prostory pavodnich socialnich zafizeni

v pavodnim i novém stavu se jednd o prostory socidlniho zafizeni a bez dal$iho prukazu Ize
konstatovat, Ze ke zvyseni hodnot pn x ¢ nedochéazi,

na zakladé vyse uvedeného zhodnoceni ke zméné uzivani objektu ve smyslu ¢l. 3.2.a.1. CSN
730834 nedochazi

jidelna a vydej jidla + souvisejici prostory
puvodni vyuZiti
klubovna - S = 37,20 m2, pn =30 kg . m -2, an = 1,1

chodba - S =6,57m2,pn=5kg. m-2 an=0,8
sociaini zafizeni - S =270 m2 pn=5kq. m=2,an = 0,8

pnxanxc=(37,20x30x 1,1) + (6,57 x 5x 0,8) + (2,7 x 5 x 0,8)/46,47 = 27,21 kg.m-2
navrzené vyuziti

vydej jidla - S = 14,40 m2, pn =30 kg . m =2, an = 0,95
Jidelna - S = 22,32 m2, pn =20 kg . m -2, an = 0,90
chodba - S =4,23m2, pn=5kg. m-2,an =08

Uklid - S =216 m2, pn=15kg. m-2, an=0,7

socialni zarizeni - S =2,70 m2, pn=5kq. m—2,an = 0.8

pnxanxc=(14,40 x 30 x 0,95) + (22,32 x 20 x 0,9) + (4,23 x 5x 0,8) + (2,16 x 5 x 0,8) + (2,7 x
5x0,8)/45,90 = 18,48 kg.m-2

na zakladé vysSe uvedeného zhodnoceni ke zméné uzivéni objektu ve smyslu ¢l 3.2.a.1. CSN
730834 nedochazi

posouzeni zmény uzivani v posuzované &4sti objektu — &I, 3.2.b. CSN 730834

prostory puvodnich socialnich zafizeni

pocet evakuovanych osob se vrozsahu celé stavby neméni, resp. s obménou jednotlivych
zafizovacich predméti sice maze dojit ke zméné v poctu evakuovanych osob dle CSN 730818
z jednotlivych mistnosti, celkovy pocet evakuovanych osob ze socialnich zafizeni ale beze zmén.




ke zméné uZivani ve smyslu ¢&l. 3.2.b. CSN 730834 nedochazi, evakuovany podet 0sob se oproti
puvodnimu vyuZiti objekiu nezvétsuje a podminky na zménu uzivéni objektu ve smyslu &l. 3.2.b.
CSN 730834 nejsou napinény.

Jjidelna a vydej jidla + souvisejici prostory

puvodni vyuZiti - osoby dle CSN 730818

mistnost plocha (m2) poloZka m2/os soucinitel pocet osob
klubovna 37,20 3.4. 2 19
chodba 6,57 -
sociaini 2,70 R
zafizeni
navrZené vyuZziti - osoby dle CSN 730818
mistnost plocha (m2) poloZka m2/os soucinitel pocet osob
vydej jidla 14,40 7.1.3. 1,3 2
1 osoba dle
projektu
Jidelna 22,32 7.1.1. 1,4 16
chodba 4,23 -
uklid 2,16 -
socialni 2,70 -
zafizeni

ke zméné uZivani ve smyslu ¢&l. 3.2.b. CSN 730834 nedochézi, evakuovany pocet osob se oproti
pavodnimu VyuZiti meénéné casti objektu nezvétsuje a podminky na zménu uzivani objektu ve
smyslu ¢l. 3.2.b. CSN 730834 nejsou napinény.

posouzeni zmény uZivani vymezené &asti objektu ve smyslu é&l. 3.2.c. a d. CSN 730834

ke zméné uZivani ve smyslu vySe uvedenych bodii &. 3.2. CSN 730834 bez daléiho prukazu
nedochazi (osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v budové nachézeji pouze
Jednotlivé nebo ndhodng)

posouzeni zmény ve vymezené &asti objektu ~ él, 3.3.a. CSN 730834

predmétem projektové dokumentace je oprava, dprava, vyména nebo nahrazeni Jednotlivych
prvkir stavebnich konstrukci, nové je budovéano:

- dispozi¢né délici zdivo . 50 nebo 150 mm

- dozdivky pavodniho nosného zdiva v misté novych plekladi

- pfeklady z ocelovych vélcovanych profilii

posouzeni zmény ve vymezené Easti objektu — ¢&l. 3.2.b. CSN 730834

v ramci projektu maze byt provedena Casteénd vyména, zaména nebo obnova systémda, sestav,
popr. jinych prvka TZB podmifiujici provoz ménéné &asti objektu. V ramei stavebnich Uprav je
realizovana pfistavba vnéjsiho osobniho vytahu odpovidajici &. 3.3.b.1. CSN 730834, které musi
dle oddilu 4. CSN 730834 tvorit samostatny pozarni Gsek v Ill. SPB,

posouzeni zmény ve vymezené éasti objektu — &l. 3.2.c. CSN 730834

v ramci projektu nedochdzi k vyméné, zéméné nebo obnové technologickych zafizeni




e posouzeni zmény ve vymezené casti objektu — é&l. 3.3.d. CSN 730834

- projektovou dokumentaci nedochézi ke zménam ve vnitinim &lenéni prostorii o plose presahujici
100 m2, resp. mistnosti pfesahujici 100 m2 nejsou nové budovény.

e ze zavéru oddilu b.1) tohoto posouzeni jednoznacné vyplyva, e zménou uZivani objektu
nejsou napinéna kritéria ¢l. 3.2. CSN 730834, z hlediska poZarni ochrany se tedy nejedna o
zménu uZivani objektu a jedna se o zménu staveb skupiny I. ve smyslu ¢él. 3.3.a. a b. CSN
730834.

c) posouzeni technickych poZadavkt na zménu staveb skupiny |

¢. Posouzeni dle oddilu 4. CSN 730834

c.a. PoZarni odolnost méneénych prvkii pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich
zajiStujici stabilitu objektu, v konstrukcich oddélujicich dotéené &asti stavby od prostorii neménénych
a v konstrukcich ohraniéujicich tnikové cesty:

- preklady z ocelovych vélcovanych profilti, omitka - R 45 DP1
- dozdivky v misté pfeklad( z cihelného, pricné dérovaného zdiva — RE! 180 DP1

c.b. Stuperi hoflavosti pouZitych stavebnich hmot (resp. tiidy reakce na oheri) nebo druh konstrukci
pouzitych v ménenych stavebnich konstrukcich neni oproti pavodnimu stavu zhor$en — nové
budované nenosné konstrukcni prvky pouze druhu DP1. V souvislosti se stavebnimi tpravami nejsou
budovény zadné nove povrchové lpravy stén a stropl z hoflavych hmot, resp. mohou byt realizovany
opravy nebo udrzba jednotlivych prvki stavebnich konstrukci, piicemz nedochézi ke zméné v jejich
materidlové specifikaci.

c.c. Sitky a vysky poZamé otevienych ploch v obvodovych sténdch posuzované éasti objektu se
neméni, resp. se oproti souéasnému stavu nezvétsuji.

c.d. Nové zfizované prostupy rozvod( TZB sténovymi konstrukcemi uvedenymi v bodé c.a) nejsou
budovany.

c.e. V souvislosti se stavebnimi Gpravami jsou instalovéna novéa vzduchotechnické zafizeni slouzici k
odvétrani socidlniho zafizeni nebo vydejny a jidelny v 3. NP budovy. Orientace VZT potrubi vné
objektu a rozvody neprochézeji Zadnymi pozarné délicimi konstrukcemi,

c.f. Nove budované prostupy zafizeni TZB ve stropnich konstrukcich jsou v rémci projektu stavebnich
Uprav zajiStény ve smyslu soucasné platnych normativnich poZadavky, pricem? bez dalsiho prukazu
Ize vychazet z Ill. SPB (vzhledem ke specifikaci konstrukéniho systému a vysky stavby pro vyuziti Jako
budova Skolského charakteru).

Prostupy musi byt feseny dle CSN 730802, tzn. utésnény hmotami tridy reakce na oheri nejvyse C -
odpovidaji max. Ill. stupni poZarni bezpecnosti, tedy El 45 min. Zarizeni odpovidajici &l. 6.2.2. CSN
730810 jsou v prostupech stropnimi konstrukcemi nésledujici :

- 6.22.aa) - kanalizacni potrubni rozvody pfes 8000 mm-2 v konstrukcich stropti budou
zajistény protipozarnimi manzetami (napr. HILTI CP 644)

- 6.2.2.ab) — potrubi s trvalou napini vody pfes 15000 mm-2 v provedeni tfidy reakce na oheri B - F
nejsou v meénénych ¢astech objektu navrzeny.

- 6.2.2.ac) - ve stropnich konstrukcich nejsou navrzeny

- 6.2.2.ad) - prostupy svazk( elektrickych zafizeni — prostupy zajistit protipozarni pénou (napf.
HILTI CP 611A).




Pii utésnéni rozvodi hoflavych potrubi vody a kanalizace pouZit protipoZarni pény, pripadné dle
profilt potrubi (nad vnitinim pramérem potrubi 50 mm) v kombinaci s protipoZarnimi manZetami (napr:
HILTI CP 620 a 644).

Stropni konstrukce v ménénych &astech stavby pivodni Zel. betonové monolitické nebo dfevéné
tframové — utésnéni rozvodt protipoZarnimi tmely na silikatové nebo akrylatové bazi.

¢.g. Rozsah pavodnich tnikovych cest, jejich typ ani moZnosti odvétrani se oproti soudasnému stavu
neméni — v ramci pfistavby vytahu dochézi ke zruSeni jednoho okenniho otvoru prirozeného vétrani
CHUC A v kaZzdém nadzemnim podiazi stavby, z hlediska moznosti odvétrani chranénych Gnikovych
cest je ale tato stavebni uprava nepodstatna.

c.h. Vramci stavebnich uUprav je navriena venkovni vytahovd Sachta osobniho vytahu
odpovidajici ¢l. 3.3.b.1) CSN 730834. Vytahova Sachta osobniho vytahu tvofi samostatny
pozarni usek zarazeny do Ill. SPB do lll. SPB. K poZarnimu riziku v ostatnich éastech stavby se
nepfihlizi,

Posouzeni nové realizovaného poZarniho dseku dle § 41, vyhl. & 246/2001 Sh.

b) popis objektu a jeho vyuZiti

Vytahové Sachta osobniho vytahu zahrnuje pfistavbu o zastavéné ploSe 5,61 m2. Konstrukéné
piistavba navrZena z cihelného, piiéné dérovaného zdiva, stropni konstrukce Zel. betonové,
monoliticke, pfilehlé obvodové stény stavajici budovy z ciheiného nebo smiseného zdiva t. min. 600
mm. Pristavba vytahoveé Sachty orientovand do dvora budovy $koly a je pfistupna z mistni obsluzné
komunikace navazujici na ul. Komenského.

Trideni konstrukcnich ¢asti ovliviiujicich zatridéni konstrukéniho systému stavby (pfistavby):

- svislé nosné konstrukce - DP1 dle &l. 3.2.3.a) CSN 730810
- nosné vodorovné konstrukce - DP1 dle él. 3.2.3.a) CSN 730810
- poZarné délici svislé konstrukce - DP1 dle él. 3.2.3.a) CSN 730810
- poZarné délici vodorovné konstrukce - nenachézeji se

- obvodové konstrukce - DP1 dle él. 3.2.3.a) CSN 730810
- nosné konstrukce strech - DP1 dle ¢él. 3.2.3.a) CSN 730810

Z hlediska pozarni bezpecnosti je objekt (staticky samostatna ¢ast objektu) provedeny pouze
z konstrukCnich dila typu DP1 a povaZuje se za provedeny z nehoflavych konstrukénich
systému dle ¢l. 7.2.8.a. CSN 730802.

c) rozdéleni stavby do pozarnich tsekt

P.U. &.1 - Vytahové $achta osobniho vytahu

d) stanoveni poZarniho rizika, stanoveni stupné poJéarni bezpeénosti a posouzeni velikosti
poZarnich useku

P.U. &.1 - Viytahové $achta osobniho vytahu
Bez dalsiho prukazu pozarni asek v Ill. SPB dle &l. 4.h) CSN 730834.

e) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzdvérd z hlediska jejich poZarni
odolnosti

P.U. é.1 - Vytahova Sachta osobniho vytahu

Bez dal$iho prikazu pozarni Gsek v lil. SPB dle &l. 4.h) CSN 730834.




Posouzeni konstrukci dle. tab. & 12 CSN 730802

poloZka ~__poZadavek skute€nost zavér
obvodové stény REW 45 DP1 REI 180 DP1 vyhovuje
vytahové a instalaéni pozarné délicf min. REI 30 DP1 vyhovuje
Sachty konstrukce
REI 30 DP1
vytahove a instalaéni | poZérni uzavéry otvors min. EW 15 DP1 vyhovuje
Sachty v poZarnich sténéch (s pouzitim ¢l. 6.1.2 a.
EW 15 DP1 CSN 730810)

Posouzeni konstrukénich prvka :

vex | w

Obvodoveé stény - cihelné zdivo piicéné dérované systému POROTHERM t. 300 mm, omitka
Pozarné délici stény — stavajici cihelné nebo smisené zdivo tl. min. 600 mm, dozdivky z piného
nebo pricné derovaného cihelného zdiva, oboustranné omitka — REI 180 DP1

PoZarné délici stropy — Zel. betonova, monolitické konstrukce, omitka — min. REI 30 DP1 (bez
blizsi specifikace pro nejméné priznivou variantu)

Pozarni uzavery otvori v poZérnich sténéch — vytahové dvefe s pozari odolnosti v provedeni
min. EW 15 DP1

g) zhodnoceni moZnosti provedeni poiarniho zasahu, posouzeni evakuace

P.U. &.1 ~ Vytahova $achta osobniho vytahu

NavrZena vytahové $achta neni soucésti inikovych cest.

i) uréeni zpusobu zabezpeéeni stavby poZarni vodou

Vnitini odbérni mista — pro rozsah pozérniho Gseku nejsou pozadovana

Vnéjsi odbérni mista — pro rozsah poZérniho tiseku nejsou poZadovana (&l 4.4.a.3. CSN 730873)

i) vybaveni zésahovych cest, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci a nastupnich ploch

)]

Prijezdy a pfistupy pro poZamni vozidia jsou v plném rozsahu zafistény po stévajicich mistnich
obsluznych komunikacich mésta (ul. Komenského a navazujici zpevnéné mistni komunikace a
komunikace ke dvoru aredlu $koly) aZ ke vstupim do budovy, kterymi se predpokléda vedeni
pozarniho zasahu. Vjezd do areélu Skoly opatfen vraty §. cca 5000 mm.

Nastupni plochy — dle ¢I. 12.4.4.b) CSN 730802 nemusi byt Zfizeny

Vhnitini zasahové cesty — nemusi byt zfizeny.

Vnejsi zasahové cesty — nemusi byt zfizeny.

Prostupy rozvodu

Prostupy zarizeni TZB

®

Musi byt feSeny v plném rozsahu dle ¢&l. 8.6.1. CSN 730802, tzn. musi byt v misté prostupu

poZarné délicimi konstrukcemi utésnény hmotami min. tridy reakce na oheri C. V posuzovaném

poZarnim Useku (a v navazujicich konstrukcich k neménéné casti stavby) musi dle ¢l. 6.2.1. CSN

730810 vyhovovat max. lll. stupni poZzarni bezpe&nost (tj. max. EI 45 min.

Zarizeni odpovidajici ¢l. 6.2.2. CSN 730810 jsou v poZamé dslicich konstrukcich nasledujici:

» 6.2.2.aa) - kanalizacni potrubni rozvody pfes 8000 mm-2 nejsou budovany

o 6.2.1.ab) — potrubi z trvalou népini vody pres 15000 mm-2 v provedeni tridy reakce na oheri B
- F nejsou budovany

» 6.2.1.ac) - rozvody VZT nejsou v poZarnim tuseku budovény

e 6.2.1.ad) — prostupy svazki elektrickych zafizeni — prostupy zajistit protipozarni pénou
(napf. HILTI CP 611A).




o Stavba jako takova je provedena v rozsahu poZaré délicich konstrukei klasickou technologif —
stavajici cihelné nebo smiSené zdivo a dozdivky z cihel pinych nebo pricné dérovanych. Véechny
prostupy zafizeni TZB (de facto pouze rozvody elektro) prochéazejicimi témito poZérné délicimi
konstrukcemi  (pokud jiZ nejsou uvedeny vyse) musi byt utésnény aZ kvnéjsimu povrchu
instalovanych prostupd. Za vyhovujici Ize v tomto pfipadé povaZovat pouZiti protipoZérnich tmeld
na silikatové nebo akrylatové bazi.

Elektricka zarizeni
s Prostredi z hlediska vnejSich viivi na el. zafizeni stanovena projektem elektro.
PoZadavky na provedeni kabelaze (v prostoru navazujicich CHUC A) :

e Pro ovladaci prvky vytahu (pokud se jedna o volné vedené vodice a kabely, které jsou umistény
v havazujicich prostordach CHUC A) je poZadovéno provedeni odpovidajici charakteristice
B2ca,s1,d0.

c.i.1. Rozsah pavodnich parametri zajistujicich protipozarni zésah se neméni a bez dal$iho prikazu
nedochazi ke zhorSeni puvodnich parametrd umozriujicich protipoZérni zésah. Stévajici vnitini
odbérni mista s plochou nebo trvale stdlou hadici mohou ziistat beze zmén, resp. nové budovana
vnitini odbérni mista poZarni vody nejsou poZadovana.

c.i.2. Navrh pfenosnych hasicich pfistrojii — stavebnimi tipravami se méni pouze ¢ast mistnosti, které
nemaji Zadny vliv na zhodnoceni poZadavki na pocet nebo typ rozmisténych PHP pro rozsah celé
Skolni budovy (oproti sou¢asnému stavu, resp. oproti projektu jefi rekonstrukce). V rdmei tohoto
posouzeni tedy nové zhodnoceni neprovadim.

d) zavér
d.1. S ohledem na spinéni pozadavku oddilu 4 CSN 730834 nevyzaduji posuzované prostory
dalsi opatreni z hlediska poZadavka souéasné platnych norem PB staveb mimo nésledujicich

bodu.

d.2. Konstrukéni specifikace pouzitych materialts bude odpovidat predioZené projektové
dokumentaci.

d.3. Prostupy zafizeni TZB stropnimi konstrukcemi a nové instalovana zafizeni VZT budou
odpovidat specifikaci uvedené v pfislusnych statich tohoto posouzeni,

Pozn.: Pro poZarné bezpecnostni feSeni pfistavby vytahu plati jednotlivé stati uvedené v oddile
c.h).
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| b»\“ Stavajici zdivo

Nové pfistavéné zdivo POROTHERM tI. 100 mm

Zelezobetonova monoliticka konstrukce tl. stény 300 mm

Vybourané zdivo

Ozn. | Nazev Plocha

0.01 | vytahova Sachta 5,61 m?
0.02 | zpevnéna plocha parkovisté 36,52 m?
0.03 | pristupova komunikace k vytahu 24,39 m?
0.04 | drendZ 21,02 m

0.05 | zelen 54,78 m?
1.01 ] WC pro ZTP [ 233m2
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