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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. Identifikacni udaje
A.1.1. Udaje o stavbhé

a) nazev stavby:

Rozsiteni vefejného osvétleni v mestské casti Horazd’ovice, Loreta
Predmét projektu: Elektroinstalace

Stupen dokumentace: DUR — projekt pro izemni fizeni
b) misto stavby:

k.0. Horazd’ovice

pozemky p.¢. 2727/1, p.c. 832/86

Kraj: Plzensky

Okres: Klatovy

ORP: Horazdovice

b) predmét dokumentace:

rozsifeni stavajiciho vefejného osvétleni mésta

A.1.2. Udaje o zadateli

Mésto Horazd’ovice

Mirové nam 1, 341 01 Horazd’ovice
1C: 00255513 DIC: CZ00255513
tel. 376 547 569

zastupce investora:

Pavel Matousek

mobil: 371 430 569

e-mail: matousek(@muhorazdovice.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:

Vaclav Sima

Csla 949/11, 342 01 Susice
[C: 72234491

Tel. 371 120 499

e-mail: vsima@seznam.cz

Zhotovitel projektu:

Vaclav Sima

AO CKAIT: 0201232

Technika prostredi staveb, elektrotechnicka zatizeni

Projektant dilci ¢asti:
neobsazeno



A.2. Seznam vstupnich podkladu

a) zadavaci podminky

Jedna se o rozifeni stavajiciho vefejného osvétleni o nové osvétlovaci body ulice Karla
Némcee a mistni komunikace na pozemku ¢. 2727/1 (méstska ¢ast Loreta)

b) ostatni podklady

e vyjadieni spravcii k existenci inZenyrskych siti

¢ snimek z katastrdlni mapy z katastralniho Gradu zajisténé zhotovitelem projektu
e terénni pochlizky a fotodokumentace na misté samém

e CSN 73 6005 Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni

e Platné normy a predpisy

Seznam dalSich provozovateli a uzivateli:

inzenyrské sité — viz vyjadreni jejich spravea

Schvalujici organ projektu:

odbor vystavby:

Méstsky urad Horazid’ovice

Mirové namésti 1, 341 01 Horazd'ovice
tel.376 547 521. 376 547 522

fax 376 547 529
e-mail:urad(@muhorazdovice.cz

A.3. Udaje o azemi

a) rozsah ieSeného Gizemi, zastavéné / nezastavéné azemi

Zaméerem feSeni je rozsifeni stavajiciho verejného osvétleni mésta o nové osvétlovaci
body, situované v ¢asti komunikace Karla Némce a mistni komunikace na pozemku ¢. 2727/1
(méstska ¢ast Loreta).

K napojeni nove ukladané napdjeci kabeldze bude vyuzit koncovy stavajici osvétlovaci
bod komunikace Karla Némce. Kabelové vedeni bude od stavajiciho stozaru VO ulozeno
v piipraveném vykopu odpovidajiciho fezu mistu vedeni k jednotlivym nové osazovanym
stozar(im.

Piipadné zasahy do stavajicich inZenyrskych siti budou pod prokazatelnym odbornym
dohledem jejich provozovatele ¢i majitele a dle potieby zdstupce mésta, s prokazatelnym
predanim kiizeni a pfipadné obnazenych soubéhli zastupcim spraved t&chto soubéznych ¢i
kiizujicich se siti.

Provadeéné vykopy musi byt zajisténé docasnym opatienim a prace musi byt provadené
jako ruéni.

Piedpokladem je soulad s normou CSN 73 6005 pro kiiZeni a soubéhy s inZenyrskymi
sit¢mi. V koordina¢ni situaci stavby jsou stavajici inzenyrské sité charakterizované jako
orientacni. Dle zkuSenosti i sit¢ v digitalni formé je nutno charakterizovat jako orienta¢ni.

Vyjadieni z hlediska vyskytu podzemnich inzenyrskych siti pfed stavbou ve¢.
koordinace s témito spravci a uhradu s tim spojenou zajit'uje zhotovitel stavby.
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S ohledem na vlozeni hranic pozemkt do zaméieni, které je pouze orientacni, bude
povinnosti zhotovitele vyty¢eni viech pozemkt v daném zajmovém prostoru pred zapocetim
vSech praci.

Toto bude zajisténo v¢. aktualizovaného vyjadieni spravct k existenci siti a vytyCeni
siti v terénu zhotovitelem stavby v ramei vSeobecnych a ostatnich polozek v soupise a vykazu
praci jako soucast realiza¢nich nakladu stavby.

Vzhledem k rozsahu a poloze je mozny vyskyt neevidovanych starych siti a siti
majitelii nemovitosti. Soucasti praci musi byt zabezpe¢eni funkénosti a piipadna oprava
téchto neevidovanych siti. Jedna se vsak o naklady, které budou hrazeny investorem stavby po
vzajemné dohodé s dodavatelem stavby.

Stavba se nenachazi ve vyznamnych krajinnych prveich dle zakona ¢. 114/92 o
ochrané ptirody.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Mésto Horazd’ovice lezi 34 km jihovychodné od okresniho mésta Klatov na silnici Lti
smér Klatovy - Mochtin — Zavlekov - Nalzovské Hory - Horazd'ovice.

Zajmové Gizemi se nachazi na okraji mésta, pii pravé strané silnice Plzenska, ve sméru
od meésta dale ve sméru Plzen.

Pozemek pro osazeni osvétlovacich bodu je pristupny z hlavni komunikace. Stavajici
vyuziti pozemku je jako ostatni komunikace.

Trasa stavajiciho podzemniho rozvodu VO je vedena pii mistni komunikaci Karla
Némce, smyckovana mezi jednotlivymi osvétlovacimi body. Podkladem byly déle trasy
poskytnuté provozovatelem rozvodné sité.

Stavajici veiejné osveétleni mésta je feSeno jako podzemni.

Zastavénost Gizemi je patrna ze situace stavby.

¢) udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpisu

Pro stavbu se nenavrhuje ochranné pasmo jiné, nez li je stanovené v zdkoné ¢.
274/2001 Sb. Ochranna pasma pro inzenyrské sité - viz CSN 73 6005 a CSN 73 3050.

Obec se v daném tseku nenaléza v chranéné krajinné oblasti a ani v jinych ochrannych
pasmech typu Natura 2 000 apod. Stavba se nenachdzi na tizemi s pamatkovou ochranou.
Staveni$te je mimo zaplavové oblasti.

V daném uzemi neni feSena ochrana vodnich zdroji, PHO a jinych v
pasem ochrany. V daném misté neni vyskyt vyzna¢né nelesni zelen¢.

d) udaje o odtokovych pomérech obci

neni doteno

¢) udaje o souladu s 4zemné planovaci dokumentaci, s cily a ikoly izemniho planovani

Stavba je v souladu s izemné planovacimi piedpisy.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti uzemi

Projekt splnuje podminky obecnich pozadavki pro vystavbu ve smyslu platnych
zakonnych ptedpist a budou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu.
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Projekt spliiuje podminky obecnich pozadavki pro vystavbu ve smyslu platnych
zadkonnych predpist a to zejména:

- Stavebni zakon (zékon ¢. 183/2006 Sb.) ze dne 14. 3. 2006

- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska ¢. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhldska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi

- VyhlaSka ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (62/2013)

- Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadeji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho fadu

- Vyhlasky: ¢. 491/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva pro mistn{ rozvoj ¢.
137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

- Zakon ¢. 68/2007 Sb., kterym se méni zakon ¢. 183/2006 Sb.

- Zdkon ¢. 191/2008 Sb., kterym se méni zakon ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéni a
stavebnim fadu (stavebni zéakon). ve znéni zakona ¢. 68/2007 Sb.

- Zakon ¢.223/2009 Sb., kterym se méni od 28.12.2009 stavebni zakon ¢.183/2006 Sb.

- Zakon o odpadech ¢. 185/01 v¢.katalogu odpadii

- Zakon ¢. 309/2006 ze dne 23.5.2006 o bezpecnosti prace

- Natizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12.12. 2006

- Naftizeni vlady 101/2005 Sb o podrobnéjsich pozadaveich na pracovisté a pracovni
prostiedi

- Nafizeni vlady ¢. 178/2001, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pii
praci

- Nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpe&ny provoz a
uzivani stroju a technickych zaiizeni

- Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb o blizsich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pii praci s nebezpe¢im padu do hloubky nebo z vysky.

- NV €.378/2001 Sb. stanovujici blizsf pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju.
technickych zatizeni, piistroju a nafadi

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych orgini

Stavba je v souladu se zakonnymi predpisy. vcetnd vysledk predbéznych projednéni
s majitelem pozemk, jez budou vyuZity pro uloZeni zemniho kabelového vedeni a osazeni
novych osvétlovacich bodu.

Je nutmo =zajistit piisludna stanoviska dopravnich organd, pamatkové ochrany.
souhrnné stanovisko OZP méstského ufadu atd.

Platn¢ originaly vypist ke viem pozemkam budou doloZeny v aktualizovaném stavu.
veetné vyjadieni spravei siti v papirové podobe v dobé podani zadosti o UR.

Zhotovitel stavby musi splnit veskerd spravni vyjadieni a rozhodnuti vydana po
odevzdani projektu v rdmci své koordina¢ni ¢innosti. Doklady z projednavani v¢. dokladi o
existenci spravet siti budou dolozeny do projektu skute¢ného provedeni.

h) seznam vvjimek a dlevovych FeSeni

V daném tizemi neni piedpoklad vyjimky a tlevovych fegeni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Pii ukonCeni praci a v rdmcei skute¢ného provedenti stavby bude provedeno geodetické
zaméteni novych Casti kabelovych rozvodi, mista napojeni a osvétlovacich bodi s jejich
vyznacenim a evidenci do situace stavby dle pozadavku provozovatele vefejného osvétleni
mésta Horazd'ovice a vlastnika.




Tyto podklady budou nejen potom podkladem k predani dila, ale i podkladem pro
aktualizaci provozni evidence. Dokumentaci skute¢ného provedeni v¢. evidence piipojek
zajistuje zhotovitel stavby.

Upravu svoji evidence na zakladé téchto podkladi poté zajistuje provozovatel
veiejného osvétleni.

Piedmétem vseobecnych a ostatnich polozek bude zahrnuta cinnost koordinatora
BOZP pii stavbé a urc¢eni odpovedné osoby za BOZP a hygienu prace.

V koordinacni situaci jsou zakresleny inzenyrské sité¢ orientacné, i sit¢ v digitdlnim
provedeni je nutno charakterizovat dle zkusenosti jako orientaéni.

Dle téchto zakrest je splnén pozadavek CSN 73 6005 pro prostorova vedeni a nebude
nutno zajistit prelozky stavajicich siti. V piipadé, ze by doslo po vytyceni siti spravci ke
zmeéne stavu, bude feSeno ve spolupraci s investorem individualné.

KiiZeni se sitémi budou prokazatelné predana za Gcasti jejich spravet a bude zaroven
provedena fotodokumentace kiizeni.

Kiizeni s kabelovymi rozvody bude feSeno ulozenim kabelli do zlabt/chranicek
odpovidajici svétlosti s vhodnym zptsobem jejich ulozeni. Stavajici sit¢ budou ve vykopu
zajistény dle pozadavki jejich spravct.

i) seznam pozemku a staveb dotéenvch provadénim stavby

druh pozemku podle katastru

katastralni uzemi parcelni ¢. . vymeéra
nemovitosti

Horazd’ovice [641855] 2727/1 ostatni plocha 2962 m2

Horazd’ ovice [641855] 832/86 ostatni plocha 4407 m2

A.4. Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o rozsiteni stavajiciho veiejného osvétleni mésta.

b) ucel uzivani stavby

Ucelem je osvétleni prostoru stavajici komunikace.

¢) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinvch pravnich prredpisu

neni dot¢eno
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e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

U této stavby se nejedna o bezbariérové fesen.

f) udaje o splnéni pozadavkiu dotéenych orginii a poZadavkd vyplyvajici z jinych
pravnich predpisu

U této stavby se nejedna o splnéni jinych pravnich predpisti nez doloZenych doklady a
vyjadienimi v pifloze projektu.

g) seznam vvjimek a dlevovvch reSeni

Vyjimky pro vlastni stavbu nejsou feseny.

h) navrhované kapacity stavby

vykopova technologie: 138 metrQ
podzemni kabelové vedeni: kabelaz ulozena v ochranné trubce ve vykopu

osvétlovaci body: osazeno pét, tvofeny ocelovymi bezpaticovymi sloupy s pozink.
povrchovou  Gpravou,  vyloznikem a  vybojkovym  sodikovym
osvétlovacim télesem se zdrojem 70W

Podrobngji ve vykresové ¢asti dokumentace.

i) zakladni piredpoklady vystavby

Stavba bude provadéna v ramci jedné etapy.
Nové ukladané rozvody budou napojovany na stavajici rozvody VO mésta.
Kabelové vedenti je v celé délce navizeno jako podzemni.

Kiizeni se sittmi budou prokazatelné piedéna za Gcasti jejich spravel a bude zaroven
provedena fotodokumentace kiizeni - zajist'uje zhotovitel stavby.

Stavajici sit¢ budou ve vykopu zajistény dle pozadavka jejich spravet. Kabely budou
pfipadné uloZeny do betonovych kabelovych zlabl s vikem, nebo jejich ochrana bude feena
jinym vhodnym zptisobem dle pozadavku jejich spraveu — zajist'uje zhotovitel stavby.

Je nutno splnit podminky mésta a dile RSD CR a odboru dopravy vé¢. piedepsanych
zkousek, zhotovitel stavby vyzve RSD CR a spravee mistnich komunikaci a ploch k piedani
provedenti dila a povrchii pred piedanim celého dila objednateli (investorovi).

Veskeré pozemky dot¢ené stavbou a stavebni objekty v&.fasad, stavy oploceni a jejich
podezdivek, komunikaci v¢.piistupovych cest apod. musi byt pred stavbou zdokumentovany
foto nebo video dokumentaci a po ukon&eni praci uvedeny do piivodniho.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit osvétleni vykopit a trvale pési piistup
k nemovitostem a zejména i pfistup pro 1ZS (HZS. Policii, zachranné slozky. a pod.).
Staveni§té je nutno zabezpecit proti vstupu nepovolanych osob a postupovat dle zikona ¢.
309/06 o bezpecnosti prace a dle NV 591/2006.

Zhotovitel stavby dolozi pfi piedani doklady o viech zkouskach a revize, doklady o
provedenych kiizenich, doklady o likvidaci odpadi ve smyslu zédkona o odpadech. Stavajici
inzenyrskeé sité nesmi byt poskozeny.

Pied stavbou musi byt hranice pozemkii vytyceny v terénu odpovédnym geodetem.
Veskera geodeticka Cinnost pfi stavbé je pfedmétem praci zhotovitele stavby.




Hutnéni zemin musi byt provadéno bez vlivu vibraci na stavebni objekty a okolni
nemovitosti a objekty i stavajici ulozené inzenyrskeé sité.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajist'ovat poradek na staveni$ti a
nezneCiStovat verejna prostranstvi, nezatézovat nadmeérnym hlukem a v co nejveétsi mire Setfit
stavajici zelen. Obvod stavenis$t¢ musi byt pred vystavbou vytyéen a vyznacen. Veskeré
podstatné zmeény oproti projektu budou predem projednany s projektantem, investorem C¢i
zhotovitelem stavby a to pisemnou formou.

Pii provadéni stavebnich praci a montazi konstrukcei je nutné postupovat v souladu
s piedpisy a normami. platnymi v Ceské republice v dobé provadéni. Jednd se o &eské
technické normy oznadené zkratkou CSN a estimistnym &iselnym oznacenim. nebo zkratkou
CSN EN a pétimistnym ¢iselnym oznacenim.

Veskeré materidly. které se pouziji pro realizaci dila budou nové a nepouzité, pokud
nebude s investorem dohodnuto jinak. Ztratné a protezy budou zahrnuty v jednotlivych
vymeérach. VSechny pouzité materialy musi byt schvalené pro pouziti ve stavebnictvi.

Zhotovitel stavby pii realizaci dila zajisti provedeni zkousek a revizi dle CSN a
navaznych predpisti a naiizeni platnych v CR a piedlozeni vysledki t&chto zkousek a atesti
k prokézani pozadovanych kvalitativnich parametra dila, pokud je vyzaduje dokumentace,
obecné zavazné predpisy, technické normy nebo obchodni zvyklosti.

Veskeré ¢innosti musi spliovat z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi mésta a lokality
kritéria platnych pravnich norem a piedpisit v oblasti ekologie pro Ceskou republiku
s prihlédnutim ke specifickym podminkam a ke stavu zivotniho prostiedi ve mésté.

Zhotovitel bude disledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po
jejim ukoncend ji piedat jejim uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majitelum.

V piipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat
a vzdy u€init o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu a piipadnou opravu provést na
vlastni naklady.

Pii stavebnich pracich a piipadném odvozu vytézeného materidlu a suti nebude
dochazet k znec¢istovani mistnich ani statnich silnic. Po ukonceni praci budou dotéené
pozemky uvedeny do ptivodniho stavu.

Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vsech ploch. ktgle Ry 1e’111zac1
stavby pouzlva] a uvest tyto do puvodmho stavu.

a uvedeny do ptivodniho stavu. P11 stavbé je nutno splnit veske1e za{konne podmmky
stavbeé bude provadeéna podrobna fotodokumentace stavby.

plochach a ostatnich komumkaudl Zhotovitel stavby ucini opatieni k zab Honi ﬁmku
pevnych a kapalnych latek poskozujicim zemédelsky pudni fond a jeho vegetaéni kryt.

Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pied jejich znehodnocenim
latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.). VSechny
stroje a mechanismy musi byt viadném technickém stavu, prosté ukapi oleji. Pod
mechanismy odstavené, parkujici a dlouhodobé pracujici na jednom mist¢ budou
pro zachyceni havarijniho tniku pohonnych nebo provoznich hmot vkladany zachytné vany.

K piedani bude piedlozena uplna technicka dokumentace, opravena dle skute¢ného
provedeni stavby (dila), a to v digitalni podobé a pisemné podobé dle pozadavku
provozovatele vefejného osvétleni a dalsi dokumentace dle pozadavku investora stavby.

Podminkou vybéru dodavatele stavby je zahrnuti vech nakladi na vSeobecné a ostatni
polozky, v¢. inzenyrské ¢innosti dodavatelské.



Lhuta vystavby bude déna investorem ve vyhlaseni vefejné soutéze. Predpoklad: 2015.
Podminkou je provadéni stavby odborn¢ zptsobilou firmou.

k) orientaéni naklady stavby

Néklady celé stavby budou dolozZeny samostatnym polozkovym rozpoctem.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Piedmétem stavby je pouze jeden stavebni objekt - rozSifeni stavajiciho vefejného
osvétleni mésta.




SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Mésto Horazd’ovice lezi 34 km jihovychodné od okresniho mésta Klatov na silnici LtF
smér Klatovy - Mochtin — Zavlekov - Nalzovské Hory - Horazd ovice.

Cilem feSeni je rozsifeni stavajiciho vetejného osvétleni mésta o nové osvétlovaci
body situované pfi ulici Karla Némce a mistni komunikace na pozemku ¢. 2727/1 (méstské
¢ast Loreta).

K napojeni nové ukladané napajeci kabelaze bude vyuzit koncovy stavajici osvétlovaci
bod komunikace Karla Némce a dale uloZzeno v ptipravenych vykopech odpovidajiciho fezu
mistu vedeni k jednotlivym nové osazovanym stozaram.

b) vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru

Prehled vychozich udaju je uveden v privodni zprave.

Pri vlastni vystavbé je nutno respektovat bezpe¢nostni vzdalenost dle normy CSN 73
6005.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Nachdazeji se zde ochranna pasma dle CSN 73 6005 pro podzemni inzenyrské sité.
Bezpecnostni pasma se zde nenachazeji. Jina pasma nejsou znama.

Nachdzeji se stavajici nadzemni i podzemni sité ostatnich inzenyrskych siti (zejména
02. CEVAK, CEZ. ..). Pfed zahdjenim vSech praci bude zhotovitelem zajisténo vytyceni
prub¢hu vsech inzenyrskych siti jejich spravei.

V piipad¢ ze dojde ke kiizeni a soub&hiim siti, je nutno dodrzet CSN_ 73 6005 a
podminky spraveu siti dle vyjadieni k existenci siti. U kabelovych kuZet blgtk)gl\kabely

ulozeny do kabelovych zlabt/chranicek, nebo dle podminek splavcu Dile §¢mutno, \plmt
podmmky praci pod distribu¢ni soustavou. “

StaveniSt¢ se nenachdzi v zaplavové oblasti. Stavba se nenachéazi na poddolovaném
uzemi.

¢) vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry

Vliv na okolni pozemky a stavby je minimalni za pfedpokladu dodrzeni podminek pii
stavb¢. Pozemky je nutno po vystavbé uvést do vyprojektovaného nebo ptivodniho stavu.

Hutnéni zeminy v ryhach a jamach musi byt provadéno bez negativnich vlivii vibraci
na okolni stavby a site.

Nedojde k vyznamnym zasahtim do mimolesni zelené



Stavba bude mit v dobé realizace negativni vliv na Zivotni prostiedi, zejména
zvySenou hlu¢nosti a piipadnou prasnosti pfi provadéni zemnich praci, dale pak moznou vyssi
piitomnosti mechanizace.

Provoz dokoncené stavby bude mit pozitivni vliv na bezpetnost, nebot’ dojde
k osvétleni komunikace v misté stavajici autobusové zastavky.

V oblasti stavby nebude provadéna tdrzba ani myti vozidel, bude udrzovéana ¢istota a
potfadek v¢. vyjezdu na silnici.

Stavba musi byt provadéna odbornou firmou a vzhledem k charakteru stavby i firmou
s dlouhodobou zkusenosti v oboru.

Dale je nutno postupovat dle pozadavkl organt statni spravy.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajistovat poiadek na stavenisti a
neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvetsi mive
Setfit stavajici zeleil. Zhotovitel bude diisledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto
stavbu a po jejim ukonceni ji predat jejim uzivatelim, resp. provozovateliim ¢i majitelum.

Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést tklid v8ech dotéenych ploch. které
pro realizaci stavby pouzival a uvést je do plvodniho stavu. Pii provadénych pracich a
odvozu vytéZené¢ho materialu a suti nebude dochazet k zne¢i$t'ovani mistnich ani statnich
silnic. Po ukonéeni praci budou dotéené pozemky uvedeny do piivodniho stavu. Musi byt
splnény podminky vsech spravnich Gfada.

Vzrostlé ponechavané stromy v obvodu stavby budou chranény dodavatelem stavby
napi. obednénim ¢i jinym vhodnym opatienim.

V dobé¢ realizace akce pii provadéni vykopovych praci a pii manipulaci s prasnym
materidlem budou provadéna opatfeni pro snizeni druhotné prasnosti (skrapéni vodou nebo

mechanické ¢isténi stavebnich stroji a komunikaci) podle § 17 odst. 1 pismeno ¢) zakona ¢.
86/2002 Sb., 0 ochran¢ ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zakon.

f) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Pro stavbu se tyto prace neprovadi. Asanace nejsou pfedmétem.

o) pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemku uréenvceh k plnéni funkce lesa

Vystavbou nedojde k vynéti ze zemédeélského ani lesniho ptidniho fondu.

Na zatravnénych pozemcich mésta je nutno zajistit oddélenou manipulaci s vegetacni
vrstvou. Ornice bude poté rozprostiena na terénu. Dotcené pozemky budou po ukonc¢eni praci
. o 2
upraveny a osety jetelotravni smési 25 g/m”.

h) vzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stiavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavajici vefejné osvétleni mésta je vedeno pii pravé strané mistni komunikace Karla
Némce ve sméru na ulici Plzenskd. Z koncového savajiciho osvétlovaciho bodu bude
napojena nove ukladana kabelaz pro nové osvétlovaci body.

Zhotovitelem neni nutno se béhem realizace napojovat na elektrickou energii. V
ptipadé nutnosti bude pouzit vlastni zdroj el.energie.

[N




i) vécné a Casové vazby, podminujici, vvvolané, souvisejici investice

Harmonogram postupu praci a piepojovani bude urcen zhotovitelem stavby a po
spravni strance poté pfedjednan se zastupcem dozoru mesta a s provozovatelem veiejného
osvétleni.

Podrobné viz téz pravodni zprava kap.A31). Lhuta vystavby: predpoklad rok 2015.

V koordinacni situaci jsou zakresleny inzenyrské sit¢ orientacné, i sité¢ v digitdlnim
provedeni je nutno charakterizovat dle zkuSenosti jako orientaéni. Dle téchto zakrestu je
splnén pozadavek CSN 73 6005 pro prostorovd vedeni a neni nutno zajistit pielozky
stavajicich siti.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ucelem je zajisténi rozsiteni stavajiciho vefejného osvétleni o ¢ast mistni komunikace
Karla Némce a mistni komunikace na pozemku ¢. 2727/1 v méstské ¢asti Loreta.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Jedna se o stavbu liniovou.

B.2.3. Celkové provozni ireSeni, technologie vyroby

Technické feSeni vychazi z rozsahu zadani o pocet novych osvétlovacich bodi, mista
napojeni (rozsiteni stavajiciho stavu) a technickych moznosti mista realizace.

r__r

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Projekt toto uzivani netesi.

B.2.5. Bezpecénost pri uzivani stavby

Provoz a udrzba vefejného osvétleni musi byt v souladu SplO\O[ﬁlm 1ade\m VO.
K predani dila bude predlozena tuplna technicka dokumentace, opravena “die’ skutecneho
provedeni stavby. dle pozadovan¢ho poctu vytiski. Podminkou piedani bude provedeni
prislusnych zkousek a revizi, geodetického zaméfeni kabelovych tras, napojovacich mist a
novych osvétlovacich bod.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

a) stavebni reSeni

Kotveni osvétlovacich bodti v zemi bude odpovidat pouzitému stozaru pro osvétleni a
mistu jeho osazeni. Jeho ulozeni bude odpovidat doporuc¢enim dodavatele/vyrobce.

b) konstrukéni a materidalové reSeni

Kabelové rozvody budou ulozeny v kabelovych chranickach odpovidajici svétlosti, budou
pouzity kabely sPVC plasttm a pevnymi jadry. celkové s odpovidajicim prafezem

(US)



vzdalenosti a piikonu pifipojovanému koncovému zatizeni, s ptihlédnutim na moznost
vyhledového rozsiteni VO o dals$i ¢ast méstské ¢asti.

Prvky rozvodi pouzitych pfi realizaci dila budou opatieny zarovym zinkovanim, nebo
budou v provedeni odoldvajici prostfedi v misté ulozeni, véetné klimatickym podminkam
/véetné UV odolnosti/.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Zemni prace musi plné odpovidat CSN 73 3050 a geologickym podminkdm. Veskeré
vykopy se z hlediska okolniho prostiedi a rozsahu piedpokladaji rué¢né kopané. Nové osazené
bezpaticové stozary budou osazeny do odpovidajicich pouzder, provedenych dle pozadavki
skute¢né vybraného vyrobce a povaze mista jejich osazeni. Veskeré pouzité materialy musi
odpovidat mistu jejich uloZeni.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni

Technické udaje

Napétova soustava napajeci : 3+PEN 400/230V, 50Hz (TN-C)

Napétova soustava rozvodu (osv.body) : 1+PE+N 230V, 50Hz (TN-S)

Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku :automatickym odpojenim od zdroje.
pospojenim

Ochrana proti zkratu a petizeni : jisti¢i osazenymi v piislusné skiini

Instalovany piikon . Pi= 04 kW

Piedpokladany koeficient B =1

-
%
i

Soudoby ptikon 0.4 kW

Napajeni elektrickou energii

Ze stavajictho osvétlovaciho bodu vefejného osvétleni osazeného v ,.chodnikovém
telese™ ulice Karla Némce:

e bude provedena vyména stavajici stozarové svorkovnice za odpovidajici novou pro
prichozi zapojeni (provedeni TN-S)

e bude provedena uprava / vyména stavajicich dvifek elektropiislusenstvi, po celkové
kontrole budou stavajici nevyhovujici ¢asti nahrazeny novymi

e pro napojeni nové osvétlovaci soustavy bude noveé veden napdjeci kabel CYKY
5x16(J) ulozeny od mista koncového osv.bodu ulice v pfipraveném vykopu k prvému
nove osazovanému osvétlovacimu bodu (vedeni v celé délce v ochranné trubce)

Hlavni rozvod

Systém rozvodu pro stozarova svitidla bude navrzen v soustaveé 3+PEN 400/230V —
TN-C. Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem bude provedena odpojenim vadné ¢asti od zdroje
(CSN 33 2000-4-41 ed.2).

Systém rozvodu pro svitidla na stozarech bude navrzen v soustavé 1+PE+N 400/230V —
TN-S. Ochrana pted nebezpeénym dotykem bude provedena odpojenim vadné ¢asti od zdroje
(CSN 33 2000-4-41 ed.2).




Silnoprouda elektroinstalace

Propojeni stozarovych svitidel bude realizovano kabelem CYKY 5x16 (J). V soub¢hu
s napdajecim kabelem bude na dno zemni ryhy vlozen uzemnovaci pasek FeZn 30x4, na ktery
bude vzdy pres dvojici svorek piipojen drat FeZn ¢10mm a vyveden u kazdého stozaru.
Zemni¢ bude ulozen 10 cm vedle kabelu, popt. 10 em pod kabelem. Ke stozaru bude
uzemnovaci drat pfivafen, nebo pripojen pies vhodnou piipojovaci svorku. Spoje v zemi
nutno ochranit pred korozi /zalitim vhodnou hmotou, ptipadné oSettit antikoroznim natérem/.
Na povrchu budou uzemnovaci piivody opatieny kombinaci pti¢nych zeleno-zlutych pruhti v
souladu s CSN 33 0165.
Pii soubehu kabelti VO s ostatnimi podzemnimi sitémi musi byt dodrzeny minimalni
odstupové vzdélenosti dle CSN 73 6005,

Pied zahdjenim vSech zemnich praci je nutno vytycit veSkeré podzemni sité!!!
V celé délce trasy budou vykopové price provadény rucné.

Provadéni zemnich rozvodu

Ulozeni kabelu bude navrzeno:

e sohledem na misto ulozeni bude v celé délce veden v kabelové chrani¢ce — ulozeni
v soub¢hu s dal$imi inzenyrskymi sitémi

e ve volném terénu a chodniku budou kabely ulozeny ve vykopu hloubky 80 cm, v
piskovém lozi tl. minimalné 10 cm. Kabel bude zasypan dalsi vrstvou pisku tl. 10 cm a
dale katrovanou zeminou. Minimalni kryti kabelu musi byt 70 cm. V zasypové vrstvé
bude osazena vystrazna folie.

e pod vjezdy, parkovacimi plochami a vozovkou budou kabely ulozeny ve vykopu
hloubky 115 cm, v piskovém lozi tl. minimalné¢ 10 cm. Kabel bude zasypan dalsi
vrstvou pisku tl. 10 ecm a déle katrovanou zeminou. Minimalni kryti kabelu musi byt
100 em. V zasypové vrstveé bude osazena vystrazna folie.

Pti provadeéni vykopovych praci v blizkosti stromti nutno provadét rucné, aby nedoslo
k poskozeni jejich kofenového systému.

Osvétleni

Pro osvétleni komunikace a ptilehlych ploch budou v osvétlovacich bodech osazena
vybojkova svitidla 70W, osazena vysokotlakou sodikovou vybojkou a fizenym elektronickym
prediadnikem.

Vsechna svitidla budou osazena na ocelovych stozarech nasledujici specifikace —-
ocelovy dvoustupnovy bezpaticovy stozar 133/60, vyska nad zemi 6 m, hloubka-y-zemi 0,8 m,
spodni pramér 133 mm, horni prumér 60 mm, oboustranné zarové zuﬂg@éﬁyl’@tvoa Fpro kabel
50x150 mm, ochranna manzeta. e
Pro jednotlivé stozary bude vzdy piipraven betonovy zaklad o 1ozme( eklr
hloubky cca. 1000 mm s piipravenymi prostupy pro kabely a odvodn: nma i"

Ochranné pospojeni

Uzemnéni stozard bude provedeno vodi¢em FeZn 10 mm, ulozenym n\a‘dﬁé vykopu pro
kabelové vedeni kde bude napojen na prubézné vedeni paskem FeZn 30x4. kterym budou
navzajem propojeny /veskeré spoje ochranit proti korozi/. Zemni pasek bude zakoncen
spole¢né s rezervni chranickou kabeldze za poslednim osvétlovacim bodem. pro vyhledové
rozsireni osvétleni v navaznych komunikacich.

Prostredi

Ve vykresové ¢asti je uvedeno prostiedi podle CSN 33 2000-1 ed. 2.
e okolni teplota— AA2,AA4



o klimatické podminky — AB2,AB4
e pfitomnost vody — AD3
e cizi pfedméty — AE2

Projektant stanovil prostedi podle dostupnych podkladi uzivatele a predpokladaného vyuziti.
Prevzetim projektu bez pfipominek se z hlediska projektovych praci povazuje prostiedi
v tomto stupni dokumentace za definované (zména na zakladé zkusebniho provozu a jeji vliv
na upravu elektroinstalace je véci investora-uzivatele).

Predpisy, normy (zdkladni vybér)

Elektroinstalace bude provedena podle zdkonu. vyhlasek a norem platnych v dobe
provadeéni praci. zejména:
- CSN 33 1310 ed. 2 Bezpeénostni predpisy pro elektricka zatizeni uréena k uZivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace
- CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 1: Zakladni hlediska.
stanoveni zdkladnich charakteristik, definice
- CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpe€nosti - Ochrana pied trazem elektrickym proudem
- CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické piedpisy - Elektricka zaiizeni - Cést 5: Vyber a
stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni
- CSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodice ochranného pospojovani
- CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize
- CSN EN 60664-1 (33 0420) Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti - Cést 1: Zasady.
pozadavky a zkousky
- CSN 33 0360 ed.2 Mista piipojeni ochrannych vodict na elektrickych predmétech
- CSN 33 2180 Piipojovani elektrickych piistroju a spotiebica
- CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich
- Vyhlaska 23/2008 Sb. o technickych podminkéach pozarni ochrany staveb
- Vyhlaska 50/78 Sb. o odborné zptisobilosti v elektrotechnice
- Zékon 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon)
- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci)
- Naiizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pii praci na stavenistich
- Natizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pri
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
- Naiizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci

Bezpecnost

VSechny ovladaci a signaliza¢ni zafizeni vCetne kabelovych zarizeni musi byt radné
oznaceny dle skutec¢nosti s popisem ¢innosti, kterou uvadéji do zap/vyp stavu, nebo jakou
¢innost kterého zatizeni signalizuji.

Veskeré pracovni sily musi byt fadn¢ pouceny o charakteru své pracovni ¢innosti a
mistnich provoznich podminkach stavenisteé.

V prib¢hu celé stavby musi byt dodrzovany pozadavky piislusnych hygienickych
piedpist, zejména v otazkach hluc¢nosti, prasnosti, obtézovani okoli, zne¢ist'ovani komunikaci

Kompletni provedeni elektroinstalace véetné provadénych napojeni na stavajici rozvody
a prelozek musi odpovidat platnym normam a piedpistim v dobé provadéni praci. Po ukonceni




praci bude zafizeni funkéné odzkou$eno a v piipadé bezproblémového provozu piedano do
uzivani vychozi revizni zpravou.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

V prubéhu stavby budou zajist'ovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem 163/1998 ze dne 11. Cervna
1998. kterym se méni zakon ¢. 133/1985 Sb.. o pozarni ochrané, ve znéni zdkona ¢. 425/1990
Sb.. zakona ¢. 40/1994 Sb. a zakona ¢. 203/1994 Sb.

B.2.9. Zasady hospodaieni s energiemi

Pro osvétlovaci télesa se predpoklada s osazenim vysokotlaké sodikové vybojky a
clektronickym fizenym prediadnikem.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiredi a kKomunalni
prostiedi

K predani je nutno dolozit veskeré doklady o zkouskach, revizich a doklady
pozadované organy statni spravy.

Poskozené travnaté plochy budou obnoveny dle CSN DIN 18917 a pro prace plati
CSN DIN 18 920 pro ochranu stromt porostu a ploch pro vegetaci pii stavebnich ¢innostech.

Zhotovitel zajisti nejvhodn¢jsim druhem a typem strojni mechanizace ochranu proti
hluku. Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu

s vyhlaskou ¢. 272/2011Sb. tak. aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsané timto
predpisem.

Vliv na pozemky a stavby je pouze v prubéhu vystavby.

Zhutnovaci prostiedky je nutno navrhnout dodavatelem stavby.
zpusoben negativni vliv vibraci na okolni stavby, objekty a inzenyrské sité. /-
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Zakladni pravni predpisy v BOZP ke stavbé :

Zakon €. 309/2006 Sb. — zajisténi dalSich podminek BOZP
Zakon ¢. 183/2006 Sb. — stavebni zakon

Zakon €. 251/2005 Sb. — inspekce prace

Naiizeni vlady ¢. 21/2003 — technické pozadavky na osobni ochranné pomucky

Naiizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. — minimalni pozadavky na BOZP na stavenistich

Naiizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. — pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl,
technickych zatizeni

Nartizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. — podrobngjsi pozadavky na pracovisti a pracovni prostiedi
Zdakon €. 262/2006 Sb. — zakonik prace

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. — pozadavky BOZP pii praci s nebezpecim padu z vySky nebo
do hloubky

Nartizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. — kterym se stanovi vzhled a rozmisténi znacek a zavedeni
signalti s doplnénim NV 405/2004

Vyhlaska ¢. 193/2006 Sb. — pravidla provozu na pozemnich komunikacich

Nartizeni vlady ¢. 168/2002 Sb. — provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

Zakon ¢. 185/2001 Sb. — zékon o odpadech

Zakon €. 150/2010 Sb. — vodni zdkon

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. — podminky pozarni bezpecnosti pii svarovani a nahiivani zivic




Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. — ochrana zdravi pred uc¢inky hluku a vibraci
Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2004 Sb. — provadeéni praci se zvy$enym nebezpecim
pozaru

B.2.11. Ochrana stavby pried negativnimi 6inky vnéjSiho prostiedi

Pouzit¢ materialy budou svymi vlastnostmi odpovidat jejich mistu osazeni/ulozeni. a
budou dle potieby dopliikové ochranény proti vlivim prostiedi (natér.,..)

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, pielozky

Pro stavbu neni nutné v jejim pribéhu napojovani na el.instalaci a jind media.
V koordinacni situaci jsou zakresleny inzenyrské sité orienta¢ng, i sité v digitalnim provedeni
je nutno posuzovat dle zkusenosti jako orientacni. Dle téchto zdkresd je splnén pozadavek
C'SN 73 6005 pro prostorova vedeni a nenf nutno zajistit prelozky ostatnich stavajicich siti. Po
vytyCeni siti jejich spravei mize dojit k pozadavku na zajisténi vedeni z hlediska soubéhu
nebo kiiZzeni. Kolizni mista bude nutno fesit ve spolupraci sjejich spravei a zastupcem
investora dle skute¢nosti pfi stavbé. Sité jsou v situaci orientaéné zanesené.

b) pripojovaci rozméry, vikonové kapacity, délky
b b

viz privodni zprava s kapacitami

B.4. Dopravni resSeni

a) popis dopravniho FeSeni

neni feseno

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Trasa veiejného osvétleni se nachazi mimo komunikaci, v chodnikové/pochozi ¢asti.
ptipadné na prilehlych pozemkach.

¢) doprava v klidu

Doprava v klidu neni pfedmétem stavby.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aiprav

Vegetace se pro stavbu verejného osvétleni nefesi. Po ukonéeni praci budou v mistech
zemnich praci obnoveny povrchy do ptvodniho stavu.

B.6. Popis vlivii na ZP a jeho ochrana

a) vliv stavby na 7P

Stavba vefejného osvétleni bude v souladu s pozadavky Zivotniho prostiedi. Pouze pii
vlastnim provadéni praci dojde k do¢asnému zhor$eni zivotniho prostredi. Veskeré pozemky
musi byt uvedeny do ptivodniho nebo vyprojektovaného.




Stavba je navrZena tak, aby splnila zékladni pozadavky, kterymi jsou mechanicka
odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a
Zivotniho prostiedi, ochrana proti hluku, bezpe¢nost pii uzivani, ispora energie.

Likvidace odpadu

Likvidaci odpadu je nutno fesit v souladu se zakonem 185/2001 o odpadech.
a) prebytecna vykopova zemina: kategorizace 17 05 01
b) kameni podkladu pod asf.kryty: kategorizace 17 05 04
¢) zivice a podklady: kategorizace 17 03 02
d) odpad z odstranovani dievin:
rostlinna tkan: kategorizace 02 01 03 nebo 17 0904 — smésné stavebni odpady
pafezy - misto: skladka TKO
kmeny: zakonnym zptisobem pro vlastnika pozemku
vétve stroma a kete: napt. Stépkovani a odvoz Stépka
¢) elektrické kabely: kategorizace 17 04 11

Koordinaci praci z hlediska zakona o odpadech zajist'uje zhotovitel stavby v ramci
svoji koordinacni ¢innosti jako soucast realizacnich naklada stavby.

Odpady budou ke zneskodnéni predany pouze opravnéné osobé dle §12 odst.3. 4
zakona ¢. 185/2001 o odpadech. Pii hospodaieni s odpady budou respektovana ustanoveni
zékona ¢ 185/2001 o odpadech. vyhlasky MZP &.381/2001 sb. - katalog odpadd, vyhlaska
MZP ¢.383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady a ostatni provadéci piedpisy.

Seznam norem a piredpisu

Pri stavbe je nutno dodrzet zejména dalsi technické piedpisy:
e zakon ¢. 258/2000 o ochran¢ verfejného zdravi
o (SN 73 0212 - 4 Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti.
e Cast 4 - Liniové stavebni objekty
o Zména &¢.2 CSN EN 206 — 1 Beton —¢ast 1:specifikace,vlastnosti vab}afs‘lioda ~

CSRY

Zmena ¢.1 C SN P ENV 13 670 —1 Plovadem betonovych lxonstlukm,/ &% g dze, b

s

pro Veoetau pii stavebnlch Cmnostech (\/12 téZ nova CSN 83 9061 ),
e (SN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

e (SN 733050 Zemni prace

e (SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

e vyhlaska ¢.499 MMR o dokumentaci staveb

b) vliv na prirodu a krajinu

Pro UR neni nutné rozhodnuti dle VKP dle zakona o ochrané piirody (biokoridy,
biocentra). Dendrologicky prizkum neni zpracovan.

Pii provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 (Technologie
vegetacnich tprav v krajing - Prace s pudou). CSN 83 9021 (Technologie vegeta¢nich tprav
v krajin& — Rostliny a jejich vysadba), CSN 83 9031 (Technologie vegeta¢nich tprav v krajing
— Travniky a jejich zakladani). CSN 83 9041 (Technologie vegetacénich tGprav v krajing -
Technicko-biologické zpuisoby stabilizace terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami,
konstrukcemi ze zivych a nezivych materiali a stavebnich prvki, kombinované konstrukee),
CSN 83 9051 (Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Rozvojovd a udrzovaci péce o



vegetacni plochy), CSN 83 9061 (Technologie vegetac¢nich uprav v krajing - Ochrana stromd.
porostii a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich).

¢) vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Tyto vlivy se zde nenachézeji.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Posouzeni zdali stavba podléhad zjistovacimu fizeni dle zdkona ¢&. 100/2001 bude
zajisténo pfi IC.

¢) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany dle
jinvch pravnich predpisu

Pro stavbu se nenavrhuje ochranné pasmo nez li je stanovené v zdkone &. 274/2001
Sb. Ochranna pasma pro inZenyrské sité - viz CSN 73 6005 a CSN 73 3050.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Dokumentace nepodléha ochrané obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vvstavby

a) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

neni dot¢eno

b) Ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Na staveniSti se nevyskytuji dfeviny vyzadujici ochranu. Demolice nejsou feseny.
Kéceni dievin se nepredpoklada.

¢) Maximalni zabory stavenis§té

Jedna se jen o doasné zdbory - pracovni pruhy nutné pro realizaci vlastniho veiejného
osvétleni.

d) Bilance zemnich praci, poZzadavky na p¥isun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada s piebytky zeminy. Piisun zemin se
nepozaduje. Pouze bude piivezen pisek pro obsyp kabelového vedeni.
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C. SITUACNI VYKRESY

C.1 Situacni vykres SirSich vztahi
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C.2 Celkovy situacni vykres

e . e

C.3 Koordina¢ni a katastralni vykres
Vykresova ¢ast dokumentace







