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WTYCOVACI VODIC JE NUTNE SPOJIT LIBOVOLNYM TRVALE VODIVYM ZPUSOBEM (lisovaci spojkou PL,
svorkami, pdjenim) V CELEM PRUBEHU RADU S UKONCENIM V POKLOPECH TVAROVEK NEBO ARMATUR —

TOTO UKONCENI NEBUDE NYNI REALIZOVANO NICMENE JE NUTNE VODIC "ZASLEPIT” NA OBOU KONCICH
USEKU A PRIPRAVIT NA PROPOJENI AZ BUDOU REALIZOVANY NAVAZUJICI OSEKY

Sweco Hydroprojekt a.s. Ustredi Praha

SPECIFIKACE POTRUBI VODOVODU:
LPOTRUB/ VODOVODU PE 2110x10mm
—KLUZNA OBJIMKA (napt. DISA typ F/G vysky 25mm — predepsané
podminky vyrobce: na jednu objimku nutno 1 segment F a 1 segment
VODOVOD PRO mistni CASTI HORAZDOVICE
KLADECSKE SCHEMA

Potrubi z PE 100 RC se zvySenou odolnosti vici Siteni trhliny
G; rozte¢ mezi objimkami 2,0m + na koncich chrani¢ky objimky
zdvojené => 4kpl [4 segmentd F a 4 segmentt G] osazené budou

Technické parametry potrubi:
Vnéjsi prumér - De 90 mm
Vnitfni prameér - Di/DN 82 mm.
Tlakova fada -PN 16
- vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvy$enou odolnosti viéi $ifeni trhliny
zdvojené objimky na obou koncich chranicky)
—CHRANICKA PE ©225x13,4mm V DELCE 3,0m
—KONCE CHRANICKY BUDOU CHRANENY MANZETAMI PRO PROFILY
BUDE SOUCASTI DPS CELE STAVBY (DATUM 01/2022)

POTRUBI 9225/9110

Zakladni materidl
Minimalni pozadovana pevnost MRS - 10 MPa
¢ 1,25 pro PN 16, ¢ 2 pro PN 10

Bezpecnostni koeficient -
- svar pomoci elektrotvarovky, nebo svafenim na tupo
- pavodni zemina muze byt pouzita bez omezeni velikosti zrn (doporu¢ena velikost je do 63 mm),

Specifikace spoje

Odolnost vici hrubSimu obsypu
ostré kameny vSak nesmi byt v kontaktu s potrubim
- modra barva pro vodu, hnédy pruh pro tlakovou kanalizaci

Barevné provedeni
Potrubi pro pitnou vodu odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokladku bez piskového loZze z PE 100 RC s vysokou

odolnosti proti pomalému $ifeni trhlin. (FNCT spliiuje poZzadavek na min 8760 h pfi 80 ° C). Potrubi je opatfeno integrovanou indika¢ni
vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato vrstva tvofi 10% sily stény a je pevnou soucasti potrubi, ktera se pfi svafovani se

neodstrariuje.
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